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Martillos

R9210XXXX 
MARTILLO DE MONTADOR
›› �Cabeza forjada de acero especial, lacado en negro, de acero bonificado
›› �Superficies de golpe revenidas por inducción para garantizar un rendimiento continuo
›› �Ejecución según DIN 1041
›› �Identificación permanente del número DIN, fabricante y peso
›› �Guía de seguridad rectificada cuidadosamente a 45° en la cara y la peña
›› �Mango de fresno con torneado doble
›› �Empuñadura del mango lacada para mejorar la sensación táctil
›› �Una cuña cónica fija la cabeza del martillo con una fuerza de apriete de 360°

Código N° g Z y 0

3300710 R92100004 100 260 0,170
3300711 R92100008 200 280 0,264
3300712 R92100012 300 300 0,432
3300713 R92100016 400 300 0,565
3300714 R92100020 500 320 0,622
3300715 R92100032 800 350 0,950
3300716 R92100040 1000 360 1,164
3300717 R92100055 1500 380 1,720
3300718 R92100065 2000 400 2,200

R9212 XXXX 
MARTILLO DE MONTADOR
›› �Cabeza forjada de acero especial, lacado en negro, de acero bonificado
›› �Superficies de golpe revenidas por inducción para garantizar un rendimiento continuo
›› �Ejecución según DIN 1041
›› �Identificación permanente del número DIN, fabricante y peso
›› �Mango de fibra de cristal prácticamente irrompible

Código N° g Z y 0

3300720 R92120012 300 300 0,480
3300722 R92120020 500 320 0,730
3300723 R92120032 800 350 1,100
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HERRAMIENTAS DE GOLPE

R92300083 
MARTILLO DE FRAGUA
›› �Cabeza forjada de acero especial, lacado en negro, de acero bonificado
›› �Superficies de golpe revenidas por inducción  

para garantizar un rendimiento continuo
›› �Ejecución según DIN 1042
›› �Identificación permanente del número DIN,  

fabricante y peso
›› �Guía de seguridad rectificada  

cuidadosamente a 45° en la cara
›› �Mango de fresno
›› �Una cuña cónica fija la cabeza del martillo  

con una fuerza de apriete de 360°

Código N° g Z y 0

3300737 R92300083 5000 800 5,894

R9250XXXX 
MAZA DE GOMA
›› �Cabeza del martillo de caucho endurecido
›› �Ejecución según DIN 5128-90
›› �Con dos caras planas
›› �Mango de fresno recto
›› �Empuñadura del mango lacada para mejorar la sensación táctil

Código N° , y 0

3300738 R92500048 48 315 0,370
3300739 R92500058 58 315 0,520

R9220XXXX 
MAZA
›› �Cabeza forjada de acero especial, lacado en negro, de acero bonificado
›› �Superficies de golpe revenidas por inducción para garantizar un rendimiento continuo
›› �Ejecución según DIN 6475
›› �Identificación permanente del número DIN, fabricante y peso
›› �Guía de seguridad rectificada cuidadosamente a 45° en la cara
›› �Mango de fresno con torneado doble
›› �Empuñadura del mango lacada para mejorar la sensación táctil
›› �Una cuña cónica fija la cabeza del martillo con una fuerza de apriete de 360°

Código N° g Z y 0

3300725 R92200040 1000 260 1,164
3300726 R92200050 1250 260 1,350
3300727 R92200055 1500 280 1,690
3300728 R92200065 2000 300 2,110
3300729 R92200083 5000 810 5,500
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R9250XXXX 
MAZA DE GOMA
›› �Cabeza del martillo de caucho endurecido
›› �1 cara curva y 1 plana
›› �Mango de fresno recto

Código N° , y 0

3300740 R92500163 63 330 0,580
3300741 R92500179 79 360 0,920

R92600030 
MARTILLO DE BOCAS 
DE NAILON
›› �Cabezas intercambiables de nailon resistente
›› �Mango de fresno recto

Código N° Descripción , y 0

3300744 R92600030 Martillo de bocas de nailon Ø 30 mm L 280 mm fresno 30 280 0,300
3300746 R92950030 Cabeza de recambio de nailon Ø 30 mm para martillo antirrebote 30 0,036

R9216XXXX 
MARTILLO DE MONTADOR, 
TIPO INGLÉS
›› �Cabeza forjada de acero bonificado
›› �Guía de seguridad rectificada cuidadosamente  

en la cara y la peña
›› �Mango de nogal con torneado doble
›› �Una cuña cónica fija la cabeza del martillo con  

una fuerza de apriete de 360°

Código N° lbs Z g Z y 0

3300766 R92160002 1/4 113 255 0,176
3300767 R92160003 1/2 227 290 0,340
3300768 R92160004 3/4 340 310 0,470
3300769 R92160005 1 453 330 0,940
3300770 R92160008 1.1/2 680 350 0,920
3300771 R92160010 2 907 390 1,060
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HERRAMIENTAS DE GOLPE

R92420023 
MARTILLO DE OREJAS,  
TIPO AMERICANO
›› �Modelo forjado de acero especial
›› �Orejas con arrancaclavos
›› �Caras y peñas pulidas
›› �Bordes redondeados
›› �Mango de fibra de cristal prácticamente 

irrompible con empuñadura de plástico

Código N° , g Z oz Z lbs Z y 0

3300782 R92420023 27 570 20 1.1/4 340 0,800

R92430023 
MARTILLO DE OREJAS,  
TIPO AMERICANO
›› �Modelo forjado de acero especial
›› �Orejas con arrancaclavos
›› �Caras y peñas pulidas
›› �Bordes redondeados
›› �Mango de tubo de acero y empuñadura de plástico

Código N° , g Z oz Z lbs Z y 0

3300783 R92430023 27 570 20 1.1/4 320 0,830

R92402024 
MARTILLO PARA ENVASADO
›› �Modelo forjado, lacado en negro, de acero especial
›› �Bordes redondeados
›› �Orejas con arrancaclavos magnético
›› �Mango de tubo de acero y empuñadura de plástico
›› �Con fijación de seguridad de cabeza

Código N° g Z oz Z lbs Z y 0

3300784 R92402024 600 21 1.1/4 330 0,880
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