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CINCEL PARA EMBALDOSADO

> De acero al cromo-vanadio, templado al aire 59CrV4

> Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
> (abezas de golpe revenidas de forma inductiva

> Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente

< S e ey

90 HS )
REMACHADOR CON EMPURIADURA
PROTECTORA

octogonal

> De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado

al aire 45CrMoV7, galvanizado
> Templado en toda su longitud de forma

homogénea y revenido cuidadosamente ;E -
> (abezas de golpe revenidas de forma inductiva ) -
> Trabajar con comodidad y seguridad gracias a la

empufiadura
l<mm>»| 0 mm Si® (Cddigo Ne L s Siow Codigo o
150 8 0,070 8880600 206-150 170 18 0,488 8885830 90 HS-4
170 18 0,488 8886130 90 HS-6

208
PUNTA TRAZADORA

hexagonal

> De acero al cromo-vanadio, templado al aire 59CrV4

126
REMACHADOR

octogonal

> Sequn DIN 6434

> Niguelada > De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7

> Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente
H‘ — . =I .’

l<mm»| B mm S (ddigo Ne pararemaches@  @interior L s Sue  (adigo o

150 6 0,040 8881680 208-150 2 25 100 10 0,063 8774090 126-2
3 35 100 10 0,061 8774170 126-3
4 45 100 12 0,081 8774250 126-4
5 6,0 110 12 0,132 8774330 126-5
6 7,0 110 14 0,130 8774410 126-6

127
REMACHADOR

octogonal
> Segin DIN 6435

> De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
> Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente

= >

125B
JUEGO DE REMACHADORES

© piezas

> De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al
aire 45CrMoV7

> Tratados termicamente para obtener durezas
de acuerdo a las especificaciones técnicas para
herramientas de golpe segtin DIN 7255

> Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

> Ensoporte de PVC

pararemaches@  @interior L s Sk Cédigo Ne

2 35 100 10 0,062 8775060 127-2

3 52 100 10 0,063 8775140 127-3

4 70 100 120,090 8775220 127-4 Contenido Sae (6digo Ne

5 838 110 14 0133 8775300 127-5 126-2 3 4 0,470 8773600 125B
6 10,5 110 16 0,173 8775490 127-6 127-23 4






