Servicio de

BR 1500 LH
BANCO DE TRABAJO CON ARMARIO COMBINADO

Cuerpo banco de trabajo:

> Dimensiones: AL 900 x AN 2000 x P 875 mm

> Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 40 mm, superficie protegida
adicionalmente con barniz al aceite de linaza —

> Armario de gran tamafio con persiana

> Sequridad para las personas gracias a su proteccion de talones

> Chapa de acero, resistente a la corrosion y a los arafiazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cuerpo armario:
> Dimensiones: AL 890 x AN 1810 x P 170 mm
> Persiana con cerradura cilindrica
> Panel trasero con perforacién europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
> Chapa de acero, resistente a la corrosion y a los arafiazos, revestido de polvo, GEDORE azul
> Persiana de chapa de acero, resistente a la corrosin y a los arafiazos,
revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones banco de trabajo:
> Bloqueo individual de cajones y persiana mediante cerraduras de cilindro
> 5breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) extraibles hasta 505 mm, desmontables
> Guias montadas sobre rodamientos de bolas
> Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales
y transversales (también disponible de manera individual)
> Capacidad de carga de cada cajén 40 kg
> Chapa de acero, resistente a la corrosién y a los arafiazos, revestido de polvo, GEDORE azul
> Capacidad de carga total (banco) 2000 kg

Accesorios:
> Con surtido de ganchos n° 1500 HS 23, 85 piezas
> 9divisores longitudinales (DL) y 9 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:

> Se puede equipar de manera 6ptima con los médulos de herramientas
de GEDORE (1500 ES/1500 CT)

> Colores y modelos especiales a demanda
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BR 1500
VARIANTES

Ne BR 1500 LH B1500L R1500L

Descripcién Banco de trabajo con armario combinado Banco de trabajo con persiana Armario para herramientas, vacio
AL 1790 900 890

AN 2000 2000 1810

P 875 875 170

mm &]] 40 40

SL 9% 9%

ST 9 9

Sie® 203,7 166,0 78,0

(ddigo 6618210 6618050 6617910






