
Prácticos ayudantes para carro porta-herramientas / bancos de trabajo

1500 H 13 
Esterilla antideslizamiento
por metros

›› �Para todos los cajones de los carros porta-herramientas y bancos de trabajo móviles de GEDORE
›› �Diversos ámbitos de aplicación: la reparación, el hogar, automoción, ocio
›› �Antideslizante
›› �Puede cortarse individualmente
›› �Resistente a las variaciones de temperatura de -30 °C hasta +100 °C
›› �Punto de fusión aprox. +250 °C
›› �Difícilmente inflamable
›› �Resistente a sustancias químicas
›› �Resistente a golpes, silenciadora
›› �Dimensiones: AN 475 x L 2000 mm

L m AN 0 Código №
2 475 0,540 5790250 1500 H 13

Divisores para cajones

E-1500 - E-2500 
Divisores longitudinales
ranurados

›› �En dos alturas diferentes. Los datos entre paréntesis se 
refieren a los cajones divisibles
›› �En cinco longitudes diferentes para distintas  

profundidades de los cajones
›› �De chapa de acero, galvanizado

AL L Utilización 0 Código №
42 317 1580 0,136 5325840 E-1580/14
60 320 1430 0,190 5326570 E-2500/62
60 395 2005, 1504 XL (tipo 1), 1506 XL (tipo 1), 2430 0,235 1886932 E-2005 KL/42
60 397 1502 (1-5), 1504 (1-6), 2004 (tipo 1) 0,208 5326490 E-1504 KL/57
60 548 B 1500 (1-3), 1505 (1-3) 0,312 5315880 E-B 1500/38

E-2005 CT 
Divisor longitudinal
sin ranuras

›› �Para separar/fijar es módulo 2005 CT2

AL 0 Código №
40 0,248 2104601 E-2005 CT H-40

E-1580 
Divisores transversales
›› �Uso: 1580
›› �En tres longitudes diferentes, para 

usar con los divisores longitudinales
›› �De chapa de acero galvanizado

L AL 0 Código №
40 40 0,012 1394878 E-1580/11-40
80 40 0,024 5325760 E-1580/11-80
120 40 0,036 5326140 E-1580/11-120

E-3000 
Divisores transversales
›› �Uso: 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (cajón tipo 1),  

2004 (cajón tipo 1), 2005 (cajón tipo 1), 2430
›› �De chapa de acero, galvanizado

L AL 0 Código №
80 55 0,035 5326060 E-3000/37-80
120 55 0,050 5326220 E-3000/37-120

E-1580/11-40
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