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E-1090 LK LZ LF LS

S 1090 
SURTIDO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA
90 piezas

 ›  El perfecto surtido de herramientas para el electricista o el instalador
 ›  Una meditada selección de herramientas
 ›  Herramientas de acero al GEDORE vanadio, cromadas
 ›  También disponible en maleta

Contenido 0 Código №
90 herramientas en sistema métrico 8,2 6601400 S 1090
Surtido S 1090
+ maleta WK 1090 L

13,2 6601590 1090
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SURTIDOS DE HERRAMIENTA

S 1093 
SURTIDO DE HERRAMIENTAS VDE
26 piezas

 ›  Especialmente adecuado como primer equipamiento para especialistas electricistas
 ›  Para su uso en desplazamientos, puede utilizar las maletas de herramientas o carros porta‑

herramientas GEDORE
 ›  Surtido de ganchos recomendado 1500 HS‑1093 (26 piezas)

Contenido 0 Código №
26 herramientas en sistema métrico 4,8 2319942 S 1093

Contenido Contenido Contenido

S 1004 
SURTIDO DE HERRAMIENTAS 
PARA MECÁNICO
80 piezas

 ›  Particularmente adecuado para el panel R 1504 L
 ›  Surtido de ganchos recomendado 1500 HS‑1004 (82 piezas)
 ›  Herramientas en sistema métrico

Contenido 0 Código №
80 herramientas en sistema métrico 14,0 6600000 S 1004

Contenido Contenido Contenido
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R21000042 
JUEGO ESPECIAL ELECTRICO
42 piezas

 ›  Llave fija de doble boca: ejecución según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102,  
boca en ángulo 15°, superficie cromada mate satinada, acero al cromo-vanadio
 ›  Alicate universal VDE: ejecución según DIN ISO 5746, cumple con las exigencias VDE 0682,  

parte 201 y EN/IEC 60900, superficies de sujeción para materiales redondos y planos,  
filos templados por inducción, mango de 2 componentes, acero al cromo-vanadio
 ›  Alicate de corte diagonal de fuerza VDE: ejecución según DIN ISO 5749, cumple con las 

exigencias VDE 0682, parte 201 y EN/IEC 60900, elevado rendimiento de corte, cabeza delgada, 
filos largos templados por inducción, mango de 2 componentes, acero al cromo-vanadio
 ›  Alicate de boca semiredonda VDE, modelo acodado: ejecución según DIN ISO 5745, 

cumple con las exigencias VDE 0682, parte 201 y EN/IEC 60900, superficies de sujeción acodadas 
en 45°, dentado longitudinal, filos largos templados por inducción, mango de 2 componentes, 
forjado
 ›  Cuchillo cortacables VDE: aislamiento VDE según DIN EN 60900,  

con cuchilla parcialmente aislada, recambiable y robusta, arista de corte recta,  
con cubierta protectora, mango de de seguridad de plástico resistente a impactos
 ›  Destornillador VDE para tornillos PH ranurados y cruciformes: aislamiento VDE según 

DIN EN 60900, varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromado, punta fosfatada, 
mango de 2 componentes, cabezal pentagonal, orificio alargado en el mango
 ›  Llave Allen: ejecución según DIN 2936, templado en toda su longitud,  

acero al cromo-vanadio, fosfatado, en estuche
 ›  Martillo de montador: cabeza forjada de acero bonificado, superficies de golpe revenidas,  

ejecución según DIN 1041, mango de fresno, empuñadura del mango lacado, cuña cónica
 ›  Maza: cabeza forjada de acero bonificado, superficies de golpe revenidas,  

ejecución según DIN 6475, mango de fresno, empuñadura del mango lacado, cuña cónica
 ›  Cincel de mecánico: ejecución según DIN 6453,  

arista de corte y cabeza pulidos, extremo revenido, acero al cromo-vanadio
 ›  Cincel de electricista cuadrado: arista de corte y cabeza pulidos,  

extremo revenido, acero al cromo-vanadio
 ›  Puntero octogonal: ejecución según DIN 7256,  

arista de corte y cabeza pulidos, extremo revenido, acero al cromo-vanadio
 ›  Punzón octogonal: ejecución según DIN 7250, extremo revenido, acero al cromo-vanadio
 ›  Detector de fase: max. 250 voltios, punta negra bruñida, con cubierta de plástico rojo,  

mango antideslizante, clip de plástico, ejecución según DIN 0680-6:1977-04
 ›  Metro plegable de madera: escala métrica doble, clase de exactitud III, homologación CE 

para división en mm continua, madera de haya, con articulaciones remachadas
 ›  Punta de trazar de metal duro: lápiz y punta de trazar de metal duro en uno, modelo recto,  

aguja retráctil, carcasa de metal, con clip para enganchar
 ›  Comprobador de tensión: ejecución según DIN ISO 0680, indicador con 8 LED,  

medición de corriente continua y de corriente alterna, tipo de protección IP65
 ›  Nivel de agua: perfil rectangular de aluminio liso, dos fiolas de cristal acrílico,  

exactitud de la medición: +/- 0,5 mm/m, revestimiento por pulverización,  
protectores en los extremos resistentes a impacto
 ›  Espátula: para las pequeñas mejoras/reparaciones,  

con mango de madera, con orificio de colgar
 ›  Lápiz de trabajo: forma ovalada

Código N° Contenido Piezas 0

3301646 R21000042 Llaves fijas de doble boca 6x7  8x9  10x11  12x13  14x15  16x17  18x19  20x22  21x23  24x27 mm, Martillo de montador 300 g,  
Maza 1000 g, Punta de trazar de metal duro con clip 150 mm, Punzones 5 mm | 120 mm, Cincel de mecánico 250 mm, Puntero 250 mm,
Cincel de electricista 250 mm, Comprobador de tensión universal 6-400 V AC/DC, Detector de fase 3 mm | 135 mm,  
Metro plegable de madera 2 m, Espátula 60 mm, Destornilladores VDE para tornillos ranurados 2,5  3  4  5,5 mm,
Destornilladores VDE para tornillos cruciformes PH 1  PH 2, Alicate universal de fuerza VDE 180 mm, Alicate de corte diagonal VDE 160 mm, 
Alicate de boca semiredonda VDE, modelo acodado 200 mm, Cuchillo cortacables VDE 185 mm, Juego de llaves Allen,  
9 piezas 1,5  2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm, Nivel de agua 300 mm Lápiz de trabajo 175 mm
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