
o 
d 

1400 G

1400 G-1450-2

42 1,3 1,5 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 
6 8 10
2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 
16x17 18x19 20x22
6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 
16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
21 22 23 24 26 27 28 30 32
IN 19 6 7 8 9 10 12 14

142 10 JC

8132 ‑160 JC

8250 ‑180 JC

8316 ‑160 JC

97 ‑250

98 ‑125

99 12‑5

100 ‑12

119 ‑1,5 ‑3 ‑4

600 H ‑300

600 E ‑500

225 E ‑40

1993 U-10 T 

1987 

1995 

1990 ‑5 ‑10

2133 5,5 6 7 8 9 10

2150 4 5,5 6,5 8

2160 PH 1 2

60 CP 8

137 10

406 

403 

8701 2‑6

8719 2‑6

8722 2‑6

8728 

132 ‑150

424026 

1500 E-N L  [3×]

S 1400 G 
SURTIDO DE HERRAMIENTAS 
UNIVERSAL
100 piezas

›› �Herramientas en sistema métrico
›› �Entregado en módulos 1500 ES, apropiado para equiparlos  

en 5 cajones de los carros y bancos GEDORE
›› �También disponible en armario para herramientas o con paneles para herramientas

Contenido 0 Código №
100 herramientas en sistema métrico 17,7 6612790 S 1400 G
Surtido S 1400 G
+ armario 1400 L

46,7 6613250 1400 G

Surtido S 1400 G
+ 2 paneles para herramientas 1450 L
+ surtido de ganchos 1500 HS 17

30,6 6617320 1400 G-1450-2

Contenido Contenido Contenido
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n 
c 

1 B 8 10 11 13 14 15 17 19 22

30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 
19 22

3090 ‑3 ‑5 ‑10

3095 

3093 GU ‑3

42 3 4 5 6 8 10

52 

145 10 C

2150 5,5 8

2160 PH 2

8250 ‑180 JC

97 ‑125

600 H ‑300

S 1150 
SURTIDO DE HERRAMIENTAS 
UNIVERSAL
41 piezas

›› �Para reparaciones de automóviles y electrodomésticos, y para el profesional
›› �Adecuado para caja de herramienta nº 1263 L
›› �Surtido de ganchos recomendado 1500 HS-1150 (45 piezas)
›› �Herramientas en sistema métrico

Contenido 0 Código №
41 herramientas en sistema métrico 4,8 6606980 S 1150

Contenido Contenido Contenido
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o 
d 

S 1151

1151-1263 1151-1265 1151-1335

2 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22

6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 
16x17 18x19 20x22

19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 
27 30 32

1990 ‑3 ‑5 ‑10

1987 

1995 

1993 U ‑10 T

38 16 [2×]

42 2,5 3 4 5 6 8

2150 4 6,5 8

2160 PH 2

50 

137 10

145 10 C

299 

100 ‑12

99 10‑4

97 ‑150

625 M

4611 

8250 ‑180 JC

8316 ‑160 JC

600 H ‑500

SURTIDOS DE HERRAMIENTA

S 1151 
SURTIDO DE HERRAMIENTAS
68 piezas

›› �Conjunto universal para talleres o gasolineras
›› �Surtido de ganchos recomendado 1500 HS-1151 (50 piezas)
›› �Herramientas en sistema métrico
›› �También disponible en caja de herramienta o con paneles  

para herramientas

Contenido 0 Código №
68 herramientas en sistema métrico 9,6 6607010 S 1151
Surtido S 1151
+ caja de herramienta 1263 L

15,8 6608330 1151-1263

Surtido S 1151
+ caja de herramienta 1265 L

17,3 6609140 1151-1265

Surtido S 1151
+ caja de herramienta 1335 L

18,5 6610660 1151-1335

Surtido S 1151
+ 2 paneles para herramientas 1450 L
+ surtido de ganchos 1500 HS-1151

17,3 6617240 1151-1450-2

Contenido Contenido Contenido
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o 
d 

1151-1263 1151-1265 1151-1335

2 1/4x5/16AF 5/16x3/8AF 
3/8x7/16AF 7/16x1/2AF 9/16x5/8AF 
19/32x11/16AF 3/4x25/32AF 
13/16x7/8AF
6 1/4x5/16AF 5/16x3/8AF 
7/16x1/2AF 9/16x5/8AF 
19/32x11/16AF 3/4x25/32AF 
13/16x7/8AF 15/16x1AF
D 19 5/16AF 3/8AF 7/16AF 1/2AF 
9/16AF 5/8AF 11/16AF 3/4AF 7/8AF 
15/16AF 1AF 1.1/16AF 1.1/4AF

1990 ‑3 ‑5 ‑10

1987 

1995 

1993 U ‑10 T

38 16 [2×]

42 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 
7/32AF (5,5MM) 1/4AF

2150 4 6,5 8

2160 PH 2

50 

137 10

145 10 C

299 

100 ‑12

99 10‑4

97 ‑150

625 A

4611 

8250 ‑180 JC

8316 ‑160 JC

8601 1

SURTIDOS DE HERRAMIENTA

S 1151 A 
SURTIDO DE HERRAMIENTAS 
EN PULGADAS
69 piezas

›› �Conjunto universal para talleres o 
gasolineras
›› �Surtido de ganchos recomendado 1500 

HS-1151 A (52 piezas)
›› �Herramientas en pulgadas
›› �También disponible en caja de 

herramienta

Contenido 0 Código №
69 herramientas en pulgadas 9,4 6607280 S 1151 A
Surtido S 1151 A
+ caja de herramienta 1263 L

15,8 6608410 1151 A-1263

Surtido S 1151 A
+ caja de herramienta 1265 L

17,3 6609220 1151 A-1265

Surtido S 1151 A
+ caja de herramienta 1335 L

18,5 6610740 1151 A-1335

Contenido Contenido Contenido
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014 - 023

SURTIDOS
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R21000072 
JUEGO UNIVERSAL BASIC
72 piezas

›› �Sierra multifuncional: hoja de sierra y arco giratorio, con protección para la mano, 
mango de dos componentes, suministrado con 1 hoja de sierra de bimetal HSS (24 tpi)
›› �Nivel de agua: perfil rectangular de aluminio liso, dos fiolas de cristal acrílico,  

exactitud de la medición: +/- 0,5 mm/m, revestimiento por pulverización,  
protectores en los extremos resistentes a impacto
›› �Llave fija de doble boca: ejecución según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102,  

boca en ángulo 15°, superficie cromada mate satinada, acero al cromo-vanadio
›› �Martillo de montador: cabeza forjada de acero bonificado, superficies de golpe revenidas,  

ejecución según DIN 1041, mango de fresno, empuñadura del mango lacado, cuña cónica 
›› �Alicate universal: ejecución según DIN ISO 5746, superficies de sujeción para materiales 

redondos y planos, filos templados por inducción, mango de 2 componentes,  
acero al cromo-vanadio
›› �Alicate de corte diagonal de fuerza: ejecución según DIN ISO 5749, elevado rendimiento de 

corte, cabeza delgada, filos largos templados por inducción, mango de 2 componentes,  
acero al cromo-vanadio
›› �Tenaza para carpintero: ejecución según DIN ISO 9243, cabeza pulida,  

filos templados por inducción, mango de 2 componentes, forjado
›› �Cinta métrica: carcasa de plástico ABS de 2 componentes, con clip, cinta métrica con 

protección de nailon, escala en mm, con recogida automática de la cinta y botón de bloqueo, c 
on tope magnético, clase de exactitud II
›› �Lápiz de trabajo: forma ovalada
›› �Destornillador de 2 componentes: para tornillos PZ ranurados y cruciformes, ejecución 

según DIN y destornillador VDE para tornillos PH ranurados y cruciformes, aislamiento VDE según 
DIN EN 60900, varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromado, punta fosfatada, 
mango de 2 componentes, cabezal pentagonal, orificio alargado en el mango
›› �Llave Allen: ejecución según DIN 2936, templado en toda su longitud,  

acero al cromo-vanadio, fosfatado, en estuche
›› �Cincel de mecánico: ejecución según DIN 6453, arista de corte y cabeza pulidos,  

extremo revenido, acero al cromo-vanadio
›› �Tenaza para bombas de agua: ejecución según DIN 8976 forma C,  

superficies de sujeción dentadas longitudinalmente, con unión empotrada,  
7 posiciones, acero al cromo-vanadio, revestimiento por pulverización
›› �Detector de fase: max. 250 voltios, punta negra bruñida, con cubierta de plástico rojo,  

mango antideslizante, clip de plástico, ejecución según DIN 0680-6:1977-04
›› �Cuchillo cortacables VDE: aislamiento VDE según DIN EN 60900, con cuchilla recta y robusta, 

arista de corte recta, con cubierta protectora, mango de 2 componentes,  
para una transmisión de fuerza fácil
›› �Lima semiredonda: ejecución según DIN 7261, mango de 2 componentes,  

para una transmisión de fuerza fácil, con orificio para colgar
›› �Cúter: cuchilla 18 mm, carcasa de plástico, guía de la cuchilla metálica, uso con una mano,  

con 5 cuchillas de recambio (100 mm largo, 0,4 mm grosor), con sacapuntas
›› �Llave inglesa: boca en ángulo 15°, cabeza pulida con escala aplicada con láser, 40-50 HRC,  

acero al cromo-vanadio, cromado
›› �Juego de puntas: adaptador con camisa de fijación magnética para puntas,  

accionamiento hexagonal macho según DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, uso con máquina,  
fosfatadas, caja de plástico
›› �Destornillador con puntas de atornillar: mango de 2 componentes, con alojamiento 

hexagonal hembra DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) para puntas, con imán, orificio alargado,  
acero al cromo-vanadio

Contenido Piezas 0

Llaves fijas de doble boca 6x7  8x9  10x11  12x13  14x15  16x17  18x19  20x22 mm, Martillo de montador 300 g, Alicate universal 180 mm,  
Alicate de corte diagonal de fuerza 200 mm, Tenaza para carpintero 200 mm, Sierra multifuncional 300 mm, Cinta métrica 3 m, Lápiz de trabajo 175 mm,
Destornilladores para tornillos ranurados 4  5,5  6,5 mm,  Destornilladores para tornillos cruciformes PZ 1 2, Juego de llaves Allen, 9 piezas 1,5  2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm,
Destornilladores VDE para tornillos ranurados 3 mm 170 mm, Destornillador VDE para tornillos cruciformes PH 2 | 210 mm, Cincel de mecánico 125 mm,  
Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm, Detector de fase 3 mm | 135 mm, Cuchillo cortacables VDE 185 mm, Lima semiredonda 310 mm, Cúter con sacapuntas 175 mm,
Llave inglesa 8" 200 mm, Juego de puntas, 32 piezas, Destornillador para puntas 210 mm, Nivel de agua 300 mm

72 5,6

Código N° Contenido Piezas 0

3301627 R21000072 Juego de herramientas BASIC, sin caja 72 5,6
3301628 R21600072 Juego de herramientas BASIC incl. caja de herramientas R20600073 72 10,6
3301630 R21650072 Juego de herramientas BASIC incl. maleta de herramientas R20650066 72 10,4

El surtido BASIC está disponible en 3 variantes.

7 x
200 mm

PZ

3m 1000 V 

VD E

R21600072 R21650072
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SURTIDOS

R21000059 
JUEGO UNIVERSAL ALLROUND
59 piezas

›› �Llave combinada: ejecución según DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, anillo acodado a 
15°, boca en ángulo 15°, superficie cromada mate satinada, acero al cromo-vanadio
›› �Martillo de montador: cabeza forjada de acero bonificado, superficies de golpe revenidas,  

ejecución según DIN 1041, mango de fresno, empuñadura del mango lacado, cuña cónica 
›› �Alicate universal: ejecución según DIN ISO 5746, superficies de sujeción para materiales 

redondos y planos, filos templados por inducción, mango de 2 componentes,  
acero al cromo-vanadio
›› �Alicate de corte diagonal: ejecución según DIN ISO 5749, cabeza delgada, filos largos 

templados por inducción, mango de 2 componentes, acero al cromo-vanadio
›› �Destornillador de 2 componentes: para tornillos PH y PZ ranurados y cruciformes,  

ejecución según DIN, varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromado, punta 
fosfatada, mango de 2 componentes, cabezal pentagonal, orificio alargado en el mango
›› �Llave Allen: ejecución según DIN, templado en toda su longitud,  

acero al cromo-vanadio, fosfatado, en estuche
›› �Cincel de mecánico y cincel agudo: ejecución según DIN,  

arista de corte y cabeza pulidos, extremo revenido, acero al cromo-vanadio
›› �Botador cónico octogonal: ejecución según DIN 6458, extremo revenido,  

acero al cromo-vanadio
›› �Punzón octogonal: ejecución según DIN 7250, extremo revenido, acero al cromo-vanadio
›› �Tenaza para bombas de agua: ejecución según DIN 8976 forma C,  

superficies de sujeción dentadas longitudinalmente, con unión empotrada,  
7 posiciones, acero al cromo-vanadio, revestimiento por pulverización
›› �Detector de fase: max. 250 voltios, punta negra bruñida, con cubierta de plástico rojo,  

mango antideslizante, clip de plástico, ejecución según DIN 0680-6:1977-04
›› �Lima redonda y plana: ejecución según DIN 7261, mango de 2 componentes,  

para una transmisión de fuerza fácil, con orificio para colgar
›› �Llave inglesa: boca en ángulo 15°, cabeza pulida con escala aplicada con láser,  

40-50 HRC, acero al cromo-vanadio, cromado
›› �Metro plegable de madera: escala métrica doble, clase de exactitud III, homologación CE 

para división en mm continua, madera de haya, con articulaciones remachadas
›› �Punta de trazar de metal duro: lápiz y punta de trazar de metal duro en uno, modelo recto,  

aguja retráctil, carcasa de metal, con clip para enganchar

Contenido Piezas 0

Llaves combinadas 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  24  27 mm, Llaves inglesas 6"  12", Punta de trazar de metal duro 150 mm, Metro plegable de madera 2 m, 
Destornilladores para tornillos ranurados 4  5,5  6,5 mm, Destornilladores para tornillos cruciformes PH 1  2, Destornilladores para tornillos cruciformes PZ 1 2,  
Juego de llaves Allen, 9 piezas 1,5  2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm, Juego de llaves Allen, 9 piezas TX  T10  T15  T20  T25  T27  T30  T40  T45  T50, Detector de fase 3 mm | 135 mm, 
Alicate universal 180 mm, Alicate de corte diagonal 160 mm, Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm, Martillos de montador 300 g  800 g, Cincel de mecánico 250 mm,
Cincel agudo  150 mm, Botadores cónicos 3  4  5 mm | 150 mm, Punzones 5 mm | 120 mm, Lima plana 310 mm, Lima redonda 310 mm

59 8,6

Código N° Contenido Piezas 0

3301632 R21000059 Juego universal ALLROUND, sin caja 59 8,6
3301635 R21650059 Juego universal ALLROUND con maleta de herramientas R20650066 59 10,4

El surtido ALLROUND está disponible en 2 variantes.

PH

7 x

PZ

1000 V 

VD E

R21650059

016
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R21000057 
JUEGO UNIVERSAL MECHANIC
57 piezas

Llaves de vaso:
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Con cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120, ISO 1174, con hendidura para bolas
›› �Carraca reversible de 2 componentes, conmutable a derecha e izquierda por palanca,  

botón de desbloqueo, dentado fino, cabeza ovalada, mango de 2 componentes,  
transmisión de fuerza fácil, para vasos
›› �Vaso, hexagonal, métrico, modelo corto según DIN 3124, ISO 2725
›› �Vaso para bujías 1/2" con goma de sujeción encajada
›› �Vaso para bujías 1/2" con goma de sujeción encajada y  

accionamiento adicional hexagonal AN 24
›› �Alargadera para llaves de vaso 1/2"
›› �Articulación universal 1/2", articulación atornillada, ejecución según DIN 3123 - C 12,5
›› �Para atornilladuras manuales
›› �Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate
›› �Carril con adaptadores para vasos 1/2", de aluminio
›› �Llave combinada: ejecución según DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, anillo acodado a 

15°, boca en ángulo 15°, superficie cromada mate satinada, acero al cromo-vanadio
›› �Martillo de montador: cabeza forjada de acero bonificado, superficies de golpe revenidas,  

ejecución según DIN 1041, mango de fresno, empuñadura del mango lacado, cuña cónica 
›› �Alicate universal: ejecución según DIN ISO 5746, superficies de sujeción para materiales 

redondos y planos, filos templados por inducción, mango de 2 componentes,  
acero al cromo-vanadio
›› �Alicate de corte diagonal: ejecución según DIN ISO 5749, cabeza delgada,  

filos largos templados por inducción, mango de 2 componentes, acero al cromo-vanadio
›› �Destornillador de 2 componentes: para tornillos PH ranurados y cruciformes, ejecución 

según DIN, varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromado, punta fosfatada,  
mango de 2 componentes, cabezal pentagonal, orificio alargado en el mango
›› �Llave Allen: ejecución según DIN, templado en toda su longitud,  

acero al cromo-vanadio, fosfatado, en estuche
›› �Tenaza para bombas de agua: ejecución según DIN 8976 forma C, superficies de sujeción 

dentadas longitudinalmente, con unión empotrada, 7 posiciones,  
acero al cromo-vanadio, revestimiento por pulverización
›› �Detector de fase: máx. 250 voltios, mango de 1 componente,  

maleta de plástico transparente, clip de metal
›› �Cinta métrica: carcasa de plástico ABS de 2 componentes, con clip,  

cinta métrica con protección de nailon, escala en mm, con recogida automática de la cinta y 
botón de bloqueo, con tope magnético, clase de exactitud II

Contenido Piezas 0

Llaves combinadas 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 mm, Destornilladores para tornillos ranurados 3  4  5,5  6,5 mm, Destornilladores cruciformes PH 0 1 2,  
Detector de fase 3 mm | 144 mm, Juego de llaves Allen, 9 piezas 1,5  2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm, Vaso 1/2" hexagonal 8  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  22  24 mm,
Carraca reversible de 2 componentes 1/2", Alargadera 1/2" 125  250 mm, Articulación universal 1/2" 66 mm, Vaso para bujías 1/2" 16  21 mm | 65 mm,  
Carril-muelle 8", Adaptador vaso 1/2" para carril-muelle, Alicate universal 180 mm, Alicate de corte diagonal 160 mm, Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm,
Martillo de montador 300 g, Cinta métrica 3 m

57 5,5

Código N° Contenido Piezas 0

3301637 R21000057 Juego universal MECHANIC, sin caja 57 5,5
3301640 R21650057 Juego universal MECHANIC con maleta de herramientas R20650066 57 10,3

El surtido MECHANIC está disponible en 2 variantes.

12,5
mm

1/2”

PH

R21650057

017
016
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SURTIDOS

R21000108 
JUEGO UNIVERSAL ALL-IN
108 piezas

Llaves de vaso:
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Con cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120, ISO 1174, con hendidura para bolas
›› �Carraca reversible de 2 componetes1/4" + 1/2": conmutable a derecha e izquierda por 

palanca, botón de desbloqueo, dentado fino, cabeza ovalada, mango de 2 componentes, 
 transmisión de fuerza fácil, para vasos
›› �Vaso, hexagonal, métrico, modelo corto según DIN 3124, ISO 2725
›› �Alargadera para llaves de vaso
›› �Articulación universal: articulación atornillada, ejecución según DIN 3123 - C 12,5
›› �Para atornilladuras manuales
›› �Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate
›› �Carril con adaptadores para vasos 1/2", de aluminio
›› �Llave combinada de carraca, métrica: ejecución según DIN 3113, ISO 3318, modelo recto, 

boca en ángulo 15°, superficie cromada mate, acero al cromo-vanadio
›› �Martillo de montador: cabeza forjada de acero bonificado, superficies de golpe revenidas,  

ejecución según DIN 1041, mango de fresno, empuñadura del mango lacado, cuña cónica 
›› �Alicate universal: ejecución según DIN ISO 5746, superficies de sujeción para materiales 

redondos y planos, filos templados por inducción, mango de 2 componentes,  
acero al cromo-vanadio
›› �Alicate de corte diagonal de fuerza: ejecución según DIN ISO 5749,  

elevado rendimiento de corte, cabeza delgada, filos largos templados por inducción,  
mango de 2 componentes, acero al cromo-vanadio
›› �Alicate de boca semiredonda, modelo recto: ejecución según DIN ISO 5745,  

superficie de sujeción recta, dentada longitudinalmente, filos templados por inducción,  
mango de 2 componentes, acero al cromo-vanadio
›› �Cinta métrica: carcasa de plástico ABS de 2 componentes, con clip,  

cinta métrica con protección de nailon, escala en mm, con recogida automática de la cinta y 
botón de bloqueo, con tope magnético, clase de exactitud II
›› �Destornillador de 2 componentes: para tornillos PH ranurados y cruciformes, ejecución 

según DIN, varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromado, punta fosfatada,  
mango de 2 componentes, cabezal pentagonal, orificio alargado en el mango
›› �Llave Allen: ejecución según DIN 2936, templado en toda su longitud,  

acero al cromo-vanadio, fosfatado, en estuche
›› �Cincel de mecánico: ejecución según DIN 6453, arista de corte y cabeza pulidos,  

extremo revenido, acero al cromo-vanadio
›› �Tenaza para bombas de agua: ejecución según DIN 8976 forma C,  

superficies de sujeción dentadas longitudinalmente, con unión empotrada,  
7 posiciones, acero al cromo-vanadio, revestimiento por pulverización
›› �Botador cónico octogonal: ejecución según DIN 6458, extremo revenido,  

acero al cromo-vanadio
›› �Punzón octogonal: ejecución según DIN 7250, extremo revenido, acero al cromo-vanadio
›› �Botador cilíndrico octogonal: ejecución según DIN 6450,  

extremo revenido, acero al cromo-vanadio
›› �Cúter: cuchilla 18 mm, carcasa de plástico, guía de la cuchilla metálica, uso con una mano,  

con 5 cuchillas de recambio (100 mm largo, 0,4 mm grosor), con sacapuntas
›› �Juego de puntas: adaptador con camisa de fijación magnética para puntas, accionamiento 

hexagonal macho según DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, uso con máquina, fosfatadas,  
caja de plástico
›› �Destornillador con puntas de atornillar: mango de 2 componentes, con alojamiento 

hexagonal hembra DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) para puntas, con imán, orificio alargado, acero al 
cromo-vanadio

Contenido Piezas 0

Carraca reversible de 2 componentes 1/2", 250 mm, Alargadera 1/2" 125  250 mm, Articulación universal 1/2" 66 mm, Vaso 1/2" hexagonal 8  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  22  24  27  30  32 mm, Carraca reversible de 2 componentes 1/4", 150 mm, Alargadera 1/4" 100 mm, Vaso 1/4" hexagonal 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 mm,
Juego de puntas, 32 piezas, Destornillador para puntas 210 mm, Articulación universal 1/4" 33 mm, 2 x Carril-muelle 8", Adaptador vaso 1/4" + 1/2" para carril-muelle, 
Juego de llaves de carraca poligonales 8  9  10  11  12  13  14  15  17  19 mm, Destornilladores para tornillos ranurados 3  4  5,5  6,5 mm, Destornilladores para tornillos 
cruciformes PH 1  2, Juego de llaves Allen, 9 piezas 1,5  2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm, Alicate universal 180 mm, Alicate de corte diagonal de fuerza 200 mm, Alicate de boca 
semiredonda, modelo recto 200 mm, Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm, Martillo de montador 500 g, Cincel de mecánico 150 mm, Punzones 4 mm | 120 mm, 
Botadores cilíndricos 4 mm | 120 mm, Botadores cónicos 4 mm | 150 mm, Cúter con sacapuntas 175 mm, Cinta métrica 5 m

108 8,6

Código N° Contenido Piezas 0

3301642 R21000108 Juego universal ALL-IN, sin caja 108 8,6
3301645 R21650108 Juego universal ALL-IN con maleta de herramientas R20650066 108 13,4

El surtido ALL-IN está disponible en 2 variantes.
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https://rodavigo.net/es/c/f/gedore
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