
¡Personalizado para ti!

 ›  Diseño individual de productos

 ›  Podemos producir en todos los colores RAL
 ›  Configurador de insertos de espuma

 ›  Módulos de herramientas hechos a medida

 ›  Plantillas de herramientas Check-Tool en dos colores

 ›  Cada plantilla puede ser configurada con  
herramientas individualmente

 ›  Herramientas en tamaños especiales

 ›  Series pequeñas: Producción a partir de 1 sola pieza

 ›  Herramientas especiales

¡Individual – preciso – hecho a medida – flexible – simplemente perfecto!

Peso (total)

Peso (total)

Peso cabeza martillo

Longitud (total)

Longitud (total)

Longitud (total)

Longitud (total)

Longitud de varilla

Longitud de varilla

Longitud Mango/Cuerpo

Longitud de pivote/varilla

Diámetro (de cabeza, cuerpo, 
pivote)

Diámetro

Diámetro exterior

Diámetro interior

Anchura entre caras

Anchura entre caras

Anchura entre caras

Anchura entre caras

Anchura entre caras

Anchura entre caras

Anchura entre caras

Anchura entre caras

Anchura entre caras

Medida de husillo, rosca de conexión

Medida de tornillo (tipo de rosca)

Modelo de carraca usada

Modelo de Carraca usada

Modelo de Carraca usada

Carraca usada

Carraca usada

Cuadradillo (macho)

Cuadradillo (macho)

Cuadradillo (hembra)

Cuadradillo (hembra)

Hexágono (macho)

Hexágono (macho)

Hexágono (hembra)

Hexágono (hembra)

Extractor

Anchura de sujeción

Profundidad de sujeción

Tamaño de husillo

Husillo hidráulico

Profundidad de apertura 
(ancho)

Apertura, capacidad de 
sujeción

Tipo de punta

Plana

Cruciforme PH

Cruciforme PZ

Cuadrado hembra

Hexagonal macho

Hexagonal macho con pivote

Hexagonal exterior

Poligonal

Cable de alambre

Superficie de agarre 
acodada 45º

Puntas planas

Puntas semirredondas

Puntas redondas

Mordaza recta

Mordaza semi redonda

Mordaza redonda

Unit Drive Hexagonal

Unit Drive Poligonal

Unit Drive

Hexagonal

Poligonal

TORX® hembra - E

TORX® inviolable

TORX® macho - T

Multilateral XZN

Multiangular RIBE®

Triángulo hembra

TORQ-SET®

Tri-Wing®

Capacidad de corte en mm2

Ancho de mordazas

Ancho de cabeza

Símbolo (Herramientas)

Símbolo (Equipamiento de 
seguridad)

para trabajos en tensión 
hasta 1000 V

TORX PLUS®
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 ›  Tratamiento de superficies especiales

 ›  Por ejemplo, anodización de colores
 ›  Las piezas de forja de calidad se  

realizan según sus indicaciones

 ›  Herramientas especiales

 ›  Programaciones especiales para  
nuestros productos electrónicos 

 ›  Establecimiento/Ejecución de intervalos  
de mantenimiento individuales (servicios  
en general, servicios de calibración)

Corte con bisel

Corte sin bisel

Puntas acodadas 45°

Puntas acodadas 90°

Arandelas de interiores

Arandelas de exteriores

Electrónica

Perfil plana

Perfil triangular

Perfil redondo

Perfil semi redondo

Perfil cuadrado

Grosor de varilla

Radio de multiplicación

Par de salida (máx. N·m)

Par de entrada (máx. N·m)

División de escala

Cuadradillo sencillo

Cuadradillo doble

Conexión

Espiga

en caja de cartón  
o embalaje de plástico

en caja de metal

Juego en caja de metal  
o caja de plástico

Ancho de cabeza

Distancia, agujero a filo

Certificado de seguridad

magnético

Radio

Puntas rectas

Ancho de varilla

EPA / ESD

Cajón

Puerta

Balda

Angulo para efecto carraca

Ángulo

Cabeza con pieza soldada

Cabeza de punta destornillador

Cabeza de llave fija abierta

Cabeza de llave poligonal abierta

Cabeza de llave poligonal

Cabeza de cuadradillo

Cabeza para punta destornillador

Cabeza de carraca

Certificado de fábrica

Pantalla digital

Interfaz de serie RS 232

Apriete a la derecha y a la izquierda

Señal audible

Multiplicador de par mecánico

Hardware electrónico integrado

DREMOMETER MINI-F manejo correcto

Tolerancia 1%

Tolerancia 3%

Tolerancia 4%

Tolerancia 6%

Desbloqueador alargadera

Botón de expulsión

Llaves de disparo tipo click

Llaves deslizantes

Llaves que se doblan

Cierre centralizado

Cerradura cilíndrica

Bloqueo de retroceso

nuevo

Cerradura cilíndrica con llave plegable

Freno total

Grosor plancha de trabajo

Llave para armarios de control

Cuadradillo macho escalonado

Altura de cabeza

Diámetro de cabeza

Chicharra de marcha libre

Mango corredizo

Alargadera

Articulación universal

Mango cuadrado

Adaptador

Maneral

Pieza corrediza

Dimensión vástago

Dimensión cabeza/calibre

Tipo de boca

Alicates de fuerza POWER PLIERS

Diámetro exterior de rosca

Diámetro exterior de rosca

Margen de separación

Símbolos de seguridad

Fuerza elevadora magnética

Divisores longitudinales/transversales

Bloqueo de extracción individual

652
653
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