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VALORES DE APRIETE / PARES DE APRIETE
Pares de apriete de tornillos no vinculantes N·m (newton-metro) Pares de apriete de comprobación de llave de tornillos según DIN ISO 1711-1 (valores de garantía mínimos) N·m

Estos pares de apriete son valores orientativos para las roscas normales métricas según DIN ISO 
261 y las medidas de los apoyos de cabezas según DIN EN ISO 4762, DIN EN ISO 4032, DIN EN 
ISO 4014, así como DIN 931-2, 6912, 7984 y 7990. Se obtiene un aprovechamiento del 90 % 
del límite de estricción. Se ha basado en un coeficiente de fricción de 0,14 (tornillo nuevo, sin 
tratamiento posterior, sin lubricar). Tenga en cuenta lo siguiente: en caso extremo, p. ej. en el 
caso de tornillos que se hayan lubricado con pasta MOS2 y en el caso de elementos de unión 
cadmiados por ambos lados el valor de apriete deberá reducirse aprox. en un 20 %.

No. 2, 2A, 
2B 

No. 1B, 
308, 7

No. 4
No. 6,  

No. 1B, 7, 
400

No. 25 No. 26 R 
No. 626

No. 35 A 
No. 35 B 
No. 3112

No. 894 
No. 895

Valores de apriete para la clase de calidad según DIN 267

4.6 5.6 6.9 8.8 10.9 12.9

M 2 0,123 0,162 0,314 0,373 0,520 0,628 4 1,90

M 2,2 0,196 0,265 0,510 0,598 0,843 1,010 4,5* 2,64

M 2,5 0,284 0,373 0,726 0,863 1,206 1,451 5 11,5 3,55

M 3 0,441 0,588 1,128 1,344 1,883 2,256 5,5 14,4 4,64 14,4 2,32

M 3,5 0,677 0,902 1,736 2,060 2,893 3,481 6* 17,6 7,4 5,92 17,6 2,96

M 4 1,000 1,344 2,599 3,040 4,315 5,148 7 25,2 11,4 9,12 25,2 4,56

M 5 1,916 2,648 5,099 6,031 8,483 10,200
8 

9*
34,5 
45,4

16,6 
23

13,3 
18,4

34,5 
45,4

34,5 
45,4

6,65 
9,20

M 6 3,432 4,511 8,728 10,300 14,710 17,652 10 58,1 31 24,8 58,1 58,1 58,1 12,4

M 7 5,590 7,453 14,220 17,162 24,517 28,439
11 

12*
72,7 
89,1

40,4 
51,5

32,3 
41,2

72,7 
89,1

72,7 
89,1

72,7 
89,1

16,1 
20,6

M 8 8,238 10,787 21,575 25,497 35,304 42,168
13 

14*
107 
128

64,5 
79,4

51,6 
63,5

107 
128

107 
128

107 
128

25,8 
31,7

M 10 16,67 21,575 42,168 50,014 70,608 85,317
15 
16 

17* 

150 
175 
201

96,2 
115 
134

77,0 
92,3 
107

150 
175 
201

150 
175 
201

150 
175 
201

38,5 
46,1 
53,5

M 12 28,44 38,246 73,550 87,279 122,60 147,10
18 

19* 
20*

230 
261 
294

160 
186 
215

128 
149 
172

230 
261 
294

230 
261 
294

230 
261 
294

64,0 
74,5 
86,0

M 14 45,11 60,801 116,70 138,30 194,20 235,40
21 

22* 
23*

330 
368 
408

247 
281 
319

198 
225 
255

330 
368 
408

330 
368 
408

330 
368 
408

99,0 
112 
127

M 16 69,63 93,163 178,5 210,80 299,10 357,90
24 

25* 
26*

451 
496 
544

359 
402 
449

287 
322 
359

451 
496 
544

451 
496 
544

451 
496 
544

143 
161 
179

M 18 95,12 127,50 245,20 289,3 411,90 490,30
27 

28*
594 
647

499 
552

399 
442

594 
647

594 
647

594 
647

199 
221

M 20 135,3 180,45 384,10 411,90 578,60 696,30 30 760 670 536 760 760 760 268

M 22 182,4 245,16 470,70 559,00 784,50 941,40
32* 
34

884 
1019

804 
951

643 
761

884 
1019

884 
1019

884 
1019

321 
381

M 24 230,5 308,91 598,20 711,00 1000 1196 36 1165 1117 894 1165 1165 1165 447

M 27 343,2 460,90 887,50 1049 1481 1775 41 1579 1442 1154 1579 1579 1579 577

M 30 465,8 622,72 1206 1422 2010 2403 46 2067 1816 1453 2067 2067 2067 726

M 33 632,5 848,30 1628 1932 2716 3266 50 2512 2145 1716 2512 2512 2512 858

M 36 814,0 1089 2099 2481 3491 4197 55 3140 2077 3140 3140 3140 1038

M 39 1059 1412 2716 3226 4531 5443 60 3849 2471 3849 3849 1235

M 42 1304 1746 3364 3991 5609 6727 65 4021 2900 4021 4021 1422

M 45 1638 2177 4207 4992 7012 8414 70 4658 3364 4658 4658 1618

M 48 1981 2638 5080 6021 8473 10150 75 5394 3862 5394 1765

M 52 2540 3393 6541 7747 10885 13092 80 6178 4394 6178 1912

M 56 3168 4227 8149 9650 13582 16279 85 6963 6963 2059

M 60 3932 5247 10101 11964 16867 20202 90 7845 7845 -

M 64 4737 6306 12160 14416 20300 24320 95 8336 8336 -

Nota: Respecto a la columna “Pares de apriete de comprobación de llave de tornillos según DIN ISO 1711-1” se indica expresamente que se trata de valores de garantía mínimos. Los tornillos a partir 
de M39 en las calidades 4.6, 5.6, 6.9, 8.8, 10.9 y 12.9 no están estandarizados. * Estos tamaños no están incluidos en DIN ISO 272

* Estos tamaños no están incluidos en DIN ISO 272

642
643

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



b1

a1a2

b2

h

L

10°

15°

a

b2
b1

L

15°

a

lw
c

b

70

lw

c

b

a

W3

L3

W4

T1

T2

b d

c

e

a2
a1

b d

c

e

a2
a1

985

775 475 400

480 x 67

480 x 137

480 x 207

480 x 67

480 x 137

480 x 207

480 x 67

480 x 137

480 x 207

985

775 475 400

480 x 67

480 x 137

480 x 207

1100

985

1100

985

640585
Hub

1625

1000

985

640

550400

<

c1

b
c2b

e

d

cc c
c

c

d
d

d

d d

e e e
e

e
f

b b b b

130

100
200

250

b1

a1a2

b2

h

L

10°

15°

a

b2
b1

L

15°

a

lw
c

b

70

lw

c

b

a

W3

L3

W4

T1

T2

b d

c

e

a2
a1

b d

c

e

a2
a1

985

775 475 400

480 x 67

480 x 137

480 x 207

480 x 67

480 x 137

480 x 207

480 x 67

480 x 137

480 x 207

985

775 475 400

480 x 67

480 x 137

480 x 207

1100

985

1100

985

640585
Hub

1625

1000

985

640

550400

<

c1

b
c2b

e

d

cc c
c

c

d
d

d

d d

e e e
e

e
f

b b b b

130

100
200

250

b1

a1a2

b2

h

L

10°

15°

a

b2
b1

L

15°

a

lw
c

b

70

lw

c

b

a

W3

L3

W4

T1

T2

b d

c

e

a2
a1

b d

c

e

a2
a1

985

775 475 400

480 x 67

480 x 137

480 x 207

480 x 67

480 x 137

480 x 207

480 x 67

480 x 137

480 x 207

985

775 475 400

480 x 67

480 x 137

480 x 207

1100

985

1100

985

640585
Hub

1625

1000

985

640

550400

<

c1

b
c2b

e

d

cc c
c

c

d
d

d

d d

e e e
e

e
f

b b b b

130

100
200

250

TÉCNICA Y SEGURIDAD

VALORES DE APRIETE / PARES DE APRIETE 
Pares de apriete de comprobación de llave de tornillos según DIN ISO 1711-1  

(valores de garantía mínimos) N·m
Pares de apriete de comprobación para herramientas de accionamiento  

para tornillos con hexágono interior

En el caso de un cuadradillo interior según DIN 3120 DIN EN ISO 
4762

No. 42T, 
DT42 

No. 42, 
42EL

No. IN 34 En el caso de un hexágono exterior según DIN 7422

6,3 10 12,5 20 25 6,3 10 12,5 20 25

No. 20 
No. 

D 20 

No. 30 
No. 

D 30

No. 19 
No. 

D 19

No. 32 
No. 

D 32

No. 
D 21

No. IN 20 No. IN30 No. IN 19 No. IN 32 No. IN 21

1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“

M 2 4 10,4 1,5 0,82

M 2,2 4,5* 12,6 2 1,9 1,9

M 2,5 5 15,1

M 3 5,5 17,8 2,5 3,8 3,8

M 3,5 6* 20,6 23,2

M 4 7 26,8 33,2 3 6,6 6,6 6,6

M 5 8 
9*

33,6 
41,1

45,5 
59,9

94,1 
119,2

4 16 16 16 16 16

M 6 10 49,1 76,7 147 5 30 30 30 30 30

M 7 11 
12*

57,8 
67,0

96 
118

178 
212

M 8 13 
14*

68,6 
68,6

141 
169

249 
288

6
7

52
80

52 52 52
78

52
78

M 10
15 
16 

17*

198 
225 
225

331 
377 
425

8

9

120

165

120 120 120 120

165

M 12
18 

19* 
20*

225 
225 
225

477 
531 
569

10

12

220

370

220

370

220 220

370

M 14
21 

22* 
23*

225 
225

569 
569 
569

 
569 
569

M 16
24 

25* 
26*

569 
569 
569

569 
583 
624

14 590 590 590 590

M 18 27 
28*

569 
569

665 
707

M 20 30 569 795 17 980 980 1000 1000 1000

M 22 32* 
34

569 
569

888 
984

M 24 36 1084 1677 19 1360 1360 1400 1400 1400

M 27 41 1353 1910

M 30 46 1569 2143 22 2110 2100 2100

M 33 50 1569 2329 24 2750 2700

M 36 55 1569 2562 27 3910

M 39 60 1569 2795 30 4000

M 42 65 2795 32 4000

M 45 70 2795

M 48 75 2795 36 4000

M 52 80 2795

M 56 85

M 60 90

M 64 95

Tenga en cuenta lo siguiente: Los vasos de llaves tubulares para el apriete manual no son adecuados para el uso en destornilladores de golpe y conllevan un peligro de accidente. Encontrará vasos 
de llaves tubulares de fuerza en la página 230. Los pares de apriete correspondientes se calculan partiendo de la capacidad de carga teórica de la unión cuadrada.

Los pares de apriete correspondientes se calculan partiendo de la capacidad de carga teórica de la unión cuadrada.
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