
APLICACIONES 
Para conexión de
aparatos fijos o 
móviles de gas 
(hornos, encimeras, 
cocinas, estufas,...)

APPLICATIONS 
For the connection of 
fixed or mobile gas 
appliances (ovens, 
countertops, kitchens, 
stoves ...)

De fácil instalación. Disponibilidad de bolsas unitarias para autoservicio.
Easy to install. Availability of unitary bags for self-service.

Conexión flexible corrugada en acero inoxidable AISI 316L.
Malla trenzada con hilo de acero inoxidable AISI 304.
Cobertura de PVC retráctil. 
Conexiones roscadas según ISO 7/1 (EN 10226-1). 

Stainless steel corrugated flexible connection hose AISI 316L.
Wide braid in stainless steel AISI 304. 
Protective sheat in retractible PVC.
Threaded connections according ISO 7/1 (UNE-EN 10226-1). 

CONEXIÓN ACERO 
INOXIDABLE
STAINLESS STEEL 
CONNECTION
AISI 304

COBERTURA DE
PVP RETRÁCTIL
PROTECTIVE 
SHEAT IN 
RETRACTIBLE PVC

MALLA ACERO 
INOXIDABLE 
TRENZADA
WIDE BRAID IN 
STAINLESS STEEL
AISI 304

TUBO CORRUGADO
DE ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL 
CORRUGATED 
CONNECTION HOSE
AISI 316L

Conexiones flexibles de aparatos domésticos que utilizan 
combustibles gaseosos fabricados conforme UNE EN 14800
Flexible connections of household appliances that use 
gaseous fuels, manufactured according UNE EN 14800

DIÁMETRO EXTERIOR
OUTER DIAMETER

20 mm

DIÁMETRO INTERIOR
INNER DIAMETER

12 mm

DIÁMETRO DEL PASAJE 
PASSAGE DIAMETER 
 
8 mm (DN8); 12 mm (DN 12)

CAUDAL NOMINAL
NOMINAL FLOW

>0,5 m3/h

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 
MINIMUM RADIUS OF CURVATURE  

Tipo 1 sin límite

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
WORKING PRESSURE 

0,5 bar
TEMPERATURA MÁXIMA TRABAJO 
MAXIMUM WORK TEMPERATURE  

+60oC

LONGITUDES 
LENGHT 

100 - 200 cm. 

TEMPERATURA MÍNIMA TRABAJO 
MINIMUM WORK TEMPERATURE 

-20oC
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Fabricado de acuerdo 

con la norma EN 14800: 2007 

y cumple con el Reglamento Europeo de 

Construcción 305/2011 (CPR)

Manufactured in accordance with 

EN 14800: 2007 and complies with European 

Construction Regulation 305/2011 (CPR)
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DIÁMETRO DEL PASAJE 
PASSAGE DIAMETER 

8 mm (DN8); 12 mm (DN 12)
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MACHO-MACHO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD
MALE-MALE WITH SAFETY VALVE

MACHO-HEMBRA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD
MALE-FEMALE WITH SAFETY VALVE

HEMBRA TUERCA LOCA-HEMBRA TUERCA LOCA
FEMALE SWIVEL NUT–FEMALE SWIVEL NUT

3651

3652

3650

GAS
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REFERENCIA
REFERENCE

RACOR Y MEDIDA
FITTING AND MESURE

DN
DN

LONGITUD
LENGTH

UNIDAD BOLSA
UNITS BAG

3650 04 100 M 1/2” M 1/2” DN8 100 cm 1

3650 04 150 M 1/2” M 1/2” DN8 150 cm 1

3650 04 200 M 1/2” M 1/2” DN8 200 cm 1

REFERENCIA
REFERENCE

RACOR Y MEDIDA
FITTING AND MESURE

DN
DN

LONGITUD
LENGTH

UNIDAD BOLSA
UNITS BAG

3651 04 100 M 1/2" F 1/2" DN8 100 cm 1

3651 04 150 M 1/2" F 1/2" DN8 150 cm 1

3651 04 200 M 1/2" F 1/2" DN8 200 cm 1

REFERENCIA
REFERENCE

RACOR Y MEDIDA
FITTING AND MESURE

DN
DN

LONGITUD
LENGTH

UNIDAD BOLSA
UNITS BAG

3652 04 100 F 1/2” F 1/2” DN12 100 cm 1

3652 04 150 F 1/2” F 1/2” DN12 150 cm 1

3652 04 200 F 1/2” F 1/2” DN12 200 cm 1
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