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Conexiones industriales
Industrial connections

Fabricación a medida
Custom manufacturing

Conexiones de impulsión y aspiración para
productos químicos. ATEX
Suction and discharge connections for chemicals.
ATEX

APLICACIONES 
Industria química

APPLICATIONS 
Chemical industry

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

TUBO EPDM
EPDM TUBE

REFUERZO
INTERIOR
INTERIOR
REINFORCEMENT

TERMINALES 
TERMINALS

Camlock
inoxidables
Tipo C + Tipo E

Camlock
stainless
Type C + Type E

PRESIÓN DE TRABAJO
WORKING PRESSURE 

16 bar

TEMPERATURA SERVICIO
SERVICE TEMPERATURE 

-35oC/120oC

MONTAJE DE
ABRAZADERAS O
PRENSADO DE CAMPANAS
ASSEMBLY OF CLAMPS 
OR PRESSING OF BELLS

(La temperatura de servicio 
dependerá del tipo de fluido 
y del tiempo de contacto que
este esté con la conexión, 
así como de la presión de 
trabajo).

(The service temperature will
depend on the type of fluid and
the contact time that this is with
the connection, as well as the
working pressure).
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