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Ref. 4730 -  4731 Válvula hidráulica con flotador 2 vías N.C. (4730)
PN 10. Normalmente cerrada. Temperatura del fluido +5ºC / +50ºC. Cuerpo 
en hierro G-25. Hidromembrana NR reforzada con nylon. Extremos rosca 
gas. Con pintura epoxy.

2 ways floating hydraulic valve N.C. (4730)
PN 10. Normally closed. Fluid temperature +5ºC / +50ºC. Body in iron G-25. 
Hydro-membrane reinforced with nylon. Gas threaded ends. With epoxy 
paint.

4730 09 2" 3,1 1-1 

4730 11 3" 5,5 1-1 

(4731)
Mismas características que la anterior pero con extremos con bridas DIN 
PN 10/16.
Same characteristics as above but DIN PN 10/16 flanged ends.

4731 11 Ø 80 20,5 1-1

4731 12 Ø 100 24 1-1

4731 14 Ø 150 50 1-1

4731 16 Ø 200 65 1-1

4731 18 Ø 250 86,5 1-1DN PN L 
mm.

H 
mm.

E 
mm.

Ø Presiones / 
Pressure Kv

mm min. max. m/h
2" 10 175 100 120 50 1,5 10 100
3" 10 230 135 165 80 1,5 10 160

B

B

Ø

Ø

H

L

L

H

DN PN L mm. H mm. E mm.
Ø Presiones / 

Pressure Kv

mm min. max. m/h
80 10 280 200 210 80 1,7 10 180
100 10 300 220 220 100 1,7 10 220
150 10 350 320 320 150 1,4 10 410
200 10 400 340 340 200 1,4 10 480
250 10 450 470 405 250 1,4 10 780

Ref. 4805 Bobina 5W Clase F (155ºC)
Potencia 5W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en 
corriente contínua (+10% - 5%). Voltajes disponibles en corriente alterna 
24V - 48V - 110V - 220V (50-60 Hz) y en corriente contínua 12V - 24V. 
Temperatura máxima 155ºC. Grado de protección IP65.

Class F 5W Coil (155ºC)
5W power. Voltage tolerance in alternating current (10% - 15%) and in direct 
current (+10% - 5%). Available voltages in alternating current 24V - 48V - 110V 
- 220V (50-60 Hz) and in direct current 12V - 24V. Maxim Temperature 155ºC. 
IP65 degree protection.

4805 - 0,06 - 
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Ref. 4808 -  4974 (4808) Bobina 8W Clase F (155ºC)
Potencia 8W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en 
corriente contínua (+10% - 5%). Voltajes disponibles en corriente alterna 12V 
- 24V - 48V - 110V - 220V - 380V (50-60 Hz) y en corriente contínua 12V - 
24V. Temperatura máxima 155ºC. Grado de protección IP65.

(4808) Class F 8W Coil (155ºC)
8W power. Voltage tolerance in alternating current (10% - 15%) and in direct 
current (+10% - 5%). Available voltages in alternating current 12V - 24V - 
48V - 110V - 220V - 380V (50-60 Hz) and in direct current 12V - 24V. Maxim 
Temperature 155ºC. IP65 degree protection.

4808 - 0,12 - 

(4974) Bobina 8W Clase F (155ºC) con cable saliente
Potencia 8W. Con cable saliente. Tolerancia de tensión en corriente alterna 
(+10% - 15%) y en corriente contínua (+10% - 5%). Voltajes disponibles en 
corriente alterna 220V (50-60 Hz). Temperatura máxima 155ºC. Grado de 
protección IP65.

(4974) Class F 8W Coil (155ºC) with external wire
8W power. External wire. Voltage tolerance in alternating current (10% - 15%) 
and in direct current (+10% - 5%). Available voltages in alternating current 
220V (50-60 Hz). Maxim Temperature 155ºC. IP65 degree protection.

4974 - 0,137 - 

39

30

Ø13.25

Ø15.5
20.5

42

54

Ø.8
Ø20.5

1

35
.5
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Ref. 4828 Bobina 8W Clase H (180ºC)
Potencia 8W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en 
corriente contínua (+10% - 5%). Voltajes disponibles en corriente alterna 
24V - 48V - 110V - 220V (50-60 Hz) y en corriente contínua 12V - 24V. 
Temperatura máxima 180ºC. Grado de protección IP65.

Class H 8W Coil (180ºC)
8W power. Voltage tolerance in alternating current (10% - 15%) and in direct 
current (+10% - 5%). Available voltages in alternating current 24V - 48V - 110V 
- 220V (50-60 Hz) and in direct current 12V - 24V. Maxim Temperature 180ºC. 
IP65 degree protection.

4828 - 0,15 - 

39

30

Ø13.25

Ø15.5
20.5

42

54

Ø.8
Ø20.5

1

35
.5

2

Ref. 4814
Bobina 14W Clase H (180ºC) - Corriente Alterna
Potencia 14W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%). 
Voltajes disponibles en corriente alterna 24V - 48V - 110V - 220V (50-60 
Hz). Temperatura máxima 180ºC. Grado de protección IP65.

Bobina 14W Clase N (200ºC) - Corriente Contínua
Potencia 14W. Tolerancia de tensión en corriente contínua (+10% - 5%). 
Voltajes disponibles en corriente contínua 12V - 24V. Temperatura máxima 
200ºC. Grado de protección IP65.

Class H 14W Coil (180ºC) - AC
14W power. Voltage tolerance in alternating current (10% - 15%). Available 
voltages in alternating current 24V - 48V - 110V - 220V (50-60 Hz). Maxim 
Temperature 180ºC. IP65 degree protection.

Class N 14W Coil (200ºC) - DC
14W power. Voltage tolerance in direct current (+10% - 5%). Available 
voltages in direct current 12V - 24V. Maxim Temperature 200ºC. IP65 degree 
protection.

4814 - 0,39 - 
41

52

Ø9.8
Ø20.5

1.
5

35
.5

2

25

Ø13.25

Ø15.5

54.5

66.5

Ref. 4819  Bobina para electroválvulas 5 vías
Potencia 5W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en 
corriente contínua (+10% - 5%). Voltajes disponibles en corriente alterna 
24V - 48V - 110V - 220V (50-60 Hz) y en corriente contínua 12V - 24V. Clase 
F. Temperatura máxima 155ºC. Grado de protección IP65.

 5 Ways solenoid valve coil
5W power. Voltage tolerance in alternating current (10% - 15%) and in direct 
current (+10% - 5%). Available voltages in alternating current 24V - 48V - 110V 
- 220V (50-60 Hz) and in direct current 12V - 24V. F class. Maxim Temperature 
155ºC. IP65 degree protection.

4819 - 0,001 - 
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Ref. 4801 05 -  4804 (4801 05) Conector tripolar 5W
Conector de 3 polos. Potencia 5W. DIN 43650. Grado de protección IP65. 
Multitensión, para corriente alterna y contínua.

(4801 05) 3-Pole 5W connector
3-Pole connector. 5W power. DIN 43650. IP65 degree protection. . Multi 
tension, for AC and DC voltages

4801 05 - 0,020 25-350 

(4804) Conector tripolar 5W con señal luminosa
Conector de 3 polos. Potencia 5W. Con señal luminosa LED. 
DIN 43650. Grado de protección IP65.
Ref. 4804 220V para voltajes Corriente Alterna.
Ref. 4804 C24V para voltajes Corriente Continua.

(4804) 3-Pole 5W connector with luminous signal
3-Pole connector. 5W power. With LED luminous signal. 
DIN 43650. IP65 degree protection.
Ref. 4804 220V for AC voltages.
Ref. 4804 C24V for DC voltages.

4804 220V - 0,024 25-150

4804 C24V - 0,100 25-150

M
3

20.5 29

47-50

Ref. 4801 08 -  4803 (4801 08) Conector tripolar 8W
Conector de 3 polos. Potencia 8W. DIN 43650. Grado de protección IP65. 
Multitensión, para corriente alterna y contínua.

(4801 08) 3-Pole 8W connector
3-Pole connector. 8W power. DIN 43650. IP65 degree protection. Multi 
tension, for AC and DC voltages.

4801 08 - 0,022 25-350

(4803) Conector tripolar 8W con señal luminosa
Conector de 3 polos. Potencia 8W. Con señal luminosa LED. 
DIN 43650. Grado de protección IP65.
Ref. 4803 220V para voltajes Corriente Alterna.
Ref. 4803 A24V para voltajes Corriente Alterna.
Ref. 4803 C24V para voltajes Corriente Continua.

(4803) 3-Pole 8W connector with luminous signal
3-Pole connector. 8W power. With LED luminous signal. 
DIN 43650. IP65 degree protection.
Ref. 4803 220V for AC voltages.
Ref. 4803 A24V for AC voltages.
Ref. 4803 C24V for DC voltages.

4803 220V - 0,018 25-350

4803 A24V - 0,018 25-350

4803 C24V - 0,018 25-350

29.5 28.5

52-55

M
3

Ref. K4000  Kit antihumedad
 Aplicable para válvulas de 2 vías. Grado de protección IP67.

 Kit against humidity
 Aplicable for 2 ways valves. IP67 Protection degree.

K4000 - 0,010 1-1
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