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Ref. 4020 -  4022 Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.C.
También disponible con rosca NPT (ref. 4022)
PN 16 - PN 23 - PN 25. Normalmente cerrada. Acción indirecta. Temperatura 
del fluido -10ºC / +90ºC. Cuerpo en laton UNE-EN 12165. Piloto mando Acero 
Inox. Membrana de NBR (bajo demanda FKM). Asiento cierre laton UNE-EN 
12165. Bobina 8W.

2 ways indirect acting solenoid valve N.C.
Also available NPT thread (ref. 4022)
PN 16 - PN 23 - PN 25. Normally closed. Indirect acting. Fluid temperature 
-10ºC /+ 90ºC. Body brass UNE-EN 12165. Stainless steel control pilot. NBR 
membrane (FKM on request). Orifice brass UNE-EN 12165. Coil 8W.

4020 03 3/8" 0,62 1 

4020 04 1/2" 0,61 1 

4020 05 3/4" 1,071 1

4020 06 1" 1,28 1

4020 07 1 1/4" 3,27 1

4020 08 1 1/2" 2,94 1

4020 09 2" 5,17 1

Recambios
 Conjunto núcleo móvil - E020B
Conjunto tubo guía - E025
Membrana 3/8’’-1/2’’ - E025B
Membrana 3/4’’-1’’ - E022B
Membrana 1 1/4’’-1 1/2’’ - E023B
Membrana 2’’ - E024B

Spare parts
 Plunger set - E020B
Conductor pipe set - E025
Membrane 3/8’’-1/2’’ - E025B
Membrane 3/4’’-1’’ - E022B
Membrane 1 1/4’’-1 1/2’’ - E023B
Membrane 2’’ - E024B

E020B - 0,018 1

E025 - 0,040 1

E025B 3/8"-1/2" 0,020 1

E022B 3/4"-1" 0,040 1

E023B 1 1/4"-1 1/2" 0,112 1

E024B 2" 0,182 1

R PN A 
mm. B mm. C 

mm.
Ø

Presiones / Pressure Potencia / 
Power Kv

min. max. M.O.P.D.
mm bar AC bar DC bar (watt) l/min

3/8" 25 40 97 60 13 0,2 16 16 8 60
1/2" 25 40 97 66 13 0,2 16 16 8 70
3/4" 23 65 105 104 19 0,2 16 16 8 140

1" 23 65 112 104 25 0,2 16 16 8 190
1 1/4" 16 98 125 144 35 0,2 10 10 8 400
1 1/2" 16 98 125 144 40 0,2 10 10 8 520

2" 16 118 141 172 50 0,2 10 10 8 750

R

C A

B

DE

F

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8 W 30 42 54

Ref. 4050 Electroválvula de acción indirecta 2 vías  N.C.
PN 16 - PN 20. Normalmente cerrada. Acción indirecta. Temperatura del 
fluido -10ºC / +90ºC. Cuerpo en laton UNE-EN 12165. Piloto mando Acero 
Inox. Membrana de NBR (otros cierres consultar). Bobina 8W.

2 ways indirect acting solenoid valve N.C.
PN 16 - PN 20. Normally closed. Indirect acting. Fluid temperature -10ºC /+ 
90ºC. Body brass UNE-EN 12165. Stainless steel control pilot. NBR membrane 
(consult for other sealings). Coil 8W.

4050 03 3/8" 0,49 1

4050 04 1/2" 0,46 1

4050 05 3/4" 0,72 1

Recambios
 Conjunto núcleo móvil - E040B
 Conjunto membrana 3/8’’-1/2’’ - E041B
 Conjunto membrana 3/4’’ - E042B
Membrana FKM 3/8" - 1/2" - E041V

Spare parts
 Plunger set - E040B
Membrane set 3/8’’-1/2’’ - E041B
Membrane set 3/4’’ - E042B
FKM Membrane  3/8" - 1/2" - E041V

E040B - 0,080 1

E041B 3/8" - 1/2" 0,020 1

E042B 3/4" 0,014 1

E041V 3/8" - 1/2" - 1-1

R PN A 
mm. B mm. C 

mm.
Ø

Presiones / Pressure Potencia / 
Power Kv

min. max. M.O.P.D.
mm bar AC bar DC bar (watt) l/min

3/8" 20 40 92 50 12 0,1 20 10 8 35
1/2" 20 40 92 50 12 0,1 20 10 8 45
3/4" 16 50 92 65 18 0,1 16 3 8 50

C

F
E

A

D

B

R

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8 W 30 42 54

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

------

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/f/genebre

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ref. 4333 Electroválvula de acción indirecta 3 vías N.C. con pistón de 
control piloto
PN 100. Normalmente cerrada. Acción indirecta. Paso interior Ø 12. 
Temperatura del fluido -20ºC / +95ºC. Cuerpo en laton UNE-EN 12164. Piloto 
mando Acero Inox. Cierre de PBT. Bobina 8W con protección IP67.

3 ways indirect acting solenoid valve N.C. with piston pilot 
control
PN 100. Normally closed. Indirect acting. Internal bore Ø 12. Fluid temperature 
-20ºC /+ 95ºC. Body brass UNE-EN 12164. Stainless steel control pilot. PBT 
sealing. 8W coil with IP67 protection.

4333 00 3/4" 1,2 - 

R PN
Ø

Presiones / Pressure Potencia / 
Power Kv

min. max. M.O.P.D.
mm bar AC bar DC bar (watt) l/min

3/4" 100 12 3 100 90 8 60

D

34
68

34

F
E

G
 3

/4

32
.5

40
.5

G
3/

4

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8 W 30 42 54

Ref. 4425 -  4425N Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.C.
También disponible con rosca NPT (ref. 4425N)
PN 25. Normalmente cerrada. Acción indirecta. Temperatura del fluido -40ºC 
/ +180ºC. Cuerpo en laton UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Cierre en 
PTFE. Bobina de 8W con certificación CE-UL-CSA-VDE con protección IP67.

2 ways indirect acting solenoid valve N.C.
Also available NPT thread (ref. 4425N)
PN 25. Normally closed. Indirect acting. Fluid temperature -40ºC /+ 180ºC. 
Body brass UNE-EN 12165. Stainless steel control pilot. PTFE sealing. 8W coil 
certified CE-UL-CSA-VDE with IP67 protection.

4425 04 1/2" 0,65 1

4425 05 3/4" 0,9 1

4425 06 1" 1,52 1

Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.C.

2 ways indirect acting solenoid valve N.C.

Recambios
Conjunto núcleo móvil  - E017
Conjunto tubo guía - E025

Spare parts
Plunger set  - E017
Conductor pipe set - E025

E017 - 0,050 -

E025 - 0,040 1-30

R PN A 
mm. B mm. C 

mm.
Ø

Presiones / Pressure Potencia / 
Power Kv

min. max. M.O.P.D.
mm bar AC bar DC bar (watt) l/min

1/2" 25 40 107 65 13 0,9 10 10 8 50
3/4" 25 48 120 74 19 0,9 10 10 8 90

1" 25 62 130 93 25 0,9 10 10 8 160

C

F
E

A

D

B

R

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8 W 30 42 54

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

GENEBRE 

------

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/f/genebre

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ref. 4021 Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.A.
PN 16 - PN 25. Normalmente abierta. Acción indirecta. Temperatura del 
fluido -10ºC / +90ºC. Cuerpo en laton UNE-EN 12165. Piloto mando Acero 
Inox. Membrana de NBR (bajo demanda FKM). Asiento cierre laton UNE-EN 
12165. Bobina 8W.

2 ways indirect acting solenoid valve N.O.
PN 16 - PN25. Normally open. Indirect acting. Fluid temperature -10ºC /+ 
90ºC. Body brass UNE-EN 12165. Stainless steel control pilot. NBR membrane 
(FKM on request). Orifice brass UNE-EN 12165. Coil 8W.

4021 03 3/8" 0,61 1 

4021 04 1/2" 0,62 1 

4021 05 3/4" 1,14 1

4021 06 1" 1,28 1

4021 07 1 1/4" 3,26 1

4021 08 1 1/2" 2,93 1

4021 09 2" 5,12 1

Recambios
 Conjunto tubo guía - E030 00
Membrana 3/8’’-1/2’’ - E025B
Membrana 3/4’’-1’’ - E022B
Membrana 1 1/4’’-1 1/2’’ - E023B
Membrana 2’’ - E024B

Spare parts
 Conductor pipe set - E030 00
Membrane 3/8’’-1/2’’ - E025B
Membrane 3/4’’-1’’ - E022B
Membrane 1 1/4’’-1 1/2’’ - E023B
Membrane 2’’ - E024B

E030 00 - - 1

E025B 3/8"-1/2" 0,020 1

E022B 3/4"-1" 0,040 1

E023B 1 1/4"-1 1/2" 0,112 1

E024B 2" 0,182 1

R PN A 
mm. B mm. C 

mm.
Ø

Presiones / Pressure Potencia / 
Power Kv

min. max. M.O.P.D.
mm bar AC bar DC bar (watt) l/min

3/8" 25 40 97 60 13 0,2 16 16 8 60
1/2" 25 40 97 66 13 0,2 16 16 8 70
3/4" 25 65 105 104 19 0,2 16 16 8 140

1" 25 65 112 104 25 0,2 16 16 8 190
1 1/4" 16 98 125 144 35 0,2 10 10 8 400
1 1/2" 16 98 125 144 40 0,2 10 10 8 520

2" 16 118 141 172 50 0,2 10 10 8 750

R

C A

B

DE

F

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8W 30 42 54

Ref. 4426 Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.A.
PN 25. Normalmente abierta. Acción indirecta. Temperatura del fluido -40ºC 
/ +180ºC. Cuerpo en laton UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Cierre en 
PTFE. Bobina de 8W con certificación CE-UL-CSA-VDE con protección IP67.

2 ways indirect acting solenoid valve N.O.
PN 25. Normally opened. Indirect acting. Fluid temperature -40ºC /+ 180ºC. 
Body brass UNE-EN 12165. Stainless steel control pilot. PTFE sealing. 8W coil 
certified CE-UL-CSA-VDE with IP67 protection.

4426 04 1/2" 0,632 1

4426 05 3/4" 0,1 1

4426 06 1" 1,426 1

R PN A 
mm. B mm. C 

mm.
Ø

Presiones / Pressure Potencia / 
Power Kv

min. max. M.O.P.D.
mm bar AC bar DC bar (watt) l/min

1/2" 25 40 107 65 13 0,9 10 10 8 50
3/4" 25 48 120 74 19 0,9 10 10 8 90

1" 25 62 130 93 25 0,9 10 10 8 160

C

F
E

A

D

R

B

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8W 30 42 54

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

------

-
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 l 

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/f/genebre

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ref. 4010 Electroválvula de acción mixta 2 vías N.C.
PN 16. Normalmente cerrada. Acción mixta. Temperatura del fluido -10ºC / 
+90ºC. Cuerpo en laton UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Membrana 
de NBR+PA. Asiento cierre laton UNE-EN 12165. Bobina de 8W para medidas 
3/8" a 3/4". Bobina de 14W para medida de 1".

2 ways mixed acting solenoid valve N.C.
PN 16. Normally closed. Mixed acting. Fluid temperature -10ºC /+ 90ºC. Body 
brass UNE-EN 12165. Stainless steel control pilot. NBR+PA membrane.  Orifice 
brass UNE-EN 12165. 8W coil for sizes from 3/8" to 3/4". 14W coil for size of 1".

4010 03 3/8" 0,47 1 

4010 04 1/2" 0,744 1 

4010 05 3/4" 0,658 1

4010 06 1" 1,392 1

Recambios
Conjunto membrana con núcleo móvil 3/8" - E011
Conjunto membrana con núcleo móvil 1/2"-3/4" - E012
Conjunto membrana con núcleo móvil 1" - E013

Spare parts
Membrane set with plunger 3/8" E011
Membrane set with plunger 1/2"-3/4" E012
Membrane set with plunger 1" E013

E011 3/8" 0,001 1

E012 1/2"-3/4" 0,028 1

E013 1" 0,038 1

R PN A 
mm.

B 
mm.

C 
mm.

Ø
Presiones / Pressure Potencia / 

Power Kv
min. max. M.O.P.D.

mm bar AC bar DC bar (watt) l/min
3/8" 16 50 89 56 11 0 14 5 8 20
1/2" 16 50 100 70 16 0 14 2,5 8 40
3/4" 16 50 100 70 16 0 14 1,5 8 40

1" 16 65 112 104 25 0 14 6 14 120

C

B

F

E

R

A

D

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8 W 30 42 54
14 W 52 55 67

Ref. 4519  Electroválvula 5 vías
 Acoplamiento conforme con la norma Namur 5 vías / 2 posiciones. 
Dispositivo de mando manual. Consumo 5 W. Grado de protección: IP 65 
con conector y juntas. Racores: 1/4” gas. Presión de trabajo: min. 2 bar máx. 
10 bar. Límite de temperaturas: -20ºC +70ºC.

 5-ways solenoid valve
 Coupling according norm Namur functioning 5 ways / 2 positions. Manual 
control device. Consumption 5 W. Protection: IP 65 with connector and seals. 
Connectors: 1/4” gas. Working pressure: min. 2 bar max. 10 bar. Temperature 
limits: -20ºC +70ºC.

4519 02 A12V A12V 0,310 1-50

4519 02 C12V C12V 0,310 1-50

4519 02 A24V A24V 0,310 1-50

4519 02 C24V C24V 0,310 1-50

4519 02 A48V A48V 0,310 1-50

4519 02 C48V C48V 0,001 -

4519 02 110V 110V 0,310 1-50

4519 02 220V 220V 0,310 1-50

Ref. 4100 Temporizador para descarga de condensados
Instrumento de control creado expresamente para válvulas de descarga. 
"Timer on" con su tiempo variable de 0,5 a 10 segundos. El  "Timer off" 
regiula a su vez el intervalo entre dos ciclos de apertura y puede variar de 
0,5 a 45 min. Dos leds indican el estado de funcionamiento.

Condensate removal timer
Timer is a plugo-on controller specially design for drain valves. The draining 
time can be set via the "on" timer between 0,5 and 10 seconds. The "off " 
timer allows to adjust the delay time between two draining cycles from 0,5 to 
45 minutes. Two leds indicate the output status.

4100 - 0,046 1-125

Tensión alimentación Salida / 
Output voltage

Corriente Salida / 
Output corrent

Consumo corriente / 
Power consumption

Temperatura trabajo / 
Working temperature

Dimensiones / 
Dimensions

Apertura /  
On time

Cierre /  
Off time

24 a 240VAC / DC10% 50/60 Hz Max. 1 A Max. 8 mA -5ºC a +60ºC 78 x 43 mm 0,5 a 10 segundos 0,5 a 45 minutos

43

78

21

30

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

GENEBRE 

------

111111111111. ~ 

-

-

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/f/genebre

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ref. 4630 Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.C.
PN 22 - PN 25 - PN 40. Normalmente cerrada. Acción indirecta (1/4" acción 
directa). Temperatura del fluido -40ºC / +180ºC. Cuerpo en Acero inoxidable 
AISI 316. Piloto mando Acero Inox. Membrana PTFE. Asiento cierre Acero 
inox. Bobina 8W.

2 ways indirect acting solenoid valve N.C.
PN22 - PN 25 - PN 40. Normally closed. Indirect acting (1/4" direct acting). 
Fluid temperature -40ºC /+ 180ºC. Body Stainless steel AISI 316. Stainless 
steel control pilot. PTFE membrane. Orifice stainless steel. Coil 8W.

4630 02 1/4" 0,371 1 

4630 04 1/2" 0,6 1 

4630 05 3/4" 1,29 1

4630 06 1" 1,19 1

Recambios
Conjunto tubo guía - E046
 Cjto. núcleo - E020T
Membrana 3/8’’-1/2’’ - E049T
Membrana 3/4’’-1’’ - E050T

Spare parts
Conductor pipe set - E046
 Plunger set - E020T
Membrane 3/8’’-1/2’’ - E049T
Membrane 3/4’’-1’’ - E050T

E046 - - 1

E020T - 0,018 1

E049T 1/2" 0,020 1

E050T 3/4" - 1" 0,060 1

R PN A 
mm. B mm. C 

mm.
Ø

Presiones / Pressure Potencia / 
Power Kv

min. max. M.O.P.D.
mm bar AC bar DC bar (watt) l/min

1/4" 40 28 78 39 3 0 10 6 8 4
1/2" 25 40 103 73 12 0,5 10 10 8 35
3/4" 22 65 115 104 19 0,5 10 10 8 120

1" 22 65 115 104 25 0,5 10 10 8 130

C A

D

F

E

R

B

C A

D

F

E

R

B

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8W 30 42 54

Ref. 4631 Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.A.
PN 22 - PN 25 - PN 40. Normalmente abierta. Acción indirecta (1/4" acción 
directa). Temperatura del fluido -40ºC / +180ºC. Cuerpo en Acero inoxidable 
AISI 316. Piloto mando Acero Inox. Membrana PTFE. Asiento cierre Acero 
inox. Bobina 8W.

2 ways indirect acting solenoid valve N.O.
PN22 - PN 25 - PN 40. Normally opened. Indirect acting (1/4" direct acting). 
Fluid temperature -40ºC /+ 180ºC. Body Stainless steel AISI 316. Stainless 
steel control pilot. PTFE membrane. Orifice stainless steel. Coil 8W.

4631 02 1/4" 0,28

4631 04 1/2" 0,56

4631 05 3/4" 1,22

-
-
-  

R PN A 
mm.

B 
mm.

C 
mm.

Ø
Presiones / Pressure Potencia 

/ Power Kv
min. max. M.O.P.D.

mm bar AC bar DC bar (watt) l/min
1/4" 40 28 78 39 3 0 10 6 8 4
1/2" 25 40 103 73 12 0,5 10 10 8 35
3/4" 22 65 115 104 19 0,5 10 10 8 120

C A

D

F

E

R

B

C A

D

F

E

R

B

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8W 30 42 54

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

------

-

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/f/genebre

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ref. 4632 Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.C.
PN 22 - PN 25. Normalmente cerrada. Acción indirecta. Temperatura del 
fluido -10ºC / +140ºC. Cuerpo en Acero inoxidable AISI 316. Piloto mando 
Acero Inox. Membrana FKM. Asiento cierre Acero inox. Bobina 8W.

2 ways indirect acting solenoide valve N.C.
PN 22 - PN 25. Normally closed. Indirect acting. Fluid temperature -10ºC 
/+ 140ºC. Body Stainless steel AISI 316. Stainless steel control pilot. FKM 
membrane. Orifice stainless steel. Coil 8W.

4632 04 1/2" 0,59 1 

4632 05 3/4" 1,29 1 

4632 06 1" 1,19 1

Recambios
Conjunto tubo guía - E046
Conjunto núcleo móvil - E020V
Membrana 3/8’’-1/2’’ - E052V
Membrana 3/4’’-1’’ - E053V

Spare parts
Conductor pipe set - E046
Plunger set - E020V
Membrane 3/8’’-1/2’’ - E052V
Membrane 3/4’’-1’’ - E053V

E046 - - 1

E020V - 0,020 1

E052V 1/2" 0,008 1

E053V 3/4" - 1" 0,080 1

R PN A 
mm. B mm. C 

mm.
Ø

Presiones / Pressure Potencia / 
Power Kv

min. max. M.O.P.D.
mm bar AC bar DC bar (watt) l/min

1/2" 25 40 103 73 12 0,1 20 20 8 35
3/4" 22 65 115 104 19 0,1 16 16 8 130

1" 22 65 115 104 25 0,1 16 16 8 160

C A

D

F

E

R

B

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8W 30 42 54

Ref. 4633 Electroválvula de acción indirecta 2 vías N.A.
PN 22 - PN 25. Normalmente abierta. Acción indirecta. Temperatura del 
fluido -10ºC / +140ºC. Cuerpo en Acero inoxidable AISI 316. Piloto mando 
Acero Inox. Membrana FKM. Asiento cierre Acero inox. Bobina 8W.

2 ways indirect acting solenoide valve N.O.
PN 22 - PN 25. Normally opened. Indirect acting. Fluid temperature -10ºC 
/+ 140ºC. Body Stainless steel AISI 316. Stainless steel control pilot. FKM 
membrane. Orifice stainless steel. Coil 8W.

4633 04 1/2" 0,57

4633 05 3/4" 1,22

4633 06 1" 1,2

-
-
-  

R PN A 
mm.

B 
mm.

C 
mm.

Ø
Presiones / Pressure Potencia 

/ Power Kv
min. max. M.O.P.D.

mm bar AC bar DC bar (watt) l/min
1/2" 25 40 103 73 12 0,1 20 20 8 35
3/4" 22 65 115 104 19 0,1 16 16 8 130

1" 22 65 115 104 25 0,1 16 16 8 160

C A

D

F

E

R

B

C A

D

F

E

R

B

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8 W 30 42 54

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

GENEBRE 

-

-

1 ii 11 1 1 1 1 1 1 

-----
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https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/f/genebre

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ref. 4635 Electroválvula de acción mixta 2 vías N.C.
PN 16. Normalmente cerrada. Acción mixta. Temperatura del fluido -10ºC 
/ +140ºC. Cuerpo en Acero inoxidable AISI 316. Piloto mando Acero Inox. 
Membrana de FKM+PA. Bobina de 8W.

2 ways mixed acting solenoid valve N.C.
PN 16. Normally closed. Mixed acting. Fluid temperature -10ºC /+ 140ºC. Body 
Stainless steel AISI 316. Stainless steel control pilot. FKM+PA membrane. 8W 
coil.

4635 03 3/8" 0,45 - 

4635 04 1/2" 0,74 - 

4635 05 3/4" 0,6

4635 06 1" 1,05

-
-  

Recambios
Conjunto tubo guía - E046

Spare parts
Conductor pipe set - E046

E046 - - 1

R PN A 
mm.

B 
mm.

C 
mm.

Ø
Presiones / Pressure Potencia 

/ Power Kv
min. max. M.O.P.D.

mm bar AC bar DC bar (watt) l/min
3/8" 16 52 92 68 15 0 14 6 8 40
1/2" 16 52 92 68 16 0 14 6 8 50
3/4" 16 58 100 75 20 0 14 6 8 60

1" 16 65 109 90 25 0 14 3 8 140

B

R

AC

D
E

F

BOBINA D (mm) E (mm) F (mm)
8 W 30 42 54

Ref. 4112  Electroválvula para gas
 Normalmente cerrada. Cuerpo aluminio. Cierres NBR. Presión máxima 200 
mbar. Conforme a Directiva 2014/34/CE ATEX y a Directiva Gas 2009/142/
CEE.

 Gas solenoid valve
 Normally closed. Aluminium body. NBR sealings. Maximum pressure 200 
mbar. Following Directive 2014/34/CE ATEX and Gas Directive 2009/142/
CEE.

4112 04 1/2" 0,94 1

4112 05 3/4" 1,02 1

4112 06 1" 0,92 1

4112 07 1 1/4" 3,23 1

4112 08 1 1/2" 3,17 1

4112 09 2" 3,17 1

Medida/Size A mm B mm C mm
1/2" 70 136 74
3/4" 70 136 74

1" 70 136 74
1 1/4" 160 187 140
1 1/2" 160 187 140

2" 160 213 140

Ref. 4115  Electroválvula con rearme manual para gas
 Normalmente cerrada. Cuerpo aluminio. Cierres NBR. Presión máxima 500 
mbar. Conforme a Directiva 2014/34/CE ATEX y a Directiva Gas 2009/142/
CEE.

 Gas manual reset solenoid valve
 Normally closed. Aluminium body. NBR sealings. Maximum pressure 500 
mbar. Following Directive2014/34/CE ATEX and Gas Directive 2009/142/
CEE.

4115 04 1/2" 0,81 1

4115 05 3/4" 0,92 1

4115 06 1" 0,92 1

Medida/Size A mm B mm C mm
1/2" 70 163 74
3/4" 70 163 74

1" 70 163 74

Ref. 4118  Electroválvula con rearme manual para gas
 Normalmente abierta. Cuerpo aluminio. Cierres NBR. Presión máxima 500 
mbar. Conforme a Directiva 2014/34/CE ATEX y a Directiva Gas 2009/142/
CEE.

 Gas manual reset solenoid valve
 Normally opened. Aluminium body. NBR sealings. Maximum pressure 500 
mbar. Following Directive 2014/34/CE ATEX and Gas Directive 2009/142/
CEE.

4118 04 1/2" 0,57 1

4118 05 3/4" 0,56 1

4118 06 1" 0,1 1

Medida/Size A mm B mm C mm
1/2" 70 111 74
3/4" 70 111 74

1" 70 111 74

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

------

-

-
1 1 1 1 1 

A C 

1 1 1 1 1 

A 
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Ref. 4120  Electroválvula con rearme manual para gas
 Normalmente cerrada. Cuerpo latón UNE-EN 12164. Cierres NBR. Presión 
máxima 500 mbar. Conforme a Directiva 2014/34/CE ATEX y a Directiva 
Gas 2009/142/CEE.

 Gas manual reset solenoid valve
 Normally closed. Brass body UNE-EN 12164. NBR sealings. Maximum 
pressure 500 mbar. Following Directive 2014/34/CE ATEX and Gas Directive 
2009/142/CEE.

4120 04 1/2" 0,78 1 

4120 05 3/4" 0,78 1 

4120 06 1" 0,78 1

Medida/Size A mm B mm
1/2" 66 133
3/4" 66 133

1" 82 142

A

B

Ref. 4122  Electroválvula con rearme manual para gas
 Normalmente abierta. Cuerpo latón UNE-EN 12164. Cierres NBR. Presión 
máxima 500 mbar. Conforme a Directiva 2014/34/CE ATEX y a Directiva 
Gas 2009/142/CEE.

 Gas manual reset solenoid valve
 Normally opened. Brass body UNE-EN 12164. NBR sealings. Maximum 
pressure 500 mbar. Following Directive 2014/34/CE ATEX and Gas Directive 
2009/142/CEE.

4122 04 1/2" 0,56 1

4122 05 3/4" 0,56 1

4122 06 1" 0,1 1

Medida/Size A mm B mm C mm
1/2" 66 107 34
3/4" 66 107 34

1" 82 118 44

B

AC

Ref. 4720 -  4721 Válvula hidráulica con electroválvula 2 vías N.C. (4720)
PN 10. Normalmente cerrada. Acción Indirecta. Temperatura del fluido +5ºC 
/ +50ºC. Cuerpo en hierro G-25. Hidromembrana NR reforzada con nylon. 
Extremos rosca gas. Con pintura epoxy. Normalmente abierta a petición 
ref. 4722.

 Hydraulic valve with solenoid valve (4720)
PN 10. Normally closed. Indirect acting. Fluid temperature +5ºC / +50ºC. 
Body in iron G-25. Hydro-membrane reinforced with nylon. Gas threaded 
ends. With epoxy paint. Normally opened on request ref. 4722.

4720 09 2" 3,1 1

4720 11 3" 5,45 1

(4721)
Mismas características que la anterior pero con extremos con bridas ISO-
5752-15.
Normalmente abierta a petición ref. 4723.
Same characteristics as above but with flanged ends ISO-5752-15.
Normally opened on request ref. 4723.

4721 11 Ø 80 13,3 1

4721 12 Ø 100 24 1

4721 14 Ø 150 50 1

DN PN L 
mm.

H 
mm.

E 
mm.

Ø Presiones / 
Pressure Kv

mm min. max. m/h
2" 10 175 100 120 50 1,5 10 100
3" 10 230 135 165 80 1,5 10 160
80 10 280 200 210 80 1,7 10 180
100 10 300 220 220 100 1,7 10 220
150 10 350 320 320 150 1,4 10 410

B

B

Ø

Ø

H

L

L

H

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

GENEBRE 

------

-
1 1 1 1 1 

-

1 111111 1 1 

1~ ID1~lD1 
~ -1 

1~ r~ 
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Ref. 4730 -  4731 Válvula hidráulica con flotador 2 vías N.C. (4730)
PN 10. Normalmente cerrada. Temperatura del fluido +5ºC / +50ºC. Cuerpo 
en hierro G-25. Hidromembrana NR reforzada con nylon. Extremos rosca 
gas. Con pintura epoxy.

2 ways floating hydraulic valve N.C. (4730)
PN 10. Normally closed. Fluid temperature +5ºC / +50ºC. Body in iron G-25. 
Hydro-membrane reinforced with nylon. Gas threaded ends. With epoxy 
paint.

4730 09 2" 3,1 1-1 

4730 11 3" 5,5 1-1 

(4731)
Mismas características que la anterior pero con extremos con bridas DIN 
PN 10/16.
Same characteristics as above but DIN PN 10/16 flanged ends.

4731 11 Ø 80 20,5 1-1

4731 12 Ø 100 24 1-1

4731 14 Ø 150 50 1-1

4731 16 Ø 200 65 1-1

4731 18 Ø 250 86,5 1-1DN PN L 
mm.

H 
mm.

E 
mm.

Ø Presiones / 
Pressure Kv

mm min. max. m/h
2" 10 175 100 120 50 1,5 10 100
3" 10 230 135 165 80 1,5 10 160

B

B

Ø

Ø

H

L

L

H

DN PN L mm. H mm. E mm.
Ø Presiones / 

Pressure Kv

mm min. max. m/h
80 10 280 200 210 80 1,7 10 180
100 10 300 220 220 100 1,7 10 220
150 10 350 320 320 150 1,4 10 410
200 10 400 340 340 200 1,4 10 480
250 10 450 470 405 250 1,4 10 780

Ref. 4805 Bobina 5W Clase F (155ºC)
Potencia 5W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en 
corriente contínua (+10% - 5%). Voltajes disponibles en corriente alterna 
24V - 48V - 110V - 220V (50-60 Hz) y en corriente contínua 12V - 24V. 
Temperatura máxima 155ºC. Grado de protección IP65.

Class F 5W Coil (155ºC)
5W power. Voltage tolerance in alternating current (10% - 15%) and in direct 
current (+10% - 5%). Available voltages in alternating current 24V - 48V - 110V 
- 220V (50-60 Hz) and in direct current 12V - 24V. Maxim Temperature 155ºC. 
IP65 degree protection.

4805 - 0,06 - 

11

28

28
.1

22

29
.5

Ø16

Ø10.4

40

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
4

------

-
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