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Válvulas de gas con certificación AENOR para el mercado 
español, diseñadas según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.  

Y otras válvulas de gas para mercados internacionales.

Gas valves with AENOR certification for the Spanish market, 

designed according to UNE-EN 331 and UNE 60718 standards,

as well as other gas valves for the International markets.

VÁLVULAS DE GAS
GAS VALVES
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VÁLVULAS DE GAS GAS VALVES

CARACTERÍSTICAS 

DE LAS VÁLVULAS

• Construcción en latón UNE-EN 12164-12165

• Juntas en NBR según EN 549

• Extremos roscados gas (BSP) según ISO 228/1

• Eje con doble junta tórica

• Accionamientos precintables

• Sellado de cuerpo y tapa mediante adhesivo y junta tórica

• Temperatura de servicio desde -40ºC a 60ºC

• Sistema de bloqueo en posición de cierre

• Presión de trabajo 5 bar (MOP 5)

• Garantizada para el uso de Gas Natural

Las válvulas de gas de Genebre están diseñadas según 

normas UNE- EN 331 y UNE 60718.

Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y  

comerciales que no se encuentran enterradas directamente 

en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de 

la primera, segunda y tercera familia, según la norma en 437.

VALVES 

CHARACTERISTICS

• Brass construction UNE-EN 12164-12165

• NBR joint following EN 549

• Gas (BSP) threaded ends according ISO 228/1

• Stem with double o’ring

• Sealeable handles

• Body and cap sealed by means adhesive and o-ring

• Service temperature from -40ºC to 60ºC

• Locking system at closed position

• Working pressure 5 bar (MOP 5)

• Guaranteed for the use of Natural Gas

Genebre’s gas valves are designed according to UNE-EN 331 

and UNE 60718 standards.

They are used for domestic and commercial installations not 

buried deep inside or outside of buildings, and which use first, 

second and third family gases, according to en 437 standards.

1. Cuerpo Body

2. Asientos Ball seats

3. Esfera Ball

4. Junta tórica O’ring

5. Tapa Cap

6. Eje Stem

7. Junta tórica O’ring

8. Tuerca Nut

9. Accionamiento Handle

LÍNEA HIDROSANITARIA  /  HYDROSANITARY LINE 

• • 
• • • • 
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Ref. 3610 Válvula esfera recta para gas, M-M
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 
a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. Rango 
de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palanca de acero con recubrimiento 
DACROMET, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 
y UNE 60718.

Ball straight valve for gas, M-M
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. 
Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20ºC to 
60ºC. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Certified by AENOR 
according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3610 04 1/2" 0,154 8-144 

3610 05 3/4" 0,220 8-144 

3610 06 1" 0,365 6-72

3610 07 1 1/4" 0,575 4-48

3610 08 1 1/2" 0,825 2-24

3610 09 2" 1,380 2-24

R P L A M t
1/2" 10 56 46 84 10
3/4" 15 65 48 84 13

1" 20 75 58 98 15
1 1/4" 25 87 62 98 19
1 1/2" 32 101 74 125 21

2" 40 124 80 125 27

M

A

RR P

L
t t

Ref. 3615 Válvula esfera recta para gas, M-M
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 
5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. 
Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de aluminio pintada, 
precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas, M-M
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. 
Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20ºC to 
60ºC. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by AENOR 
according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3615 04 1/2" 0,140 10-180

3615 05 3/4" 0,200 6-108

3615 06 1" 0,330 5-90

3615 07 1 1/4" 0,545 4-48

R P L A M t
1/2" 10 56 35 50 10
3/4" 15 65 37 50 13

1" 20 75 45 62 15
1 1/4" 25 87 49 62 19

Ref. 3620 Válvula esfera recta para gas, M-H tuerca deslizante
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 
a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H tuerca 
deslizante. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palanca de acero 
con recubrimiento DACROMET, precintable. Certificada por AENOR según 
norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas, M-F sliding nut
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. 
Threaded ends according to ISO 228/1 M-F sliding nut. Temperature range 
-20ºC to 60ºC. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Certified by 
AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3620 05 3/4" 0,255 6-108

3620 78 7/8" 0,405 6-72

3620 07 1 1/4" 0,670 2-24

R P L A M t
3/4" 15 70 48 84 13
7/8" 20 75 58 98 15
1 1/4" 25 100 62 98 19

M

A
R P

L

R

t

t

Ref. 3622 Válvula esfera recta para gas, M-H tuerca deslizante
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 
5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H 
tuerca deslizante. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de 
aluminio pintada, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 
331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas, M-F sliding nut
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. 
Threaded ends according to ISO 228/1 M-F sliding nut. Temperature range 
-20ºC to 60ºC. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by 
AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3622 05 3/4" 0,235 5-90

3622 78 7/8" 0,385 5-90

3622 07 1 1/4" 0,650 4-48

R P L A M t
3/4" 15 70 37 50 13
7/8" 20 75 45 62 15
1 1/4" 25 100 49 62 19

M

A
R P

L

R

t

t
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Ref. 3625 Válvula esfera escuadra para gas, M-H tuerca deslizante
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 
a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H tuerca 
deslizante. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palanca de acero 
con recubrimiento DACROMET, precintable. Certificada por AENOR según 
norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball angle valve for gas, M-F sliding nut
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. 
Threaded ends according to ISO 228/1 M-F sliding nut. Temperature range 
-20ºC to 60ºC. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Certified by 
AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3625 05 3/4" 0,235 6-108 

3625 78 7/8" 0,375 6-72 

3625 07 1 1/4" 0,640 2-48

R P L A M t
3/4" 15 38 48 84 12
7/8" 20 39 58 98 12
1 1/4" 25 59 62 98 16

M L

R

R
P

t t

Ref. 3627 Válvula esfera escuadra para gas, M-H tuerca deslizante
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 
5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H 
tuerca deslizante. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de 
aluminio pintada, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 
331 y UNE 60718.

Ball angle valve for gas, M-F sliding nutt
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. 
Threaded ends according to ISO 228/1 M-F sliding nut. Temperature range 
-20ºC to 60ºC. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by 
AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3627 05 3/4" 0,215 5-90

3627 78 7/8" 0,355 5-90

3627 07 1 1/4" 0,620 4-48

R P L A M t
3/4" 15 70 37 50 13
7/8" 20 75 45 62 15
1 1/4" 25 100 49 62 19

L

M

A

R

t

R
P

t

Ref. 3630 Válvula esfera recta para gas con patas, M-M
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 
a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. Rango 
de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palanca de acero con recubrimiento 
DACROMET, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 
y UNE 60718.

Ball straight valve for gas with feet, M-M
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. 
Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20ºC to 
60ºC. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Certified by AENOR 
according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3630 04 1/2" 0,188 8-144

3630 05 3/4" 0,258 8-96

R P L A M t
1/2" 10 56 46 84 10
3/4" 15 65 48 84 13

M
R

A

R
P

L

t t

Ref. 3632 Válvula esfera recta para gas con patas, M-M
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 
5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. 
Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de aluminio pintada, 
precintable. Certficada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas with feet, M-M
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. 
Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20ºC to 
60ºC. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by AENOR 
according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3632 04 1/2" 0,171 10-180

3632 05 3/4" 0,236 6-108

R P L A M t
1/2" 10 56 35 50 10
3/4" 15 65 37 50 13

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON
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Ref. 3640 Válvula esfera recta para gas con patas, M-conexión tubo PE
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 
a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M y conexión 
tubo PE. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de aluminio 
pintada, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y 
UNE 60405.

Ball straight valve for gas with feet, M-PE pipe connection
Body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR 
joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M and PE pipe connection. 
Temperature range -20ºC to 60ºC. Painted aluminum butterfly handle, 
sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 
60405.

3640 05 20 G 3/4" x 
PE20 0,450 1-36

3640 05 32 G3/4" x 
PE32 0,630 1-36

R r P A B L M t
G3/4" Rp 1/4" 15 42 20 104 48 13
G3/4" Rp 1/4" 15 42 32 111 48 13

R

M

A
RP

L

B

r

t

Ref. 3600 Válvula esfera recta para gas con autobloqueo, M-M
Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase 
MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 o 
rosca métrica M20 x 1,5 M-M. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando 
precintable de Zamak cromado, accionamiento con muelle de seguridad. 
Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas with autoblock, M-M
Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 
5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 or metric M20 x 
1,5 M-M. Temperature range -20ºC to 60ºC. Chrome plated zamak sealable 
handle, manual control with safety sprimg. Certified by AENOR according to 
standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

3600 04 1/2" 0,155 1-192

3600 20 M20 x 1,5 0,162 1-192

3600 05 3/4" 0,236 1-100

R P L A M
1/2" 9 55 32 51

M20 x 1,5 9 55 32 51
3/4" 14 65 38 51

Ref. 3692 Válvula recta para gas con autobloqueo y limitador de 
caudal, M-M
Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase 
MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 
M-M. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando precintable de Zamak 
cromado, accionamiento con muelle de seguridad. Certificada por AENOR 
según norma UNE 60718.

Ball straight valve for gas with autoblock and flow limiter, 
M-M
Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 
bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature 
range -20ºC to 60ºC. Chrome plated zamak sealable handle, manual control 
with safety spring. Certified by AENOR according to standard UNE 60718.

3692 04 1/2" 0,190 100 

R P L A M
1/2" 9 57 34,5 46

Ref. 3691 Válvula limitadora de cudal externo M-H
Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE.. 
Extremos roscados según ISO 228/1 M-H. Rango de temperatura -10ºC a 
40ºC. Según norma UNE 60719.

Ball straight valve for gas with autoblock and flow limiter, 
M-M
Chrome plated body brass UNE-EN 12165. Threaded ends according to ISO 
228/1 M-H. Temperature range -10ºC to 40ºC. According to standard UNE 
60719.

3691 04 1/2" 0,052 12-324

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

Ref. 3690 Puente de prueba para contador de gas tipo G4
Construcción racor en latón según UNE-EN 12165 cromado. Tubo de 
cobre. Soldadura estaño-plata. Extremos rosados  según ISO 228/1 M-M. 
Garantizado para el uso con gas natural. Rango de temperatura -20ºC a 
60ºC.

Gas bridge for G4 meters
Fitting brass according to UNE-EN 12165.  Pipe in cooper material. Siver-Tin 
welding. Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range 
-20ºC to 60ºC.

3690 78 7/8" 0,168 1-70

R L D
7/8" 160 10

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE
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CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

Ref. 3500 Válvula esfera recta para gas, H-H
También disponible con rosca NPT (3500N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 H-H. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palanca de acero 
con recubrimiento DACROMET, precintable. Especificaciones según norma 
UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, F-F
Also available NPT thread (3500N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F-F. Temperature 
range -20ºC to 60ºC. DACROMET covering steel lever handle, sealable. 
Requierements according to standard UNE-EN 331.

3500 04 1/2" 0,187 10-180 

3500 05 3/4" 0,305 8-96 

3500 06 1" 0,450 6-72

3500 07 1 1/4" 0,725 6-36

R P L A M t
1/2" 15 58 47 83 15,5
3/4" 20 65 58 97 16,5

1" 25 78 60,5 97 19,5
1 1/4" 32 88 74 125 20

M

A

R
P R

L
t t

Ref. 3505 Válvula esfera recta para gas, H-H
También disponible con rosca NPT (3505N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 H-H. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de 
aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, F-F
Also available NPT thread (3505N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F-F. Temperature 
range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, sealable. Requierements 
according to standard UNE-EN 331.

3505 04 1/2" 0,167 10-180

3505 05 3/4" 0,273 8-96

3505 06 1" 0,414 6-72

R P L A M t
1/2" 15 58 35,5 50 15,5
3/4" 20 65 44,5 62 16,5

1" 25 78 47 62 19,5

Ref. 3510 Válvula esfera recta para gas, M-H
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 M-H. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palanca de acero 
con recubrimiento DACROMET, precintable. Especificaciones según norma 
UNE-EN 331. 

Ball straight valve for gas, M-F
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 
5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M-F. 
Temperature range -20ºC to 60ºC. DACROMET covering steel lever handle, 
sealable. Requierements according to standard UNE-EN 331.

3510 04 1/2" 0,164 10-180

3510 05 3/4" 0,299 8-96

3510 06 1" 0,450 6-72

3510 07 1 1/4" 0,690 6-48

R P L A M t t1
1/2" 15 62,5 47 83 15,5 13,5
3/4" 20 69 58 97 16,5 14,5

1" 25 82,5 60,5 97 19,5 17,5
1 1/4" 32 91,5 74 125 20 19,5

M

A

RR P

L
t t1

Ref. 3515 Válvula esfera recta para gas, M-H
También disponible con rosca NPT (3515N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 M-H. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de 
aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, M-F
Also available NPT thread (3515N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M-F. Temperature 
range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, sealable. Requierements 
according to standard UNE-EN 331.

3515 04 1/2" 0,163 10-180

3515 05 3/4" 0,265 8-96

3515 06 1" 0,413 6-72

R P L A M t t1
1/2" 15 62,5 35,5 50 15,5 13,5
3/4" 20 69 44,5 62 16,5 14,5

1" 25 82,5 47 62 19,5 17,5

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
3
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CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

Ref. 3520 Válvula esfera recta para gas, H-conexión manguera
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 H y conexión manguera. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando 
palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, F-hose connection
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F and hose 
connection. Temperature range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, 
sealable. Requierements according to standard UNE-EN 331.
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Ref. 3525 Válvula esfera recta para gas, M-conexión manguera
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 M y conexión manguera. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando 
palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331. 

Ball straight valve for gas, M-hose connection
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M and hose 
connection. Temperature range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, 
sealable. Requierements according to standard UNE-EN 331.

3525 04 1/2" 0,154 10-180
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Ref. 3550 Válvula esfera escuadra para gas, M-M
También disponble con rosca NPT (3050N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 M-M. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de 
aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, M-M
Also available NPT thread (3550N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 
5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M-M. 
Temperature range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, sealable. 
Requierements according to standard UNE-EN 331.

3550 04 1/2" 0,160 10-180
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Ref. 3555 Válvula esfera escuadra para gas, M-H
También disponible con rosca NPT (3555N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 M-H. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de 
aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, M-F
Also available NPT thread (3555N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M-F. Temperature 
range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, sealable. Requierements 
according to standard UNE-EN 331.

3555 04 1/2" 0,162 10-180
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Ref. 3560 Válvula esfera escuadra para gas, M-conexión manguera
También disponible con rosca NPT (3560N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 M y conexión manguera. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando 
palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, M-hose connection
Also available NPT thread (3560N).
PN25. Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 
class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M and hose 
connection. Temperature range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, 
sealable. Requierements according to standard UNE-EN 331.

3560 04 1/2" 0,162 10-180
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Ref. 3565 Válvula esfera escuadra para gas, H-M
También disponible con rosca NPT (3565N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 H-M. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de 
aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, F-M
Also available NPT thread (3565N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F-M. Temperature 
range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, sealable. Requierements 
according to standard UNE-EN 331.

3565 04 1/2" 0,167 10-180 
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Ref. 3570 Válvula esfera escuadra para gas, H-H
También disponible con rosca NPT (3570N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 H-H. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando palomilla de 
aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, F-F
Also available NPT thread (3570N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F-F. Temperature 
range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, sealable. Requierements 
according to standard UNE-EN 331.
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Ref. 3575 Válvula esfera escuadra para gas, H-conexión manguera
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos 
PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según 
ISO 7/1 H y conexión manguera. Rango de temperatura -20ºC a 60ºC. Mando 
palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, F-hose connection
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165.  PTFE seats. MOP 5 class 
(0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F and hose 
connection. Temperature range -20ºC to 60ºC. Aluminu butterfly handle, 
sealable. Requierements according to standard UNE-EN 331.

3575 04 1/2" 0,169 10-180
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Ref. 3312  Filtro polivalente para gas
 PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos rosca gas (BSP) H-H 
- ISO 228/1. Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 50 micras. Junta tórica NBR. 
Temp. máx. 110ºC.

 In-line strainer for gas
  PN 16. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. Gas threaded ends (BSP) 
F-F - ISO 228/1. Sieve: stainless steel AISI 304. Light: 50 microns. NBR o-ring. 
Max. temp. 110ºC.

3312 04 1/2" 0,144 10-160

3312 05 3/4" 0,220 8-80

3312 06 1" 0,350 6-60

3312 07 1 1/4" 0,655 5-30

3312 08 1 1/2" 0,980 2-12

3312 09 2" 1,530 1-8

R D L M A
1/2" 27 58 36 62
3/4" 33 74 43 76

1" 40 90 48 87
1 1/4" 49 115 56 105
1 1/2" 58 135 66 115

2" 71 161 80 135
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