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VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN / 
PRESSURE REDUCER VALVES

CARACTERÍSTICAS 

DE LAS VÁLVULAS

• Disminuyen y estabilizan la presión según requerimiento

• Diferentes tipos, pistón (3318, 3320, 3320E) y membrana

(3340, 3324, 3342)

• Construidas en latón UNE-EN 12165 o AISI 316 (2272),

resistente a la corrosión

• Acabado cromado, niquelado o Inoxidable

• Conexiones roscadas G ISO 228/1 o R ISO 7-1 (2272)

• Disponibles de PN16 a PN40

• Disponibles en diferentes dimensiones y rangos de presión

VALVES 

CHARACTERISTICS

• Decrease and stabilize the pressure as required

• Available different types, pistón (3318, 3320, 3320E)

and menbrane (3340, 3324, 3342)

• Construction in EN 12165 brass or AISI 316, corrosion resistant

• Chrome plated, nickel plated or stainless steel finished

• Threaded ends G ISO 228/1 and R ISO 7/1 (2272)

• Available from PN16 to PN40

• Available several dimensions and pressure ranges

GENEBRE 

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/f/genebre
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Ref. 3318 -  3318N  Válvula reductora de presión Redux-GE a pistón
PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Cierre acero inox. 
AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos 
rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. trabajo 130ºC.
También disponible con rosca NPT (3318N)

 Redux-GE pressure reducing valve - Piston type
PN 25. Nickel plated brass construction UNE-EN 12165. AISI 303 stainless 
steel sealing. Zinc plated steel spring EN-10270. EPDM perox joints. Gas 
threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. working temp. 130ºC.
Also available NPT thread (3318N).

3318 04 1/2" 0,540 1-40 

3318 05 3/4" 0,600 1-40 

3318 06 1" 1,020 1-20

3318 07 1 1/4" 1,120 1-20

3318 08 1 1/2" 1,340 1-20

3318 09 2" 1,450 1-20

3318 10 2 1/2" 4,100 1-6

3318 11 3" 5,520 1-3

3318 12 4" 6,970 1-2

R A Ø B C L
Presión salida /  
Output pressure

Min. Max.
1/2" 114 48 63 69 1 5,5
3/4" 114 48 63 82 1 5,5

1" 146 59 73 96 1 5,5
1 1/4" 152 59 73 100 1 5,5
1 1/2" 148,5 59 77 91 1 5,5

2" 150,5 59 81 97 1 5,5
2 1/2" 263,5 76 112 147 1,5 7

3" 285 82,5 112 179 1,5 7
4" 325 88,5 124 189 1,5 7

Ref. 3320E Válvula reductora de presión a pistón "Rinoxdos"
PN25. Cuerpo en latón niquelado UNE-EN 12165. Cierre inox AISI 304 
y goma EPDM . Muelle en acero galvanizado. Juntas tóricas en EPDM. 
Extremos rosca gas (BSP) H-H ISO 228/1. Campo de regulación 0,5 a 6 bar. 
Presión salida establecida 3 bar.

"Rinoxdos" pressure reducing valve - Piston type
PN 25. Nickel plated  brass UNE-EN 12165. Sealing inox AISI 304 and EPDM 
rubber. Galvanized steel spring. EPDM o-rings. Gas threaded ends (BSP) F-F 
ISO 228/1. Adjustable range from 0,5 to 6 bar. Outlet setting pressure 3 bar.

3320E 04 1/2" 0,540 1-24

3320E 05 3/4" 0,570 1-24

R A B C L
Presión salida 
(bar)/Output 

pressure (bar) Min.

Presión salida 
(bar)/Output 

pressure (bar) Max.

1/2" 100 65 32 69 0,5 6
3/4" 100 65 32 82 0,5 6

Ref. 3320 Válvula reductora de presión "Rinoxdue" a pistón
PN25. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado. Cierre inox AISI 303. Juntas 
tóricas NBR. Extremos rosca gas (BSP) H-H ISO 228/1. Campo de regulación 
0,5 a 7 bar. Presión salida establecida 3 bar.

"Rinoxdue" pressure reducing valve - Piston type
PN 25. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. Sealing inox AISI 303. Gas 
threaded ends (BSP) F-F ISO 228/1. Adjustable range from 0,5 to 7 bar. 
Outlet setting pressure 3 bar.

3320 04 1/2" - 1-40

3320 05 3/4" - 1-40

3320 06 1" 1,140 1-6

3320 07 1 1/4" 1,370 1-10

3320 08 1 1/2" 1,436 1-10

3320 09 2" 1,530 1-10

R A L P
Presión salida /  
Output pressure

Min. Max.
1/2" 110 60 69 0,5 4
3/4" 110 60 69 0,5 4

1" 152 86 92 0,5 7
1 1/4" 158 91 93 0,5 7
1 1/2" 163 91 98 0,5 7

2" 171 91 101 0,5 7

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

0
1

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

------

L 8 

-

-
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Ref. 3340  Válvula reductora de presión “Rinox” a membrana
 PN 40. Caudal total. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado. Cierre acero inox 
AISI 304. Muelle en acero al silicio zincado. Membrana y juntas tóricas: NBR. 
Presión entrada máx. 16 bar. Extremos rosca gas (BSP) H–H - ISO 228/1

 “Rinox” membrane pressure reducing valve
 PN 40. Full flow. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. Sealing inox AISI 
304. Zinc plated silicone steel spring o-ring NBR. Membrane: reinforced 
EPDM. Max. input pressure 16 bar. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1.

3340 04 1/2" 1,400 1-20 

3340 05 3/4" 1,440 1-20 

3340 06 1" 1,680 1-6

3340 07 1 1/4" 2,505 1-4

3340 08 1 1/2" 2,931 1-8

3340 09 2" 3,140 1-1

3340 10 2 1/2" 12,120 1-1

3340 11 3" 13,140 1-1

3340 12 4" 13,260 1-1
R A L P PN

Presión salida /  
Output pressure

Min. Max.
1/2" 135 76,5 83 40 0,8 5,5
3/4" 135 76,5 83 40 0,8 5,5

1" 198 95 135 40 0,8 5,5
1 1/4" 220 116 153 40 0,8 7
1 1/2" 235 122 163 40 0,8 7

2" 235 126 163 40 0,8 7
2 1/2" 390 180 290 40 0,8 7

3" 390 188 290 40 0,8 7
4" 390 202 290 40 0,8 7

Ref. 3324 Válvula reductora de presión a membrana con filtro
PN 16. Cuerpo en latón anticorrosión DZR UNE-EN 12165 niquelado. 
Membrana en NBR. Filtro en acero inox AISI 302, 800 micras. Juntas en 
NBR. Extremos rosca gas (BSP) H-H ISO 228/1. Temperatura màx. de trabajo 
80ºC. Presión maxima entrada 16 bar. Campo de regulación 0,5 a 7 bar. 
Presión de salida establecida 3 bar.

Membrane pressure reducing valve with filter
PN 16. Body nickel plated DZR anticorrosion brass construction UNE-EN 
12165. Membrane NBR. Filter stainless steel AISI 302, 800 mircons. O-rings 
NBR. Gas threaded ends (BSP) F-F ISO 228/1. Max. working temperature 
80ºC. Max. inlet pressure 16 bar. Adjustable range from 0,5 to 7 bar. Outlet 
setting pressure 3 bar.

3324 04 1/2" 0,45 1-20

3324 05 3/4" 0,5 1-20

R A B C Ø D
Presión salida /  
Output pressure

Min. Max.
1/2" 75 17 108 46 0,5 7
3/4" 78 19 111 46 0,5 7

C

R
B

R

A

Ø D

G 1/4”

Ref. 3324R Válvula reductora de presión a membrana con racord y filtro
PN 16. Construcción en latón anticorrosión DZR según UNE-EN 12165 
niquelado. Membrana en NBR. Filtro en acero inox AISI 302, 800 micras. 
Juntas en NBR. Extremos rosca gas con racores (BSP) M-M ISO 228/1. 
Temperatura màx. trabajo 80ºC. Presión maxima entrada 16 bar. Campo de 
regulación 0,5 a 7 bar. Presión de salida establecida 3 bar.

Membrane pressure reducing valve with connectors and filter
PN 16. Body nickel plated DZR anticorrosion brass construction UNE-EN 
12165. Membrane NBR. Filter stainless steel AISI 302, 800 microns. O-rings 
NBR. Gas threaded ends with connectors (BSP) M-M ISO 228/1. Max. working 
temperature 80ºC. Max. inlet pressure 16 bar. Adjustable range from 0,5 to 7 
bar. Outlet setting pressure 3 bar.

3324R 04 1/2" 0,598 1-9

3324R 05 3/4" 0,722 1-9

3324R 06 1" - 1-7

3324R 07 1 1/4" 1,95 1-7

3324R 08 1 1/2" 2,490 1-4

3324R 09 2" 3,690 1-4

R A B C D
Presión 

salida/Output 
pressure Min.

Presión 
salida/Output 
pressure Max.

1/2" 149 17 108 46 0,5 7
3/4" 160 19 111 46 0,5 7

1" 199 24 158 61 0,5 7
1 1/4" 217 30 168 61 0,5 7
1 1/2" 236 37 181 61 0,5 7

2" 269 47 193 61 0,5 7

C

R

B

R

A

Ø D

G 1/4”

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

LÍNEA HIDROSANITARIA / HYDROSANITARY LINE

0
1
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Ref. 3342 Válvula reductora de presión a membrana. Latón DZR
PN 25. Construcción en latón anticorrosión DZR según UNE-EN 12165. 
Membrana en EPDM reforzada en poliamida. Filtro en acero inox AISI 304, 
500 micras. Juntas de EPDM. Muelle de acero galvanizado. Extremos rosca 
con racores M-M conico s/ EN 10226. Temperatura màx. de trabajo 80ºC. 
Presión máx. de trabajo 25 bar. Campo de regulación 1 a 6 bar. Presión de 
salida establecida 3 bar.

Membrane pressure reducing valve. DZR brass
PN 25. DZR anticorrosion brass construction UNE-EN 12165.  
 EPDM membrane with polyamide reinforced. Filter stainless steel AISI 304, 
500 microns. EPDM  joints. Steel galvanized spring. Threaded ends with taper 
connectors M-M EN 10226.  Max. working temp. 80ºC. Max. working pressure 
25 bar. Adjustable range from 1 to 6 bar. Outlet setting pressure 3 bar.

3342 04 1/2" 0,770 1-18 

3342 05 3/4" 0,970 1-18 

3342 06 1" 1,595 1-12

3342 07 1 1/4" 1,830 1-12

3342 08 1 1/2" 3,080 1-1

3342 09 2" 4,250 1-1

R A B C L

Presión salida (bar) 
/ Output pressure 

(bar)
Min. Max.

1/2" 140 42 149,3 84 1 6
3/4" 160 42 149,3 90 1 6

1" 199 55,2 180,5 100 1 6
1 1/4" 170 55,2 188,4 108 1 6
1 1/2" 199 70 239,3 134 1 6

2" 193 70 245,8 142 1 6

B

A

R R

L

C

Ref. 3344  Válvula reductora de presión a pistón con bridas
 Bridas DIN PN 10/16. Cuerpo aleación de bronce UNI EN 1982. Cierre inox. 
AISI 303. Juntas tóricas: NBR. Máxima presión de entrada 30 bar. Máx. 
temperatura de trabajo 80ºC. Rango de salida ajustable de 1,5 a 7 bar.

 Direct acting piston flanged ends pressure reducing valve
 Flanged DIN PN 10/16. Bronze alloy body UNI EN 1982. Sealing inox. AISI 303. 
O’rings NBR. Maximum inlet pressure 30 bar. Maximum working temperature 
80ºC. Outlet range: adjustable from 1,5 to 7 bar.

3344 09 2" 10,700 1-2

3344 10 2 1/2" 11,200 1-2

3344 11 3" 12,500 1-2

3344 12 4" 17,000

DN L H
50 165 250
65 170 260
80 177 270
100 207 320 H

- 

                                    L

Ref. 2272 Válvula reductora de presión
Construcción: acero inox. CF8M (316) microfusión. Extremos rosca gas ISO 
228-1. Asiento y diafragma FPM (Viton). Presión máxima de entrada 25 bar.
Presion de salida: 1 – 6 bar (tarado a 3 bar).Temperatura de trabajo: -15ºC 
+120ºC.

Stainless steel pressure reducing valve
Construction: stainless steel CF8M (316) investment casting. Gas threaded 
ends ISO 228-1. Seat and diaphragm in FPM (viton). Maxim input pressure 
25 bar.
Outlet pressure: 1 – 6 bar (preset 3 bar). Working temperature: -15ºC +120ºC.

2272 04 1/2" 0,780 1-20

2272 05 3/4" 1,010 1-20

2272 06 1" 1,160 1-15

DN R H L
15 1/2" 100 70
20 3/4" 100 85
25 1" 105 92

Ref. 3910I Brida roscada PN16
Construcción en acero inox. AISI 304. Extremo rosca macho (ISO 228/1). 
Aplicación para filtros autolimpiantes y reductoras de presión

Threaded flange PN 16
Stainless steel AISI 304 construction. Thread male end (ISO 228/1). Use 
mainly for self-cleaning filters and pressure reducing valves

3910I 08 1 1/2" 1,000 1

3910I 09 2" 1,000 1

3910I 10 2 1/2" 1,200 1

3910I 11 3" 1,450 1

3910I 12 4" 2,177 1

R A C H D S N.º agujeros/
Num. holes

1 1/2" 150 110 46,5 16 3 4
2" 165 125 52,5 16 4 4

2 1/2" 185 145 62,5 18 4 4
3" 200 160 72,5 18 4 8
4" 225 180 83,5 19 5 8

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

0
1
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