
VÁLVULAS EQUIPADAS CON ACTUADOR 
ELÉCTRICO PARA ACCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO Y A DISTANCIA

Características de los actuadores

Específicamente diseñados para aplicaciones de 1/4 de 

vuelta (90º)  y reversibles, ideales para la automatización 

de válvulas de bola y mariposas. Resistentes a la corrosión. 

Mando manual de emergencia. Indicador visual de posición.

Estos actuadores podemos ofrecerlos en tensión monofásica 

o trifásica dependiendo del modelo del mismo y además 

distintas tensiones y tipos de alimentación (AC o DC).

Características técnicas de actuador monofásico

Todos los modelos están equipados  

con los siguientes elementos:

 • Control térmico de la temperatura.

 • Multivoltaje.

 • Control electrónico de par.

 • Mando manual de Emergencia.

 • Control Visual de Operación (LED) modelos.

 • Configuración conexión AC / DC.

 • Contactos auxiliares.

Accesorios opcionales:

• Posicionador 4 / 20 mA.

• Bloque de Seguridad. Este dispositivo permite situar la 

válvula en posición preferente (N.C. ó N.A.) y garantiza 

un numero de movimiento por fallo de  

suministro eléctrico.

 All models are fitted with the following elements:

• Automatic temperature control.

• Autovoltage sensing.

• Electronic torque limiter.

• Manual override.

• Visual Control of operation (LED) models.

• Protected Electrical Supply AC / DC.

• Volt free contacts.

Optional accessories:

• Positioner 4 / 20 mA.

• Safety Lock. This device allows the valve to be placed 

in a preferential position (N.C. ó N.A.) and guarantee a 

number of movements in case the electric supply fails.

VALVES EQUIPPED WITH ELECTRIC 
ACTUATOR FOR AUTOMATIC 
AND REMOTE OPERATION

Characteristics of the actuators

Specifically designed for applications of 1/4 turn (90º) and 

reversible, ideal for the electric automation of ball valves and 

butterfly valves. Rust resistant. Emergency manual control. 

Visual position indicator.

These actuators we can offer in different tension, single phase 

or three-phase depending of the model actuator and also 

different range of AC or DC voltage.

Technical characteristics of single fase actuators

DESCRIPCIÓN

DESCRIPTION

UNID. 

UNITS

MODELOS  MODELS

GE-0

(S/B)

GE-05

(S/B)

GE-1

(S/B)

GE-15

(S/B)

GE-2

(S/B)

GE-2+

(S/B)

Tiempo maniobra en vacío (90º) + / - 10 %
Operation time no load (90º) + / - 10%

Seg. 
Sec 10 10 13 29 25 48

Par maniobra en operación / Operating torque Nm. 20 35 55 85 140 300

Par máximo arranque / Maximum torque break Nm 25 38 60 90 170 350

Tiempo bajo tensión / Duty rating % 75

Protección IEC 60529 / Ip rating IEC 60529 --- IP-67

Ángulo maniobra / Working angle º (grados) 90º  (Option 180º - 270º )

Temperatura de trabajo / Working temperature ºC -20º + 70º

Interruptor final de carrera / Limit switch --- 4 SPDT micro

Resistencia calefactora / Anti-condensation heater W 3,5

Conectores / Plugs --- EN 175301 – 803 Form.A / DIN 43650/C

Peso / Weight Kg 1,8 1,9 2,4 3 5,2 5,2

Voltaje / Voltage V SERIE “ S ”: 24 a 240 VCA / VCC / 24 to 240 VAC / VDC 50 / 60 Hz 
SERIE “ B ”: 12 VCA / VCC / 12 VAC / VDC 50 / 60 Hz 

Consumo a par máximo 
Consumption at maximum torque

mA / W Ver Ficha Técnica / See Data Sheet

LÍNEA INDUSTRIAL  /  INDUSTRIAL LINE 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
AUTOMATION & CONTROL

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACTUADOR TRIFÁSICO 
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THREE-FASE ACTUATORS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPTION

UNID.

UNITS

MODELOS  MODELS

GE - 010 GE - 015 GE – 025 GE – 035 GE – 050 GE – 080 GE – 110 GE – 150 GE – 210

Par máximo arranque 

Maximum torque break
Nm 100 160 240 350 500 800 1100 1500 2000

Tiempo maniobra en vacío (90º) 

Operation time no load (90º) 

Seg. 

Sec.

50Hz: 21

60Hz: 18

50Hz: 26

60Hz: 22

50Hz: 26 

60Hz: 22

50Hz: 31 

60Hz: 26

50Hz: 31

60Hz: 26

50Hz: 39 

60Hz: 32

50Hz: 39

60Hz: 32

50Hz: 93

60Hz: 78

50Hz: 117

60Hz: 97

Peso

Weight
Kg 7 13 13 18 18 23 23 58 65

Temperatura de trabajo 

Working temperature ºC -20º/ +70º

Interruptor final de carrera 

Limit switch
--- 4 SPDT

Resistencia calefactora  

Anti-condensation heater
W 7-10

Protección IEC 60529

Protection IEC 60529
--- IP- 67

Todos los modelos  están equipados  

con los siguientes elementos:

 • Control térmico de la temperatura

 • Control electrónico de par

 • Mando manual de Emergencia

 • Contactos auxiliares

Accesorios opcionales:

 • Posicionador 4 / 20 mA

 • Transmisor 4 / 20 mA

 • Mando local / Remoto

All models are fitted with the following elements:

 • Automatic temperature control

 • Electronic torque limiter

 • Manual override

 • Volt free contacts

Optional accessories:

 • Positioner 4 / 20 mA

 • Transmiter 4 / 20 mA

 • Remote and local position controller

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
AUTOMATION & CONTROL

LÍNEA INDUSTRIAL  /  INDUSTRIAL LINE LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE GENEBRE 
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Ref. 5621 Válvula esfera 2 piezas
Características de válvula ver art. 2015
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve
Valve characteristics see art. 2015.
The required tension supply to be specified.

5621 02 51 1/4" GE-0 1,850

5621 03 51 3/8" GE-0 1,840

5621 04 51 1/2" GE-0 1,860

5621 05 51 1/2" GE-0 2,150

5621 06 51 1" GE-0 2,430

5621 07 51 1 1/4" GE-0 3,150

5621 08 47 1 1/2" GE-05 3,150

5621 09 52 2" GE-1 5,240

Medida/Size A E L D

1/4" 221 169 181 110
3/8" 221 169 181 110
1/2" 221 169 181 110
3/4" 233 169 181 110

1" 239 169 181 110
1 1/4" 254 169 181 110
1 1/2" 266 169 181 110

2" 308 196 181 110

Ref. 5649 Válvula esfera 2 piezas
Características de válvula ver art. 3023 hasta 2”. Ver art. 3029 de 2 
1/2” a 4”. Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve
Valve characteristics see art. 3023 until 2”. See art. 3029 from 2 1/2” 
to 4”. The required tension supply to be specified.

5649 07 51 1 1/4" GE-0 2,470

5649 08 51 1 1/2" GE-0 2,770

5649 09 47 2" GE-05 4,000

5649 10 53 2 1/2" GE-2 8,850

5649 11 53 3" GE-2 10,300

5649 12 54 4" GE-2+ 13,350
Medida/Size A E L D

1 1/4" 239 169 181 110
1 1/2" 249 169 181 110

2" 269 169 181 110
2 1/2" 405 254 235 214

3" 431 254 235 214
4" 472 254 235 214

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

Válvula esfera 3 piezas
Características de válvula ver art. 2025 / 2026 / 2027.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

3 pieces full bore ball valve
Valve characteristics see art. 2025 / 2026 / 2027.
The required tension supply to be specified.

Medida/Size A E L D

1/4" 228 169 181 110
3/8" 228 169 181 110
1/2" 228 169 181 110
3/4" 237 169 181 110

1" 242 169 181 110
1 1/4" 259 169 181 110
1 1/2" 269 169 181 110

2" 308 196 181 110
2 1/2" 368 196 181 110

3" 389 196 181 110
4" 477 254 235 214

E
A

L D

Ref. 5635 -  5636 -  5637 
 Rosca Gas - BW - SW 5635 -  5636 -  5637

XXXX 02 51 1/4" GE-0 1,850

XXXX 03 51 3/8" GE-0 1,850

XXXX 04 51 1/2" GE-0 2,060

XXXX 05 51 3/4" GE-0 2,250

XXXX 06 51 1" GE-0 2,600

XXXX 07 51 1 1/4" GE-0 3,250

XXXX 08 47 1 1/2" GE-05 4,050

XXXX 09 52 2" GE-1 5,450

XXXX 10 52 2 1/2" GE-1 9,800

XXXX 11 48 3" GE-15 12,800

XXXX 12 53 4" GE-2 25,700

0
3

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

------

-
1 1 1 1 1 
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Ref. 5623 Válvula esfera 2 piezas
Características de válvula ver art. 3023. Especificar tensión de 
alimentación necesaria. Solamente giro 0º - 90º (On - Off).

2 pieces full bore ball valve
Valve characteristics see art. 3023. The required tension supply to be 
specified. Only 0º - 90º (On - Off)

5623 04 45 1/2" GE-01 1,007

5623 05 45 3/4" GE-01 1,076

5623 06 45 1" GE-01 1,307

Medida/Size A E L D

1/2" 168 127 170 104
3/4" 177 127 170 104

1" 184 127 170 104

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

Ref. 5672E -  5682E Válvula esfera 3 vías “L” o “T”
Características de válvula ver art. 3272E / 3282E. Especificar tensión 
de alimentación necesaria. Solamente giro 0º - 90º (On - Off)

“L” or “T” 3 ways ball valve
Valve characteristics see art. 3272E / 3282E. The required tension 
supply to be specified. Only 0º - 90º (On - Off)

L

5672E 04 45 1/2" GE-01 1,185

5672E 05 45 3/4" GE-01 1,424

5672E 06 45 1" GE-01 1,747

T

5682E 04 45 1/2" GE-01 1,182

5682E 05 45 3/4" GE-01 1,417

5682E 06 45 1" GE-01 1,735

Medida/Size A E L D

1/2" 178 127 170 104
3/4" 187 127 170 104

1" 197 127 170 104

L

T

L

T

L

T

L

T

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

0
3

GENEBRE 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

~l<a~l6)1<9~l<al 
1@1©1@1@161@1©161 

-----
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Ref. 5640 -  5641 Válvula esfera 3 vías “L” o “T”
Características de válvula ver art. 2040/2041.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

“L” or “T” 3 ways reduced bore ball valve
Valve characteristics see art. 2040/204.
The required tension supply to be specified.

L

5640 02 51 1/4" GE-0 2,500

5640 03 51 3/8" GE-0 2,500

5640 04 51 1/2" GE-0 2,500

5640 05 51 3/4" GE-0 2,800

5640 06 51 1" GE-0 3,300

5640 07 51 1 1/4" GE-0 4,500

5640 08 47 1 1/2" GE-05 4,500

5640 09 52 2" GE-1 7,300

5640 10 48 2 1/2" GE-15 10,950

T

5641 02 51 1/4" GE-0 2,500

5641 03 51 3/8" GE-0 2,500

5641 04 51 1/2" GE-0 2,500

5641 05 51 3/4" GE-0 2,800

5641 06 51 1" GE-0 3,300

5641 07 51 1 1/4" GE-0 4,500

5641 08 47 1 1/2" GE-05 4,500

5641 09 52 2" GE-1 7,300

5641 10 48 2 1/2" GE-15 10,800

Medida/Size A E L D

1/4" 201 146 150 96
3/8" 224 169 181 110
1/2" 224 169 181 110
3/4" 231 169 181 110

1" 241 169 181 110
1 1/4" 261 169 181 110
1 1/2" 269 169 181 110

2" 316 196 181 110
2 1/2" 346 196 181 110

E
A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

L

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

T

0
3

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

Ref. 5642E -  5643E Válvula esfera 3 vías bridada "L" o “T”
Características de válvula ver art. 2540E / 2541E.

L

5642E 06 51 1" GE-0 8,060

5642E 07 47 1 1/4" GE-05 12,020

5642E 08 52 1 1/2" GE-1 15,760

5642E 09 52 2" GE-1 20,200

5642E 10 48 2 1/2" GE-15 24,700

5642E 11 53 3" GE-2 37,300

5642E 12 54 4" GE-2+ 51,140

T

5643E 06 51 1" GE-0 8,040

5643E 07 47 1 1/4" GE-05 11,940

5643E 08 52 1 1/2" GE-1 15,580

5643E 09 52 2" GE-1 20,020

5643E 10 48 2 1/2" GE-15 24,000

5643E 11 53 3" GE-2 36,500

5643E 12 54 4" GE-2+ 48,440

Medida/Size A E L D

1" 229,5 171 177 110
1 1/4" 242 171 177 110
1 1/2" 273,5 196 177 110

2" 281 196 177 110
2 1/2" 306 196 177 128

3" 376,5 254 235 214
4" 399,5 254 235 214

E

A

L D

------

-
11111 
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Ref. 5625 Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2525.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2525.
Required voltage must be specified.

5625 04 51 1/2" GE-0 4,150

5625 05 51 3/4" GE-0 4,800

5625 06 51 1" GE-0 5,500

5625 07 47 1 1/4" GE-05 8,600

5625 08 52 1 1/2" GE-1 10,650

5625 09 52 2" GE-1 14,500

5625 10 48 2 1/2" GE-15 18,300

5625 11 53 3" GE-2 25,450

5625 12 54 4" GE-2+ 29,000

Medida/Size A E L D

1/2" 204 169 181 110
3/4" 274 196 181 110

1" 284 169 181 110
1 1/4" 247 146 150 96
1 1/2" 270 164 155 99

2" 362 196 181 110
2 1/2" 303 164 155 99

3" 426 196 181 110
4" 509 196 181 110

E
A

L D

Ref. 5625 Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2525.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2525.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5625 12 55 4" GE-025 40,000

5625 13 55 5" GE-025 49,320

5625 14 56 6" GE-035 78,800

5625 16 57 8" GE-080 140,000

Medida/Size A E L D

4" 505 259 229 338
5" 579 259 229 338
6" 648 288 244 357
8" 733 313 284 380 E

A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

L

T

L

T

L

T

L

T

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

0
3

Ref. 5644 -  5645 Válvula esfera 3 vías bridada "L"
Características de válvula ver art. 2544/2545.

“L” 3 ways ball valve with flanges
Valve characteristics see art. 2544/2545.

L

5644 06 51 1" GE-0 8,060

5644 07 47 1 174" GE-05 12,020

5644 08 52 1 1/2" GE-1 15,760

5644 09 52 2" GE-1 20,200

5644 10 48 2 1/2" GE-15 24,700

5644 11 53 3" GE-2 37,300

5644 12 54 4" GE-2+ 51,140

T

5645 06 51 1" GE-0 8,040

5645 07 47 1 1/4" GE-05 11.940

5645 08 52 1 1/2" GE-1 15,580

5645 09 52 2" GE-1 20,020

5645 10 48 2 1/2" GE-15 24,000

5645 11 53 3" GE-2 36,500

5645 12 54 4" GE-2+ 48,440

Medida/Size A E L D

1" 230 171 177 110
1 1/4" 242 171 177 110
1 1/2" 274 196 177 110

2" 281 196 177 110
2 1/2" 306 196 177 128

3" 377 254 235 214
4" 400 254 235 214

E

A

L D

-

-

GENEBRE 

11111 

1@16)1<91@1 
1@1©1@1@161@1©161 

1 1 1 1 
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Ref. 5626A Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2526A.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2526A.
Required voltage must be specified.

5626A 04 51 1/2" GE-0 3,450

5626A 05 51 3/4" GE-0 4,000

5626A 06 51 1" GE-0 5,800

5626A 07 51 1 1/4" GE-0 6,650

5626A 08 47 1 1/2" GE-05 9,250

5626A 09 52 2" GE-1 13,400

5626A 10 52 2 1/2" GE-1 16,750

5626A 11 48 3" GE-15 21,200

5626A 12 53 4" GE-2 33,250

Medida/Size A E L D

1/2" 204 169 181 110
3/4" 274 169 181 110

1" 284 169 181 110
1 1/4" 311 169 181 110
1 1/2" 252 146 150 96

2" 362 196 181 110
2 1/2" 407 196 181 110

3" 311 164 155 99
4" 509 196 181 110

E
A

L D

Ref. 5626A Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2526A.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2526A.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5626A 12 55 4" GE-025 44,500

5626A 14 56 6" GE-035 74,500

Medida/Size A E L D

4" 514 259 229 338
6" 608 288 244 357

E

A

L D

Ref. 5628 Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2528.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2528.
Required voltage must be specified.

5628 04 51 1/2" GE-0 4,200

5628 05 51 3/4" GE-0 4,950

5628 06 51 1" GE-0 6,700

5628 07 51 1 1/4" GE-0 8,360

5628 08 47 1 1/2" GE-05 10,450

5628 09 52 2" GE-1 14,500

5628 10 52 2 1/2" GE-1 18,100

5628 11 48 3" GE-15 21,200

5628 12 53 4" GE-2 29,000

Medida/Size A E L D

1/2" 204 169 181 110
3/4" 274 169 181 110

1" 284 169 181 110
1 1/4" 311 169 181 110
1 1/2" 252 146 150 96

2" 362 196 181 110
2 1/2" 407 196 181 110

3" 311 164 155 99
4" 509 196 181 110

E
A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

0
3

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

------

-

-
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Ref. 5628 Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2528.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2528.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5628 12 55 4" GE-025 40,000

5628 13 55 5" GE-025 65,000

5628 14 56 6" GE-035 78,800

5628 16 57 8" GE-080 140,000

Medida/Size A E L D

4" 514 259 229 338
5" 579 259 229 338
6" 648 288 244 357
8" 733 313 284 380 E

A

L D

Ref. 5628A Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2528A.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2528A.
Required voltage must be specified.

5628A 04 51 1/2" GE-0 3,450

5628A 05 51 3/4" GE-0 4,000

5628A 06 51 1" GE-0 5,800

5628A 07 51 1 1/4" GE-0 6,650

5628A 08 47 1 1/2" GE-05 9,250

5628A 09 52 2" GE-1 10,200

5628A 10 52 2 1/2" GE-1 16,750

5628A 11 48 3" GE-15 21,200

5628A 12 53 4" GE-2 33,250

Medida/Size A E L D

1/2" 204 169 181 110
3/4" 274 169 181 110

1" 284 169 181 110
1 1/4" 311 169 181 110
1 1/2" 252 146 150 96

2" 362 196 181 110
2 1/2" 407 196 181 110

3" 311 164 155 99
4" 509 196 181 110

E
A

L D

Ref. 5628A Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2528A.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2528A.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5628A 12 55 4" GE-025 44,250

5628A 14 56 6" GE-035 85,950

5628A 16 57 8" GE-080 141,300

Medida/Size A E L D

4" 509 259 229 338
6" 595 288 244 357
8" 676 313 284 380 E

A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

0
3

GENEBRE 

-
1 1 1 1 1 

-

-
1 1 1 1 1 

-----

~ ~ 
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Ref. 5629 Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2528 hasta 2”.
Ver art. 2529 de 2 1/2” a 6”.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2528 until 2”.
See art. 2529 from 2 1/2” to 6”.
Required voltage must be specified.

5629 04 51 1/2" GE-0 4,200

5629 05 51 3/4" GE-0 4,950

5629 06 51 1" GE-0 6,700

5629 07 51 1 1/4" GE-0 8,610

5629 08 47 1 1/2" GE-05 10,450

5629 09 52 2" GE-1 14,500

5629 10 52 2 1/2" GE-1 19,800

5629 11 48 3" GE-15 25,860

5629 12 53 4" GE-2 36,450

Medida/Size A E L D

1/2" 204 169 181 110
3/4" 274 169 181 110

1" 284 169 181 110
1 1/4" 311 169 181 110
1 1/2" 252 146 150 96

2" 362 196 181 110
2 1/2" 407 196 181 110

3" 311 164 155 99
4" 509 196 181 110

E
A

L D

Ref. 5629 Válvula esfera 2 piezas bridada
Características de válvula ver art. 2529.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

2 pieces full bore ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2529.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5629 12 55 4" GE-025 47,250

5629 13 56 5" GE-035 81,450

5629 14 57 6" GE-080 107,060

Medida/Size A E L D

4" 534 259 229 338
5" 608 288 244 357
6" 663 313 284 380 E

A

L D

Ref. 5605 Válvula esfera 1 pieza tipo wafer
Características de válvula ver art. 2105.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

1 piece wafer type ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2105.
Required voltage must be specified.

5605 06 51 1" GE-0 4,200

5605 07 52 1 1/4" GE-1 5,600

5605 08 52 1 1/2" GE-1 8,300

5605 09 52 2" GE-1 9,800

5605 10 53 2 1/2" GE-2 20,200

5605 11 53 3" GE-2 25,100

5605 12 54 4" GE-2+ 35,000
Medida/Size A E L D

1" 272 146 150 96
1 1/4" 307 164 164 99
1 1/2" 321 164 164 99

2" 336 164 164 99
2 1/2" 446 247 200 200

3" 473 247 200 200
4" 507 247 200 200

E
A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

0
3

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

-

-
1 1 1 1 1 1 

-
1 1111 

-----

ry 
~ 
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Ref. 5615 Válvula esfera 1 pieza tipo wafer con cámara de 
calefacción
Características de válvula ver art. 2115.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

1 piece wafer type ball valve - flanges ends
Valve characteristics see art. 2115.
Required voltage must be specified.

5615 06 51 1" GE-0 4,650

5615 07 52 1 1/4" GE-1 6,150

5615 08 52 1 1/2" GE-1 8,900

5615 09 52 2" GE-1 10,500

5615 10 53 2 1/2" GE-2 21,150

5615 11 53 3" GE-2 26,500

5615 12 54 4" GE-2+ 37,050Medida/Size A E L D

1" 272 146 150 96
1 1/4" 307 164 164 99
1 1/2" 321 164 164 99

2" 336 164 164 99
2 1/2" 446 247 200 200

3" 473 247 200 200
4" 507 247 200 200

E
A

L D

Ref. 5618 Válvula esfera 1 pieza tipo wafer
Características de válvula ver art. 2118.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

1 piece ball valve wafer type
Valve characteristics see art. 2118.
Required voltage must be specified.

5618 04 51 1/2" GE-0 3,000

5618 05 51 3/4" GE-0 3,500

5618 06 51 1" GE-0 4,000

5618 07 51 1 1/4" GE-0 5,000

5618 08 47 1 1/2" GE-05 6,150

5618 09 52 2" GE-1 7,450

5618 10 52 2 1/2" GE-1 9,800

5618 11 48 3" GE-15 12,300

5618 12 53 4" GE-2 23,200

Medida/Size A E L D

1/2" 272 169 181 110
3/4" 282 169 181 110

1" 286 169 181 110
1 1/4" 309 169 181 110
1 1/2" 320 169 181 110

2" 362 196 181 110
2 1/2" 382 196 181 110

3" 406 196 181 110
4" 486 196 181 110

E
A

L D

Ref. 5919 Valvula esfera 1 pieza tipo wafer con cámara de 
calefacción
Características de válvula ver art. 2119.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

1 piece ball valve with heating chamber
Valve characteristics see art. 2119.
Required voltage must be specified.

5919 04 51 1/2" GE-0 3,100

5919 05 51 3/4" GE-0 3,610

5919 06 51 1" GE-0 4,150

5919 07 51 1 1/4" GE-0 5,250

5919 08 47 1 1/2" GE-05 6,500

5919 09 52 2" GE-1 7,900

5919 10 52 2 1/2" GE-1 10,550

5919 11 48 3" GE-15 13,300

5919 12 53 4" GE-2 24,500

Medida/Size A E L D

1/2" 272 169 181 110
3/4" 282 169 181 110

1" 286 169 181 110
1 1/4" 309 169 181 110
1 1/2" 382 196 181 110

2" 362 196 181 110
2 1/2" 382 196 181 110

3" 406 196 181 110
4" 486 196 181 110

E
A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

0
3

GENEBRE 

------
1 1111 

o 

-

-

o 
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Ref. 5633 Válvula mariposa tipo wafer
Características de válvula ver art. 2103.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

Wafer type butterfly valve
Valve characteristics see art. 2103.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5633 13 58 5" GE-010 15,750

5633 14 59 6" GE-015 26,150

5633 16 55 8" GE-025 31,900

5633 18 56 10" GE-035 39,500

5633 20 62 12" GE-050 43,700

5633 22 57 14" GE-080 86,000

5633 24 60 16" GE-110 107,000

5633 26 64 18" GE-150 183,500

5633 28 61 20" GE-210 226,500

Medida/Size A E L D

5" 595 220 172 258
6" 659 259 229 338
8" 709 259 229 338
10" 818 288 244 357
12" 898 288 244 357
14" 963 313 287 380
16" 1033 313 287 380
18" 1281 506 293 368
20" 1381 531 312 380

E

A

L D

Ref. 5633 Válvula mariposa tipo wafer
Características de válvula ver art. 2103.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Wafer type butterfly valve
Valve characteristics see art. 2103.
Required voltage must be specified.

5633 09 52 2" GE-1 6,300

5633 10 52 2 1/2" GE-1 5,600

5633 11 52 3" GE-1 6,200

5633 12 48 4" GE-15 9,700

5633 13 48 5" GE-15 9,400

5633 14 53 6" GE-2 15,300

5633 16 54 8" GE-2+ 21,100
DN A E L D

50 435 196 177 110
65 449 196 177 110
80 464 196 177 110
100 501 196 177 110
125 538 196 177 110
150 614 254 215 214
200 684 254 215 214 E

A

L D

Ref. 5639 Válvula mariposa tipo wafer
Características de válvula ver art. 2109.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

Wafer type butterfly valve
Valve characteristics see art. 2109.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5639 13 58 5" GE-010 15,750

5639 14 59 6" GE-015 26,150

5639 16 55 8" GE-025 31,900

5639 18 56 10" GE-035 39,500

5639 20 62 12" GE-050 46,150

5639 22 57 14" GE-080 86,000

5639 24 60 16" GE-110 107,000

5639 26 64 18" GE-150 183,500

5639 28 61 20" GE-210 226,500

Medida/Size A E L D

5" 595 220 172 258
6" 659 259 229 338
8" 709 259 229 338
10" 818 288 244 357
12" 898 288 244 357
14" 963 313 287 380
16" 1033 313 287 380
18" 1281 506 293 368
20" 1381 531 312 380

E

A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

0
3

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

------

-

-
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Ref. 5639 Válvula mariposa tipo wafer
Características de válvula ver art. 2109.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Wafer type butterfly valve
Valve characteristics see art. 2109.
Required voltage must be specified.

5639 09 52 2" GE-1 6,300

5639 10 52 2 1/2" GE-1 6,700

5639 11 52 3" GE-1 5,650

5639 12 48 4" GE-15 8,500

5639 13 48 5" GE-15 11,200

5639 14 53 6" GE-2 12,250

5639 16 54 8" GE-2+ 21,100
DN A E L D

50 435 196 177 110
65 449 196 177 110
80 464 196 177 110
100 501 196 177 110
125 538 196 177 110
150 614 254 215 214
200 684 254 215 214

E
A

L D

Ref. 5611 Válvula mariposa tipo wafer
Características de válvula ver art. 2101.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Butterfly valve wafer type
Valve characteristics see art. 2101.
The required tension supply to be specified.

5611 09 47 2" GE-05 5,820

5611 10 52 2 1/2" GE-1 6,080

5611 11 52 3" GE-1 6,640

5611 12 48 4" GE-15 11,830

5611 13 53 5" GE-2 12,870

5611 14 54 6" GE-2+ 12,540
Medida/Size A E L D

2" 389 169 181 110
2 1/2" 435 196 181 110

3" 449 196 181 110
4" 486 196 181 110
5" 571 254 235 214
6" 603 254 235 214 E

A

L D

Ref. 5611 Válvula mariposa tipo wafer
Características de válvula ver art. 2101.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

Butterfly valve wafer type
Valve characteristics see art. 2101.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5611 12 58 4" GE-010 13,630

5611 13 59 5" GE-015 22,670

5611 14 55 6" GE-025 22,340

5611 16 62 8" GE-050 33,980

Medida/Size A E L D

4" 510 220 172 258
5" 576 259 229 338
6" 608 259 229 338
8" 699 288 244 357

E

A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

Válvula con elastómero NBR (5639B), /  NBR elastomer 
valve (5639B), 

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

0
3

GENEBRE 

------

-
1 1 1 1 1 

-
1 1 1 1 1 
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Ref. 5634 Válvula mariposa tipo wafer inoxidable
Características de válvula ver art. 2104.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Stainless steel butterfly valve wafer type
Valve characteristics see art. 2104.
Required voltage must be specified.

5634 09 47 2" GE-05 5,400

5634 10 52 2 1/2" GE-1 6,200

5634 11 52 3" GE-1 6,700

5634 12 48 4" GE-15 8,500

5634 13 53 5" GE-2 13,400

5634 14 54 6" GE-2+ 14,800
Medida/Size A E L D

2" 379 169 181 110
2 1/2" 416 196 181 110

3" 424 196 181 110
4" 470 196 181 110
5" 557 254 235 214
6" 601 254 235 214 E

A

L D

Ref. 5634 Válvula mariposa tipo wafer inoxidable
Características de válvula ver art. 2104.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

Stainless steel butterfly valve wafer type
Valve characteristics see art. 2104.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5634 12 58 4" GE-010 1,000

5634 13 59 5" GE-015 23,200

5634 14 55 6" GE-025 24,600

5634 16 62 8" GE-050 1,000

5634 18 60 10" GE-110 41,500

Medida/Size A E L D

4" 494 220 172 258
5" 565 259 229 338
6" 594 259 229 338
8" 697 288 244 357
10" 787 313 287 380 E

A

L D

Ref. 5608 Válvula mariposa tipo LUG DIN
Características de válvula ver art. 2108.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Butterfly valve DIN LUG type
Valve characteristics see art. 2108.
Required voltage must be specified.

5608 09 52 2" GE-1 6,700

5608 10 52 2 1/2" GE-1 7,300

5608 11 52 3" GE-1 7,600

5608 12 48 4" GE-15 10,050

5608 13 48 5" GE-15 13,300

5608 14 53 6" GE-2 18,500

5608 16 54 8" GE-2+ 23,400
Medida/Size A E L D

2" 436 196 181 110
2 1/2" 449 196 181 110

3" 464 196 181 110
4" 501 196 181 110
5" 539 196 181 110
6" 622 254 235 214
8" 684 254 235 214 E

A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

0
3

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

------
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

-
1 1111 

https://rodavigo.net/es/c/valvuleria-e-instrumentacion/f/genebre

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A
U

TO
M

A
TI

Z
A

C
IÓ

N
 &

 C
O

N
TR

O
L

A
U

TO
M

A
TI

O
N

 &
 C

O
N

TR
O

L

121

Ref. 5608 Válvula mariposa tipo LUG DIN
Características de válvula ver art. 2108.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

Butterfly valve DIN LUG type
Valve characteristics see art. 2108.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5608 13 58 5" GE-010 17,850

5608 14 59 6" GE-015 29,350

5608 16 55 8" GE-025 33,900

5608 18 56 10" GE-035 49,550

5608 20 62 12" GE-050 76,000

Medida/Size A E L D

5" 563 220 172 258
6" 627 259 229 338
8" 689 259 229 338
10" 799 288 244 357
12" 860 288 244 357

E

A

L D

Ref. 5608A Válvula mariposa tipo LUG ANSI
Características de válvula ver art. 2108A.
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Butterfly valve ANSI LUG type
Valve characteristics see art. 2108A.
Required voltage must be specified.

5608A 09 52 2" GE-1 6,700

5608A 10 52 2 1/2" GE-1 7,300

5608A 11 52 3" GE-1 7,300

5608A 12 48 4" GE-15 11,500

5608A 13 48 5" GE-15 13,300

5608A 14 53 6" GE-2 18,500

5608A 16 54 8" GE-2+ 23,400
Medida/Size A E L D

2" 436 196 181 110
2 1/2" 449 196 181 110

3" 464 196 181 110
4" 501 196 181 110
5" 539 196 181 110
6" 622 254 235 214
8" 684 254 235 214 E

A

L D

Ref. 5608A Válvula mariposa tipo LUG ANSI
Características de válvula ver art. 2108A.
Servomotor trifásico (3-400 V). Otro voltaje consultar.

Butterfly valve ANSI LUG type
Valve characteristics see art. 2108A.
Triphasic servomotor (3-400 V). Other voltage please consult us.

5608A 13 58 5" GE-010 17,850

5608A 14 59 6" GE-015 29,350

5608A 16 55 8" GE-025 33,900

5608A 18 56 10" GE-035 49,550

5608A 20 62 12" GE-050 76,000

5608A 22 57 14" GE-080 97,500

5608A 24 60 16" GE-110 126,400

5608A 26 64 18" GE-150 208,000

5608A 28 61 20" GE-210 255,000

Medida/Size A E L D

5" 563 220 172 258
6" 627 259 229 338
8" 689 259 229 338
10" 799 288 244 357
12" 860 288 244 357
14" 891 313 287 380
16" 959 313 287 380
18" 1209 506 293 368
20" 1209 531 312 380

E

A

L D

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE

0
3

GENEBRE 

------
1 1 1 1 1 

-
1 1111 

-
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CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

 
 

Ref. 5334 Extensor para válvula automatizada (*)
(*) Válvula no incluida (consultar modelo de válvula)

Extension for automated valve (*)
(*) Valve not included (consult the model of the valve)

L= 50 mm

5334 09 050 L=50 mm - 0,100

5334 11 050 L= 50 mm - 0,100

5334 14 050 L=50 mm - -

5334 17 050 L=50 mm - 0,315

L= 100 mm

5334 14 100 L= 100mm - 0,100

5334 17 100 L= 100mm - 0,100

Válvulas roscar – soldar / Threaded – welded valves

Ref. ART.2015 – 2025, 2026-2027 ART.2040-2041

5334 09 050 1/4" - 1/2" 1/4"- 1/2"
5334 11 050 3/4" - 1" 3/4" - 1"
5334 14 050 1 1/4" - 2" 1 1/4" - 2"
5334 17 050 2 1/2" - 4" 2 1/2"

Válvulas roscar – soldar / Threaded – welded valves

Ref. ART.2015 – 2025, 2026-2027 ART.2040-2041

5334 14 100 1 1/4" - 2" 1 1/4" - 2"
5334 17 100 2 1/2" - 4" 2 1/2"

Válvulas bridadas / Flanged valves

Ref. ART. 2526A - 2528, 2528A - 2529 ART. 2525

5334 09 050 1/2" - 3/4" 1/2"- 3/4"
5334 11 050 1" 1" - 1 1/4"
5334 14 100 1 1/4" - 2" 1 1/2" - 2"
5334 17 100 2 1/2" - 4" 2 1/2" - 4"

0
3

LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINELÍNEA INDUSTRIAL  /  INDUSTRIAL LINE 

EXTENSOR PARA 
VÁLVULA AUTOMATIZADA - 
ACTUADOR ELÉCTRICO 
EXTENSION FOR 
AUTOMATED VALVE -  
ELECTRIC ACTUATOR

------
1 1 

1 1 

1 1 
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