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ARENADORA DE PRECISION
CLEMCO 10 L

Portétil, equipado con ruedas y
asa regulable.

Despresurizaciéon automatica al
soltar el gatillo de la pistola.
Consumo de aire a una presién
entre 4y 5,5 bar con boquilla de
2 mm: 250y 380 I/min

Presién maxima de trabajo: 6 bar

TOLVA DE LLENADO

ARENADORA CLEMCO SCW-1628 40 L
Portétil, con control remoto neumatico y
palanca de seguridad operario.
Consumo de aire a 7 bar de presién con
boquilla de 4.5 mm (3/16"): 2.300 I/min
Presién maxima de trabajo: 12 bar

« Ref. 90098D

ARENADORA CLEMCO SCW-1028 20 L
+ Ref. 90097D (bajo pedido)

ARENADORA CLEMCO SCW-2040 100 L
Portatil, con control remoto neumatico
y palanca de seguridad operario.
Consumo de aire a 7 bar de presién con
boquilla de 8 mm (5/16"): 4.500 I/min
Presion maxima de trabajo: 12 bar

- Ref. 90057D
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ARENADORA CLEMCO SCW-1440 50 L
Portatil, con control remoto neuméatico
y palanca de seguridad operario.
Consumo de aire a 7 bar de presién con
boquilla de 6.5 mm (4/16"): 3.500 I/min
Presion maxima de trabajo: 12 bar

« Ref. 90(
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ARENADORA CLEMCO SCW-2048 140 L
Portatil, con control remoto neuméatico
y palanca de seguridad operario.
Consumo de aire a 7 bar de presién con
boquilla de 9.5 mm (6/16"): 5.000 I/min
Presion maxima de trabajo: 12 bar

- Ref. 90058D

ARENADORA CLEMCO SCW-2452 200 L
Portatil, con control remoto neumatico y palanca
de seguridad operario.

La arenadora mas popular de la gama CLEMCO
Consumo de aire a 7 bar de presién con boquilla
de 9.5 mm (6/16"): 5.500 I/min

Presion maxima de trabajo: 12 bar

« Ref. 90059D

A todos los modelos

se les puede incorporar
opcionalmente tapa y
criba
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BOCA DE LLENADO

De una valvula de cierre
en forma de seta parala
presurizacion del equipo.
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EQUIPOS DE CHORRO PORTATILES

ARENADORA CLEMCO CADWB-2460
Doble cdmara para trabajos de chorreado
sin interrupciones obligadas por la recarga
de abrasivo. Disefiada para trabajar dos
operarios.

El trabajo en continuo se realiza gracias a
las valvulas automaticas de corte tipo PVR
e incorpora control remoto neumatico
con palanca seguridad operario. Consumo
de aire dependiendo del didmetro de la
boquilla. Presion méxima de trabajo 12 bar

Ref. 93055D

Opcionales:

- Para uso de un solo operario

- Temporizador de recarga en
aplicaciones automaticas

CLEMCO BIG-CLEM

Equipo de chorro abrasivo de 1.700, 3.000 y 4.500 |. de capacidad, montados bien

sobre chasis fijo 0 mévil (en este Ultimo caso para recintos cerrados: Astilleros, grandes
empresas, siderurgias, etc.). Estos equipos pueden trabajar con uno o varios operarios
al mismo tiempo y con paradas y arranques independientes. Presion maxima de trabajo

10 bar y bajo demanda 12 bar
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EQUIPOS DE CHORRO HUMEDO

« Ref: 90629K

EQUIPO CLEMCO SOFTMIXER

Para mezclar arenay agua en el
BOQUILLA PARA CHORRO HUMEDO propio depésito

Tipo Soft diponible en 6.5, 8y 9.5 mm

CLEMCO
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CABEZAL CHORRO HUMEDO KB-52

CLEMCO SOFTCLEAN 40 L PARA CHORRO HUMEDO
Especialmente disefiado para limpieza de superficies delicadas ya
que se puede trabajar a partir de 2 bar de presién hasta un
maximo de 12 bar. Dispone de un vibrador neumatico para que
los abrasivos finos que se emplean en estos trabajos fluyan con
facilidad y no se apelmacen.

Consumo de aire con boquilla de 8 mm (5/16"): 4.600 Ilpm

+ Ref: 00881D

CLEMCO SOFTCLEAN 100 L PARA CHORRO HUMEDO
Para las mismas aplicaciones que el modelo arriba citado
- Ref:100168D

CABEZAL CHORRO
HUMEDO WB-1
« Ref: 027011

DELEGACIONES: ANDALUCIA
ASTURIAS/GALICIA
CATALUNA
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EQUIPOS DE CHORRO HUMEDO

CLEMCO SOFT-KING

El sistema esta disefiado para aplicaciones que requieren
precision en el control de la presién y en el caudal de abrasivo
Este equipo puede utilizarse con todo tipo de abrasivos con
tamaio de grano inferiora 1 mm

Ha sido disefiado especialmente para abrasivos medios como
arena, microesfera de polvo fina, polvo de vidrio, abrasivo
plastico finoy bicarbonato sédico

El rango de presiones de trabajo es de 0,2 bar a 10 bar

El polvo queda retenido por la adiccion de agua (equipo de
chorro humedo), por lo que es posible chorrear al aire libre sin
costes adicionales de recogida de polvo

FUNCIONES:

Abrasivo en seco o humedo
Ajuste de presion preciso
Controles centralizados
Manillar ergonémico y con ruedas grandes para facilitar el
transporte

CARACTERISTICAS TECNICAS

« Completamente neumdtico, no necesita potencia eléctrica

- Depédsito de presion de 40 litros con forma cénica aguda (60°)
en la parte inferior para facilitar el caudal del abrasivo

« Equipo ergonémico y de facil movilidad

- Control remoto con palanca seguridad operario

« Bomba neumatica de agua a presién de relacion 4:1

« Cabezal especial de chorro himedo que maximiza la atomiza-
cién para una limpieza eficaz

» Consumo de aire del equipo a una presién de 6 bar con una
boquillade 8 mm es de 3.350 Ipm

« Consumo de aire del vibrador 150 I[pm a una presién de 4 bar
« Consumo de aire de la bomba de agua 150 Ipm a una presién
de 8 bar y un caudal de 15 I[pm de agua

APLICACION PRESION DE TRABAJO ABRASIVO UTILIZABLE
RECOMENDADA (BAR)
Limpieza de fachadas (ladrillos) <4 Arena, microesfera de vidrio, bicarbonato
Retirada de graffitis <4 Arena, bicarbonato
Pintura en superficies delicadas 02-3 Arena, microesfera de vidrio, bicarbonato
Pintura en general 1-6 Arena, microesfera de vidrio, bicarbonato,
escorias
_- i Limpieza de superficies metalicas 1-8 Microesfera de vidrio, bicarbonato

e CLEMCO | (i ez {3
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CHORREO INTERIOR DE TUBOS

CLEMCO SPIN-BLAST

Disenado para limpiar tuberias de didmetros grandes con el mismo
impacto directo que las boquillas convencionales. Dos boquillas de
carburo de tungsteno hacen girar la cabeza de la herramienta mient-
ras propulsan abrasivo contra la superficie.

Existen dos aparatos centradores para el Spin Blast: el 03641D para @
de 8" hasta 17"y el 04971D para @ de 12" hasta 24".

Para tuberias con @ interiores de 36" hasta 60" existe el Spin Blast
Grande

+Ref:02601D Spin Blast sin centrador con boquilla 1/4" x 1 3/4"
+Ref:03641D centrador de 8"-17"

+Ref:04971D centrador de 12" - 36"

E‘ - Ref: 10547D Spin Blast grande sin centrador ni boquillas

CLEMCO HOLLO-BLAST

Para el chorreo interior de tubos con carro centrador de 5" a 12".
«Ref:90017D con boquilla 1/2" - carburo de tungsteno
+Ref:90011D con boquilla 5/8" - carburo de tungsteno

«Ref: 90012D con boquilla 1/2" - carburo de boro

- Ref: 90013D con boquilla 5/8" - carburo de boro

Hollo-Blast con sistema CLEMCO HOLLO-BLAST JUNIOR BT '_1

centrador de 2"a 5" Para el chorreo de tubos de 3/4" a 2" T
« Ref: 01098l f# -

CLEMCO
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SISTEMAS DE CHORRO SIN POLVO "DUST-FREE"

EQUIPO DE CHORRO EN CIRCUITO CERRADO SR-3
Completo con arenadora de 50 |, conjunto de mangueras de
30 mts., conjunto boquilla y sistema de aspiracién, y bomba de
vacio MB-750E de 15 kW de potencia.

-Fabricaciéon bajo pedido

Detalle de la boquilla y
sistema de aspiracion

EQUIPO CLEMCO SR-2

Con arenadora de 50 | y un sistemade aspiracion
similar al MB-220, de 5,5 kW de potencia y con un
conjunto de mangueras de 15 m de longitud.

« Fabricacion bajo pedido

PR
-
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EQUIPO CLEMCO HSP-20
Con equipo de presion de

20 | completo con conjunto
de mangueras de 5 mts
(manguera de chorro de 13x7
y boquilla de 4.5 mm). Para
pequenos trabajos de repaso
de cordones de soldadura,
etc.

« Ref: 100670D

EQUIPO CLEMCO HSP-200
Sistema portatil de recuperacion y limpieza de abrasivo, sin polvo,
operado neumdaticamente y compuesto de:

« Equipo de succion movil con silo y depésito

Medidas largo aprox 1.400 mm
ancho aprox 790 mm

Altura aprox 2.200 mm

Peso aprox 300 kg

« Silo de succiéon de capacidad de 40 litros

- Arenadora de max presién 8 bar, con certificado TUV, capacidad de
40 litros, entrada de aire de 1 4" RMS-1500, salida de aire por la vélvula
del RMS-500, valvula de control de abrasivo SA 1 %"y regulador de
presion de alta. El silo de succién y la arenadora componen un Unico
elemento

- Consumo de aire con boquilla de 6,5 mm es de 3m>/ min a 7 bar

+ Unidad de succién completa con filtro y colector de polvo, incorpora
limpieza neumatica del filtro

- Consumo aprox de la unidad de succién 4,3 m*/ mina 7 bar

» Anchura del abanico de chorro 40 - 50 mm

« Ref: 99954D Equipo completo

CLEMCO |l e {(§

INTERNATIONAL |\ 5
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SISTEMAS DE CHORRO SIN POLVO "DUST-FREE"

Conjunto de boquillas de aspiracién
EDUCT-O-BLAST

CLEMCO EDUCT-O-MATIC

Completo con conjunto de diferentes
boquillas para pequerios trabajos de chorreo
en circuito cerrado

- Ref: 90282D

Esquema de un sistema de
chorro en circiuto cerrado
Mod. CCB con un productor
de vacio neumatico.

« Fabricacién bajo pedido

BISTRIBLIRGR
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BOQUILLAS DE CHORRO

BOQUILLAS CLEMCO METALICAS

En carburo de tungsteno

+92009D CTSD-3/50 4,8x 105 mm [
+90547D CTSD-X-4/50 6,5x 136 mm
+92000D CTSD-X-5/50 8,0x 147 mm &
+92001K CTSD-X-6/50  9,5x 173 mm
+92002K CTSD-X-7/50 11,0 x 200 mm
+92003K CTSD-X-8/50 12,5x 230 mm

BOQUILLAS CLEMCO CLEMLITE
En carburo de silicio, camisa
metalica y cubierta en
poliuretano.

+04574D SYR-3 4,8x 100 mm
+04575D SYR-4  6,5x98 mm
+04576D SYR-5 8,0x96 mm
+04577D SYR-6  9,5x94 mm
+04578D SYR-7 11,0x94 mm
+04579D SYR-8 12,5x90 mm
+04538D SMR-3 4,8x120 mm
+04539D SMR-4 6,5x 147 mm
+04540D SMR-5 8,0x155mm
+04630D SXR-6 9,5x 180 mm
+04602D SXR-7 11,0x210 mm
+04603D SXR-8 12,5x235mm

BOQUILLAS CURVAS 40°
En carburo de Boro

BOQUILLAS CLEMCO CLEMLAST-TC
En carburo de tungsteno, con car-
casa de goma Gummi. Peso ligero. Es
la mas popular de las boquillas que
actualmente se fabrican.

+05288D CTJG-3  4,5x750mm
+05289D CTJG-4  6,5x750mm
+05290D CTJG-5 8,5x750mm
+05291D CTJG-6  9,5x750mm
+05292D CTJG-7 11,0x 75,0 mm
+05293D CTJG-8 12,5x750mm
+05282D CTSG-3 4,5x102,0 mm
+05283D CTSG-4 6,5x127,0 mm
+05284D CTSG-5 8,0x133,0mm
+92026D CTXG-6 9,5x1650mm :
+92027D CTXG-7 11,0x 196,0 mm i
+92028D CTXG-8 12,5x224,0 mm Bsh

BOQUILLAS CLEMCO DE CARBURO DE BORO
Con carcasa metdlica

+91978D CJD-5/B 8,0x80,0 mm
+91979D CJD-6/B 10,0 x 80,0 mm
+91981D CJD-8/B 12,0 x 80,0 mm
+90161D CSD-3/B 4,5%x100,0 mm
+90162D (CSD-4/B 6,0x 130,0 mm
+90163D CSD-5/B 8,0 x 140,0 mm
+91997D (CSD-X-6/B 10,0 x 165,0 mm
+91999D (CSD-X-8/B 12,0x220,0 mm

CLEMCO | (el v £y y
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BOQUILLAS DE CHORRO

BOQUILLAS CLEMCO ANGULARES CAM 45°
En carburo de tungnsteno y con cubierta
metalica

+91991D CAM3X1 4,8 mm 1 salida

+91992D CAM3X2 4,8 mm 2 salidas

+91993D CAM3X3 4,8 mm 3 salidas
BOQUILLAS CLEMCO STICK-UP -99111D CAM4X1 65mm 1 salida
No precisan portaboquillas. Se introducen directa- .91994D CAM4X2 65mm 2 salidas
mente en la manguera de chorro. Se sujetan con .99108D CAM4X3 6’5 mm 3 salidas
abrazadera. -99100D CAM5X1 80mm 1 salida
Fabricadas en carburo de tungsteno y carburo de .91995D CAMS5X2 80 mm 2 salidas
boro con cubierta metalica. +99109D CAMS5X3 8,0 mm 3 salidas
«91972D CTST—ZSXS 8,0X 1" x 110,0 mm .99101D CAM6X1 95mm 1 salida
+91973D CTST-25X10 10,0x 1"x 110,0 mm .97996D CAM6X2 95 mm 2 salidas
«92042D CTST-32X8 8,0 x 1-1/4" x 1 10,0 mm .99110D CAM6X3 9’5 mm 3 salidas

+91974D CTST-32X10
+94140D CTST-32X12
+94183D CBST-25X6
+94204D CBST-25X8
+94205D CBST-25X10
+94206D CBST-32X6
+94207D CBST-32X8
+94208D CBST-32X10
+94209D CBST-32X12

Consumo
Boquilla@ | airea 7 bar ===>
3,2mm 600 I/min _—
48mm | 1.200 /min | .
6-7 mm | 2.300 I/min I
8mm | 3.800 I/min 1 - | &
10mm | 5.600 I/min
11-12mm | 7.200 I/min
12-13mm | 9.600 I/min
14 mm | 12.900 I/min PORTABOQUILLAS CLEMCO EN NYLON
16 mm | 15.400 I/min @ ext de manguera
19 mm | 21.900 I/min +90269D NHP-0 27 mm
+93236D NHP-1/2 27 mm
+99204D NHP-3/4 33 mm
« 041061 NHP-1 39 mm
« 041271 NHP-2 48 mm
+ 041281 NHP-3 56 mm
CLEMCO |(@m) === {3
INTERNATIONAL W/ B
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10,0x 1-1/4"x110,0 mm
12,0x 1-1/4"x110,0 mm
6,0x1"x110,0 mm
8,0x1"x110,0 mm
10,0x 1"x110,0 mm
6,0x 1-1/4"x 110,0 mm
8,0x1-1/4"x 110,0 mm
10,0x 1-1/4"x110,0 mm
12,0x 1-1/4"x110,0 mm

TLF: 94 453 57 12 - FAX: 94 453 60 12
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BOQUILLAS CLEMCO 1/2"
En carburo de tungsteno(CT) y carburo
de boro (CB)

+94210D CB-2/25 3,0x45,0 mm
+94211D (CB-3/25 4,8x45,0mm
+94212D (CB-4/25 6,0x45,0mm
+94213D (CB-5/25 8,0x45,0 mm
+94214D (CB-6/25 9,5x45,0 mm
+94215D (CB-8/25 12,0 x45,0 mm
+99102D CT-2/25 3,0x45,0 mm
+99103D CT-3/25 4,8x45,0mm
+99104D CT-4/25 6,0x45,0 mm
+99105D CT-5/25 8,0x 45,0 mm
+99106D CT-6/25 9,5x45,0 mm
+99107D CT-8/25 12,0x 45,0 mm

eQOQ

JUNTAS PARA PORTABOQUILLAS
+00853K NW-1/2 13,0 mm
+91023D NW-25 25,0mm
+91025D NW-32  32,0mm

DELEGACIONES: ANDALUCIA

ASTURIAS/GALICIA
CATALUNA
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CONTROL REMOTO CLEMCO RMS-2000
El control remoto neumdtico RMS-2000 es
adaptable a todo tipo de arenadoras con
capacidad de entre 100 y 200 |. Se acciona
mediante una palanca neumatica de segu-
ridad de operario.

+99928D Sin palanca

+100012D Con silenciador

+ 100033 Con palanca

+100011D Con silenciador y palanca

PALANCA CLEMCO RM-2000
Esta palanca no consume

aire mientras la maquina esta
despresurizada

- 100000D

PALANCA SEGURIDAD
OPERARIO RLX-II
- 100707D

VALVULA DE SALIDA
De 1/2" con membrana para
el equipo SCW-1028

PALANCA ELECTRICA RLX-E . CONTROL REMOTO ELECTRICO CLEMCO

- 058011 funcion simple Para trabajar en conjunto con las valvulas E

VALVULA DE ENTRADA +90889D funcion doble neumaticas RMM-50 y RMS-2000. Tensio- L

De 1/2". Control remoto para el nes de alimentacion 220V monofasicao a e

equipo SCW-1028 12V corriente continua. e g

+90890D funcién simple b Ll Wy

. +90891D funcion doble SES A

CLEMCO e ¢ _
INTERNATIONAL . ¥

Poligono Ugaldeguren 1, Parcela 1 Il B DELEGACIONES: ANDALUCIA " I
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De apertura y cierre neumatico
+04319D para abrasivo
+ 043201 paraaire

VALVULA AUTOMATICA DE ABRASIVO TIPO PT
Con didmetro de salida 12,5 mm. ajustable a
todo tipo de méquinas de chorro abrasivo
+90378D

o CLEMCO

s A INTERNATIONAL
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DELEGACIONES:

VALVULAS DOSIFICADORAS DE ABRASIVO

VALVULA CLEMCO AUTOMATICA PVR-400

VALVULA DE ABRASIVO CLEMCO FSV

Instalada en todas las arenadoras desde 50 | hasta 200 |,
cuando los abrasivos son minerales

«02427D

VALVULA DE ABRASIVO CLEMCO TIPO SA
+99555D de1/2"

+99921D de1"

+99926D de1-1/4"

EN CENTRAL ZAMUDIO

ANDALUCIA
ASTURIAS/GALICIA
CATALUNA
MADRID
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MANGUERAS DE CHORRO

MANGUERA CLEMCO

Las tolerancias de la manguera estan controladas en produccién, lo que ofrece una fiabilidad dimensional que es esencial
para conseguir una unién de acople o portaboquilla ajustada. La manguera se dilata un poco bajo presién, lo que favorece
el agarre a los acoples y portaboquillas. Normalmente se suministra en tramos de 20 6 40 metros.

MANGUERA DE CHORRO ANTIESTATICA

+04257D 13 x 7,5 mm # @ interior 13 mm y @ exterior 28 mm
+04301D 19x7 mm# @ interior 19 mmy @ exterior 33 mm
+04259D 25x7 mm# @ interior 25 mmy @ exterior 39 mm
+04260D 32x8 mm # @ interior 32 mmy @ exterior 48 mm £
+90401D 38x9 mm # @ interior 38 mmy @ exterior 56 mm i
+90402D 42x9 mm # @ interior 42 mmy @ exterior 60 mm

= S -
cLE Mc f A BISTRIBUINGH
|‘I i it CFICIAL
\
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ACOPLAMIENTOS PARA MANGUERA Y ARENADORA
Fabricados en nylon, aluminio, acero y bronce

Las referencias mas usuales vienen indicadas en el listado adjunto
Para otro tipo de medidas, consultar

ffy

ACOPLAMIENTOS PARA MANGUERA

MANGUERA 13 x 7,5 mm (1/2")
+90258D bronce CQB-0

MANGUERA 19 x 7 mm (3/4")
+94350D nylon CQP-3/4

MANGUERA 25 x 7 mm (1")
+00568D aluminio CQA-1

+ 005631 bronce CQB-1
+91008D acero CQT-1
+08412D nylon CQP-1

MANGUERA 32x8 mm (1- 1/4")
+00569D aluminio CQA-2
+00564D bronce CQB-2

+00617D bronce largo CQB-2
+91009D acero CQT-2

+08413D nylon CQP-2

L MANGUERA 38x9 mm (1- 1/2")
i +00570D aluminio CQA-3

% . +00565] bronce CQB-3
+91010D acero CQT-3
I . +08414D nylon CQP-3

e CLEMCO

) INTERNATIONAL
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ACOPLAMIENTOS MANGUERAS Y ARENADORA

ACOPLAMIENT NR A

ROSCA DE 1/2"
+90257D bronce CFB-0

ROSCA DE 1- 1/4"
+00552D aluminio CFA
+ 005511 bronce CFB
+91011D rosca fina CFT
+07716D nylon CFP

JUNTAS PARA ACOPLAMIENTOS Y PORTABOQUILLAS
+90259D CQG-0 para acoples CQB-o, CFB-0

+00851D CQG para acoples CQA, CQB, CQT, CFT

+90682D CQG-19 para acoples CQP-3/4

+ 08415 CQG-25 para acoples CQP-1

+08416D CQG-32 para acoples CQP-2, CQP-3, CQP-4, CFP

TORNILLOS DE SEGURIDAD
+91013D KS-0 para acoples CQB-o0, NHP-0

PASADORES DE SEGURIDAD

+ 08929l anillo de fijacién para CQP

+11202D pasadores de seguridad para CQA, CFA, CQT,
CFT, CQB, CFB

EN CENTRAL ZAMUDIO

DELEGACIONES: ANDALUCIA

ASTURIAS/GALICIA
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CONOS DE CIERRE, VALVULAS, UNIONES Y SEPARADORES

CONOS DE CIERRE

+03698D cono de cierre P-2 poliuretano
+02321D cono de cierre P-2 goma
+03699D cono de cierre P-2 eje grande
+01242K cono de cierre MP-2 pequefio

CONO DE CIERRE
03699D

CONO DE CIERRE
03698D

VALVULA DE AIRE
+02397D valvula de bola 1- 1/4" P-10
+02396D valvula de descompresion P-1

CONO DE CIERRE
01242K

JUNTA DE CIERRE
JUNTA DE CIERRE 01245K

99157D  JUNTA DE CIERRE
02325D

JUNTAS DE CIERRE

+02325D junta de cierre P-5

+99157D junta de cierre P-5

+01245K  junta de cierre MP-5 pequefia

VI

VALVULA DE AIRE
+01241D valvula de bola 1/2"

SEPARADOR DE HUMEDAD UNIONES ENGOMADAS s
+90545D separador de 1-1/2" +90550D piezaen # P-8-R : ._.
+90256D separador de 1/2" «90551D tubo 1-1/4" # P-31 B :

+90552D unioén 1-1/4" # P-32 s '_

CLEMCO |l e {(§
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CABINAS DE CHORRO DE MANGAS

CABINAS DE CHORRO PULSAR

Caracteristicas generales:

Accesible, la compuerta lateral permite un facil ajuste y mantenimento del
sistema. También cuentan con accesibilidad la puerta de carga del separador
ciclénico, la valvula dosificadora de abrasivo, el separador de humedad y el
regulador de impulsos.

Resistente, fabricadas para un uso industrial diario, en chapa de galga 1,6 mm
y acero estructural que conforman la cdmara de trabajo y el armazén. Su
integridad estructural evita la deformacion de la cabina.

Sencilla, cada componente ha sido disefiado para funcionar en conjunto de
forma compacta. El resultado es una cabina facil de instalar, facil de manejary
facil de mantener.

Silenciosa, puertas de doble pared con espuma de aislamiento acustico a
ambos lados de la cabina.

Inteligente, todos los controles eléctricos estan situados dentro de un médulo
de control. En este médulo estd integrado el mandémetro y regulador de
presion, asi como, el interruptor.

Montados fuera de la cabina estan los fluorescentes, que nos proporcionan
una iluminacién uniforme en el interior.

Las nuevas bisagras permiten retirar las puertas en poco tiempoy sin
necesidad de herramientas, facilitando la carga y descarga de piezas complica-
das.

Limpieza automética, el cartucho del colector de polvo se limpia cada vez que
se presiona o se suelta el pedal.

Versatil, preparada para funcionar con la mayoria de abrasivos reciclables,
desde microesfera de vidrio a 6xido de aluminio.

Separador ciclénico, separa eficientemente el abrasivo reusable del polvoy de
las particulas gruesas. El separador ciclénico incorpora una placa antidesgaste
de proteccion de entrada del abrasivo. La cesta retiene todas las particulas
gruesas que puedan atascar el flujo de abrasivo. El sistema de dosificacién de
abrasivo es completamente ajustable y suministra la cantidad adecuada en
cada aplicacioén.

DIFERENTES APLICACIONES CON LAS CABINAS DE CHORRO

CLEMCO
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SISTEMAS DE SUCCION -
Pulsar Ill'y Pulsar VI

# Recuperacion continua de
abrasivo y chorreado de gran
produccién

# Sistema de dosificacién de
abrasivo sencillo permite ajuste
perfecto

# La pistola exclusiva BNP establece
la norma en la industria por su
rendimiento y durabilidad

# Pistola con boquilla standard n° 5 PISTOLA BNP

de ceramica Su disefo reduce el cansacio
# Facil acceso al separador ciclonico del operario y aumenta la
para afiadir abrasivo nuevo y al productividad durante trabajo
colector de polvo para su limpieza prolongado.

# Separador de humedad eficaz,
retiene aceite y agua que pueden
estropear el abrasivo y contaminar
las partes limpiadas

SISTEMAS DE PRESION - Pulsar VI - P

# El chorreado a presién limpia de tres a cuatro veces mas rapido que el chorreado a succién y produce mayor
rugosidad para la adherencia de recubrimientos o para el alivio de tensidn de los metales

# Tolva de chorreado con recarga automatica desde el separador ciclénico. La capacidad de la tolva permite el
chorreado continuo prolongado sin soltar el pedal

# Tolva de chorreado aprobada por la ASME para presiones hasta 8 bar, con compuerta lateral de inspeccion para
mantenimiento internoy fondo cénico de 35° para flujo continuo de abrasivo

# Boquilla de carburo de tungsteno n° 3 que dura cientos de horas de chorreado eficiente con la mayoria de los
abrasivos. La Pulsar VI - P trabaja con boquillas hasta del n° 5

# Separador de humedad de 1" con alto volumen de aire

CABINA (dimensiones interiores) ANCHO PROFUNDO ALTO CONSUMO DE AIRE
(con boquilla n° 5)
PULSAR I 914 mm 889 mm 940 mm 0,90 m3/ min
PULSARVIy PULSARVI-P 1.270 mm 991 mm 1.092 mm 0,90 m3/ min
CLEMCO @ oiaTRiBLIDOR G
i | OFiCIAL
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CABINAS DE CHORRO DE MANGAS

CABINA CHORRO DE SUCCION KIT-CAB
Conjunto Cabina de chorro por succién mas filtro
colector de polvo. Cabina de facil manejo.
Prestaciones:

- Las paredes de la cabina estan fabricadas con
plancha metdlica.

- Incluye pistola BNP y valvula de soplado.

- Circuito cerrado para uso continuo con piezas
pequenas.

- Presion de trabajo ajustable de 1 a 7 bar.

- Dispositivo de seguridad que en caso de apertura de
puerta se interrumpe el proceso de chorreado.

- Incluye junta de ajuste de puerta.

-Ventana de seguridad con plasticos protectores para
evitar el desgaste prematuro.

- Abertura manual para que las piezas pequenas
puedan ser introducidas sin necesidad de abrir las
puertas.

- Capacidad de la rejilla: 25 kg.

Dimensiones exteriores: 900 mm ancho x 775 mm
profundo x 1.710 mm alto.

Cédmara de trabajo: 890 mm ancho x 750 mm pro-
fundo x 390/760 mm alto.

Abertura puerta: 775 mm ancho x 330 mm profundo.
» 100664 Cabina suelta (sin filtro colector)

+ 100829 Cabina completa (con filtro y accesorios)

FILTRO COLECTOR DE POLVO

- Equipado con una unidad de ventilacién preparada para el facil y rapido cambio del cartucho del filtro.
- Limpieza de filtro manual.
- Motor de 0,55 kW (aprox 8 m3/min de capacidad de ventilacion).
- Cartucho: Area filtraje 7 m? # Celulosa sintética # BIA calidad aprobada U, S, G & C.
- Incorpora depdsito de polvo de facil extracciéon y vaciado.
ey - Dimensiones exteriores: 630 mm ancho x 600 mm profundo x 1.480 mm alto
- - 100665 Filtro del colector de polvo
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CABINA GRANALLADO
AUTOMATICO

La cabina A-200 esta especialmente
disenada para el granallado
automatico de series uniformes de
piezas en grandes cantidades. Con seis
satélites y una mesa giratoria de 750
mm de didmetro, la A-200 ofrece un
granallado eficiente con hasta 12
boquillas ajustables en cualquier
direccion. La A-200 se carga
manualmente, pero estd preparada
para cargar por robot. Las piezas se
cargan sobre los satélites sobre los
cuales las piezas giran; a su vez la mesa
giratoria gira en sentido horario y se
introducen en la cabina por la puerta
izquierda, donde se chorrean y limpian,
saliendo las piezas terminadas por la
puerta derecha. Puertas automadticas,
que se abren y cierran por medio de un
cilindro neumatico. Regulando la
presion de aire del cilindro, se puede
modificar la velocidad de aperturay
cierre. La posicion del sensor
determina la altura de apertura de las
puertas. Panel de control, que regula el
chorreado, soplado y presion de
apertura puertas. Construcciéon en
estructura de acero de alta resistencia
y en chapa de 3mm. Estd internamente
protegida contra la abrasién por medio
de cortinas de goma

- EStmun
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CABINA AUTOMATICA

imy BREY
mee  Eanl

»

Pistola automaética que ofrece gran
productividad y gracias a su sencillo
diseio, gran facilidad de ajuste.
Granallado dirigido incluye 6 pistolas
montadas en brazos. Las pistolas
pueden girarse en cualquier direccién,
dependiendo de la forma de la pieza.
Puede funcionar hasta con 12 pistolas
y boquillas de 4,8-6,5-8 y 9,5 mm.

M iratori ntrol rr

luz, para una precision 6ptima, la
posicién start/stop de la mesa giratoria
se controla mediante un sensor de luz
situado sobre el eje motor por debajo
de la tolva de recuperacion, protegido
del polvo y del abrasivo. La posicion
de la pieza a tratar es de 60° y se puede
aumentar este angulo a 120° para
poder chorrear y limpiar 2 piezas a la
vez.

»
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Colector de polvo MBX-2000/4 El polvo

y particulas finas de abrasivo son
separados eficientemente gracias a un
caudal de aire de 2000 m*hy 4
cartuchos de filtro. Estos cartuchos se
limpian por medio de impulsos de aire
durante el periodo de limpieza
programado. El contenido maximo de
polvo expulsado a la atmésfera a
través de un silenciador no excede de
5mg/m?.

Ciclon separa eficientemente el
abrasivo reutilizable del polvo 'y
particulas finas.

Sputnik distribuye el abrasivo hasta un
n° maximo de 12 pistolas.

Abrasivos utilizables se puede utilizar
con la mayoria de los abrasivos
reutilizables tales como bola de vidrio,
corindén, granalla metdlica finay
abrasivo plastico.

DELEGACIONES: ANDALUCIA
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ACABADOS SUPERFICIALES STANDARD

Acero donde han empezado a aparecer  Acero donde se desprenden escamasy Acero completamente oxidado
escamas y presenta corrosion leve presenta corrosion moderada

Cepillado SA-1 Cepillado SA-1 Cepillado SA-1

.h._ i =

ercial SA-2

B o e e AN

= = ol T -'|--

o s T i !
\ e L Ersri

3 M-etal bianco SA-3 Metal blanco SA-3 Metal blanco SA-3
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CABINA DE CHORRO

colector de polvo
silo de abrasivo \ \\

arenadora

\ salida ventilacion

bomba de vacio \ j iluminacion

engomado
paredes

. T

tolva

equipo de
proteccién
personal
[ ey -':
vagon transportador suelo recuperador -1' ol
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CABINAS PARA GRANDES ESTRUCTURAS

- Con las medidas necesarias para amoldarse al tipo
de estructura que se desea tratar

- Obra civil necesaria minima.

- El nimero de operarios depende de las dimensiones
de cabina o necesidades de produccién

- De acuerdo con la normativa CE medioambiental

- Varios tipos de cerramientos, segin necesidades

Cabina granallado e imprimado de vagones

APLICACIONES
Todo tipo de estructura de acero al carbono, inoxidable,
aluminio, piedra, madera, etc, empleando como abrasivo
granalla metalica, microesfera de vidrio, corindon y en
general, cualquier tipo de abrasivo reciclable.

Conjunto ventilacién y
recuperacion de corindén

¥ . CLEMCO l (@) DIS;FH:?:?:JH G
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CABINA DE CHORRO

CABINAS PARA LA PEQUENA INDUSTRIA
- Desde 3 x 3 x 3 mts hasta lo necesario para uno o
dos operarios.

APLICACIONES

- Granallado de estructuras

- Tratamiento de acero inoxidable
- Envejecimiento de madera

- Grabado de piedra y vidrio

Interior de cabina de 10 x 5 x 5 mts para piecerio de acero

CLEMCO
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CHORRO

SISTEMAS CLEMCO

DE PROYECCION

Equipos de 100 a 2.000 Its, boquillas, mangueras,
acoplamientos, etc.

DE PROTECCION LABORAL

Caretas, controles remotos, filtros de operario, vesti-
menta laboral,etc.

DE RECUPERACION

Mediante cilindros neumaticos, combinado con siste-
mas de cangilones o de vacio. Limpieza del abrasivo
reciclable

DE VENTILACION DE CABINA
De acuerdo con la normativa medioambiental

EN CENTRAL ZAMUDIO
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SISTEMA DE RECOGIDA AUTOMATICA "SCRAPER FLOOR"

SISTEMAS DE TRANSPORTE Y RECUPERACION DE
ABRASIVO

Sencillez en el disefio y funcionamiento

Todo el sistema se basa en el transporte mediante cilindros
neumaticos

Instalacion sencilla

No requiere realizar una gran obra civil

Mantenimiento facil

El mantenimiento no es complicado, ya que los elementos
mecanicos y neumaticos son simples

Econdmico

Representa un coste menor de instalacién y mantenimiento,
comparado con otros sistemas del mercado

Todo el abrasivo recogido en los médulos
longitudinales va a parar al médulo trans-
versal

El moédulo transversal lo transporta a la tolva
de recogida

£ 7 *

T

: . L = ;';:".'l_
Funcionamiento del suelo recuperador "Scraper Floor" =
- '-:
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COLECTORES DE POLVO Y DESHUMIDIFICADORES

COLECTOR DE POLVO PORTATIL MUNKEBO

Existen dos modelos de colector portatil

Datos técnicos MB 10000 / MB 20000 /
MBX - 120 C3 MBX - 156 C3
Ventilador centrifugo MB - 10000 D MB - 20000 D
Potencia motor 15 kW 30 kW
Area filtrante 120 m? 156 m?
Largo 2.980 mm 2.980 mm
Ancho 2.320 mm 2.320 mm
Alto 2.960 mm 2.960 mm
Entrada filtro @300 mm @300 mm
Peso 2.250 kg 2.400 kg

Datos técnicos comunes:

Tipo de filtro cartucho

Material filtro NA-803-0, Poliester antiestatico o recubierto de teflén
Limpieza filtro Impulsos de aire comprimido

Inspeccién filtro  Por el lado de la limpieza del aire

Cambio filtro Por el lado de la limpieza del aire

Emision de polvo Por debajo de 5 mg/m?

Viélvula descarga Valvula de mariposa manual descarga polvo

DESHUMIIDFICADORES PORTATILES MUNKEBO
Disefio robusto. Todas sus partes son de galvanizado en
caliente. Las partes vitales pueden ser mantenidas y cambia-
das de forma muy facil. Disponible en 3 tamafos de 5.000,
8.000y 12.500 m3/h de proceso de aire seco. La capacidad
de deshumidificacién es ajustable. El rotor esta diseflado en
SSCR (super metal de silicato) que aporta una gran eficiencia y
robustez. El rotor contiene un gran nimero de canales de aire
para una mayor absorcion de vapor de agua.
Modelos: ZAM 5000 # ZAM8000 # ZAM12500
pt iz Volumen aire procesado (m?3/h): 5.000 # 8.000 # 12.500
L Capacidad (kg/h agua): 33 # 54 # 87
Bocas salida aire seco (mm): 2x @300 # 3x @300 # 5x @300
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UNIDADES DE SUCCION PORTATILES

UNIDADES DE SUCCION PORTATILES MUNKEBO

Elementos de seguridad:

- Vélvula de seguridad de alivio para prevenir sobrecarga cuando la manguera
de succién esta obstruida

- Rele térmico de sobrecarga para proteger el motor

- Fusibles autométicos de seguridad

- Conmutador principal

- Pulsador de emergencia

- Tension de pilotaje 24V AC/DC

Datos comunes: Suministro eléctrico 3x400V, 50 Hz # Material del filtro NA 803-
0, poliester # Limpieza del filtro por impulsos de aire comprimido # Control del
tiempo de los impulsos por medio de un PLC # Nivel sonoro 85 dB a 1 metro de
distancia

Datos técnicos MB750E4 | MB1600E5 | MB 2000 E5 MB 3000 E4 | MB 4000 E5M | MB 5000 E5M
Méx aspiracion 2-6Tn/h 3-10Tn/h 3-14Tn/h 3-20Tn/h 3-35Tn/h 3-35Tn/h
Max distancia 30 mts 30 mts 45 mts 75 mts 90 mts 120 mts
Méx potencia 15 kw 30 kW 45 kw 75 kw 2x45 kW 110 kW
Area filtrante 6,4 m? 20 m? 20 m? 30 m? 40 m? 40 m?

Ne cartuchos 1 2 2 3 4 4
Largo 1.743 mm 2.335mm 2.335mm 2.965 mm 2.991 mm 2.991 mm
Ancho 966 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 2438 mm 2438 mm
Alto 2.172 mm 2.380 mm 2.380 mm 2.390 mm 2.591 mm 2.591 mm
Peso 800 kg 1.900 kg 2.100 kg 2.850 kg 4.000 kg 4.800 kg

EQUIPO DE VACIO MUNKEBO MB-220 E3

Elementos de seguridad:

- Rele térmico de sobrecarga para proteger el motor
- Conmutador principal

- Pulsador de emergencia

- Tensién de pilotaje 24 V AC/DC =,

Datos técnicos: Recuperacién de abrasivo 4Tn/h # Maxima distancia -

de mangueras 10 mts # Suministro eléctrico 3 x 400V, 50 Hz # Maxima =
potencia 5 kW # Maximo vacio 270 bar # Area filtrante 2,5 m? # N°de s
cartuchos 1 # Material filtro NA 803-0, poliester # Limpieza de filtro por

impulsos de aire #
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SISTEMAS DE VACIO

SISTEMA PORTATIL DE
LIMPIADOR DE ABRASIVO EN
TORRE

El sistema de torre consta de una unidad
de succién, una unidad de limpiador de
abrasivo, dos silos de almacenamiento
en vacio, que alimentan a los equipos
de chorreado.

Sistema innovador de torre disefiado
para trabajos de gran capacidad que
asegura la limpieza del polvo y
particulas finas, dejando el abrasivo listo
para volver a utilizarse.

SISTEMAS DE VACIO MB 220 E3

Existen tres sistemas diponibles:

- Para abrasivos de baja produccién de polvo:
unidad de vacio con silo montado en arena-
dora

- Para abrasivos de gran produccién de polvo:
unidad de vacio con silo montado en arena-
dora y preseparador

- Con limpiador adicional: unidad de vacio
con silo mas limpiador de cascada montado
en arenadora y preseparador (mostrado en la
fotografia adjunta)
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GRANALLADORAS DE SUELO

GRANALLADORA MOD S-270

Circuito cerrado sin polvo

Puede granalar muy cerca de la pared por uno de los
lados (20 mm).

Dimensiones muy compactas.

Manillar ajustable en altura.

Mandos de control en el manillar.

Sistema de acceso rapido a la turbina y protecciones.
Consumo de granalla menor de 100 gr / m?

Alta calidad de trabajo.

Produce un soporte con maximas garantias.

Caracteristicas técnicas: Ancho de trabajo 270 mm # Rendimiento hasta 130 m?/ h en hormigén # Zonas
de trabajo: superficies horizontales de tamafio medio (almacenes, fabricas, supermercados, parkings,
pasillos..) # Potencia absorbida 7,5 Kw (10 CV) # Dotacién: Granalladora GS-270 / Aspirador DC 3003GP /
15 mts de tubo de aspiracién didmetro 75 mm # Kit aconsejable: escoba magnética / kit de herramientas
/ granalla

GRANALLADORA MOD S-410

Circuito cerrado sin polvo.

Mandos de control en el manillar.

Sistema especial de elevacion para facilitar el traslado.
Acceso rapido a la turbina y protecciones.

Ideal para expertos en técnicas de tratamiento de
superficies.

Eficiente en todo tipo de suelos hormigén, asfalto,
acero.

Gran rendimiento.

Renovado sistema de reciclado de granalla.
Consumo de granalla menor de 100 gr / m?.

Alta calidad de acabado.

Produce un soporte con maximas garantias. o rt
Akl
Caracteristicas técnicas: Ancho de trabajo 410 mm # Rendimiento hasta 250 m?/ h en hormigén # Zonas de ! '.":-.:'
trabajo: superficies horizontales grandes (almacenes, parkings, rampas, puentes de acero, aeropuertos, carreteras...) s
# Potencia absorbida 15 Kw (20 CV) # Dotacion: Granalladora GS-410 / Aspirador DC 4025 / 20 mts de tubo de i
aspiraciéon diametro 150 mm # Kit aconsejable: escoba magnética de 800 mm / kit de herramientas / granalla B
R, * '. =1 .
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GRANALLADORAS DE SUELO

GRANALLADORA MOD S-600

Circuito cerrado sin polvo.

Mandos de control en el manillar.

Sistema especial de elevacion para facilitar el traslado.
Acceso rapido a la turbina y protecciones.

Ideal para expertos en técnicas de tratamiento de
superficies.

Eficiente en todo tipo de suelos hormigén, asfalto,
acero.

Gran rendimiento.

Renovado sistema de reciclado de granalla.
Consumo de granalla menor de 100 gr / m

Alta calidad de acabado.

Produce un soporte con maximas garantias.

Caracteristicas técnicas: Ancho de trabajo 600 mm # Rendimiento hasta 400 m?/ h en hormigén # Zonas
de trabajo: superficies horizontales de tamafio medio (almacenes, parkings, rampas, puentes de metal

o de acero, aeropuertos, carreteras ...) # Potencia absorbida 22 Kw (30 CV) # Dotacion: Granalladora
GS-600 / Aspirador DC 4025 / 20 mts de tubo de aspiracion didmetro 150 mm # Kit aconsejable: escoba
magnética de 800 mm / kit de herramientas / granalla

ASPIRADOR MOD 4025 PARA EQUIPOS DE
GRANALLADO
Gran superficie de limpieza compuesta por 8
cartuchos filtrantes.
Sistema neumadtico de limpieza automdtica.
Gran contenedor de polvo de 200 Its de carga para
trabajos contnuos.
Motor de aspiracién de 5,5 Kw (7,5 CV).
Potencia de aspiracion de 1.300 m3 /h.
Conexidn para tubos de aspiraciéon de 150,130, 75y
50 mm de didmetro.
Aspirador especialmente recomendado para trabajar
con equipos de granallado S-320, S-410 y S-600.
Equipo industrial preparado para trabajos pesados
de uso continuo, trabajando en acero puede soportar

B un tubo de hasta 90 mts de longitud y de 25 mts en

Aire s hormigén.
g Equipo profesional.
; Minimos requerimientos de mantenimiento.
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GRANALLADORAS DE CORREA TRANSPORTADORA O TAPIZ
Disefiadas para niveles altos de produccién, que requieran bajo coste, las
piezas suelen ser de tamafo pequefio y mediano.

El sistema incluye una correa transportadora girando en continuo para la
rotacién de las piezas durante el granallado.

La correa transportadora o tapiz se fabrica en goma o en acero para las
piezas de mayor peso.

La carga desde 60 hasta 2.500 kg. La potencia de las turbinas instaladas van
desde 4 a 40 kW.

Sectores: industria del acero y fundiciones; piezas de fundicion por troquel;
piezas de fundicidn por presidn; tratamientos térmicos; tratamientos galva-
nicos; etc.

GRANALLADORAS POR GANCHO

Las piezas a granallar (fundicién, estructuras soldadas, etc...) son
colgadas individualmente o en un colgador de varios ganchos en
dos correderas elevadas, las cuales son movidas manualmente a lo
largo del monorrail.

El monorrail en forma de Y facilita la carga y la descarga de los
ganchos fuera de la cabina mientras con otro gancho se esté4
granallando en el interior de la cabina.

GRANALLADORAS POR GANCHO EN CONTINUO

Este tipo de instalaciones se realizan para el tratamiento de piezas que van

sobre monorrail en colgador de varios ganchos en continuo; por tanto son para
grandes producciones.

El movimiento de los ganchos a traves de la granalladora se realiza mediante un
transportador motorizado, el cual avanza a intervalos (con puertas neumaticas) o
en continuo (con cortinas de goma).

Incorpora una puerta de seguridad interna que cierra el compartimento de las
turbinas cuando el transportador estd en movimiento (con puertas abiertas,
turbinas girando y constante granallado).
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GRANALLADORAS AUTOMATICAS

GRANALLADORAS CON ELEVADOR

Este tipo de instalaciones se disefian con un monorail
adaptado para llevar un elevador, el cual durante el ciclo
de operacion realiza todos los movimientos de las piezas
(elevacion, traslado y rotaciéon durante el granallado).

La granalladora se puede construir con un monorail
simple (carga y descarga por las mismas puertas);
monorail enY (carga y descarga independiente en forma
deY, pero por las mismas puertas); o monorail pasante
(entrada y salida por puertas diferentes).

GRANALLADORAS CON DOBLE ELEVADOR

Dispone de un monorail especifico para poder trasladar las piezas

con dos elevadores. Para garantizar una limpieza o granallado total

de la pieza, el sistema cuenta con doce turbinas, seis por cada lado
posicionadas con angulos diferentes de incidencia en la direccién del
movimiento dela pieza. Puede tratar piezas de dimensiones superiores
de 3x3 mts independientemente del peso y longitud.

GRANALLADORAS CON CORREA
TRANSPORTADORA HORIZONTAL EN CONTINUO
Este sistema se instala cuando no se puede utilizar el
sistema convencional de correa transportadora o tapiz
debido a que la pieza es delicada o bien por la
complejidad de la forma de dicha pieza.

Las turbinas se colocan 4 u 8 dependiendo de la pieza a
tratar y se colocan por la parte superior e inferior.

Se fabrican en diferentes anchos de entrada: 500, 800,
1.000, 1.600 mm.
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GRANALLADORAS AUTOMATICAS

GRANALLADORAS DE TAMBOR EN CONTINUO

Esta configuracién es particularmente apropiada para el tratamiento de
piezas moldeadas o laminadas en caliente de pequefias dimensiones (en
bronce, de fontaneria y racoraje) o piezas fundidas en aluminio.

En particular piezas mas delicadas que pueden marcarse o deformarse con
el método de correa transportadora o tapiz.

GRANALLADORAS CON CORREA TRANSPORTADORA HORIZONTAL
EN CONTINUO PARA MOSAICOS Y PIEDRA NATURAL

Es un nuevo tipo de turbina creado para el tratamiento de superficie (desbastado,
satinado) de baldosas de marmol, losas de marmol natural o aglomerado, granito,
asi como, baldosas de cemento, adoquines, bordillos de acera, etc.

Las piezas son transportadas en horizontal en una cinta transportadora que
cuenta con un variador de velocidad, el cual nos ira cambiando la velocidad
dependiendo del efecto deseado en la pieza y de la dureza de la superficie a tratar.
Los anchos de entrada de la granalladora son: 600, 800 1.000, 1.200 y 2.000 mm.

GRANALLADORAS PARA ROLLOS DE

ALAMBRE EN CONTINUO O SENCILLO

Dispone de una puerta giratoria a lo largo de un

eje longitudinal con dos colgadores montados =g i
en un brazo, con capacidad hasta 3.000 kg. O
Longitud del brazo de 5.000 mm., incorpora 8 : :
turbinas, cada una de ellas de entre 18,5y 30 kW. o
Configuracién posible de las turbinas: 2 y
enfrentadas, 3 colocadas a 120°y 4 turbinas en - -
900.
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GRANALLADORAS DE RODILLOS PARA PLANCHAS DE METAL,
PERFILES Y MULTIPLES BARRAS

Las instalaciones de tunel continuo estan disefiadas para planchas de
metal laminado, perfiles y estructuras combinadas.

Generalmente el material se mueve en una mesa con rodillos, equipada
con una unidad de control que lleva un variador de velocidad.

La velocidad se regula en funcion del estado de las piezas
a tratar y del acabado deseado.

Las dimensiones de entrada varian desde 500 a 3.500 mm.
en ancho y con una altura méxima de 600 mm.

GRANALLADORAS PARA TUBOS EN
CONTINUO
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METALIZACION

PROCESO DE METALIZACION

El proceso consiste en la fusion por arco eléctrico de dos alambres metélicos
iguales, cuya composicion puede estar formada por diferentes materiales

y en diferentes proporciones (Zinc, Zinc/Aluminio, Cobre, Latén). Una

vez fundido el material es atomizado con la ayuda del aire comprimido
recubriendo la pieza a tratar. En la superficie de la pieza queda adherida una
capa metalica, que en funcion del material del alambre se adecua a procesos
como proteccion contra la corrosion, resistencia al desgaste, abrasion,
conductibilidad térmica o eléctrica

Ventaj la metalizacién
Proteccién anticorrosiva de larga duracién
Valor de adherencia superior (con buena preparacién superficial)
Excelente resistencia a la abrasion Preparacién superficial con abrasivo
Flexibilidad de uso (taller o in situ) frente a superficie sin preparar
Instalaciones manuales o automaticas
No hay riesgo de deformacion (transferencia de calor minima)
No hay alteracién de las propiedades mecénicas

No necesita tiempo de secado o curado PROPIEDADES DE LOS RECUBRIMIENT
No requiere tiempo de enfriamiento ESCUDO

Tanto el zinc como el zinc-aluminio acttian como
un escudo impermeable frente a los agentes
agresivos
PATINA
Agentes Agresivos Es la formacion de una capa pasivada al
reaccionar el zinc y el zinc-aluminio con los
elementos agresivos de la atmosfera
PROTECCION CATODICA
Bloquea el proceso de oxidacion del acero
mediante su activa proteccién galvéanica

a o, HO 50,

Productos Pasivantes

ESCUDO /

Productos Pasivantes Zn S

\

PATINA e

CLEMCO

INTERNATIONAL

" [
CISTRIBLIDOR
oFiCIAL

e R TE .
Poligono Ugaldeguren 1, Parcela 1 Il B DELEGACIONES: ANDALUCIA :_-’J
48170 ZAMUDIO (Bizkaia) ASTURIAS/GALICIA 39 . .I.
TLF: 94 453 57 12 - FAX: 94 453 60 12 CATALUNA N

E-mail: clemcobio@clemco.es Web: www.clemco.es MADRID




PN \

(7
'V BUERNIGE

Lomc

&
S

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

CLEMCO

..the performance System

METALIZACION
EQUIPOS DE METALIZACION POR ARCO ELECTRICO

MODELO M 25

Alimentacién eléctrica 220V /50-60 Hz
Potencia nominal 7 kW
Intensidad max de salida 250 A
Dimensiones 900 x 430 x 660 mm
Peso pistola completa 1,80 kg

so total del equipo 130 kg

MODELO M 45

Alimentacién eléctrica 380V /50-60 Hz

Potencia nominal 11,8 kW

Intensidad max de salida 450 A

Dimensiones 1.000 x 560 x 750 mm

Peso pistola completa 1,80 kg

Peso total del equipo 180 kg "

Peso reducido de la pistola
Bajo coste de mantenimiento

Bajo coste energético por kg de atomizacién

MODELO M 80
Alimentacién eléctrica 380V /50-60 Hz
Potencia nominal 24 kW
Intensidad max de salida 800 A
'3 Dimensiones 1.120 x 680 x 870 mm
= Peso pistola completa 2,10 kg
L4 T Peso total del equipo 230 kg
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CONSTRUCCION: APLICACIONES DE ALTO ACABADO

Equipos de alto acabado portatiles.
Pulveriza una amplia gama de productos. Ligero y compacto.
Aplicaciones tipicas:
Madera: armarios y puertas; huecos de escalera; muebles.
Metal: radiadores; maquinaria y herramientas; pasamuros.
Materiales: Colorantes / Tintas / Tintes / Epoxys / Lacas / Aceites / Esmaltes / Uretanos /
Acabados automovil / Multicolor.
Pistola para turbina HVLP:
1) Regulacién de caudal, aire y abanico en la parte posterior de la pistola.
2) Cambio rapido de los kits de aguja/boquilla; limpieza facil; cabezal de aire Unico para
todos los juegos de fluido.
3) Tubo de aspiracion ajustable, para pulverizacidn superior, inferior o lateral.
4) Vélvula "Duckbill" exclusiva: facil mantenimiento y cambio.
5) Gatillo ligero.
6) Cabezal giratorio para adaptar el depésito por gravedad o succion.

HVLP 3800™

Turbina de 3 etapas.

Caracteristicas técnicas: Caudal de aire
HVLP PROCART max 2.800 Ipm # Presion méx. 0,4 bar #
Es un modulo que permite Peso 15,5 kg # Manguera de aire 9 mts.

mejorar todos los pulverizadores
HVLP de Graco. Da el caudal
necesario para los trabajos mas
exigentes de HVLP.

Incorpora un depdsito de 9,5
litros de capacidad para reali:
trabajos de gran envergadur.
con HVLP

HVLP 4900™

Turbina de 4 etapas. -t
Caracteristicas técnicas: Caudal de aire L
max 3.300 l[pm # Presion max. 0,5 bar #

Peso 17,7 kg # Manguera de aire 9 mts. ”
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CONSTRUCCION: APLICACIONES PROFESIONALES AIRLESS

ST MAX™ || 395

Pulverizador basico en montaje
soporte conempunadurainclinada
para facilitar el transporte.

Motor tipo TEFC totalmente
cerrado que impide la entrada de
residuos y polvo. Enfriamiento por
ventilador lo que alarga el tiempo
de trabajo y la duracién del motor.
Caracteristicas técnicas: Presion
max. 225 bar # Didmetro max

de boquilla 0,021" # Caudal de
fluido méax 1,7 lpm # Peso 19 kg #
Potencia motor 0,875 CV # Tipo de
motor CCTEFC.

STMAX™ |1 495
Disponible en 3 versiones: soporte, carro bajo y carro alto.
Clip de fijacién del tubo de retorno, para evitar salpicaduras.
Desmontaje facil del tapén del filtro. Filtra la pintura del
interior hacia el exterior. La malla del filtro sale con el tapén
facilitando la limpieza.

Manguera de aspiracién giratoria en los modelos con
soportey carro bajo.

Los tres modelos incorporan el sistema Smart-Control 2.0.
Caracteristicas técnicas: Presion max. 230 bar # Didmetro
max. de boquilla 0,023" # Caudal de fluido max. 2,1 Ipm #
Potencia del motor 1,2 CV # Tipo de motor CC sin escobillas
# Peso: 15,5 kg (soporte) 25 kg (carro bajo) 29 kg (carro alto)
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CONSTRUCCION: APLICACIONES PROFESIONALES AIRLESE

ST MAX™ || 595

Equipo de carro alto con base de bomba Endurance de facil
desmontaje y con prensaestopas para reapretar cuando las
empaquetaduras empiezan a perder. Dotado con el sistema
SmartContro™ 2.0 con pantalla digital y varios menus: presion de
trabajo real / contador de ciclos / cédigos de error.

Motor sin escobillas reduce costes de mantenimiento, no hay que
sustituir escobillas.

Caracteristicas técnicas: Presion max. 230 bar # Didmetro max.
de boquilla 0,025" # Caudal de fluido max. 2,3 [pm # Potencia del
motor 1,4 CV # Tipo de motor CC sin escobillas.

MARK V™ Pro Connect™

Para aplicacione sde pinturas, productos ignifugos y enlucidos

pulverizados con airless. Motor CC sin escobillas totalmente

cerrado para mayor duracion. Disefio compacto. Tiempo

de respuesta mas rapida. Smart Control 2.0 ajustes de

presion instantdneos: presion de trabajo mas elevada y mas

constante. Sistema de filtro Easy Out el filtro sale con el tapén,

los residuos quedan en el interior evitando el aplastamiento

del filtro. Tilt-Back facilita el mantenimiento y cambio del

cubo. Base de bomba Endurance vélvula de aspiracion mas

baja, sin cavitaciones. Auto Clean 2 autolimpieza automatica.

Grandes ruedas neumaticas facilita el desplazamiento en

terrenos irregulares y en escaleras. Nuevo sistema Pro Connect o
fijacién exclusiva de la base de la bomba, desmontaje facil aE:._fa,
sin herramientas y en poco tiempo. Caracteristicas técnicas: e 2
Presién max. 230 bar # Caudal méx. 4,3 lpm (pintura) - 5,5 Ip -
(enlucido) # Didmetro de boquilla 0,035" (pintura) - 0,037" K
(enlucido) # Potencia del motor 2,2 CV # Tipo de motor CC sin T ad
escobillas TEFC # Peso 59 kg. B
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CONSTRUCCION: APLICACIONES PROFESIONALES AIRLESS

ULTRA eMAX Il SERIES "Premium" y "ProConnect™"

Ventajas: Motores CC: hasta dos veces mds potentes. Consume menos de 10

A. Disefio simple sin escobillas. Soporte de filtro de caudal maximo: el filtro se
extrae con el tapdn y es del tipo EasyOut, los residuos se quedan en el interior.
SmartControl™ 2.0: Proteccién Watchdog (para automaticamente cuando el bidén
esta vacio). Contador de litros. AutoClean,: Limpieza automatica de base de bomba,
manguera y pistola. Base de bomba Endurance™: facil desmontaje y eje de pistén
en Chromex™. TiltBack™: sistema que permite tumbar la maquina para facilitar el
cambio de cubo y acceso libre a la base de bomba.

ULTRA® MAX Il PREMIUM 795
Caracteristicas técnicas: Presion
de trabajo 230 bar # Caudal méx.

ULTRA f@MAX I,I PREMIUM .6,95 producto 3,6 lpm # Diametro de
—tcrzrlfacjt:;?(;ct?;rt:?alEadsz;lpr:\eésfz:e boquilla 0,031" (1 pistola) / 0,021"

: (2 pistolas) # Potencia motor 2 CV #
producto 3 [pm # Diametro de boquilla PeEo 45 kg.

0,027" (1 pistola) /0,017" (2 pistolas)
# Potencia del motor 1,75 CV # Peso

42 kg.
ULTRA eMAX Il PROCONNECT 104,
Caracteristicas técnicas: Presion de trabajo 230 bar #
Caudal méx. de producto 4,1 Ipm # Didmetro méx. de
boquilla 0,035" (1 pistola) / 0,025" (2 pistolas) # Potencia
del motor 2,2 CV # Peso 55 kg.
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MARK X™ ProConnect™

Dobla las aplicaciones de enlucidos airless de
la Mark V™. Ventajas: Interruptor de amperios
permite trabajar con 10 A 6 14 A. Pasos de.
producto optimizados salida de producto
1/2", se le puede acoplar manguera de 1/2"
y latiguillo final de 3/8" en 3,3 mts. Bomba
Endurance™ HD eje de piston en Chromex™.
Vélvula de aspiracion mas baja. Bolas de
cerdmica de mayor resistencia al desgaste.
Muelle auxiliar que proporciona un cebado
y cierre rapido. Grandes ruedas neumaticas
facilita el desplazamiento en terrenos
irregulares y escaleras. Nuevo sistema
ProConnect™ desmontaje y reemplazo de
base de bomba muy rapido. Caracteristicas
técnicas: Presion max. 230 bar # Didmetro
max. de boquilla 0,045" con pinturay 0,051"
con enlucido # Caudal de fluido méx. 7,6
Ipm con pinturay 9,1 [pm con enlucido #
Potencia del motor 4 CV # Tipo de motor CC
sin escobillas # Peso 63 kg.

TEX SPRAY '™ 1 X2U0U

Pulverizador de alto caudal para texturados.
Disefada para pulverizar una gran gama de
productos espesos (enlucidos, rellenos, texturas,
elastémeros, escayola, etc.). Incorpora una bomba
de membrana de gran caudal 1" (Husky 1040).
Compresor de aire a gasolina que se puede separar
para facilitar el transporte y el trabajo, puiendo
dejarlo en el exterior y realizar la aplicacién en

el interior. Hasta 65 mts de manguera. Existen 3
modelos: con pistola de gatillo, con alargo flexible
de 60 cm y con pistola alargadera. Caracteristicas
técnicas: Presion max. 8,27 bar # Caudal aire
compresor 680 lpm # Caudal de producto max. 15,14
Ipm con material texturado # Capacidad de la tolva #
Peso 83,91 kg.
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CONSTRUCCION: TEXTURADOS LIGEROS

TEXSPRAY RTX™ 1500

La solucién para las aplicaciones interiores de productos de decoracion.
Materiales a aplicar: productos en polvo, pre-mezclados, silicatos, fibras,
granito, marmol o piedras, etc; componentes presentes en productos de
decoracién. Lleva un compresor integrado. Tolva grande para una alta
cadencia de produccién. Limpieza rapida, la tolva se separa (montaje
rdpido). Facil de transportar ya que dispone de ruedas grandes. Bomba
Rotoflex™HD permite el paso de productos muy cargados sin estropear
la bomba. Caracteristicas técnicas: Presion max. 7 bar # Presion de aire
max. 3 bar # Caudal max. 7,6 lpm # Tamafio max. de particulas 9 mm (por
el Rotoflex) y 4,5 mm (por la pistola) # Potencia motor 2 CV # Capacidad
de la tolva 57 Its # Longitud max. de manguera 15 mts # Peso 66 kg.

T-MAX™ 405

La primera solucién para la aplicaciéon de enlucidos de interior
y productos curativos. Facil manipulacién ruedas anchas para
terrenos irregulares. Bomba y tolva desmontables. Estructura
del chasis de alta resistencia. Facil de limpiar tolva en acero
inoxidable con paredes inclinadas. Tap6n de purga. Versatil

se puede aplicar con compresor (aerografica) y sin compresor
(airless) y con manguera hasta 15 mts. Fiabilidad y durabilidad
pistén de cromo endurecido y camisa anti-desgaste.

Bolas asistidas con muelles. Caracteristicas

técnicas: Presion max. 40 bar # Caudal max.

5,7 Ipm /5 Ipm con enlucidos # Potencia

del motor 0,875 CV # Longitud max. de

manguera 15 mts # Capacidad de la tolva

45 Its (2 sacos) # Didmetro max. de

particulas 0,25 mm (sin compresor) y

3mm (con compresor) # Peso 51 kg.
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T-MAX™ 506

La mejor eleccién para enlucidos de interiores ymateriales decorativos
Materiales y aplicaciones: aplica la mayoria de de enlucidos y rellenos
para interiores. Con un compresor externo se pueden pulverizar
enlucidos decorativos de hasta 1, 5 mm.

Funcionamiento con un botén manejo muy sencillo

Manguera extremadamente ligera y flexible

El motor funciona solo cuando se demanda material

Caracteristicas técnicas: Presion méx. 50 bar # Presion de aire max. 17
bar # Caudal méx. 6,4 [pm # Tamafio max. de boquila (con manguera
de 8 mm) 16, 5 mm # Capacidad de la tolva 60 Its (4 bolsas) # Longitud
max. de manguera 15 mts # Peso 64 kg.

T-MAX™ 657

Acabado completamente uniforme

Manguera de hasta 30 mts

Pulverizacién airless o asistida por aire

Kit de montaje del agitador (opcional)

Tolva de polimero, ultraligeray con tapa

Gancho para la manguera

La lanza rapida y limpia

Caracteristicas técnicas: Presion max. 50 bar # Presion de aire
max. 17 bar # Caudal max. 7,2 Ipm # Tamaifio max. de boquila
(con manguera de 8 mm) 16, 8 mm # Capacidad de la tolva

90 Its (6 bolsas) # Longitud max. de manguera 30 mts # Peso o
66 kg. i
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Caracteristicas técnicas: Presiéon max. 230 bar # Caudal max.

i
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CONSTRUCCION: APLICACIONES PARA USO INTENSIVO

EH 200™/ GH 200™

Pulverizadores hidraulicos con motor eléctrico convertible en
motor de gasolina.

Materiales a aplicar: latex, acrilico, emulsiones, rellenos de
tapado, intumescentes, rellenos ligeros, enlucidos, etc. Nuevas
empuiaduras traseras que facilitan la carga y descarga.

Alimentacién convertible se pueden intercambiar el motor
eléctrico y de gasolina en muy poco tiempo. Sistema de

refrigeracion de alta capacidad para condiciones extremas.Eje en
Chromex

racteristi 2cnicas: Presion max. 230 bar # Caudal max.
5,7 Ipm # Didmetro boquilla 0,037" (1 pistola) / 0,025" (2
pistolas) # Potencia motor 3 CV # Tipo motor Eléctrico CC
#Longitud méax. de manguera 45 mts # Peso 84 kg.

GH 200™
Caracteristicas técnicas: Presiéon max. 230 bar # Caudal

max. 7,5 Ipm # Didmetro boquilla 0,045" (1 pistola) / 0,033"
(2 pistolas) # Potencia motor 5,5 CV # Tipo motor Gasolina
Honda #Longitud méx. de manguera 60 mts # Peso 73 kg.

GH 230™

Caracteristicas técnicas: Presion max. 230 bar # Caudal
max. 8,7 Ipm # Didmetro boquilla 0,051" (1 pistola) / 0,035"
(2 pistolas) # Potencia motor 6,5 CV # Tipo motor Gasolina
Honda #Longitud méx. de manguera 75 mts # Peso 76 kg.

GH 300™

7,5 lpm # Didmetro boquilla 0,045" (1 pistola) / 0,033" (2
pistolas) # Potencia motor 5,5 CV # Tipo motor Gasolina
Honda #Longitud méx. de manguera 60 mts # Peso 73 kg.
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CONSTRUCCION: APLICACIONES PARA USO INTENSIVO
GH SERIES
Pulverizadores hidrdulicos especialmente disefiados para techados.
Aplicaciones tipicas: Revestimientos de tejados / Impermiabilizacién / Piscinas / Tuneles / Torres de agua / Pintura de
puentes.
Materiales a aplicar: emulsiones, rellenos de tapado, intumescentes, elastdmeros, masillas, epdxis, asfalto fibroso,
cemento de contacto.
Construccién para uso intensivo que soporta los ambientes de trabajo mds agresivos.

GH 5030™

Caracteristicas técnicas: Presion max. GH 207,5T.M o o

345 bar # Caudal max. 10,5 Ipm # Tipo Caracteristicas técnicas: Presion max.

motor Kohler 125 bar # Caudal max. 28,4 [pm #
Motor 16 CV

GH 3640™

Caracteristicas técnicas: Presion max. GH 101',5Tf" o o

245 bar # Caudal méx. 14,4 lpm # Caracteristicas técnicas: Presion max.

Motor 16 CV 70 bar # Caudal max. 56 lpm # Motor
16 CV

GH 2560™

Caracteristicas técnicas: Presion max.

166 bar # Caudal max. 22,7 [pm #

Motor 16 CV

GH™ 833 BIG RIG
Equipo pulverizador sin aire a gasolina e hidraulico
para aplicacién de revestimientos con fines
arquitecténicos, pinturas, revestimientos para tejados
y revestimientos de grado inferior.

Base de bomba Endurance con revestimiento

exclusivo MaxLife™ en cilindro y eje. Mantenimiento
sencillo, la reparacién y sustitucion de piezas pueden
llevarse a cabo en poco tiempo y en el lugar de trabajo.
El sistema de filtros Flow-Through™ evita obstruciones
y atascos. El kit de inmersién directa para bidones de
200 Its esta disefiado para altos niveles de producciéon
(segun foto).

Caracteristicas técnicas: Presion max. 275,8 bar #
Caudal méx. 15,1 Ipm # Potencia motor 13 CV # Tipo
motor Gasolina Honda # Didmetro de boquilla 0,065"

(1 pistola) / 0,046" (2 pistolas) / 0,037" (3 pistolas)
/0,032" (4 pistolas) /0,028" (5 pistolas) / 0,026" (6
pistolas) # Peso 163 kg.
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CONSTRUCCION: APLICACIONES PARA USO INTENSIVO
G-MAX SERIES
Pulverizadores sin aire con motor de gasolina. Materiales a aplicar: latex, acrilico, emulsiones, rellenos de
tapado, intumescentes, rellenos ligeros, enlucidos, pinturas base agua y base disolvente. Smart Control
opcién WatchDog nos para automaticamente el equipo cuando se vacia el bidén. AutoClean sistema
de limpieza invertido. Filtro integral sale con el tapdn. Sistema Advantage Drive se ajusta y sincroniza
automaticamente. Bomba Endurance pistén en Chromex en modelos 3900 / 5900 y pistén Maxlife en
modelo 7900.

GMAX Il 3900™

Caracteristicas técnicas: Presion
max. 230 bar # Caudal max. 4,7
Ipm # Diametro boquilla 0,035"

(1 pistola) / 0,025" (2 pistolas) #
Potencia motor 4 CV # Tipo motor
Gasolina Honda #Longitud max.
de manguera 45 mts # Capacidad
del depésito 2,5 Its # Peso 73 kg.

GMAX II 5900 HD™

Caracteristicas técnicas: Presion max.

230 bar # Caudal méx. 6 Ipm # Diametro
boquilla 0,043" (1 pistola) /0,031" (2
pistolas) # Potencia motor 5,5 CV # Tipo
motor Gasolina Honda #Longitud max. de
manguera 60 mts # Capacidad del depdsito
3,6 Its # Peso 64 kg.

GMAX Il 7900™

Caracteristicas técnicas: Presion
max. 230 bar # Caudal max. 8,3
Ipm # Diametro boquilla 0,047"

(1 pistola) / 0,035" (2 pistolas)

# Potencia motor 6,5 CV # Tipo
motor Gasolina Honda #Longitud
max. de manguera 75 mts # Peso

- 67 kg.
- _‘,.—"’_"-...\_\_\ .
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TRAZADO AIRLESS
LINELAZER™ IV 3400

Sistema de trazado profesional para pequefias obras. Por sus
dimensiones reducidas, peso ligero y nuevas prestaciones
es el equipo ideal para trabajos de mantenimiento,

aparcamientos, etc. Facili manipulacién manillar
confortable, ruedas traseras altas y delantera giratoria.
istem ngranaj Ita resistenci mbr

sencillo funcionamiento costes de mantenimiento reducidos.
Bomba Endurance el piston en Chromex aumenta la duraciéon
de la vida de la bomba. Caracteristicas técnicas: Presion

max. 230 bar # Caudal max. 2,8 Ipm # Diametro boquilla
0,027" # Potencia motor 4 CV # Tipo motor Gasolina Honda #
Capacidad depésito 2,5 Its # Peso 65 kg.

Lineas dobles

continuas
Lineas dobles
continuas-disc

Lineas dobles
discontinuas-continuas

LINELAZER™ |V 3900

Modelo disefiado para

aparcamientos y trazado de calles.

Nuevo sistema de bombeo GMax.

1l supone un 9% mas de caudal

que implica un trazado mas

rapido y productividad mas alta.

Bomba Endurance eje de piston

en Chromex. Versétil ademas de

trazar lineas se puede utilizar como

un equipo airless. Caracteristicas L
técnicas: Presion méx. 230 bar # i

Caudal méx. 4,7 lpm # Didmetro = _,
boquilla 0,035" (1 pistola) / 0,025" e
(2 pistolas) # Potencia motor 4 CV B ey

# Tipo motor Gasolina Honda # b Sl Wy

Capacidad depésito 2,5 Its # Peso g -

96 kg. L1 7
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TRAZADO AIRLESS

LINELAZER IV 5900

Por sus prestaciones se adapta a las exigencias de
los municipios y pequefas ciudades. Sistema de
bombeo GMax Il un 7% més de caudal. Bomba
Endurance mas grande mejorada con eje de piston
en Chromex. Disefio que permite gran precision la
posicion de la pistola se puede alinear perfecta-
mente. Controles centralizados el tablero y todos
los mandos situados delante del operario.
Caracteristicas técnicas: Presion max. 230 bar #
Caudal max. 6 lpm # Diametro boquilla 0,043" (1
pistola) / 0,029" (2 pistolas) # Potencia motor 5,5 CV
# Tipo motor Gasolina Honda # Capacidad depdsito
3,6 Its # Peso 105 kg.

LINELAZER™ 200HS

Es el modelo que permite alcanzar el mayor
caudal, controlado por un sistema hidraulico
muy potente. Utilizado en grandes ciudadesy
aeropuertos. Sistema hidrdulico al generar calor
dispone de un sistema de enfriamiento eficaz.
La capacidad del tanque hidraulico es un 20%
mayor y el ventilador con un 70% mas de caudal
mantiene el sistema a baja temperatura. Cierre
de la pistola incorpora un muelle que permite
un cierre mas rapidoy eficaz. AV.R.S. sistema
exclusiva que reduce un 60% las vibraciones que
se traduce en una mejora de la calidad de las
lineas. Caracteristicas técnicas: Presién max. 230
bar # Caudal méx. 7,5 [pm # Diametro boquilla
0,045" (1 pistola) / 0,033" (2 pistolas) # Potencia
motor 5,5 CV # Tipo motor Gasolina Honda #
Capacidad depésito 3,6 Its # Peso 125 kg.
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TRAZADO AIRLESS

BIG LINEDRIVER™
Sistema de trazado manual de alto rendimiento y conduccién sentada. Todas

las obras de trzado en la mitad de tiempo y més preciso. Menor cansancio para

el operario. Incorpora: luz de alta potencia ajustable, asiento acolchado con 12
posiciones e interruptor de seguridad, freno de aparcamiento de alta resistencia,
marcha adelante y atras. Motor hidraulico doble equilibrio adecuado, sin cadenas,
sin mantenimiento. Bomba hidrostdtica sin engranajes ni correas, no necesita ajuste.
Caracteristicas técnicas: Potencia motor 5,5 CV # Capacidad depdsito 3,6 Its # Peso

111 kg

i

FIELDLAZER™
Equipo para trazado en terrenos deportivos. Controles sencillos abriry

cerrar gatillo. Facilidad de manipulacién manillar plegable, ruedas altas y L,
. . . . Aplicacion
de peso ligero. Filtro EasyOut™ filtra la pintura en la bomba no en la 1
convencional

boquilla. Control de presién automatico preajustado pulverizacién en pro-
fundidad. Bomba de pistén de alto rendimiento disefio de larga duracion.

Caracteristicas técnicas: Presion max. 60 bar # Caudal max. 1,9 lpm #
Potencia motor 1,5 CV # Tipo motor Gasolina Honda # Capacidad Aplicacion
deposito 0,7 Its # Peso 36 kg airless
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MONOCOMPONENTE ACABADO INDUSTRIAL

TRITON™ 308
Conjunto de pulverizacién de diafragma de funcionamiento neumatico para
acabado fino de aplicaciones en madera y metal. Acabado de alta calidad
debido a las bajas pulsaciones y cambio suave de la bomba. Existen
diferentes conjuntos: montaje en cubo de 20 Its; montaje en soporte
(ver foto); montaje en carro de 2 ruedas y montaje en pared. Asimismo
se puede solicitar la unidad con pistola Delta Spray XT (aerografica,
compliant 6 HVLP) 6 ProXs (electrostatica). Seguin necesidades
se puede poner la bomb en aluminio o acero inoxidable.
Caracteristicas técnicas: Presion max. 7 bar # Caudal méx. 32
Ipm # Entrada de la bomba 3/4" # Salida de la bomba 3/8"

TRITON™ 3D 150

Bomba de circulacién con rendimiento a bajo
cizallamiento y bajas pulsaciones. Construccion de la
bomba en acero inoxidable. Degradacién minima de la
pintura. Menos costes de mantenimiento.

Caracteristicas técnicas: Relacion de presién 3:1 # Presion
max. 21 bar # Caudal max. a 20 cpm 3,2 lpm # Entrada
de labomba 3/4" # Salida de la bomba 3/8" # Peso 12 kg.

TRITON™ 3D 350

Bomba disefiada para sistemas en circulaciéon que requieren mayorvolumen.
Construccién de labomba en acero inoxidable. Motor neumético silencioso.
Membranas de una pieza, limpiezas rapidas y sencillas. Valvula de precisién
delmotor neumatico. Disefio compacto. Caracteristicas técnicas: Relacion de
presion 3:1 # Presion max. 17,9 bar # Presion méx. de aire 6,1 bar # Caudal
max.a 20 cpm 7 lpm # Entrada y salida de la bomba 1" # Peso 29 kg.
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MONOCOMPONENTE ACABADO INDUSTRIAL

FALCON™ 10:1y 20:1

Equipos de pulverizacién asistidos por aire. Sistemas de pulverizaciéon de
acabados sencillos y econémicos para acabado fino con una sola pistola
Bomba de disefio ligero y compacto, de limpieza rapida, bajas pulsacionesyy
atomizacion homogénea.Construccién en acero inoxidable. Fluidos tipicos: lacas
catalizadas, poliuretanos, lacas base agua, imprimadores y tintes. Disponible en
4 modelos: montaje en soporte, montaje en pared, carro cromado de 2 ruedasy
carro de 4 ruedas.

FALCON™ 10:1
Caracteristicas técnicas: Presion méx. 70 bar # Caudal max. a 60 cpom 1,1 lpm #
Entrada de fluido 3/8" # Salida de la bomba 1/4"

FALCON™ 20:1
Caracteristicas técnicas: Presion méx. 103 bar # Caudal max.a 60 com 1,1 [pm #
Entrada de fluido 3/8" # Salida de la bomba 1/4"

MONARK® 15:1 Asistida por Aire

Sistema de pulverizaciéon mixta. Fabricadas en acero inoxidable y acero al carbono.
Disefiadas para combinar la velocidad de produccién de la aplicacion sin aire y el
acabado lisoy uniforme de la aplicacién aerografica. Existen diferentes modelos:
de carro pequefio, de carro grande (con o sin calentador), montaje en pared (con o
sin calentador), sobre bidén de 19 Its. Caracteristicas técnicas: Presion max. 100
bar # Caudal max.a 60 cpm 2,6 l[pm # Entrada de fluido 3/4" # Salida de la bomba
1/4"

MONARK® 23:1 Asistida por Aire

Soluciones compactas para la aplicacién de acabados mediante la pulverizacion
mixta. Construidas en acero inoxidable y acero al carbono. Fluidos tipicos: barnices
de fondo y de taller, revestimientos superiores con alto contenido en sélidos,
revestimientos superioresde alta viscosidad. Modelos existentes: de carro pequeno
(pistola G-40 6 ProXs4 AA Smart), de carro grande (con o sin calentador), montaje
en pared, sobre bidén de 19 Its. Caracteristicas técnicas: Presion max. 160 bar #
Caudal méx. a 60 cpm 1,5 [pm # Entrada de fluido 3/4" # Salida de la bomba 1/4"

MONARK® 23:1 Airless

Sistemas de pulverizacion sin aire. Construccion de los equipos en acero al “‘t-:_
carbono y acero inoxidable. Aplicaciones industriales: marinas, ferrocarriles, e s
agricolas, construccion, fabricacién de ldaminas metélicas, maquinaria en general, R
madera, etc. Se puede elegir entre diferentes modelos: de carro pequeiio, 12
de carro grande, montaje en pared (estos 3 modelos en versién con o sin B

calentador), sobre bidén de 19 Its. Caracteristicas técnicas: Presion max. 190 bar #
Caudal méx. a 60 cpm 1,5 [pm # Entrada de fluido 3/4" # Salida de la bomba 1/4"
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MONOCOMPONENTE ACABADO INDUSTRIAL

PRESIDENT® 10:1

Sistema para productos pesados.de pulverizacién mixta. Fabricadas
en acero inoxidable y acero al carbono. Disefiadas para combinar

la velocidad de produccién de la aplicacion sin aire y el acabado
lisoy uniforme de la aplicacién aerografica. Existen diferentes
modelos: de carro pequefio, de carro grande (con o sin calentador),
montaje en pared (con o sin calentador), sobre bidén de 19 Its.
Caracteristicas técnicas: Presion méx. 100 bar # Caudal max. a 60
cpm 2,6 Ipm # Entrada de fluido 3/4" # Salida de la bomba 1/4".

PRESIDENT® 15:1 Asistida por Aire
Completamente montados, listos para pulverizar. Existen
modelos fabricados integramente en acero inoxidable

y en acero fundido de extraordinaria resistencia. Pistola
de pulverizaciéon que proporciona un acabado de alta
calidad y gran eficacia. Aplicaciones diversas: marina,
ferrocarriles, maquinaria en general, aeroespacial,
madera, etc. Modelos existentes: de carro (pistola G-40 6
ProXs4 electrostatica), montaje de pared. Caracteristicas
técnicas: Presién max. 100 bar # Caudal max. a 60 cpm
6,8 lpm # Entrada de fluido 3/4" # Salida de la bomba
1/4"

PRESIDENT® 30:1 Airless

Sistemas de pulverizacion sin aire. Fabricados
integramente en acero inoxidable y en acero
fundido. Soluciones compactas para la aplicacién
de acabados. Fluidos tipicos: barnices de fondo y
taller, revestimientos superiores con alto contenido
en sélidos, revestimientos de alta viscosidad,

etc. Modelos existentes: en carro grande y
montaje pared (en ambos modelos con pistola
G-40y ProXs4 y posibilidad de calentamiento).
Caracteristicas técnicas: Presion max. 210 bar

# Caudal max.a 60 cpm 3,6 Ipm # Entrada de
fluido 3/4" # Salida de la bomba 1/4"
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MONOCOMPONENTE REVESTIMIENTOS PROTECTORES

PULVERIZADORES AIRLESS XTREME®
Nueva tecnologia de alto rendimiento y alta presion.

Motor neumatico NXT
- Disefio modular para facil mantenimiento.
- Carcasa resistente, ni se oxida ni se abolla.

Control DataTrack

- Proporciona seguimiento de conumo de material.
- Diagnéstico del sistema.

- Proteccién anti-embalamiento.

Control de aire integrado

- Regulador de facil manejo.

- Montaje frontal de acceso comodo.
- Compacto y modular.

- Filtracion incorporada.

Vélvula neumética modular

- Evita la formacién de hielo.

- Hasta un 50% mas silencioso que los anteriores.
- Elimina la parada de la bomba.

- Facil reparacion.

Base de bomba Xtreme

- Utiliza la mitad de disolvente que otros pulverizadores.
- Eje de mayor duracion.

- Producto configurable.

- Tres tamafos de motores neumaticos.

- Once modelos de relaciéon de presion

L VOLUMEN POR CICLO | 200 CC 220 CC 115CC 180 CC 290 CC 145 CC 250 CC 115CC 220 CC 180 CC 145 CC 1 7a

TAMARO DEL MOTOR | NXT 3400 | NXT3400 | NXT 2200 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 6500 | NXT 6500 |5 W

| 1g4bar Y 2i7bar 1 262bar 1 262bar 1 313bar 1 327bar }300bar R4iobar 14i7par 19500bar 19500bar |

SALIDA CAUDAL MAX_ 1 52.2 lom 38 lom 22.71bm 32 lom 52.21bm 28 lom 43 lpm 22.71bm 38 lom 32 lom 28 lom TR
| SALIDAA 60 CPM 17 lom 12.91om 2.6 lom 1llom 1Zlom 152lom 2.6 lom 12.91om 1llom 8.7 lom Y
_,_.4"_—--..\_\_‘_\ - T
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MULTICOMPONENTE ACABADO INDUSTRIAL
PROMIX™ EASY

Dosificador electrénico para un solo color, facil de utilizar y flexible a un precio
asequible.

La tecnologia de mezcla esta disponible en versiéon basada en medidores, en bombasy
versién hibrida (medidor + bomba).

Panel de fluido intrinsecamente seguro, maneja bajos caudales desde 20 cc/min'y
relaciones hasta 30:1.

Disefiada para todos los sistemas de pulverizacién: aerografica, asistida poraire (ambos
sistemas con pistola convencional o electrostatica) y sistema sin aire (airless).
Incorporafunciones de paraday alarma, para evitar proyeccion de material con relacion
de mezcla incorrecta.

Preparada para mezclarla mayoria de epoxis acuosos o en base disolvente, poliuretanos
y barnices catalizados.

Caracteristicas técnicas: Relaciones de mezcla 0,1:1 / 10:1 (con bomba) y 0,1:1 / 30:1
(con medidores) # Tolerancia de relacion de mezcla hasta +5% (con bomba) y hasta
+1% (con medidores) # Caudales 0,02 Ipm (min) y 2,8 I[pm (max) # Presion max 324
bar.

PROMIX™ ||
Dosificador electrénico con cambio de color automatico.
Control de cabina intrinsecamente seguro de facil manejo, seleccién de color,
impresion deinformes, lectura/borrado de alarmasy control del sistema (espera/
mezcla/purga).
Pantalla de visualizacion EasyKey™ de navegacion facil y rapida; incorpora:
- pantalla de ejecucion (muestra estado de funcionamiento)
- pantalla de configuracién del color (color disponible y tiempo de purga)
- pantalla de informes (visualiza datos, horas, etc)
- pantalla avanzada 1 (selecciona idioma, unidades de medida y pardmetros de
lavado)
- pantalla avanzada 2 (selecciona n° de colores, vida util / pot life, opciones de
vaciado)

Caracteristicas técnicas: Presion maxima

de trabajo 276 bar # Gama de relaciones de
mezcla 0,1:1\ 30:1 # precision de la relacion
+ 1% # Gama de viscosidades 20 - 5.000 cps
# Caudales 75 - 3.000 cc/min (medidor G-

5 3000) \ 38 - 1.500 cc/min (medidor G-3000-
A, HR)\ 20 - 3.800 cc/min (medidor coriolis)

# Cambio de color hasta 6 colores con 1

£y catalizador.
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PROMIX™ AUTO

Cambio de color integrado para tareas autométicas.

Este sistema ofrece el control del caudal, cambio de colory
del catalizador, 3 valvulas de purga para materiales acuosos y
conectividad con red de comunicaciones.

Cambio de color a alta velocidad, con vélvulas de descarga del
color y del catalizador.

Comunicacion Modbus/TCP 6 sefales 1/0 discretas.
Posibilidades de montaje: Mural intrinsecamente seguro y
RoboMix Il con colector de fluido montado en el brazo del
robot. Caracteristicas técnicas: Relacion de mezcla 0,1:1 \ 30:1
# Precisiéon de la relacion de mezcla hasta + 1% # Cambio de
color hasta 30 colores con 1 solo catalizador y 23 colores con
4 catalizadores.

PRECISIONMIX® Il y PRECISIONMIX® Il 3K

Dosificador electrénico multicomponente, multicolor, de alto volumen,

para epoxi o poliuretano.

Admite hasta 12 colores y 3 catalizadores.

El PrecisionMix Il 3K admite hasta 12 colores, 3 catalizadoresy 1

diluyente.

El sistema incluye:

Controlador que es el componente principal que gestiona el sistemay

permite personalizar la linea de pintura.

Panel de fluido dosifica los fluidos con gran precisién y de forma

secuencial en los integradores.

Control de cabina permite al operario poneren marchay pararel procesde

mezcla, realizar cambios de color e imprimir informes.

Alarma doble sefal estroboscdpica y sonora que se activard cuando el

sistema detecta un error.

Control de flujo (opcional) regula el flujo de la pistola (en procesos

automaticos) proporcionando un espesor uniforme.

Caja limpiapistolas (opcional) se puede colocar para 1 6 2 pistolas, ;
lavando automaticamente el sistema. e
Comunicacién para impresora local o para PC de red. st
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MULTICOMPONENTE ACABADO INDUSTRIAL

PRECISIONMIX® I
PRECISIONMIX® Il 3K
Caracteristicas técnicas: Relacion de
mezcla 0,6:1\ 30:1 (PrecisionMix )

y 0,6:1\ 25:1 (PrecisionMix Il 3K)

# Precision de la relacion de mezcla
hasta + 1% # Caudal min 75 cc/min
(medidor G-3000) y 10 cc/min (otros
medidores) # Caudal max 2.000 cc/
min (medidor G-3000) hasta 4.000
cc/min (medidor menor resolucion) #
Presién maxima de fluido 210 bar #
Rango de viscosidades 20 a 3.000 cps.

PROBATCH™

Sistema de dispensado electrénico de lotes. Disefiado
para eliminar los problemas actuales con el mezclado
manual de varios componentes. Sistema sencillo
basado en una balanza de precisién que reduce
deshechos y ahorra tiempo. Preparada para dosificar
la mayoria de las pinturas suspendidas en agua o
disolvente, epoxis de dos, tres 0 mas componentes,
pinturas de poliuretano, disolventes, tintas y una
amplia variedad de otros materiales. Puede dispensar
automaticamente hasta 6 liquidos diferentes, pero
manualmente 93 liquidosadicionalesy un total de 250
recetas.

Caracteristicas técnicas: Presién méxima 172 bar #
Ne de fluidos 6 méx (en automatico) y 93 adicionales
(en manual) # Viscosidad 0,5 a 2.000 cps # Rango
dispensado 120 ml a 19 Its # Tolerancia de +1% a 3%
# Ne° de recetas 250.
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MULTICOMPONENTE REVESTIMIENTOS PROTECTORES

HYDRA-CAT®

Dosificador mecanico para materiales de dos
componentes en versién de relacién fija o variable. El
sistema bombea y dosifica con exatitud accionando
dos o tres bases de bombas que comparten un motor
neumatico comun.

El equipo proporciona beneficios, tales como la
eliminacién de desechos y limpiezas asociadas a la mezcla
de componentes

El equipo de relacién variable nos facilita el ajuste de los
diferentes ratios de mezcla

Fluidos tipicos: Epoxies # Uretanos # Resinas

Aplicaciones mas comunes: Recubrimientos protectores #
Aplicaciones de acabado # Sellantes y adhesivos

HYDRA-CAT® variable

CLEMCO

INTERNATIONAL

XTREME™ MIX 185

Pulverizador multicomponente portétil.

Facil de utilizar con controles avanzados para garantizar la
relacion de mezcla. Sistema de reporte de datos de las tareas
realizadas. Disefio compacto y pértatil. Alarma de vida util

del producto mezclado. Sistema de recirculacion. Sistema de
comprobacién de la relacién de bombeo con alarma y parada
automatica. Disponibles sistemas completos con calentadores.
Mantiene los materiales en suspensiéon y permite calentarlos
previamente antes de pulverizar

Caracteristicas técnicas: Gama de relaciéon de mezcla 0,0:1 a
10:1 (en incrementos de 0,1) # Caudal min 0,12 Ipm # Caudal
méx 4 lpm # Presion max de funcinamiento 324 bar # Filtracion
de producto malla de 60 (238 micras standard) # Limites de
temperaturas de 0° a 54° C # Mezclador en acero inoxidable.
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MULTICOMPONENTE REVESTIMIENTOS PROTECTORES

XTREME™ MIX

Sistema de pulverizacién multicomponente.

Pulveriza los revestimientos mas dificiles con un contenido en
so6lidos del 100%. Pulveriza materiales con vida util corta. Se
puede colocar el colector remoto estando los dos compnentes
por separado hasta su mezcla cerca de la pistola. Colector que
reduce deshechos hasta un 25% mejora la productividad.
Garantiza la relacion de mezcla e impide que se pueda pulverizar
de forma incorrecta ya que posee funcién de parada y alarma.
Segun versiones se puede llegar a manejar presiones de 500 bar.
Existen 4 modelos diferentes que se presentan sobre carro o
adaptada a las necesidades del cliente y de la aplicacion.

Xtreme Mix 500 (45:1) / Xtreme Mix 440 (56:1) / Xtreme Mix 360
(68:1) / Xtreme Mix 290 (80:1).

MODELO Relacion Presion de Caudal con relacion | Caudal con relacién | Caudal con relacion | Caudales
Presion trabajo de 1:1y 40 cpm de 4:1y 40 cpm de 10:1y 40 cpm por ciclo
XTREME MIX 500 45:1 310 bar 20,1 Ipm 12,5 Ipm 11,0 Ipm 500 cc
XTREME MIX 440 56:1 386 bar 17,0 Ipm 10,6 Ipm 9,5 Ipm 440 cc
XTREME MIX 360 68:1 469 bar 14,8 Ipm 9,1 Ipm 7,9 Ipm 360 cc
XTREME MIX 290 80:1 500 bar 11,7 Ipm 7,2 Ipm 6,4 Ipm 290 cc

SISTEMAS CLEMCO MIX
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POLIUREAS / ESPUMA

REACTOR™ E-10

Dosificador preparado para proyectar productos multicomponentes,
realizar tarea de relleno de juntas y retoques. Ventajas: reducido
tamano ideal para trabajar en zonas de dificil acceso; manejo del
equipo por un solo operario; cambio rapido de proyectar en frio a
caliente; ahorra un 30% en costes comparado con un sistema de
espumas desechables.

Funciones: Consumo eléctrico bajo; controles faciles de manejar;
vélvulas de equilibrado de presion; control de caudal; seccion

de liquido facil de revisar; motor eléctrico robusto; tanques de
productotransparentes,se puede comprobarqueestamosdosificando
correctamente; carro de dos ruedas para facilitar su desplazamiento;
calentadores y mangueras hasta 2.000 W.

Caracteristicas técnicas: Presion max 140 bar # Temperatura max

680 C # Produccidon max 5,4 kg/min a 340 ciclos/min # Potencia total
calentadores 2.000 W # Capacidad de los depdsitos 26,5 Its.

REACTOR™ A-20

Dosificador neumatico de alto rendimiento para procesar
espumas de poliuretano.

Prestaciones: calentamiento rapido de material gracias a los
6.000 W de potencia; control automatico de la manguera
calefactada,llegandohasta93 mts; paradaautomaticaebncasode
sobrecalentamiento; sistema de lubricacion de la bomba de ISO
(isocionato).

Funciones:controldel motor delaireen tres posiciones (Apagado/
Encendido/Inicio de la bomba); interruptor de funcionamiento/
estacionamiento (esta funcidn aparca el eje dentro de la camisa
evitando el enderucimiento del ISO); control de temperatura
digital; colector de recirculaciéon que ayuda a equilibrarlas
presiones de una manera mas rapida y permite precalentar los
bidones de material; disefio compacto.

Caracteristicas técnicas: Presion max 138 bar # Produccién

max 9,1 kg/min # Temperatura méx 82° C # Potencia max de

los calentadores 6.000 W # Longitud méx de manguera 93 mts

# Requisitos de potencia 39 A /230V monofasicoy 14 A/400V
trifasico. ; T
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REACTOR™ E-XP1Y REACTOR™ E-XP2
Dosificador de proyeccién de poliurea y otros
revestimientos de curado rdpido que requieren altas
temperaturas.

Caracteristicas técnicas E-XP1: Presién méax 172 bar
# Caudal max 3,8 I/min # Potencia del calentador
10.200 W # Longitud max de manguera 64 mts #
Consumo del equipo 24 A a 380 V trif # Peso 155 kg.
Caracteristicas técnicas E-XP2: Presién max 241 bar
# Caudal max 7,6 I/min # Potencia del calentador
15.300 W # Longitud max de manguera 94 mts #
Consumo del equipo 35 A a 380 V trif # Peso 199 kg.

64
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POLIUREAS / ESPUMA

REACTOR™ E-SERIES (ELECTRICOS)

Sistema dosificador de alto rendimiento disefiado para la aplicacién de poliurea, espuma de poliuretano y otros
materiales de curado rapido.

Sistema compuesto por: Motor eléctrico eficacia superior que mejora el rendimiento y reduce los costes de
funcionamiento. Valvulas de descarga de presion, equilibrio rapido y sencillo de las presiones del sistema. Seccién de
fluido fécil de revisar, reduce el mantenimiento y aumenta la productividad. Calentador de alto rendimiento, 6.000 W
para mantener constante la temperatura. Dosificacién equilibrada, elimina las fluctuaciones de presién y proporciona
un abanico de pulverizacion uniforme. Informe de datos, verifica que las tareas de pulverizacién han sido correctamente
ejecutadas. Parachoques delantero de acero, protege de los impactos a los componentes del sistema. Panel de control
Smart Mix: Controles digitales de presién y temperatura / Temperatura objetivo y actual en °F 6 °C/ Controles con
montaje a distancia hasta 30,5 mts / Lectura de presién en PSI 6 Bar / Diagnéstico del sistema mediante cédigos /
Contador de ciclos / Eje de bomba ISO "autoaparcable”.

REACTOR™ E-20 Y REACTOR™ E-30

Dosificador de proyeccién de espuma de poliuretano,
revestimientos de alto rendimiento, masillas y adhesivos.
Caracteristicas técnicas E-20: Presion max 138 bar # Caudal méx

8 kg/min # Potencia del calentador 6.000 W # Longitud max de
manguera 64 mts # Consumo del equipo 24 A a 380V trif # Peso 154
kg.

Caracteristicas técnicas E-30: Presion max 138 bar # Caudal méx

15 kg/min # Potencia del calentador 10.200 W # Longitud max de
manguera 94 mts # Consumo equipo 34 A a 380V trif # Peso 181 kg.
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POLIUREAS / ESPUMA

REACTOR™ H-25Y REACTOR™ H-XP2

Sistema dosificador hidraulico disefiado para pulverizar poliureas, elastémerosy
espumas de poliuretano.

Aplicaciones tipicas: H-25 para espuma de poliuretano (Aislamiento/
Revestimientos de tanques y tuberias/Adhesivos/Perfiles) y la H-XP2 para
revestimientos (Cemento/Conductos de agua/Revestimiento de superficies/
Contencidén secundaria/lmpermeabilizacién/Nautica y construccion naval/
Tratamiento de aguas residuales).

Funciones: posibilidad de colocar el control a distancia; modo en espera
programable para el motor y la bomba hidrdulica tras un periodo de
inactividad; control de desequilibrios de presién definidos por el usuario
(entre 7 bar y 70 bar en incrementos de 7 bar); nuevo sistema hidraulico ligero;
diseno de calentador hibrido que implica un calentamiento més rapido;
bomba horizontal que permite pulverizar durante mas tiempo de forma fiable;
filtroenY con indicadores de presién y temperatura.

Caracteristicas técnicas H-25: Presién max 140 bar # Producciéon max 11 kg/
min # Temperatura max 88° C # Potencia max de los calentadores 15.300 W #
Longitud max de manguera 94 mts.

Caracteristicas técnicas H-XP2: Presion max 241 bar # Produccién max 5,71
Its/min # Temperatura max 88° C # Potencia max de los calentadores 15.300 W
# Longitud méx de manguera 94 mts.

INSTALACION TIPICA DEL SISTEMA

« 1+ Equipo REACTOR

» 2 « Mangueras principales calefactadas
+ 3« Tramo final flexible calefactado

« 4 « Pistola FUSION

«5<Bombas de suministro T2

« 6« Kit agitador
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POLIUREAS / ESPUMA

REACTOR™ H-40 Y REACTOR™ H-XP3

Nuevos dosificadores hidraulicos que incorporan lo mejor de la tecnologia de
GRACO y de Gusmer, con las siguientes mejoras:

- Mayor caudal que en equipos anteriores.

- Nuevas valvulas de equilibrio de material.

- Nuevo sistema electrénico de calentador modular.

- Nueva bomba horizontal (mejor sellado y vida util).

- Nuevo sistema hidraulico mas ligero.

- Nuevo filtroen Y con indicador de presién y temperatura de entrada fluido.
- Disefio de calentador hibrido con opciones de 15,3y 20,4 kW.

- Desequilibrio de presién definido por el usuario

Caracteristicas técnicas H-40: Presion max 140 bar # Produccién max 20 kg/
min # Temperatura max 88° C # Potencia de los calentadores 15.300 W / 20.400

w # Longitud méx de manguera 125 mts.

Caracteristicas técnicas H-XP3: Presion max 241 bar # Produccién max 10,6

Its/min # Temperatura max 88° C # Potencia max de los calentadores 20.400 W
# Longitud max de manguera 125 mts.

SR-300-GE

Maquina dosificadora de alta presién multicomponente.

La relacion de mezcla es volumétrica y ajustable electronicamente.

Es un equipo de relacion variable desde 1:5 a 5:1.

Principales aplicaciones: proceso de elastdmeros; aeroespacial; aplicaciones
navieras; fabricacion de piezas especiales.

Funciones: Caudalimetros de tipo engranaje que miden con precisién el caudal
e indican al procesador los pardmetros operativos. Control automdtico de doble
temperatura con un sistema de calefacciéon y control de mangueras exclusivo
manteniendo la temperatura de los productos quimicos en su punto de
referencia en cada manguera. Precalentadores independientes de alta capacidad
y méxima eficacia con dos calentadores de 7.500 W que proporcionan una
respuesta inmediata. Antirretornos de bola de facil acceso se accede a ellos sin
necesiada de soltar la bomba dosificadora.

Caracteristicas técnicas: Presion méax 300 bar # Produccion max 8 kg/min #
Temperatura méx ° C # Potencia max de los calentadores 15 kW # Peso 500 kg en
vacio
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SELLANTES Y ADHESIVOS
SISTEMAS MONOCOMPONENTE 1K

CHECK-MATE®
Bases de bomba con paleta de cebado disefiadas para materiales con cargas
altamente viscosas.

Aplicaciones tipicas: Trasvase de productos quimicos, viscosos y
abrasivos en la formulacién de materiales altamente viscosos /
Alimentacioén de aplicadores o dosificadores de alto volumen desde
bidones de suministro / Trasvase de sellantes y adhesivos a una o varias
estaciones dispensadoras / Rellenado de bidones, latas y cartuchos.

Materiales: Sellantes / Acrilicos / Siliconas / Adhesivos / Butilo /
Tintas / Epoxis / Mésticos / Sellantes PVC / Uretanos / Composites
/ Materiales de viscosidad mediana a alta / Materiales abrasivos.

Nueva generacién de sistemas de suministro a granel con
tecnologia NXT

- Dispensa sellantes, adhesivos y otros materiales de viscosidad media a alta
« Probado para un rendimiento y vida util lo mas prolongados posible

- Avanzados controles neumaticos y electrénicos intuitivos y faciles de usar
« Proporciona seguimiento de consumos de material, control de
embalamiento, cambio de bidon, etc

- Amplia gama de sistemas con diferentes bombas, seguin tabla adjunta

audal fluido &
60 cpm

Relacion de pres

C40

de labomba
40:1 100 cc NXT2200 6,43 Ipm 276 bar
C63 63:1 100 cc NXT3400 6,43 Ipm 434 bar
C23 23:1 200 cc NXT2200 11,35 Ipm 158 bar
C36 36:1 200 cc NXT3400 11,35 Ipm 248 bar
C68 68:1 200 cc NXT6500 11,35 Ipm 427 bar
C29 29:1 250 cc NXT3400 14,38 Ipm 200 bar
C55 55:1 250 cc NXT6500 14,38 Ipm 379 bar
C82 82:1 250 cc Premier 14,38 Ipm 427 bar
C14 14:1 500 cc NXT3400 30,28 Ipm 96 bar
C26 26:1 500 cc NXT6500 30,28 Ipm 179 bar
C39 39:1 500 cc Premier 30,28 Ipm 269 bar
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SELLANTES Y ADHESIVOS
SISTEMAS MONOCOMPONENTE 1K

NUEVA GENERACION DE TECNOLOGIA Y RENDIMIENTO
Facil de revisar y mantener se reduce el tiempo de mantenimiento.
El motor neumatico gracias a una argolla se puede levantar
Motor neumatico NXT duradero y resistente # Facil de reparar # Valvula de aire
modular
Bomba MaxLife y Check-Mate disefio modular que facilita el cambio de
empaquetaduras
Sistema integrado de inyeccion de aire al plato para cambiar
biddn reduce las paradas y facilita el cambio de bidones
Controles de aire integrados emplazamiento comodo,
facil de ver, facil de utilizar
Conexidén en tandem ofrece cambio de bidén
automatico y prestaciones avanzadas para
una eficiencia y control mejorado de los
procesos

S20c¢ Monocolumna
moévil de 3"

D30 Doble columnade 3"y

301ts
Control DataTrak
realiza el seguimiento
del consumo y caudal
# Ofrece proteccion de D200 Doble columnade 3"y
embalamiento de la bomba # 200 Its
Incorpora estrategias de mantenimiento

preventivo
Disefio del plato minimiza el material sobrante y
reduce los residuos # Gracias al facil cambio de bidon se
e evita interrumpir la produccién # Juntas del plato duraderas
: y en una sola pieza faciles de cambiar

D200s Doble columna de 6,5"
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SELLANTES Y ADHESIVOS
SISTEMAS MONOCOMPONENTE 1K

DURA-FLO™

Bases de bomba con 2 bolas de alta durabilidad disefiada
para un a amplia gama de caudales y viscosidades.

Nuevo motor neumatico NXT. Desplazamiento positivo

con un disefio de pistdn de 2 bolas que proporciona un
suministro uniforme y facilmente controlable. Presion

de bomba y rendimiento en caudales elevados para

tratar una gran variedad de pinturas y recubrimientos.
Tiempo y costes en reparacion mas reducidos.

Aplicaciones tipicas: Especificamente para adhesivos y
sellantes de viscosidad baja a media con caudales altos /
Trasvase a estaciones de dispensado de aplicaciones varias

/ Adhesivos, sellantes y revestimientos pulverizables /
Alimentacién de aplicadores o dosificadores de alto volumen
directamente desde latas o bidones.

Materiales: Sellantes PVC/ Tintas fluidas / Lubricantes fluidos
/ Epoxis fluidos / Materiales con viscosidad baja a media.
Caracteristicas generales: Bomba, eje y cilindro de acero
inoxidable de alta resistencia en modelos en acero
inoxidable / Alto caudal y presiones de fluido / Alto
rendimiento por ciclo / Disefio especial de la valvula de aire y
de la carcasa protectora / Cambio de ciclo suave.

Volumen relaciéon presion fluido (bar) | caudal fluido entrada salida

por ciclo a 60 cpm fluido fluido

145 cc 31:1 # 46:1 210 # 328 8,7 Ipm 1-1/2" 3/4"

180 cc 24:1 # 40:1 168 # 262 11 Ipm 1-1/2" 3/4"

220 cc 21:1 # 30:1 140 # 219 18 Ipm 2" 1"

290 cc 16:1 # 25:1 # 45:1 105 # 164 # 314 18 Ipm 2" 1" F
430 cc 15:1 # 32:1 109 # 209 26 Ipm 2" 1-1/2" 3:_';._:‘_
580 cc 12:1 # 23:1 82 # 157 35 lpm 2" 1-1/2" SN
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SELLANTES Y ADHESIVOS
SISTEMAS MONOCOMPONENTE 1K

THERM-O-FLOW™ PLUS

Sistema dispensador calefactado para aplicaciones que
requieren alta capacidad de fusidn y altos caudales.
Incorpora el nuevo motor neumatico NXT.

Aplicaciones tipicas: Cristal aislante / Sellado de juntas
entre paneles de pléstico / Carcasa del ABS en HVAC/
Alimentador para aplicaciones con revestimiento a rodillo
/ Montaje de piezas del automévil / Encolado de flancos /
Aplicacién de contornos.

Materiales: Goma de Butilo / Adhesivos sensibles a la
presion / PUR reactivo / EVA / Polisobutileno / Poliamida /
Sellante de fusién templada.

Caracteristicas generales: Alto rendimiento por ciclo

/ Marcado CE / Plato seguidor de bidon de alta fusion
MegaFlo™ (pendiente de patente) opcional / Proteccién
frente a la temperatura / Cilindros del Ram de gran tamarno
(165 mm) que mejoran la capacidad de carga de la bomba
y aseguran el caudal del suministro / Empaquetaduras
del eje del piston de bomba con ultima tecnologia que
previenen la aparicién de fugas / Nueva bomba de fluido
Severe Duty™.
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SELLANTES Y ADHESIVOS
SISTEMAS BICOMPONENTE 2K

HYDRA-MATE™

Sistema de dosificacién y dispensado con
bombas de paleta para materiales de alta
viscosidad.

Aplicaciones tipicas: Doble acristalamiento /
Industria aeroespacial (rellenado de cartuchos) /
Sellante estructural de muros-cortina.
Materiales: Silicona / Polisulfuro / Poliuretano.
Caracteristicas generales: Bomba Check-Mate
Severe Duty™ con Ram neumatico de doble
columna para bidén de 200 litros / Bomba de
doble bola en un Ram de 19 Its, monocolumna, o
bien calderin a presién ASME de 19 Its, en acero
inoxidable, con suministro de aire tratado con
filtro desecante / Kits de pistolas de purga o kit
de pistola mezcladora desechable que elimina
los residuos debidos al purgado / Producto
configurable segun necesidades.

Hydra - Mate™

PRECISIONDOSE™
Unidad dosificadora para inyectar fluido de refuerzo
en adhesivos y sellantes de curado lento, tales como
los polimeros de silicio modificados y los poliuretanos.
Aplicaciones tipicas: Sellado de vidrio / Aplicaciones
en las que se requiere un sellante que pueda ser
pintado / Aplicaciones maritimas, como claraboyas,
revestimientos de cubiertas y forros / Paneles
interiores en caravanas o vehiculos recreativos /
Montaje de remolques.

Materiales: Uretanos / Polémeros de silano modificado
(MS).

Caracteristicas generales: Bomba para adhesivo
Check-Mate Severe Duty™ con codificador para
controlar el volumen dispensado de la bomba / o
Vélvula dosificadora de precisién Severe Duty™ para =g
inyecciones del catalizador de 1/10 cc / PLC para i
controlar y supervisar el sistema / El material se mezcla
fuera de la pistola. P
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SELLANTES Y ADHESIVOS
SISTEMAS BICOMPONENTE 2K

SISTEMA DOSIFICADOR PD44

El PD44 ha sido especialmente disefiado para dispensar pequenas cantidades de
materiales de consistencia liquida como el agua a materiales con viscosidad pastosa
Tamano del disparo de 0,005 cca 5 cc

Relacién volumétrica de 1:1 a 25:1 por volumen

Caudal hasta 60 ciclos por minuto

Dosificacién con pistones de desplazamiento positivo

Relacion de mezcla precisa y repetibilidad del disparo

Especialmente disefiado para suministrar con precisién dosis exactas de epoxis, uretanos,
silicona y sistemas de resina altamente reactivos de dos componentes

Aplicaciones tipicas: Relleno (potting) / Juntas Gasketing / Sellado / Encapsulacién /

Relleno de jeringas my
Industrias: Electrénica de automocion # Electrénica de consumo # Medicina # Articulos

deportivos # Componentes del automovil (por ej. faros) # Electrodomésticos # Montajes de

productos

Sistema completo con controlador neumético,
regulador micrométrico y conjunto doble de
alimentacién con bomba de trasiego

SISTEMA DOSIFICADOR Posidot®

El Posidot es un sistema de medicién por piston calibrado
El accionamiento puede ser neumatico o eléctrico
Tamano del disparo de 0,005 cca 5 cc

Relacién volumétrica fija de 1:1 a 25:1 por volumen
Caudal hasta 20 disparos por minuto

Viscosidad baja - alta o
Dosificacion en pequeiias dosis y cordones de precisién Li u",'d Control
Aplicaciones tipicas: Encapsulado / Unién / Sellado de juntas '
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SELLANTES Y ADHESIVOS
SISTEMAS BICOMPONENTE 2K

SISTEMA DOSIFICADOR Posi-Ratio Mini®

El Posi-Ratio Mini es una dosificaciéon con pistén

El accionamiento puede ser neumatico o eléctrico

Tamano del disparo de 1 cca 25 cc

Relacién volumétrica fija o variable de 1:1 a 1:40 segun el
tamano del disparo

Caudal hasta 30 disparos por minuto

Viscosidad baja - alta

Precision del +/- 1%

Aplicaciones tipicas: Encapsulado / Unién / Sellado de juntas

T ——— SISTEMA DOSIFICADOR PR70

— g ' El sistema de relacién de mezcla fija PR70 mide, mezcla y dosifica
con precision materiales bicomponente de viscosidad baja o
media para juntas, sellado, encapsulacion y relleno de recipientes y
jeringas
Tamano del disparo de 2 cca 70 cc
Relacién volumétrica fija de 1:1 a 12:1 segun el tamafio del disparo
Caudal hasta 20 disparos por minuto
Viscosidad baja - alta
Precision del +/- 1%
Disefio de bomba mejorado para un sellado mas duradero y menos
mantenimiento
Interfaz del usuario intuitiva
Varios sistemas de suministro, como depésitos de PE y de acero
inoxidable LTt
Vélvula dosificadora MD2 para un dispensado preciso de los dos s
componentes i
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SELLANTES Y ADHESIVOS
SISTEMAS BICOMPONENTE 2|

SISTEMA DOSIFICADOR Posi-Ratio® CFT

El Posi-Ratio CFT es un sistema de bombas dosificadoras con
desplazamiento positivo preciso

Capacidad para admitir materiales de diferentes viscosidades
Vélvula dispensadora montada en la maquina o manual
Fabricacién robusta de alta resistencia

Tamano del disparo para la Serie 50 de 10 cc a 360 cc
Tamafo del disparo para la Serie 100 de 50 cca 1.200 cc
Relacién volumétrica de 1:1 a 25:1 por volumen

Caudal hasta 60 ciclos por minuto

Aplicaciones tipicas: Relleno / Unién / Sellado eléctricos
Productos: Polisulfuro # Silicona # Uretano # Epoxi

SISTEMA DOSIFICADOR DL™

El dosificador DL es un sistema de bombas de engranaje o de
cavidad progresiva

Accionamiento eléctrico

Amplia gama de relaciones y caudales

Bajo mantenimiento y facil de programar

Varios sistemas de suministro disponibles

Mezcladores sin motor o dindmicos

Disefio modular compacto y portatil

Tamafio del disparo principalmente flujo continuo. Disparos
temporizados min 10 cc

Relacion volumétrica variable de 1:1 a 30:1

Caudal de 0,3 a 4,5 litros por minuto

Aplicaciones tipicas: Laminado / Pegado de filtros / Flujo
continuo / Dosificacién de resina

Productos: Uretanos rigidos # Uretanos flexibles # Siliconas #
Epoxis de alto rendimiento # Espumas sintacticas

A CLEMCO |l e {(§

oy, INTERNATIONAL | W7 85

; Poligono Ugaldeguren 1, Parcela 1 IIl B DELEGACIONES: ANDALUCIA

j 48170 ZAMUDIO (Bizkaia) ASTURIAS/GALICIA
TLF: 94 453 57 12 - FAX: 94 453 60 12 CATALUNA

74

E-mail: clemcobio@clemco.es Web: www.clemco.es MADRID




SEEMLD

..the performance System

EQUIPOS DE PROCESO

BOMBAS DE MEMBRANA HUSKY

Las bombas Husky de doble membrana, accionadas
por aire, tienen un sencillo disefio de valvula
neumatica, extremadamente fiable, que hace de la
gama Husky una de las bombas mas fiables para una
amplia variedad de aplicaciones.

Caracteristicas y ventajas de Husky: Mantenimiento
facil # Valvula de aire exclusiva, patentada # Piezas
con ajuste de alta precision # Construccién exterior
resistente # Compatibilidad con el fluido # Disefio
de junta positivo # Arandelas de gran resistencia #
Disefo de la varilla de empuje de membranas de alta
durabilidad # Alineacion facil # Eleccion del control
de fluido.

HUSKY 205

Entraday salida de fluido: 1/4"

Presion max. de trabajo: 7 bar

Caudal max.: 18,9 lpm

Velocidad max. de la bomba: 250 cpm
Volumen por ciclo: 0,076 litros
Elevacion max. de aspiracion: 3 metros
Tamafo max. de sélidos bombeables:

1,5 mm
Materiales: acetal # polipropileno #
kynar
HUSKY 515
HUSKY 307 . Entrada y salida de fluido: 1/2" y 3/4"
Entrada y salida de fluido: 3/8" Presion max. de trabajo: 7 bar
Presion max. de trabajo: 7 bar Caudal méax.:57 lpm
Caudal méx.: 26,5 Ipm Velocidad max. de la bomba: 400 cpom :
Velocidad méx. de la bomba: 330 cpm Volumen por ciclo: 0,15 litros |
Volumen por ciclo: 0,076 litros Elevacion max. de aspiracion: 3,7 s
Elevacion méx. de aspiracion: 3,7 metros AT
metros Tamano méx. de sélidos bombeables: =
Tamano max. de s6lidos bombeables: 2,5mm e %
1,5mm Materiales: acetal # polipropileno # . ]
Materiales: acetal # polipropileno kynar o
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HUSKY 716

Entrada y salida de fluido: 3/4”
Presion max. de trabajo: 7 bar
Caudal max.:61 Ipm

Velocidad max. de la bomba: 400
cpm

Volumen por ciclo: 0,15 litros
Elevacion max. de aspiracion: 3,4
metros

Tamano maéx. de sélidos
bombeables: 2,5 mm

Materiales: aluminio # acero
inoxidable

HUSKY 1590

Entrada y salida de fluido: 1 1/2”
Presién max. de trabajo: 8,4 bar
Caudal max.:378,5 Ipm

Velocidad méx. de la bomba: 200 cpm
Volumen por ciclo: 1,96 litros
Elevacion max. de aspiracion: 6,1
metros

Tamafo méx. de sélidos bombeables:
4,8 mm

Materiales: polipropileno # kynar #
aluminio # acero inoxidable

EQUIPOS DE PROCESO

HUSKY 1040

Entraday salida de fluido: 1”

Presién max. de trabajo: 8,4 bar
Caudal max.: 151 Ipm

Velocidad méx. de la bomba: 267 cpm
Volumen por ciclo: 0,57 litros
Elevacion max. de aspiracion: 5,8
metros

Tamafo méax. de sélidos bombeables:
3,2mm

Materiales: acetal # polipropileno #
kynar # aluminio # acero inoxidable

HUSKY 2150

Entraday salida de fluido: 2"

Presion max. de trabajo: 8,4 bar
Caudal max.: 568 Ipm

Velocidad méx. de la bomba: 145 cpm
Volumen por ciclo: 3,9 litros
Elevacion max. de aspiracion: 6,1
metros

Tamafo max. de sélidos bombeables:
6,3 mm

Materiales: polipropileno # kynar #
aluminio # acero inoxidable # hierro
ductil
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HUSKY 3275

Entraday salida de fluido: 3”

Presién max. de trabajo: 8,4 bar
Caudal max.: 1.041 Ipm

Velocidad méx. de la bomba: 135 cpm
Volumen por ciclo: 7,6 litros
Elevacion max. de aspiracion: 2,4
metros

Tamafo méx. de sélidos bombeables:
9,4 mm

Materiales: aluminio

GAMA BOMBAS HUSKY

Existe una amplia gama de modelos de
bomba dependiendo del tamafio de la
bomba, piezas himedas, asientos, bolas y
membranas.

Opciones de materiales para las piezas en
contacto con el fluido: acetal # aluminio

# acero inoxidable templado # kynar #
polipropileno # acero inoxidable # buna- N #
hytrel # santoprene # teflén # vitén # geolast
# hierro ductil.
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FIRE-BALL® 300, 5:1

Méxima presion de trabajo: 62 bar
Caudal maximo a 80 cpm: 9,3 Ipm
Consumo de aire a 7 bar: 765 Ipm

Entrada de aire: 3/8"

Salida de fluido: 1/2"

Entrada de fluido: 1-1/2"

FIRE-BALL® 425, 6:1

Méxima presion de trabajo: 76 bar
Caudal maximo a 80 cpm: 25,3 [pm
Consumo de aire a 7 bar: 334 Ipm
Entrada de aire: 1/2"

Salida de fluido: 3/4"

.the performance System

LUBRICACION
BOMBAS PARA ACEITE

MINI FIRE-BALL® 225, 3:1
Trasvasa lubricantes de medio y bajo
volumen.

Méxima presion de trabajo: 12,5 bar
Caudal en continuo: 19 Ipm
Consumo de aire a 7 bar: 145,8 [pm
Entrada de aire: 1/4"

Salida de fluido: 3/4"

Entrada de fluido: 1 -1/2"

FIRE-BALL® 425, 3:1

Méxima presion de trabajo: 37 bar

Caudal maximo a 80 cpom: 50,6 [pm
Consumo de aire a 7 bar: 1.640 [pm
Entrada de aire: 1/2"

Salida de fluido: 3/4"

Entrada de fluido: 1-1/2"

FIRE-BALL® 425, 10:1

Méxima presion de trabajo: 124 bar
$ Caudal maximo a 80 com: 15,4 [pm
11 Consumo de aire a 7 bar: 555 Ipm

Entrada de aire: 1/2" -

Salida de fluido: 3/4" e

Entrada de fluido: 1-1/2" ¥ "

Entrada de fluido: 1 -1/2" ¥
e g
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LUBRICACION

BOMBAS PARA ACEITE

MEDIDORES DE ACEITE
Extensa gama de medidores para aplicaciones de

HURRICANE™

Sistema eléctrico completo de dispensado de aceite, lubricante para
engranajes, anticongelante y liquido para transmisiones automaticas.
Sistema dispensador que incorpora bomba eléctrica con cable de

1,8 m con toma de tierra, medicién digital, adaptador para boca de
bidén de cambio rapido.

Disponible en version con adaptador de dispensado y en versién con
manguerade 2,4y 7,6 m.

Especificaciones técnicas:

Tensién: 220V

Corriente maxima: 6 Amp

Caudal maximo: 6 Ipm

Altura maxima del recipiente: 1,1 m

Precisiéon del medidor: +/- 1,5%

produccién en planta y de mantenimiento donde las

operaciones diarias demandan una aplicacién de fluidos precisa.
Caudales maximos recomendados desde 18,9 [pm a 45,4 [pm.
Fluidos tipicos: aceites de motor # aceites de engranajes # fluido hidraulico # anticongelante.

EMs™ PM5™ e
™
Medidor Medidor II\EA'Z(;Liiores
de aceite de aceite de aceite
electrénico electrénico -
con lotes electrénico para

ubicaciones exteriores

programables

CLEMCO | (mml) = £y
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MINI FIRE-BALL® 225, 50:1
Méxima presion de trabajo: 578 bar
Caudal maximo: 0,15 kg/min
Consumo de aire a 7 bar: 207 Ipm
Entrada de aire: 3/8"

Salida de fluido: 1/4"

Entrada de fluido: ranurada

FIRE-BALL® 425, 75:1

Méxima presion de trabajo: 517 bar
Caudal maximo: 0,88 kg/min
Consumo de aire a 7 bar: 736 Ipm
Entrada de aire: 1/2"

Salida de fluido: 3/8"

Entrada de fluido: ranurada

MONTAJES
STANDARD CON
FIRE-BALL

Se seleccionan en
funcion de la aplicacion,
tipo de grasay
necesidades del cliente

—

CLEMCO

INTERNATIONAL

Poligono Ugaldeguren 1, Parcela 1 |1l B

48170 ZAMUDIO (Bizkaia)

LUBRICACION
BOMBAS PARA GRASA

FIRE-BALL® 300, 50:1

Méxima presion de trabajo: 580 bar
Caudal maximo: 0,54 kg/min
Consumo de aire a 7 bar: 646 Ipm
Entrada de aire: 3/8"

Salida de fluido: 1/4"

Entrada de fluido: ranurada

cliente

FIRE-BALL® 300, 15:1

Méxima presion de trabajo: 186 bar
Caudal maximo: 2,7 lpm

Consumo de aire a 7 bar: 480 Ipm
Entrada de aire: 3/8"

Salida de fluido: 1/4"

Entrada de fluido: 1" con pestafia

TLF: 94 453 57 12 - FAX: 94 453 60 12

E-mail: clemcobio@clemco.es Web: www.clemco.es

DIFERENTES
MONTAJES CON
FIRE-BALL

Se realizan en funcion
de la aplicacion, tipo de
grasa y necesidades del

DELEGACIONES:

FIRE-BALL® 425, 50:1

Méxima presion de trabajo: 517 bar
Caudal maximo: 1,52 kg/min
Consumo de aire a 7 bar: 538 Ipm
Entrada de aire: 1/2"

Salida de fluido: 3/8"

Entrada de fluido: ranurada

FIRE-BALL® 425, 10:1

Méxima presion de trabajo: 124 bar
Caudal maximo: 13,3 Ipm
Consumo de aire a 7 bar: 368 Ipm
Entrada de aire: 1/2"

Salida de fluido: 1"

Entrada de fluido: ranurada

ANDALUCIA Flad
ASTURIAS/GALICIA
CATALUNA
MADRID
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PISTOLAS MANUALES AEROGRAFICAS

FINEX™: PISTOLAS DE PULVERIZACION CON AIRE
Equilibrada y ligera, con cabezal de aire optimizado para pulverizacién de alta calidad, gatillo facil de accionar y valvula de

ajuste de presién de entrada de aire integrada
Alimentacion por

Alimentacion
a presion
convencional
gravedad con copas
disponibles de plastico,
aluminioy 3M™ PPS™

Alimentacion
a presion HVLP

Alimentacion
por gravedad
mini

AIRPRO™: PISTOLAS DE PULVERIZACION AVANZADA CON AIRE

Tecnologia de pulverizacion para aplicaciones de automéviles, metales, madera, base agua, aplicacones de gran desgaste y
adhesivos

Disponibles en tres tipos de tecnologias de pulverizaciéon: HVLP, Compliant y Convencional

Alimentacion por
gravedad

Alimentacién a

r presion
b= Alimentacién por
by aspiracion
C i ~
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PISTOLAS AUTOMATICAS AEROGRAFICAS

XT PISTOLAS AUTOMATICAS DE PULVERIZACION CON AIRE
Excelente atomizacion para la pulverizacién aerografica, HVLP y Compliant en aplicaciones de acabado de madera y metales
industriales

XT automatica XT HVLP automatica XT Compliant automatica
Pulverizacién aerografica

- Pistola ligera, solo pesa 680 g

« Estructura de acero inoxidable Modelos disponibles con un
+ Modelos con puntas de aguja PEEK mando de control del fluido para
o acero inox templado ajustes de precision

« Cabezales de aire estandarizados

« Recirculacion hasta la boquilla

« Filtro de producto en linea opcional :
- Amplia variedad de colectores ety
« Racores de aire de desconexién rapida -

- UHE EN-SD 9001
BISTRIBUIDGA fae g,
CFICIAL ‘
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PISTOLAS MANUALES ASISTIDAS POR AIRE

SERIE AA: PISTOLAS DE PULVERIZACION ASISTIDA POR AIRE
Calidad de pulverizacién excepcional gracias al cabezal de aire exclusivo que hace posible una pulverizacién fina y uniforme,
con mayor eficacia de transferencia que permite reducir la presién de fluido y de aire. El abanico ajustable asegura una menor

emision de compuestos organicos volatiles (VOC)

La serie AA ofrece 2 modelos:

G15 Para presiones hasta 105 bar es
ideal para la industria de la madera
y otras aplicaciones a presion bajay
media

G40 Para una presion de 280

bar es perfecta para aplicaciones
industriales de alta presion

-

Disefio de boquilla mejorado
que ofrece atomizacion
uniforme y mejor calidad de
acabado

Pistola G40 con boquillareversible RAC

Facil y rdpida de limpiar, lo que reduce tiempos de parada
Pistola ligera que reduce la fatiga del operario
Nuevo disefio de empufiadura que proporciona un gran

confort al operario ‘Q
DISTRIBLIDOR A
T ¢
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PISTOLAS AUTOMATICAS ASISTIDAS POR AIRE

PISTOLAS AUTOMATICAS AA G40

- Pistola extremadamente ligera, sélo 545 gramos

- Disefio mejorado de la boquilla de pulverizacion para una atomizacion uniforme y una calidad de acabado superior

« Boquillas de precision AAP que permiten abanicos mas estrechos y mayor precision en el posicionamiento

+ Mayor eficacia de transferencia que reduce la presién de fluido y de aire

« Menos piezas significan un menor coste global de reparacién

« El cabezal de aire con posiciones prefijadas proporciona un posicionamiento rapido y preciso tanto en posicién vertical
como horizontal

Colector compacto situado en la
parte inferior de la pistola para
las diferentes aplicaciones

Caracteristicas:

« Ligereza, solo pesa 545 gr

« Estructura duradera de acero inoxidable
« Racores de aire de desconexion rapida

« Filtro de fluido en linea, opcional

- Gama variada de colectores

Cabezal de aire de pulverizacion

« Recirculacion sin puntos muertos hasta | Y © Funcion de retencion del cabezal =
la boquilla del aire Fask
b Cabezal del aire con ot

posicionamiento prefijado
La G40 disponible con boquilla
reversible RAC Ty
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PISTOLA SILVER GUN
Presién de fluido max 345 bar
Paso de fluido 2,3 mm

Entrada de fluido 1/4"
Temperatura de fluido max 50 °C
Peso 510 gr

PISTOLAS XTR

Conjunto de aguja y GHD RAC mayor
duracién y mejor acabado. Viene
ajustada de fabrica

Variedad de empufiaduras y gatillo
opcién de gatillo de 2 6 4 dedos y
empunadura en ovalada o redonda
Filtro de pistola reduce obturaciones
y elimina saturacién de filtros

Racor giratorio facilita el movimiento
de la pistola

Protector de gatillo se separa con
facilidad para dar acceso al filtroy
actua como una llave para soltar la
empunadura

PISTOLA XTR 5
: Presién de fluido max 345 bar
e Paso de fluido 2,3 mm
- Entrada de fluido 1/4"
e Temperatura de fluido max 71 °C
s ‘ Peso 411 gr

CLEMCO | (7R
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PISTOLA XTR 7

PISTOLAS MANUALES AIRLESS

N

PISTOLAS PRO CONTRACTOR Y PRO FTX
Presién de fluido max 248 bar

Paso de fluido 3,18 mm

Entrada de fluido racor giratorio 1/4"
Temperatura de fluido max 50 °C

Peso 630 gr

PISTOLA WIWA 500 D
Presién de fluido max 500 bar

Presién de fluido max 500 bar

Paso de fluido 2,3 mm
Entrada de fluido 1/4"

Racor giratorio
Gatillo de 4 dedos

Temperatura de fluido max 71 °C

Peso 688 gr

BISTRIBUIDGR
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PISTOLAS AUTOMATICAS AIRLESS

SERIE AL: PISTOLAS AUTOMATICAS DE PULVERIZACION SIN AIRE
Aumenta la velocidad de produccién y la calidad de acabado en las aplicaciones de acabado de metales en general

- Disefio de pistola redondeada ligera y
compacta

- Capaz de manejar altas velocidades de
produccién

« La estructura de acero inoxidable maneja los
materiales mas dificiles

« Menos piezas significan un menor coste global
de reparacion

- Extensa gama de boquillas para una gran
variedad de aplicaciones

Caracteristicas

« Presion méaxima de fluido 276 bar

« Presion maxima de funcionamiento de aire 7 bar

« Presion maxima de aire del cilindro 7 bar

« Presién maxima de accionamiento del cilindro neumatico 4,9 bar

« Temperatura maxima de trabajo del fluido 60°C

«Velocidad de disparo 50-70 mseg (completamente abierto o cerrado)

- Piezas humedas acero inoxidable, carburo, UHMWPE, acetal, PEEK, PTFE
« Peso de la pistola 545 g

- Dimensiones 135 mm L x 76 mm Alt x 51 mm Prof
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PISTOLAS EXTRUSION AIRLESS Y TEXTURADOS

ULTRA LITE 6000
Pistola de flujo con empunadura
"pistol"

= A_‘—__
U, =]
TEXSPRAY F FLOW GUN
Pistola con boquilla GHD y il Pistola de extrusiéon

presion 275 bar

ULTRA LITE 4000
Pistola de flujo con empunadura
"pistol severe-duty"

SPACK MAX
Pistola para la aplicacion de
texturados ligeros

T-MAX 506 - 657
/ Nueva pistola para los equipos de
(R aplicacion de texturados ligeros

CLEMCO
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PISTOLAS ELECTROSTATICAS

PRO™ Xs

Pistolas electrostaticas manuales y automaticas

PRESTACIONES Y VENTAJAS

Electrodo flexible SnapBack™ de extraordinaria durabilidad. El
electrodo mantiene mejor la alineacion para un acabado uniforme de

alta calidad.
Visualizacién del voltaje / intensi La pantalla de visualizacion

Smart™ situada en la parte trasera de la pistola permite controlar en
linea los parametros de la aplicacion.

Nuevo diseiio del cabezal del aire El sistema de alineacién facilita la

manipulacién y asegura un chorro constante.

Empuiiadura Select Comfort™ Empunadura de curvaturas suaves que

mejoran el confort del operario y reducen la fatiga.

Pistola accionada por aire La tecnologia AP2™ facilita la instalacién sin

conexiones eléctricas, usando Unicamente aire para generar la carga
electrostatica.

PRO™ Xs2

Es la pistola mds baja de la gama. Tamafo y peso comparable al de una
pistola HVLP. Rdpida amortizacién. Cumple los requisistos de la normativa
Europea de VOC.

Caracteristicas técnicas: Presién méx de fluido 7 bar # Presién max de aire 7
bar # Peso 667 g # Longitud de la pistola 21,8 cm # Gama de resistividades
de pintura recomendadas 7 a 150 megaohmio-cm # Voltaje max de salida en
diseno # Temperatura max de trabajo 48,8°C.

PRO™ Xs3

Voltaje de salida de 60 kV para
revestimientos standard, de alta
conductividad 6 suspendidos en agua.

I,ncr.eible ahorr.o de material con un tamano VERSIONES PARA LAS PISTOLAS a -fh_‘_
optimo de la pistola. MANUALES PRO™ Xs3 # PRO™ HEhE
Carac'Ee:'rl'stic’as técr?icas: Presiéon max de fluido 7 bar Xs4 # PRO™ Xs4 AA = E
# Pre5|9n max de aire 7 bar # Peso 7.1 1. 9 # Longitud VERSION SMART .
dfe la pistola 24,6dcrr;i # G7am§ ;Ie.resstlwdages. de ) Display de visualizacién de voltaje y et
plntu.ra re,comen .a a a. n nl.to megaohmio-cm , corriente situado en la parte trasera de la )
Voltaje max de salida 60 kilovoltios # Temperatura max pistola ,

de trabajo 48,8°C. VERSION BASICA
Incluye un testigo luminoso del sistema
electrostatico. La luz verde indica que el

sistema esta encendido. N e !
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PISTOLAS ELECTROSTATICAS

PRO™ Xs4
Extraordinaria calidad de acabado. Ahorro de material y durabilidad con un
desembolso muy bajo. Disefio ligero y cdmodo para reducir la fatiga del operario.

Caracteristicas técnicas: Presion max de fluido 7 bar # Presidon max de aire 7 bar #

Peso 788 g # Longitud de la pistola 28,2 cm # Gama de resistividades de pintura
recomendadas 25 a infinito megaohmio-cm # Voltaje max de salida 85 kilovoltios #
Temperatura max de trabajo 48,8°C.

PRO™ Xs4 AA

Elevado ahorro de material para una rapida amortizaciéon usando la tecnologia
asistida por aire. Cumple los requisitos necesarios para una velocidad de
produccién elevada. Disponible kit de pulverizacién y boquillas de chorro redondo..
Caracteristicas técnicas: Presién max de fluido 207 bar # Presién méx de aire 7 bar

# Peso 825 g # Longitud de la pistola 29 cm # Gama de resistividades de pintura
recomendadas 7 a infinito megaohmio-cm # Voltaje méax de salida 85 kilovoltios #
Temperatura max de trabajo 48,8°C.

PRO™ AUTO Xs

calidad de acabado.

PRO™ AUTO Xs AA
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Disponible para revestimientos standard, de alta
conductividad o suspendidos en agua. Extraordinaria

Caracteristicas técnicas: Presién méx de fluido 7 bar #
Presion max de aire 7 bar # Peso 1,60 kg # Longitud de la
pistola 31,1 cm # Voltaje méx de salida 85 kilovoltios.

Disponible para revestimientos standard. Disefio modular
del colector que facilita el mantenimiento. Conectando la
pistola a un display de visualizacién a traves de un cable de
fibra éptica, podran verse los valores de voltaje / corriente.
Caracteristicas técnicas: Presién max de fluido 207 bar #
Presion max de aire 7 bar # Peso 1,60 kg # Longitud de la
pistola 31,1 cm # Voltaje max de salida 85 kilovoltios.
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BOQUILLAS, AUTOLIMPIANTES, PISTOLAS ALARGADERAS Y EXTENSIBLES

SELECCION BOQUILLAS p—
« Revestimientos protectores (XHD-xxx)

» Acabado fino (FFA-xxx)

« Airless profesionales (PAA-xxx)

« Airless uso intensivo (HDA-xxx) (WR1-xxx)
« Line-Lazer (LL5-xxx)

« T-Max boquilla redonda

- T-Max boquilla plana

SELECCION PORTABOQUILLAS

« Revestimientos protectores (XHD RAC)
+RAC 5 roscade 7/8", naranja

«RAC X roscade 7/8", azul

«RAC X roscade 11/16", azul

i . g

PISTOLA ALARGADERA

Pistola alargadera consistema "Clean Shot" en 4 _'—:f_l
diferentes tamafos de 90 cm y 180 cm e e
Existen alargos "Clean Shot"en 90 cmy 180 cm S o |
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ALARGOS AIRLESS

-— m Los alargos de boquillas pueden venir con :
portaboquillas RAC X y RAC 5 s
= = —w Los tamafios que existen son 25 cm # 40 cm # e,

50cm #75cm bl iy
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ACCESORIOS DE PINTURA -RODITITOS Y TIOHIINOS

RODILLO DE PRESION CON CABEZAL EVEN FLO \

+ Conjunto de rodillo de presién fijo con cabezal 'J"’-’G ¥
« Conjunto de rodillo de presién fijo con cabezal y pistola - \

CABEZAL DE RODILLO GEOSPERSE
Cabezal sin cubierta
Tamanos: 23 cm # 30 cm

CUBIERTAS SINTETICAS Y REFORZADAS

Sintéticas: 10 MM # 12 mm # 19 mm # 32 mm

Reforzadas: 14 mm # 20 mm

TSL

Especialmente formulado

para prolongar la vida de las
empaquetaduras

Evita que la suciedad y el polvo
sequen el pistéon

Tamanfos: 0,25 Its # 1 Its #3,8 Its

~ TSL

RODILLO DE PRESION CON CABEZAL
EVEN FLO

PUMP ARMOR

Doble finalidad:

1. No diluido para un almacenamiento
prolongado (lubricante y anticongelante
en uno)

2. Diluido en agua (20%) para una
limpieza diaria mas efectiva

Tamanos: 1 Its # 3,8 lts

« Conjunto de rodillo de presién telescépico
con cabezal y pistola
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HIDROLIMPIADORAS

G-FORCE™ HIDROLIMPIADORAS CON TRANSMISION
DIRECTA

Ofrecen:

Diseiio de carro Facil de transportar / Ruedas anchas para superficies
dificiles / Facil de subir.

Barra frontal elevada Facil de levantar / Protege la bomba / Soportes de
goma para la estabilidad.

Soportes para manguera y pistola

Manillar elevado

Motor HONDA

Vélvula de presién ajustable

Sistema Quick Disconnet para el inyector quimico.

o wnce |
|
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G-FORCE™ HIDROLIMPIADORA CON
TRANSMISION POR CORREA

El disefio de doble correa reduce los tiemps de
paro: si una correa se rompe, el equipo sigue
trabajando

Arranque eléctrico

Depésito de gasolina de alta capacidad 22 litros
Inyector de productos quimicos

MODELO 2730B-190 | 2730H-190 | 3030-210 | 3340-230 3540-245 4043-280 _
TRANSMISION | Directa Directa Directa Directa Directa Correa ";E:-_f 3
MOTOR B&S HONDA HONDA HONDA HONDA B&S : ks
POTENCIA 6,5 CV 6,5 CV 9CV 11 CV 13 CV 16 CV :'
4,8 KW 4,8 kW 6,7 kW 8,2 kW 9,7 kW 12 kW /
PRESION MAX | 190 bar 190 bar 210 bar 230 bar 245 bar 280 bar :
PESO 43 kg 45 kg 61 kg 69 kg 70 kg 116 kg e
CLEMCO |fmml) v {3
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FILTROS Y ACCESORIOS

FILTROS COMPLETOS DE FLUIDO

Gran variedad de modelos en funcidn de la aplicacion
Construccién en aluminio y en acero inoxidable

Presiones de trabajo desde 21 bar hasta 510 bar

Micrajes diferentes de filtracién: 30 mallas (590 micras) # 60 mallas
(250 micras) # 100 mallas (149 micras) # 200 mallas (74 micras)
Modelos en funcién del tamafio de las entradas y salidas de fluido,
caudal

Filtros con indicador de colmatacién "Red-Alert"

FILTROS DE EQUIPOS

« EQUIPOS ST Max, Field Lazer
Filtros de 30 mallas (color gris) # 60 mallas (color negro) # 100 mallas (color azul) # 200 mallas
(color rojo)

- EQUIPOS ST PRO
Filtros Easy Out (60, 100 y 200 mallas)

« EQUIPOS Ultra Max, GMax, EH/GH, Mark V, Line Lazer
Filtros Easy Out de 30 mallas (color gris) # 60 mallas (color negro) # 100 mallas (color
azul) # 200 mallas (color rojo)

DIFERENTES FILTROS
Amplia gama en filtros en linea, filtros para boquillas, filtros de

aspiracién, filtros para pistolas
‘ Modelos con diferentes mallas en funcién de la aplicacion
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MANGUERAS

MANGUERAS AIRLESS BLUE-MAX I
Para los equipos eléctricos y de gasolina

« En 3/16", presion de trabajo 230 bar y en longitudes
de4,5#75y15mts

« En 1/4", presién de trabajo 230 bar y en longitudes de
45#7,5#15#20y30 mts

« En 3/8", presién de trabajo 230 bar y en longitudes
de7,5#15y30mts

« En 1/2", presién de trabajo 280 bar y en longitud de
15 mts

LATIGUILLOS
«De 0,90 mts
«De 1,40 mts
«De 1,80 mts

MANGUERAS AIRLESS
Para los equipos neumaticos

« En 1/8", presién de trabajo 345 bar

«En 3/16", presion de trabajo 362 bar

« En 1/4", simple malla presion de trabajo 325 bar y en doble malla
presion de trabajo 462 bar

« En 3/8", simple malla presién de trabajo 250 bar y en doble
malla 413 bar

Se suministran en todo tipo de longitudes. Para otras
secciones consultar

MANGUERAS BAJA PRESION
« En 3/8", presion max. trabajo 21bar

« En 1/4" presion max. trabajo 35 bar

GUERAS TEFLONADAS
Interior de teflén con exterior en
acero inoxidable, en diferentes
medidas para presiones bajas,
medias y altas.
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RACORES, GIRATORIOS Y EN Z

RACORES

Diferentes figuras y medidas

En M-My con H tuerca loca, de igual medida o reducciones y con
diferentes medidas 1/8", 1/4",3/8" 1/2"

RACORES GIRATORIOS
En 3/8"y en 1/4"y para diferentes presiones

RACORES EN Z
En medidas 1/8" 1/4"y 1/2"

ENCHUFES RAPIDOS Y TAPONES

£
£
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ACCESORIOS DE CHORRO

CARETA APOLLO 100
La careta Apollo 100 cumple con la normativa internacional
para seguridad y en concreto dispone de la certificacién CE

Incorpora un nuevo silenciador para atenuar el ruido en el
interior de la careta dando mayor confort al operario

- 100419D Careta Apollo 100 homologacion CE

CARETA APOLLO 600
La careta Apollo 600 se distingue por su seguridad, comodidad
y rendimiento en equipos de proteccion del operario

Dispone de una ventana de gran tamaio que brinda una visién
de campo excepcional (el mayor de la industria)

Sistema de alto rendimiento de 3 lentes: interior fija,
intermedia y exterior con [dminas desechables

Cuello interior lavable

Lengueta para facilitar el cierre del visor

CARETA COMMANDER

Careta para las aplicaciones de chorreado % E:'-“'
Dispone de certificado CE T
Incorpora regulador para controlar la cantidad de aire al Sart s
operario FoLi
Peso de 2.240 gramos e

Proteccién durante los trabajos de chorreado

— T L
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ACCESORIOS DE CHORRO

FILTRO OPERARIO CPF-20
Filtro de aire para respirar confortables

respiran los operarios. Elimina vapores

micras del aire del compresor.
No elimina el CO.

CMS-2
Existen dos modelos de filtros: CPF-20

Cuatro caretas.

DETECTOR DE CO CMS-2

El sistema CMS-2 detecta mondxido de carbono e
hidrocarburos en el suministro de aire respirable. Si el CO
excede en 10 ppm, se activa una sefial acustica y luminosa.
Se utiliza en operaciones de granallado y pintado

Filtro de aire para respirar confortables y seguros. Reducen
los contaminantes que respiran los operarios.

Para detectar el CO se precisa un detector

para una careta y el CPF-80 para alimentar

y

seguros. Reducen los contaminantes que

(incluso de aceite) y particulas hasta 0,5

MANGUERA OPERARIO
Manguera atoxi

ca para respirar

el operario, libre de impurezas y

ENFRIADOR / CLIMATIZADOR particulas extra
= 044101 Enfriador completo (aire frio)
< 044111 Climatizador completo (aire frio / caliente)
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ACCESORIOS DE CHORRO Y PINTURA

TRAJE DE CHORREAR
Protege al operario de los
impactos del chorreado.
Disponible en diferentes tallas.

PETOS DE CUERO

Proteccién contra impactos de la
aplicacion de chorro.

Incorpora cuello elasticoy
proteccidén superior en cuero.
Para careta Apollo y Commander

CARETAS DE PINTAR
Variedad en caretas con visor
panoramico y mascarilla interior
para evitar el empanamiento del
visor

LAMPARAS DE CHORREO

Aumenta la visibilidad del operario para un trabajo 6ptimo en
lugares de baja visibilidad.

Disponible en tensiones de 12 V'y 24V, asi como, en potencias
de20W

+90913D Portalamparas de chorro 12V/20W

+90691D Portalamparas de chorro 24V/20W P
- 380LPAR Lampara de chorro SES A
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MANGUERAS DE VENTILACION Y SUCCION

MANGUERA DE VENTILACION EN POLIURETANO
Manguera flexible reforzada con espiral rigida
Hgj slidstyrke, DIN 53516 = 30 mm>. UV-resistent.

Temperatura: -15° C # +65° C = '\k-%u_\ﬁ'.""
=0y v ot €
e N Ll
@ mm Peso Vacio Radio curvatura - .{ Y 1
50 370 0.28 50 mm =y
65 535 0,25 65 mm PR *
75 606 0,20 75 mm ~
100 786 0,20 100 mm
125 960 0,15 125 mm
150 1200 0,12 150 mm
200 1675 0,09 200 mm

MANGUERA DE VENTILACION EN PVC
Manguera flexible y ligera de PVC, con el interior liso y exterior helicoidal.

Disefiada para la ventilacion, aspiracion e impulsién de aire, humoy polvo.
Temperatura: -10° C # +60° C.

@ mm Peso Vacio Radio curvatura
50 450 4 50 mm
80 780 4 80 mm
90 830 4 90 mm
100 980 4 100 mm
200 2400 4 200 mm
300 3600 4 300 mm

MANGUERA DE SUCCION
Manguera antiabrasiva fabricada sobre mandrino para la aspiracion de arena, polvo
de marmol, granito y productos abrasivos en general, de gran flexibilidad por su

cubierta semiondulada

Interior caucho NR color marrén
Temperatura: -30° C # +70° C

Normas: 1ISO 1307

CLEMCO

INTERNATIONAL

@ mm Peso (kg/mt) Depresién Radio curvatura
51 1,20 0,8 90
63 1,70 08 100
76 2,05 0,8 115
102 3,15 08 150
114 4,00 038 160
120 4,20 038 170
127 4,40 038 190
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RACORES CONEXION BARCELONA

e T T

RACORES CONEXION BARCELONA
Diferentes racores conexion Barcelona con rosca macho o rosca hembray
con espiga para manguera de diferentes medidas

Medidas de roscas: 1/4" #3/8" # 1/2" #3/4" # 1" # 1-1/4" #1-1/2"

Medidas espiga para mangueras de: 16 # 19 # 25 mm

ENCHUFES RAPIDOS
Para el suministro
neumatico de los cascos

VALVULAS DE AIRE

Variedad de vélvulas de bola en
baja presion para aire

BISTRIBUIDGR
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ACOPLES RAPIDOS CAM-LOCK

ACOPLES RAPIDOS CAM-LOCK

» Adaptador con rosca macho
« Acople con rosca macho

» Adaptador con rosca hembra
« Acople con rosca hembra

» Adaptador para manguera
+ Acople para manguera

Diferentes medidas:
Roscas: 1/2" # 1" # 1-1/2" # 2"
Mangueras: 13 # 19 #25# 32 mm

e

TAPONES CAM-LOCK

Medidas: 2" # 2-1/2" # 3"

Medidas: 2" # 2-1/2" # 3"
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RECICLADOR DISOLVENTE

DESTILADORES PARA DISOLVENTES SERIE DISTATIC

Este tipo de destiladores permiten la recuperacion y la reutilizacion del disolvente
contaminado, empleado en operaciones de lavado y desengrase. Por el principio de
destilacion simple se separa el producto contaminante (resinas, polimeros, pigmentos,
pinturas, tintas, aceites, etc) del disolvente original. La ebullicién del disolvente tiene lugar
en un hervidor con un resquicio de aceite térmico recalentado con una o més resistencias
eléctricas. Los vapores producidos son enviados a un condensador enfriado por circulacién
de aire o0 agua. El disolvente asi condensado se recoge directamente en un recipiente apto
para para la reutilizacion. En el caso de contaminantes liquidos, los residuos del proceso
de destilacién son descargados haciendo girar el aparato; para contaminantes sélidos se
utilizan unas bolsas para evitar la manipulacién del operario.

Capacidad Proceso Proteccion | Dimensiones (cm) | Peso (kg)
12 litros 3,5-4,5 horas EEx od IIB 65x65x h165 67
25 litros 3,5-4,5horas EEx od IIB 65 x 100 x h150 142
60 litros 3,5-4,5 horas EEx od IIB 90x 122x h161 306
120 litros 3,5-4,5horas EEx od IIB 105 x 152 x h195 522
180 litros 3,5-4,5horas EEx od IIB 180 x 180 x h220 834

DESTILADORES PARA DISOLVENTES SERIE DYNAMIC

Estos destiladores permiten el reciclaje de disolventes inflamablesy

no inflamables con temperaturas de ebullicién entre 50° C y 180° C,
opcionalmente con un generador de vacio se puede llegar hasta 220° C.
Se basa en el principio de la destilacién simple que separa el producto
contaminante (resinas, polimeros, pigmentos, pinturas, tintas, aceites,
etc.) del disolvente original que, recobrado en un recipiente, esta listo
para su reutilizacion. El funcionamiento se basa en un rascador con
palas en el hervido, permitiendo el "stripping" casi total del disolvente,
simplificando la descarga de los contaminantes al evitar que se adhieran

a las paredes. -ﬁ |
Ll
Capacidad Proceso dProces_ol Proteccion | Dimensiones (cm) | Peso (kg) i
esecacion L =
30 litros 3,5-4,5horas 0-5 horas EEx od IIB 65 x 100 x h150 190 o =
60 litros 3,5-4,5horas 0-5 horas EEx od IIB 90x122x h161 470 |5 Cmgpa=
120 litros | 3,5-4,5 horas 0 -5 horas EEx od IIB 105 x 152 x h195 630 -
_/—"_ _--""‘-\ " -
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PRENSA LATAS NEUMATICO

PRENSA LATAS NEUMATICO
El prensalatas neumatico lleva incorporado un sistema para que cuando se
esta prensando la lata, se extraiga el aire de forma que no estalle.

Caracteristicas técnicas:

Ancho: 400 mm

Fondo: 420 mm

Alto: 1.700 mm

Cédmara de trabajo:  alto 500 mm
@380 mm

Fuerza de la prensa:  2.200 kg / cm?
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