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Bombas SaniForce™
Cuadro de seleccion

Caudal max.

151 I/min (40 gpm)

341 I/min (90 gpm)

568 I/min (150 gpm)

1590 HS

340 I/min (90 gpm)

3150 HS

568 I/min (150 gpm)

Presion maxima

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

de fluido (0,8 MPa - 120 psi) (0,8 MPa - 120 psi) (0,8 MPa - 120 psi) (0,8 MPa - 120 psi) (0,8 MPa - 120 psi)
Estilo antirretorno Bola Bola Bola Bola Bola y clapeta

Altura de aspiracion 8,84 m (29 pies) 8,84 m (29 pies) 8,84 m (29 pies) 8,5 m (28 pies) Bola = 5,5 m (18 pies)
(con liquido) Clapeta = 3 m (10 pies)
Méaximo de sélidos 3,2 mm (1/8") 4,8 mm (3/16") 6,3 mm (1/4") 15,9 mm (5/8") Bola = 25,4 mm (1")

bombeables Clapeta = 63,5 mm (2,5")
Gama de viscosidades Hasta 10 000 cps Hasta 15 000 cps Hasta 20 000 cps Hasta 25 000 cps Hasta 20 000 cps
Folleto 320462 320462 320462 338499 338499

Manual 311879 311879 311879 310622 310622

de instrucciones

CUADRO DE SELECCION DE BOMBAS SANIFORCE
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Servicio de Att. al Cliente

Bombas SaniForce™
Cuadro de seleccion

Productos
3150 3A

carnicos/avicolas

568 I/min (150 gpm)

Bomba de piston
6:1 SaniForce

15 I/min (4 gpm)

Bomba de piston
5:1 SaniForce

53 I/min (14 gpm)

Bomba de piston
12:1 SaniForce

32 |/min (8,5 gpm)

8 bar 8 bar 8 bar 41 bar 28 bar 83 bar

(0,8 MPa - 120 psi) (0,8 MPa - 120 psi) (0,8 MPa - 120 psi) (4,1 MPa - 600 psi) (2,8 MPa - 400 psi) (8,3 MPa - 1200 psi)

Bola Bola Clapeta Doble bola Doble bola Piston de cebado
0 Piston de cebado o Piston de cebado

8,5 m (28 pies) 5,5 m (18 pies) 3 m (10 pies) N/D N/D N/D

15,9 mm (5/8") 25,4 mm (1") 6,3 cm (2,5") 3,2mm (1/8") 6,4 mm (1/4") 6,4 mm (1/4")

Hasta 15 000 cps Hasta 20 000 cps  Hasta 25 000 cps

Aspiracion: Hasta 5000 cps
Inmersidn: Hasta 100 000 cps

Aspiracion: Hasta 5000 cps
Inmersidn: Hasta 100 000 cps

Aspiracion: Hasta 5000 cps
Inmersidn: Hasta 100 000 cps

338499 338499 338067

338591 338591 338591
310622 310622 310622 300733 300734 300735
0
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CUADRO DE SELECCION DE BOMBAS SANIFORCE
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Descargadores de bidones y contenedores SaniForce
Cuadro de seleccion

Caudal max.

Descargador de bidones

6:1 SaniForce

15 I/min (4.0 gpm)

Descargador de bidones
5:1 SaniForce

53 I/min (14 gpm)

Descargador de bidones

12:1 SaniForce

32 |/min (8,5 gpm)

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Descargador de bidones
SaniForce 3150 HS

de 234 I/min (60 gpm)
a 390 I/min (100 gpm)

Presion maxima

41 bar

28 bar

83 bar

8 bar

de fluido (4,1 MPa - 600 psi) (2,8 MPa - 400 psi) (8,3 MPa - 1200 psi) (0,8 MPa - 120 psi)
Estilo de bomba Doble hola Doble bola Piston de cebado Bola y clapeta
0 piston de cebado 0 piston de cebado
Control Manual Manual Manual Manual
Gama de viscosidades 25000 - 100 000 cps
Doble bola: 25000 - 60 000 cps 25000 - 60 000 cps
Piston de cebado 60 000 - 500 000 cps 60 000 - 500 000 cps 60 000 - 500 000 cps
Folleto 338590 338590 338590 338590
Manual 3A0591 3A0591 3A0591 3A0591

de instrucciones

Poligono Indutrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com
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Descargadores de bidones y contenedores SaniForce
Cuadro de seleccion

Descargador de bidones SaniForce SaniForce
SaniForce 2150 BES 3150 BES
de 234 I/min (60 gpm) de 106 I/min (28 gpm) de 468 I/min (120 gpm)
a 390 I/min (100 gpm) a 204 I/min (54 gpm) a 1135 I/min (300 gpm)
8 bar de 27,5 bar (2.7 MPa - 400 psi) 8 bar
(0,8 MPa - 120 psi) a 70 bar (7 MPa - 1000 psi) (0,8 MPa - 120 psi)
Bola Doble bola Bola y clapeta

0 piston de cebado

Manual Manual y electronico Manual y electrénico
25000 - 100 000 cps 25000 - 500 000 cps 25000 - 100 000 cps
338590 338589 338589

3A0591 311163 311163

CUADRO DE SELECCION DE DESCARGADORES DE BIDONES Y CONTENEDORES SANIFORCE
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Informacion para pedidos

SaniForce 1040

Ndmero Juntas

de parte  Tamafo Asientos téricas Bolas Diafragmas

FD1111 1,5" Acero inoxidable PTFE PTFE PTFE

FD1122 1,5" Acero inoxidable PTFE Santopreno Santopreno

FD1211 1,5" Acero inoxidable EPDM  PTFE PTFE

FD1222 1,5" Acero inoxidable EPDM  Santopreno Santopreno

FD1113 1,5" Acero inoxidable PTFE PTFE PTFE sobremoldeado

FD1213 1,5" Acero inoxidable EPDM  PTFE PTFE sobremoldeado

FD1132 1,5" Acero inoxidable PTFE Policloropreno ponderado  Santopreno

FD1232 1,5" Acero inoxidable EPDM  Policloropreno ponderado  Santopreno
SaniForce 1590

Ndmero Juntas

de parte  Tamafo Asientos toricas Bolas Diafragmas

FD2111 2" Acero inoxidable PTFE PTFE PTFE

FD2122 2" Acero inoxidable PTFE Santopreno Santopreno

FD2211 2" Acero inoxidable EPDM  PTFE PTFE

FD2222 2" Acero inoxidable EPDM  Santopreno Santopreno

FD2113 2" Acero inoxidable PTFE PTFE PTFE sobremoldeado

FD2213 2" Acero inoxidable EPDM  PTFE PTFE sobremoldeado

FD2132 2" Acero inoxidable PTFE Policloropreno ponderado  Santopreno

FD2232 2" Acero inoxidable EPDM  Policloropreno ponderado  Santopreno
SaniForce 2150

Ndmero Juntas

de parte Tamafo Asientos téricas Bolas Diafragmas

FD3111  2,5" Acero inoxidable PTFE PTFE PTFE

FD3122 25" Acero inoxidable PTFE Santopreno Santopreno

FD3211  2,5" Acero inoxidable EPDM  PTFE PTFE

FD3222 25" Acero inoxidable EPDM  Santopreno Santopreno

FD3113  2,5" Acero inoxidable PTFE PTFE PTFE sobremoldeado

FD3213  2,5" Acero inoxidable EPDM  PTFE PTFE sobremoldeado

FD3132 25" Acero inoxidable PTFE Policloropreno ponderado  Santoprene

FD3232 25" Acero inoxidable EPDM  Policloropreno ponderado  Santoprene

n BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE
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SaniForce 1040, 1590 y 2150

Informacion para pedidos

Kits de reparacion de fluido

Juegos Juntas toricas  Bolas Diafragmas Juegos Juntas toricas  Bolas Diafragmas

Kits de reparacion de fluido 1040 Kits de reparacion del fluido 1590 (cont.)
FK1111 PTFE PTFE PTFE FK2113 PTFE PTFE PTFE sobremoldeado
FK1122 PTFE Santopreno Santopreno FK2213 EPDM PTFE PTFE sobremoldeado
FK1211 EPDM PTFE PTFE FK2132 PTFE CR ponderado  Santopreno
FK1222 EPDM Santopreno Santopreno FK2232 EPDM CR ponderado  Santopreno
FK1113 PTFE PTFE PTFE sobremoldeado Kits de reparacion de fluido 2150
FK1213 EPDM PTFE PTFE sobremoldeado FK3111 PTFE PTFE PTFE
FK1132 PTFE CR ponderado  Santopreno FK3122 PTFE Santopreno Santopreno
FK1232 EPDM CR ponderado  Santopreno FK3211 EPDM PTFE PTFE

Kits de reparacion de fluido 1590 FK3222 EPDM Santopreno Santopreno
FK2111 PTFE PTFE PTFE FK3113 PTFE PTFE PTFE sobremoldeado
FK2122 PTFE Santopreno Santopreno FK3213 EPDM PTFE PTFE sobremoldeado
FK2211 EPDM PTFE PTFE FK3132 PTFE CR ponderado  Santopreno
FK2222 EPDM Santopreno Santopreno FK3232 EPDM CR ponderado  Santopreno

Caracteristicas técnicas

| 1040 FDA | 1590 FDA | 2150 FDA
Presion maxima de trabajo 8 bar (0,8 MPa - 120 psi) 8 bar (0,8 MPa - 120 psi) 8 bar (0,8 MPa - 120 psi)
Rango de presiones de aire de funcionamiento | 1,4-8 bar (0,14-0,8 MPa / 20-120 psi) 1,4-8 bar (0,14 —-0,8 MPa / 20—120 psi) 1,4-8 bar (0,14 —0,8 MPa / 20—120 psi)
Consumo maximo de aire 1,4 m*¥min (50 scfm) 3,7 m3/min (130 scfm) 5,05 m*/min (175 scfm)
Consumo de aire 0,51 m®a 4,8 bar/75!/min 1,2m®a 4,8 bar/190 I/min 2,0 m®a 4,8 bar/300 I/min

(18 scfm a 70 psi/20 gpm) (42 scfm a 70 psi/50 gpm) (70 scfm a 70 psi/80 gpm)

Méximo caudal libre 151 I/min (40 gpm) 341 I/min (90 gpm) 568 I/min (150 gpm)
Litros (galones) por ciclo 0,57 (0,16)* 1,9 (0,5 3,67 (0,97)*
Elevacion maxima de aspiracion 8,83 m (29 pies) htimedo, 4,87 m (16 pies) seco | 8,83 m (29 pies) htimedo, 4,27 m (14 pies) seco | 8,83 m (29 pies) htimedo, 4,87 m (16 pies) seco
Tamafio maximo de sélidos bombeables 3,2 mm (1/8") 4,8 mm (3/16") 6,3 mm (1/4")
Tamario de la entrada de aire 0,5" npt(f) 0,5" npt(f) 0,5" npt(f)
Tamafio de la entrada/salida de fluido Brida sanitaria de 1,5" Brida sanitaria de 2" Brida sanitaria de 2,5"
Peso: todos los modelos 24,9 kg (55 In) 40 kg (89 Ib) 66,7 kg (147 Ib)
Folleto 320462 320462 320462
Manual de instrucciones 311879 311879 311879
La temperatura maxima de funcionamiento en fluido se basa en los siguientes intervalos de temperatura maxima del diafragma, la bola y el asiento
Acero inoxidable 121,1 °C 250 °F) 121,1 °C 250 °F) 121,1 °C (250 °F)
PTFE 104,4 °C 220 °F) 104,4 °C 220 °F) 104,4 °C 220 °F)
Santopreno 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)
EPDM 135°C (275 °F) 135°C (275 °F) 135°C (275 °F)
Policloropreno 93,3 °C (200 °F) 93,3 °C (200 °F) 93,3 °C (200 °F)

*El volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido

BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE
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SaniForce 1040, 1590 y 2150

Graficos de desempeiio
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@ =a2,8bar (0,28 MPa - 40 psi)

Caudal de fluido

n BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE

CONSUMO DE AIRE scfm (m3/min)

CONSUMO DE AIRE scfm (m3/min)

PRESION DE SALIDA DEL FLUIDO psi (bar, MPa)

Rendimiento 1590
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SaniForce 1040, 1590 y 2150

Dimensiones

SaniForce 1040

M4 mm Salida de 1-1/2"
163 216 mm Brida sanitaria
(163 in) (®5in) y

S —

Air Inlet
1/2 npt(f)

335mm
(132in)
411mm
(16.2in)
259 mm
(10.
51 mm
2.0i
1 Ald | S / ¢ 1 m
Escape de aire |-— 188 mm —-l Entrada de 1-1/2"
(sileng/a:ﬂvp;l('gluidn) (7.4in) Brida :ani'ana
ny
Anchura total = 82 pulgadas (208 mm)
SaniForce 2150
559 mm Salida de 2-1/2"
22.0n) (217:;"'1 | ercasana
.9in)
Air Inlet
mm
9in)
660 mm
(26.0 in)
401
(15.
63 mm
[ _h ; L)
|-— 208 mm —»l I
Escape de ai 8.2in) Entrada de 2-1/2"
(silenc::;r in::;?dn) ( ) Bridasanitada
3/4 npt()

Anchura total = 12,3 pulgadas (312 mm)

SaniForce 1590

Salida de 2"
‘(119; 5"::; 249 mm Brida sanitaria

(9.81in)

Air Inlet
1/2 npt(f)

320
(126in)

! Eﬂ)?ﬂe Ue a"? Entrada de 1-1/2"
(silenciador incluido) (7.81in) Brida sanitaria

Yamid) Anchura total = 10,1 pulgadas (257 mm)

SaniForce 1040
Patrén de orificios de montaje

T_ @ ./.4@.
1 1
i Cuatro orificios i
50in i deo42" i
(127 mm) P07 mm ;
é de didmetro i

SaniForce 1590
Patron de orificios de montaje

1 1
1 Cuatro orificios 1
6.0in 1 de0d6" !
(1s2mm) t 11,7 mm) ;

i dediametro i

SaniForce 2150
Patron de orificios de montaje

i Cuatro orificios /'é-

1 1
1 1
63in 1 de046" !
(16omm) = (11,7 mm) ;
i dedidmetro i
8.2in
(209 mm)

BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

SaniForce 1590 y 3150 HS

Bombas sanitarias de diafragma de alto nivel

Informacion para pedidos
Bombas de bola SaniForce 1590 HS

Numero de parte  Tipo Entrada  Bola Diafragma

SBBAAA Bola 2"x2" PTFE EPDM sobremoldeado

SBBA11 Bola 2"x2" PTFE PTFE

SABA13 Bola 2"x2" PTFE PTFE sobremoldeado  Incluye detector de filtraciones
SBBA13 Bola 2"x2" PTFE PTFE sobremoldeado

SBBA22 Bola 2"x 2" Santopreno Santopreno

Juego y accesorios SaniForce 1590

Numero de parte  Tipo Numero de parte  Tipo

255058 Juego de diafragmas de EPDM sobremoldeado 112421 Bola de Santopreno (cantidad: una)

255059 Juego de diafragmas de Santopreno 112419 Bola de PTFE (cantidad: una)

255060 Juego de diafragmas de PTFE 255122 Kit de reparacion de la valvula de aire 3A
15D990 Detector de fiftraciones

Bombas de bola SaniForce 3150 HS

Nimero Tamaiio entrada/

de parte  Tipo salida Diafragma Material de la bola
SA13A1  Bola de retencion 1,5"x1,5" PTFE/EPDM sobremoldeado PTFE

SA23A1  Bola de retencion 2" x 2" PTFE/EPDM sobremoldeado PTFE

SA3AA1  Bola de retencion 3" x3" EPDM sobremoldeado PTFE

SA33A1  Bola de retencion 3" x3" PTFE/EPDM sobremoldeado PTFE

SA4AA1  Bola de retencion 4" x 4" EPDM sobremoldeado PTFE

SA43A1  Bola de retencion 4" x 4" PTFE/EPDM sobremoldeado PTFE

SA53A1  Bola de retencion 3" x2" PTFE/EPDM sobremoldeado PTFE

SA3361 Bola de retencion 3" x 3" PTFE/EPDM sobremoldeado Santopreno
SB2AA1  Bola de retencion 2" x 2" EPDM sobremoldeado PTFE

SB3AA1  Bola de retencion 3" x3" EPDM sobremoldeado PTFE

SB2661 Bola de retencion 2" x 2" Santopreno Santopreno
SB3661 Bola de retencion 3"x 3" Santopreno Santopreno
SB2771  Bola de retencion 2" x 2" Buna-N Buna-N

SB3771  Bola de retencion 3"x3" Buna-N Buna-N

SB2881  Bola de retencion 2" x 2" Fluoroelastomero Fluoroelastémero
SB3881  Bola de retencion 3"x3" Fluoroelastomero Fluoroelastémero

Bombas de clapeta SaniForce 3150 HS

Nimero Tamafio entrada/

de parte  Tipo salida Material del diafragma

SF3AF1  Clapeta 3" x3" EPDM sobremoldeado

SF4AF1  Clapeta 4" x 4" EPDM sobremoldeado \

SF36F1  Clapeta 3" x 3" Santopreno T NN

SFA6F1 Clapeta 4" x 4" Santopreno "\

SF37F1  Clapeta 3" x3" Buna-N %\

SF47F1  Clapeta 4"x4" Buna-N 7 N e

SF38F1 Clapeta 3"x3" Fluoroelastomero Valvula antirretorno de clapeta Valvula antirretorno de bola
FA8F1 Clapeta 4"x4" Fluoroelastémero

BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE
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RODAMIENTOS VIGO, S.A

SaniForce 1590 y 3150 HS

Informacion para pedidos

Accesorios de SaniForce 3150 HS

Nimero de parte  Tipo

16E975 Kit de conversion: de bola a clapeta, incluye cuatro conjuntos de clapeta

15H461 Kit de conversion 3A: de clapeta a bola, incluye cuatro retenes para el alojamiento (la bola debe encargarse por separado)
15E285 Kit de conversion: de clapeta a bola, incluye cuatro retenes de alojamiento (las bolas deben encargarse por separado)
112359 Bola de PTFE (cantidad pedida: cuatro)

112361 Bola de Santopreno (cantidad pedida: cuatro)

253225 Juego de diafragmas de Santopreno

15B492 Bola de Buna-N (cantidad pedida: cuatro)

253223 Juego de diafragmas de Buna-N

15B491 Bola de fluoroelastémero (cantidad pedida: cuatro)

253222 Juego de diafragmas de fluoroelastémero

253224 Juego de diafragmas de EPDM sobremoldeado

253628 Juego de diafragmas de PTFE sobremoldeado

150990 Juego de detector de filtraciones

Caracteristicas técnicas

1590 3150

Presion méxima de trabajo 8 bar (0,8 MPa - 120 psi) Presion maxima de trabajo 8 bar (0,8 MPa - 120 psi)
Maximo caudal libre 340 I/min (90 gpm) Méximo caudal libre* 568 I/min (150 gpm)
Elevacion maxima de aspiracion 8,5 m (28 pies) himedo, 4,57 m (15 pies) seco Elevacion méxima de aspiracion - bola 5,4 m (18 pies) himedo, 2,7 m (9 pies) seco
Tamafio maximo de sélidos bombeables 15,9 mm (5//8") Elevacion méxima de aspiracion - clapeta 3,0 m (10 pies) himedo, 1,5 m (5 pies) seco
Rango de presiones de aire de funcionamiento | 14-8 bar (014-08 MPa - 20-120 psi) Tamario maximo de los sdlidos bombeables - bola 25,4 mm (1 pulgada)
Consumo maximo de aire 3,6 m3/min (125 scfm) Tamafo méximo de los sélidos bombeables - clapeta | 63,5 mm (2,5")
Consumo de aire a 4,8 bar (70 psi . ) ) . . de 1,4 a8,4 bar
el oo entrada/;27 FI)/rrzin (60 gom) 1,42 m3/min (50 scfm) Rango de presiones de aire de funcionamiento (de 0,14 a 0,84 MPa - 20-120 ps)
Méxima velocidad de la bomba 200 cpm Consumo maximo de aire 175 scfm
* Litros (galones) por ciclo 1,96 (0,5) Consumo de aire a 4,8 bar (70 psi)
- — - - ) . 50 scfm
**Nivel sonoro maximo a 6,8 bar (100 psi), 90 dBa presion de aire de entrada/227 |/min (60 gpm)
caudal completo Méxima velocidad de la bomba 145 cpm
*“*Nivel de potencia de sonido 103 dBa *Litros (galones) por ciclo 3,90 (1,03)
**Nivel sonoro a 4,8 bar (70 psi) y 50 cpm 85 dBa **Nivel sonoro maximo a 6,8 bar (100 psi), 90 dBa
Tamaiio de la entrada de aire 0,5" npt(f) caudal completo
Peso 44 kg (97 Ih) “*Nivel de potencia de sonido 103 dBa
Folleto 338499 “*Nivel sonoro a 4,8 bar (70 psi) y 50 cpm 85 dBa
Manual de instrucciones 310622 Tamario de la entrada y salida de fluido ) ;
(determinado por el ndmero de parte) Conexiores IpSep
La temperatura méaxima de funcionamiento en fluido se basa Tamatio de Ia entrada de aire 0.5 pulgadas npt()
en los siguientes intervalos de temperatura maxima del diafragma, Peso 65 kg (145 I
la bola y el asiento b DI Rliald
PTFE 1044 °C (220 °F) Manual de instrucciones 310622
Santopreno 82,2°C (180 °F)
EPDM aprobado segin 3A 135°C (275 °A Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma
* El volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, SAntopreng A2
del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido Buna-N 82,2°C (180 °F)
*“Niveles de ruido medidos con la bomba montada sobre el soporte. Potencia de sonido medida PTFE 104,4 °C (220 °F)
segun esténdar 150 9614-1. Fluoroelastémero 121 °C (250 °F)
EPDM 135°C (275 °R

* El volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion,
del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido

*“Niveles de ruido medidos con la bomba montada sobre el soporte. Potencia de sonido medida
segun estandar 1SO 9614-1.

BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE
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SaniForce 1590 y 3150 HS

Graficos de desempeiio

Alto rendimiento sanitario 1590

Alto rendimiento sanitario 3150
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CAUDAL DE FLUIDO CAUDAL DE FLUIDO
gpm (I/min) gpm (I/min)
PRESION DEL AIRE LEYENDA PRESION DEL AIRE LEYENDA
® =a8,4bar (0,84 MPa - 120 psi) Consumo de aire - - - - - @ =a8,4 bar (0,84 MPa - 120 psi) Consumo de aire - - - - -
® =a7bar (0,7 MPa - 100 psi) Caudal de fluido ® =a7bar (0,7 MPa - 100 psi) Caudal de fluido
© =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi) © =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi)
©® =a2,8 bar (0,28 MPa - 40 psi) ©® =a2,8 bar (0,28 MPa - 40 psi)
® =a1,4bar (0,14 MPa - 20 psi)
Dimensiones
SaniForce 1590 HS SaniForce 3150 HS
Bomba de valvula antirretorno con bola Bomba de valvula antirretorno con bola
A A
/‘f 71y
A - I
632.5 mm
(24.91in) .
28.31n ( ¢ ‘
(718.8 mm) \ i ‘ 37.5in
909.3 mm (952.5 mm)
(35.8in)
f \J iranyl
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Y ¢ I \
<« 193in
596.9 mm
(23.51n) (490.2 mm)
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RODAVICS, S.A.

RODAMIENTOS VIGO, S.A

www.rodavigo.net

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

SaniForce 1590 y 3150 3A

Bombas de diafragma certificadas por 3A

Informacion para pedidos

Bombas 3A SaniForce 1590

Numero de parte  Tipo Entrada Diafragma Bola
SABAAA Aprobado por 3A 2" x 2" EPDM sobremoldeado PTFE
Bombas 3A SaniForce 3150
Bomba 3A con detector de filtraciones
Nimero de parte Tipo Tamanio de entrada/salida  Diafragma Bola
SATAAA Aprobado por 3A 1,5"x1,5" EPDM sobremoldeado PTFE
SA2AAA Aprobado por 3A 2" x 2" EPDM sobremoldeado PTFE
SA3AAA Aprobado por 3A 3"x3" EPDM sobremoldeado PTFE
SA4AAA Aprobado por 3A 4" x 4" EPDM sobremoldeado PTFE
SA5AAA Aprobado por 3A 3"'x2" EPDM sobremoldeado PTFE

Caracteristicas técnicas

Presion maxima de trabajo

| 1590 certificado por 3A
8 bar (0,8 MPa - 120 psi)

| 3150 certificado por 3A
8 bar (0,8 MPa - 120 psi)

Maximo caudal libre**

340 I/min (90 gpm)

568 I/min (150 gpm)

Elevacion maxima de aspiracion - bola

8,5 m (28 pies) himedo, 4,5 m (15 pies) seco

5,5 m (18 pies) himedo, 2,7 m (9 pies) seco

Elevacion maxima de aspiracion - clapeta

N/D

3,0 m (10 pies) himedo, 1,5 m (5 pies) seco

Tamafio maximo de los sélidos bombeables - bola 15,8 mm (5/8") 25,4 mm (1")

Tamafio maximo de los sdlidos bombeables - clapeta N/D 63,5 mm (2,5")

Nivel de sonido tipico a 4,9 bar (70 psi), aire a 50 cpm 85 dBa 85 dBa

Rango de presiones de aire de funcionamiento de 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a 0,84 MPa/20-120 psi) de 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a 0,84 MPa/20-120 psi)
Tamafio de la entrada de aire 0,5 in npt(f) 0,5 in npt(f)

Tamafio de la entrada y la salida de fluido (determinado por el nimero de parte) Conexiones Tri-Clamp Conexiones Tri-Clamp

Peso 44 kg (97 Ib) 65 kg (145 Ib)

Folleto 338499 338499

Manual de instrucciones 310622 310622

Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma

Santopreno 82,2°C (180°F) 82,2 °C (180 °F)
Buna-N N/D 82,2 °C (180 °F)
PTFE 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)
Fluoroelastémero N/D 121 °C (250 °F)
EPDM 135°C 275 °F) 135°C 275 °F)

**Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma.
£l volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion del aire y def tipo de fluido.

BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE
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SaniForce 1590 y 3150 3A

Graficos de desempeiio

Rendimiento 3A 1590 Rendimiento 3A 3150
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CAUDAL DE FLUIDO CAUDAL DE FLUIDO
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PRESION DEL AIRE LEYENDA PRESION DEL AIRE LEYENDA
@ =a8,4bar (0,84 MPa - 120 psi) Consumo de aire - - - - - ® =a 8,4 bar (0,84 MPa - 120 psi) Consumo de aire - - - - -
® =a7bar (0,7 MPa- 100 psi) Caudal de fluido ® =a7bar (0,7 MPa - 100 psi) Caudal de fluido
© =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi) © =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi)
©® =a2,8bar (0,28 MPa - 40 psi) @ =a28bar (0,28 MPa - 40 psi)
® =a1,4bar (0,14 MPa - 20 psi)
Dimensiones
SaniForce 1590 3A SaniForce 3150 3A
Bomba de valvula antirretorno con bola 3A Bomba de valvula antirretorno con bola 3A
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RODAVIES, S.A. www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas para productos carnicos y avicolas SaniForce

Bombas de diafragma accionadas por aire

Informacion para pedidos

Nimero de parte  Tipo Tamario de entrada/salida  Diafragma
SFP6F1 Clapeta 3" x3" Santopreno
SFP7F1 Clapeta 3" x3" Buna-N
SFP8F1 Clapeta 3"x 3" Fluoroelastémero
SFPAF1 Clapeta 3" x3" EPDM sobremoldeado
Accesorios
Numero de parte  Descripcion ;
253225 Juego de diafragmas de Santopreno : — = — -,
253223 Juego de diafragmas de Buna-N
253222 Juego de diafragmas de fluoroelastémero
253224 Juego de diafragmas de EPDM sobremoldeado
15D990 Juego de detector de filtraciones

Caracteristicas técnicas

Productos carnicos y avicolas

Presion maxima de trabajo 8 bar (0,8 MPa - 120 psi)

Maximo caudal libre* 568 I/min (150 gpm)

Elevacion maxima de aspiracion 3,0 m (10 pies) humedo

Tamafio maximo de sélidos bombeables 63,5 mm (2,5")

Nivel de sonido tipico a 4,9 bar (70 psi), aire a 50 cpm 85 dBa

Rango de presiones de aire de funcionamiento de 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a 0,84 MPa/20-120 psi)
Tamafio de la entrada de aire 0,5 in npt(f)

Tamafio de la entrada y la salida de fluido

, Conexiones Tri-Clam
(determinado por el nimero de parte) P

Peso 65 kg (145 Ib)
Folleto 338067
Manual de instrucciones 310622

Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma

Santopreno 82,2 °C (180 °F)
Buna-N 82,2°C (180 °F)
Fluoroelastémero 121 °C (250 °F)
EPDM 135°C 275 °F)

* Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcidn del material del diafragma. El volumen desplazado
por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion del aire y del tipo de fluido.

BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE
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Bombas para productos carnicos y avicolas SaniForce

Graficos de desempeiio

Rendimiento PRODUCTOS CARNICOS Y AViCOLAS
CICLOS POR MINUTO
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CAUDAL DE FLUIDO
gpm (I/min)

PRESION DEL AIRE LEYENDA

® =a8,4bar (0,84 MPa - 120 psi) Consumo de aire - - - - -
® =a7bar (0,7 MPa - 100 psi) Caudal de fluido
© =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi)
@ =a2,8bar (0,28 MPa - 40 psi)

Dimensiones

Clapeta para productos carnicos y avicolas SaniForce 3150

Bomba de valvula antirretorno con clapeta

581.7 mm
(22.9in)

825.5 mm
5in)

f

246.4 mm
(9.7 in)

I | | | ] \i

- 4902 MM |
102 in\

BOMBAS DE DIAFRAGMA ACCIONADAS POR AIRE




+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

RODAVICS, S.A.

RODAMIENTOS VIGO,

www.rodavigo.net

S.A.

Bombas de piston SaniForce

6:1,5:1y 12:1

Informacion para pedidos

Bomba de piston 6:1 4
Numero de parte  Tipo de bomba Longitud de la bomba Tipo de entrada de bomba Empaquetaduras Peso, kg (Ib) ‘ "
24E840 Doble bola Longitud del bidéon 3,6 cm (1,44") ranurado Buna, nylon, nitrilo y policloropreno 16,7 (36,9) [Tl
24G740 Doble bola Longitud del bidén Abrazadera de 15,2 cm (6")  Buna, nylon, nitrilo y policloropreno 17 (38) At

(conjunto de elevador) !
24E839 Doble bola Longitud del biddn 3,6 cm (1,44") ranurado PTFE 16,7 (36,9) .
24E838 Doble bola Corto Abrazadera de 6,3 cm (2,5")  Buna, UHMWPE y policloropreno 13,1 (28,9) |
24E837 Doble bola Corto Abrazadera de 6,3 cm (2,5") PTFE 16,7 (36,9)
24E836 Piston de cebado Corto 5,8cm (2,3") Buna, nylon, nitrilo y policloropreno 16,8 (33,8)

Piston de cebado

24G739 Piston de cebado Corto Abrazadera de 15,2 cm (6")  Buna, nylon, nitrilo y policloropreno 16 (35)

(conjunto de elevador)
24F942 Doble bola Longitud del contenedor 1,44" (3,6 cm) ranurado Buna, nylon, nitrilo y policloropreno 18 (39,7)

123 cm (48,5")

Bomba de piston 5:1 i
Nimero de parte  Tipo de bomba Longitud de la bomba Tipo de entrada de bomba Empaquetaduras Peso, kg (Ib) (.
24F195 Doble bola Longitud del bidén 10,2 cm (4") ranurado Buna, PTFE, UHMWPE y FKM 54,1 (119) |

(montaje en rosca) d
24E833 Doble bola Corto 10,2 cm (4") ranurado Buna, PTFE, UHMWPE y FKM 41,4 (91,3) .-lil IIL
24G742 Doble bola Longitud del bidén Abrazadera de 15,2 cm (6")  Buna, PTFE, UHMWPE y FKM 43 (95) |
(conjunto de elevador)
24E831 Piston de cebado Longitud del bidon 10,2 cm (4") Buna, PTFE, UHMWPE, 43,2 (95,3) |
Piston de cebado policloropreno, nylon y FKM )| |
24G741 Piston de cebado Longitud del bidon Abrazadera de 15,2 cm (6")  Buna, PTFE, UHMWPE, 45 (99)
(conjunto de elevador) policloropreno, nylon y FKM
24F196 Doble bola Corto Codo de 90 grados Buna, FKM, PTFE y UHMWPE 42,2 (93,1)
Abrazadera de 6,3 cm (2,5")
24F197 Doble bola Corto Abrazadera de 10,2 cm (4")  Buna, PTFE, silicona, FKM y UHMWPE 41,1 (90,6)
(montaje BES)
i

Bomba de piston 12:1 G
Numero de parte  Tipo de bomba Longitud de la bomba Tipo de entrada de bomba Empaquetaduras Peso, kg (Ib) Al
24F625 Piston de cebado Corto (conjunto de elevador) Abrazadera de 15,2 cm (6")  Acetal, PTFE, nitrilo y UHMWPE 55 (122) )i ‘é:
24F626* Piston de cebado Corto (conjunto de elevador) Abrazadera de 15,2 cm (6")  Acetal, PTFE, nitrilo y UHMWPE 55 (122) "'-.i'

*Para uso con material viscoso pegajoso L

W

Caracteristicas técnicas

| Bomba de pistdn 12:1 SaniForce
12:1

| Bomba de piston 5:1 SaniForce

| Bomba de piston 6:1 SaniForce
Relacion de la presién del fluido con la del aire | 6:1 5:1

Presion max. de fluido

41 bar (4,1 MPa - 600 psi)

28 bar (2,8 MPa - 400 psi)

83 bar (8,3 MPa - 1200 ps)

Caudal maximo del fluido a 60 cpm

15,1 I/min (4.0 gpm)

53 I/min (14 gpm)

32 1/min (8,5 gpm)

Consumo de aire a 60 cpm

0,82 m3/min a 6,8 bar (29 cfm a 100 psi)

1,97 m3/min a 5,5 bar (69 cfm a 80 psi)

3,3 m3/min a 6,9 bar (116 cfm a 100 psi)

Volumen por ciclo 0,251(0.067 gal) 0,87 1(0.23 gal) 0,54 1(0.14 gal)
Temperatura maxima de funcionamiento (fluido) | 121 °C (250 °F) 60 °C (140 °F) 71 °C (160 °F)
Temperatura méxima de funcionamiento o o o o o o

(motor neumAtico) 49°C (120 °F) 49°C (120 °F) 49°C (120 °F)

Tamafio méaximo de sélidos bombeables 0,32 cm (0,13") 0,64 cm (0,25") 0,64 cm (0,25")

Presion maxima de entrada de aire 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) 5,5 bar (0,6 MPa - 80 psi) 7 bar (0,7 MPa - 100 psi)
Tamano de la entrada de aire 1/2 npsm(f) 1/2 npsm(f) 1/2 npsm(f)

Tamanio de la salida de fluido

Abrazadera Tri-Clamp de 3,8 cm (1-1/2")

Abrazadera Tri-Clamp de 5,1 cm (2")

Abrazadera Tri-Clamp de 5,1 cm (2")

Entrada de fluido

Abrazadera Tri-Clamp* de 3,8 cm (1-1/2")

Abrazadera Tri-Clamp de 6,3 cm (2,5") (solo 24F196)

Abrazadera Tri-Clamp de 15,2 cm (6")

Folleto

338591

338591

338591

Manual de instrucciones

3A0733

3A0734

3A0735

*Seleccionar tamafios

BOMBAS DE PISTON SANIFORCE
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Bombas de piston SaniForce

Graficos de desempeiio
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Rendimiento de la bomba de piston 6:1
CICLOS POR MINUTO

15 30 45

60

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
(19 @8 (67 (76 9.5 (1.4 (132 (15.1)
CAUDAL DE FLUIDO
gpm (I/min)
PRESION DEL AIRE LEYENDA
® =a 8,4 bar (0,84 MPa - 120 psi) Consumo de aire - - - - -
® =a7bar (0,7 MPa - 100 psi) Caudal de fluido
© =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi)
© =a2,8bar (0,28 MPa - 40 psi)
® =at,4bar (0,14 MPa - 20 psi)
Rendimiento de la bomba de pistén 12:1
CICLOS POR MINUTO
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CAUDAL DE FLUIDO
gpm (I/min)
PRESION DEL AIRE LEYENDA
® =a8,4bar (0,84 MPa - 120 psi) Consumo de aire - - - - -

® =a7bar (0,7 MPa - 100 psi)
© =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi)

Caudal de fluido

BOMBAS DE PISTON SANIFORCE

CAUDAL DE AIRE scfm (m3/min)

CAUDAL DE AIRE scfm (m3/min)

PRESION DE SALIDA DEL FLUIDO psi (bar, MPa)
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Rendimiento de la bomba de piston 5:1
CICLOS POR MINUTO
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(7.6) (15.1) (22.7)  (30.3) (37.8)  (45.4)
CAUDAL DE FLUIDO
gpm (I/min)
PRESION DEL AIRE LEYENDA

Consumo de aire - - - - -
Caudal de fluido

® =a8,4bar (0,84 MPa - 120 psi)
® =a7bar (0,7 MPa - 100 psi)
© =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi)

14
(63)

CAUDAL DE AIRE scfm (m3/min)



Bombas de piston SaniForce

Dimensiones
SaniForce 6:1 SaniForce 5:1

Longitud corta Longitud de bidén y contenedor Longitud corta Longitud de bidén y contenedor

; A B c
D 1 Modelo | Estilo de bomba cm om cm
\ (pulgadas) | (pulgadas) | (pulgadas)
\ \J
Y 24G742 | Doble bola, corto
Estilo de bomba A B c D (D.E) 24E833 131 (51,5) | 66(25,9) | 52(20,4)
Modelo cm (pulgadas) | cm (pulgadas) | cm (pulgadas) | cm (pulgadas)
(pulgadas) | cm (ulgadas) | cm (pulgads) | cm (pugars) 24F196 | Doble bola, corto con entrada 143(56,3) | 78(30.7) | 64 (25.2)
24E836 Corto 99,5 (39,2) | 50(19,5) 38(15,1) 54 (2,1)

24F197 | Doble bola, longitud de contenedor | 128 (50,4) | 63 (24,8) | 49(19,3)

24E837 — - —
pyr 24G741 | Piston de cebado, longitud del bidon 145570 | 80313 | 66 (25,9

24E831 | Piston de cebado, longitud del bidon

24G739
246740 Longitud 153,7 104 (41) 92 (36,4) 54 (2,1) 24F195 | Doble bola, longitud del bidon 172 (67,9) | 107 (42,3) | 93 (36,8)
del bidon (60,5)
24E839
24E840
24F942 Longitud 185,4 (73) 135,9 124,2 54 (2,1)
del contenedor (53,5) (48,9)

SaniForce 12:1
'\

BOMBAS DE PISTON SANIFORCE




+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

RODAVICS, S.A. www.rodavigo.net

RODAMIENTOS VIGO,

Descargadores de bidones SaniForce

S.A.

Conjuntos de bomba

Informacion para pedidos

Descargador de bidones 6:1 SaniForce

Numero  Niimero de Material Placa de Sello Peso, T

departe  labomba  Tipo de bomba del elevador elevador n.” hinchable n.° Tipo de control kg (Ib) | | al [ i

24D776 246739 Piston de cebado  Aceroinoxidable  16G240 166242 Expuesto 160 (353) ) T ____"_ i

240780 246739 Pistondecebado  CS' 166240 166242 Expuesio 169 (372)  HESE B

24D782 246739 Piston de cebado  Acero inoxidable ~ 16G240 166242 Acero inoxidable encapsulado 166 (367) 1 |

24D788 24G740 Doble bola Acero inoxidable ~ 16G240 166242 Expuesto 161 (356)

24D792  24G740 Doble bola (e 166240 166242 Expuesto 170 (375) " l

24D794 246740 Doble bola Acero inoxidable  16G240 166242 Acero inoxidable encapsulado 168 (370) i L -AI’E'- i, |l
Descargador de bidones 5:1 SaniForce e

Nimero  Nimero de Material Placa de Sello Peso, e 2

departe  labomba  Tipodebomba  del elevador elevadorn.° hinchable n.°  Tipo de control kg (Ib) ] ] |

24D708  24GTH1 Pistn de cebado ~ Acero inoxidable  16G240 166242 Expuesto 187 (413) i ( ‘A| J‘._ El_

24D712  24G741 Piston de cebado  CS* 166240 166242 Expuesto 196 (433) ) #-| - |

24D714 246741 Piston de cebado  Acero inoxidable ~ 16G240 166242 Acero inoxidable encapsulado 194 (428) ||

24D720 24G742 Doble bola Acero inoxidable ~ 16G240 166242 Expuesto 189 (417) (

24D724  24G742 Doble bola (e 166240 166242 Expuesto 198 (437) \

240726  24G742 Doble bola Acero inoxidable ~ 16G240 166242 Acero inoxidable encapsulado 196 (432) i |r - S 29
Descargador de bidones 12:1 SaniForce =

Nimero  Nimero de Material Placa de Sello Peso, =

departe  labomba  Tipo de bomba del elevador elevador n.” hinchable n. Tipo de control kg (Ib) | [ =1

24D647 24F625 Piston de cebado  Aceroinoxidable 166240 166242 Expuesto 200 (440) 5 | ___-L_ i_

24D651 24F625 Piston de cebado ~ CS* 166240 166242 Expuesto 208 (459) o f; | {

24D653 24F625 Piston de cebado  Acero inoxidable ~ 16G240 166242 Acero inoxidable encapsulado 206 (454) | 14 | ‘ |

24F188™  24F626 Piston de cebado ~ Acero inoxidable 166240 166242 Expuesto 200 (440) ) |

24F189*  24F626 Piston de cebado  CS* 166240 166242 Expuesto 208 (459) J" ‘

24F190  24F626 Piston de cebado  Aceroinoxidable ~ 16G240 166242 Acero inoxidable encapsulado 206 (454) Pl 1'5

*CS = Acero al carbono pintado. **Para uso con material viscoso. t: & ' I _‘1|

Caracteristicas técnicas

Sanitaria
de alto nivel 2150
8,3 bar

Piston
de cebado 5:1
28 bar

Bomba
de doble bola 5:1
28 bar

Piston
de cebado 6:1
41 bar

de alto nivel 3150
8,3 bar

de doble bola 6:1
41 bar

de cebado 12:1
83 bar

Bomba ‘ Piston ‘ Sanitaria ‘

Descargadores de bidones ‘

Presion maxima de fluido

(4,1 MPa - 600 ps)

(4,1 MPa, 600 ps)

(2,8 MPa, 400 ps)

(2,8 MPa, 400 ps)

(8,3 MPa, 1200 ps)

(0,83 MPa, 120 ps)

(0,83 MPa, 120 ps)

Caudal maximo a 60 cpm

15,1 I/min (4,0 gpm)

15,1 I/min (4,0 gpm)

53 I/min (14 gpm)

53 I/min (14 gpm)

32 |/min (8,5 gpm)

227 |/min (60 gpm)

227 |/min (60 gpm)

Caudal maximo a 100 cpm

378 I/min (100 gpm)

378 I/min (100 gpm)

de entrada

0,7 MPa - 100 ps)

0,7 MPa - 100 ps)

(0,6 MPa - 80 psi)

(0,6 MPa, 80 psi)

(0,7 MPa, 100 ps)

(0,8 MPa, 120 ps)

Gama de viscosidades 25000 - 60 000 - 25000 - 60000 - 60 000 - 25000 - 25000 -
de las empaquetaduras 100 000 cps 500 000 cps 100 000 cps 500 000 cps 500 000 cps 100 000 cps 100 000 cps
Presién max. del aire 7 bar 7 bar 5,5 bar 5,5 bar 7 bar 8,3 bar 8,3 bar

(0,8 MPa, 120 ps)

Tamario de la entrada de

; 1/2 nptf), 1/2 nptf), 1/2 npt), 1/2 npt), 1/2 nptf), 1/2 nptf), 1/2 nptf,
aire (controles encapsulados, | 4, ngtg 3/4 ngtif; 3/4 ngtg 3/4 ngtif; 3/4 ngtif; 3/4 ngtg 3/4 ngtg
expuestos)

Eficacia de evacuacion 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %
Folleto 338590 338590 338590 338590 338590 338590 338590
Manual de instrucciones 3A0501 3A0501 3A0501 3A0501 3A0501 3A0501 3A0501

* Los caudales se basan en el desplazamiento completo del bajo de la bomba y S.G. = 1

CONJUNTOS DE BOMBA

Poligono Indutrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com



Descargadores de bidones SaniForce

Informacion para pedidos

Descargador de bidones SaniForce 3150 HS

Nimero  Numerode Tipo Material Elevador  Sello Peso, Material Material

departe  labomba  debomba del elevador Placan.  hinchable n.° Tipo de control kg (Ib) del diafragma de la bola

24D922 240124 Bola Acero inoxidable 166241 166242 Expuesto 194 (428) EPDM sobremoldeado, 3A ~ PTFE

24D926  24C124 Bola CS* 166241 166242 Expuesto 201 (443) EPDM sobremoldeado, 3A ~ PTFE

24D928  24C124 Bola Acero inoxidable ~ 16G241 166242 Acero inoxidable encapsulado 200 (442) EPDM sobremoldeado, 3A ~ PTFE

240932 248273 Bola Cs* 166241 166242 Expuesto 201 (443) Santopreno Santopreno

24D936 248273 Bola Acero inoxidable 166241 166242 Acero inoxidable encapsulado 200 (442) Santopreno Santopreno

24D940 248273 Bola Acero inoxidable  16G241 166242 Expuesto 194 (428) Santopreno Santopreno

24D944 248274 Clapeta Acero inoxidable  16G241 166242 Expuesto 194 (428) Santopreno -

240948 248274 Clapeta Cs* 166241 166242 Expuesto 201 (443) Santopreno -

24D952 248274 Clapeta Acero inoxidable 166241 166242 Acero inoxidable encapsulado 200 (442) Santopreno -
Descargador de bidones SaniForce 2150

Nimero  Numerode Tipo Material Elevador  Sello Peso, Material Material

departe  labomba  debomba del elevador Placan.  hinchable n.° Tipo de control kg (Ib) del diafragma de la bola

246542 246743 Bola Acero inoxidable 166241 166242 Expuesto 204 (450) PTFE sobremoldeado PTFE

24F191 246743 Bola CS* 166241 166242 Expuesto 210 (464) PTFE sobremoldeado PTFE

246543  24G743 Bola Acero inoxidable  16G241 166242 Acero inoxidable encapsulado 210 (464) PTFE sobremoldeado PTFE

24F192 24G744 Bola Acero inoxidable  16G241 166242 Expuesto 204 (450) Santopreno Policloropreno ponderado

24F193 24G744 Bola Cs* 166241 166242 Expuesto 210 (464) Santopreno Policloropreno ponderado

24F194 24G744 Bola Acero inoxidable 166241 166242 Acero inoxidable encapsulado 210 (464) Santopreno Policloropreno ponderado

*CCS = Acero al carbono pintado.

Dimensiones

Descargador de bidones SaniForce

9

ft 2,75 m)

cuando esta

totalmente levantado

Cuatro orificios de montaje
de 0,562" (14 mm)

Descargador
de bidones
SaniForce 3150 HS

Descargador
de bidones
SaniForce 2150

CONJUNTOS DE BOMBA
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Sistemas de evacuacion de contenedores SaniForce

Conjuntos de bomba

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Informacion para pedidos

SaniForce BES

Presion maxima de

Nimero funcionamiento de fluido ~ N.° parte Cantidad Tipo Fab.

de parte BES  (MPa, psi) de la bomba de bombas Descripcion de labomba  de control Contenedor

BESA4C 28 (2,8 - 400) 24G742 2 SaniForce 5:1 Manual Pallecon ‘!
BESA7A 28 (2,8 - 400) 24G742 2 SaniForce 5:1 Electrénico Plywood i
BESA7C 28 (2,8 - 400) 24G742 2 SaniForce 5:1 Manual Plywood |
BESA7F 28 (2,8 - 400) 24G742 2 SaniForce 5:1 Electrénico Plywood J']z
BESB7B 28 (2,8 - 400) 24G742 4 SaniForce 5:1 Electrénico Plywood

BESB7D 28 (2,8 - 400) 24G742 4 SaniForce 5:1 Manual Plywood

BESE1A 83 (8,3 - 1200) 24F625 2 SaniForce 12:1 Electronico  Arena

BESE1C 83 (8,3 - 1200) 24F625 2 SaniForce 12:1 Manual Arena

BESESC 83 (8,3 - 1200) 24F625 2 SaniForce 12:1 Manual Pallecon

BESF6B 83 (8,3 - 1200) 24F625 4 SaniForce 12:1 Electrénico  Arena

BESF6D 83 (8,3 - 1200) 24F625 4 SaniForce 12:1 Manual Arena

BESF9B 83 (8,3 - 1200) 24F625 4 SaniForce 12:1 Electronico TNT

BESFID 83 (8,3 - 1200) 24F625 4 SaniForce 12:1 Manual TNT

Nota: Pueden encargarse sistemas especiales para tipos de contenedores que no sean de madera contrachapada, arena y Pallecon.
Pdngase en contacto con su representante de ventas para obtener informacion adicional.

Caracteristicas técnicas
SaniForce BES

N.° parte

Max. presién de trabajo del fluido

| BESAXx

| BESBxx
28 bar (2,8 MPa - 400 ps)

| BESExx

83 bar (8,3 MPa - 1200 ps)

| BESFxx

83 bar (8,3 MPa - 1200 ps)

Requisitos del aire comprimido

5,5-7 bar
(0,55-0,7 MPa - 80-100 psi)

5,5-7 bar
(0,55-0,7 MPa - 80-100 psi)

5,5-7 bar
(0,55-0,7 MPa - 80-100 psi)

Caracteristicas técnicas del panel de control neumatico

Presion méx. del aire de entrada

5,5 bar (0,55 MPa - 80 psi)

7 bar (0,7 MPa - 100 psi)

7 bar (0,7 MPa - 100 psi)

Tamario de la entrada de aire

3/4 pulgada npt(f)

3/4 pulgada npt(f)

3/4 pulgada npt(f)

Bomba de entrada de aire

1/2 pulgada npt(f)

1/2 pulgada npt(f)

1/2 pulgada npt(f)

Desplazamiento de fluido (cada bomba)

0,87 I/ciclo (0,23 gal/ciclo)

0,52 I/ciclo (0,14 gal/ciclo)

0,52 I/ciclo (0,14 gal/ciclo)

Caudal maximo a 60 cpm*

106 I/min (28 gpm) 212 |/min (56 gpm)

64 1/min (17 gpm)

128 I/min (34 gpm)

Relacion de presion

5:1

121

121

Consumo de aire (cada bomba)
a 2,8 bar (0,28 MPa - 40 psi)

~0,085 m3/min por 3,7 I/min
(~2,95 scfm por gpm)

~ 0,21 m¥min por 3,7 I/min
(~7,5 scfm por gpm)

~ 0,21 m¥min por 3,7 I/min
(~7,5 scfm por gpm)

Salida de la bomba

Abrazadera Tri-clamp de 2 pulgadas

Abrazadera Tri-clamp de 2 pulgadas

Abrazadera Tri-clamp de 2 pulgadas

Comunicacién

RS232 en serie

RS232 en serie

RS232 en serie

Requisitos eléctricos

110 VCA (60 Hz), 15 A

110VCA (60 Hz), 15 A

110VCA (60 Hz), 15 A

Dimensiones totales
m (pulgadas)

1,72 ancho x 1,52 fondo x 3,0 alto
(69 ancho x 60 fondo x 118,8 alto)

1,72 ancho x 1,52 fondo x 3,0 alto
(69 ancho x 60 fondo x 118,8 alto)

1,72 ancho x 1,52 fondo x 3,0 alto
(69 ancho x 60 fondo x 118,8 alto)

Eficacia de evacuacion 2 bombas: 98 % | 4 bombas: 99 % N/D N/D
Folleto 338589 338589 338589
Manual de instrucciones 311163 311163 311163

* Los caudales se basan en el desplazamiento completo del bajo de la bomba y S.G. = 1
Nota: Los conjuntos BES de Graco estan disponibles para contenedores de diversos fabricantes y pueden construirse sistemas personalizados a peticion.
Pdngase en contacto con Graco para obtener informacion adicional.

CONJUNTOS DE BOMBA

Poligono Indutrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com



Informacion para pedidos

RGDAVICS, S.A.

RODAMIENTOS VIGO,

S.A.

www.rodavigo.net

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Sistemas de evacuacion de contenedores SaniForce

SaniForce 3150 BES
Nimero Tamafio Material
de parte Tipo Fab. contenedor Tipo de control de la salida del diafragma/bola**
BES3P3 Bola Plywood Manual 3" (76 mm) Santopreno/PTFE
BES3P1 Bola Plywood Electrénico 3" (76 mm) Santopreno/PTFE
BES4P3 Clapeta Plywood Manual 3" (76 mm) Santopreno/N/D
BES8B3 Bola Pallecon Manual 3" (76 mm) EPDM sobremoldeado, 3A
BES3A1 Bola Arena Electrénico 3" (76 mm) Santopreno/PTFE
BES4A1 Clapeta Arena Electrénico 3" (76 mm) Santopreno/N/D

Nota: Péngase en contacto con el departamento de mdrketing para obtener informacion para pedidos de contenedores que no sean de contrachapado.

**F| diafragma de EPDM aprobado por 3A esta disponible para aplicaciones de uso intensivo.

Caracteristicas técnicas

SaniForce 3150 BES

N.° parte

Max. presién de trabajo del fluido

| BES3xx

| BES4xx
8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

Requisitos del aire comprimido

5,5-8,4 bar (0,55-0,84 MPa - 80-120 psi)

Caracteristicas técnicas del panel de control neumatico

Presion méx. del aire de entrada

8,4 bar (0,84 MPa - 120 ps)

Tamario de la entrada de aire

3/4" npt(h)

Bomba de entrada de aire

1/2" npt(f)

Desplazamiento de fluido (cada bomba)

3,89 I/ciclo (1,03 gal/ciclo)

Caudal maximo a 145 cpm*

1135 I/min (300 gpm)

Relacion de presion

11

Consumo de aire (cada bomba) a 4,8 bar (0,48 MPa - 70 psi)

~ 0,02 m3min por 3,7 I/min (~0,8 scfm por gpm)

Salida de la bomba

Abrazadera Tri-clamp de 3 pulgadas

Elevacion max. de aspiracion

5,5 m (18 pies) humedo 3,0 m (10 pies) humedo

Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma 82,2 °C (180 °F),
(santopreno, EPDM aprobado por 3A) 135°C (275 °F)
Nivel de sonido tipico a 4,9 bar (70 psi), aire a 50 cpm 85 dBa

Peso 1360 kg (3000 Ib)
Folleto 338589

Manual de instrucciones 311163

* Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y varian ligeramente en funcion del material del diafragma.
El volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion del aire y del tipo de fluido.

CONJUNTOS DE BOMBA

Poligono Indutrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com



Sistemas de evacuacion de contenedores SaniForce

Dimensiones

SaniForce BES

Vista delantera

.S;@. A Vista superior

152 mm
(6.0 in) 1285 mm
| !
1.52m
(60.0in)
1016 mm
Y
14,3 mm
(0.56 in)

4 orificios por pie

Vista delantera

N Iy Vista superior

15.2cm (6 in)
A t
) [ 3.0m ‘
= (118.8 in) 152m e
i " H (60 in) in}
WO
il
‘ l
7 i : 1.48m e,
1 F _(58.3in) {
14.3 mm
A (0.56 in)

é.l 7 t {g 4 orificios por pie
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www.rodavigo.net

Hidrolimpiadoras Hydra-Clean

Conjuntos de limpieza sanitaria de alto nivel

Informacion para pedidos

Conjunto Hydra-Clean con montaje en pared

N.° de pedido de conjunto 247550 247552 247554 258665
N.° parte del motor neumatico N34DNO NG65DNO NG65DNO N65DNO
N.° parte bajo de bomba 247599 241648 687055 24B923

Estructura de la bomba

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Kit de reparacion 247881 222880 Vea el manual 240162
del cierre estandar 311825
Construccion de sellado estandar PTFE/ UHMWPE/ UHMWPE/ UHMWPE/
CF-PTFE CF-PTFE CF-PTFE CF-PTFE
Kits de reparacion del cierre opcionales 207581 222875 222845 237713
Construccion de sellado opcional PTFE UHMWPE/PTFE UHMWPE/PTFE UHMWPE/PTFE
Folleto 338026 338026 338026 338026
Manual de instrucciones 312585 312585 312585 312585
Conjunto Hydra-Clean para montaje en carro
N.° de pedido de conjunto 247549 247551 247553 258664
N.° parte del motor neumatico N34DNO NG65DNO NG5DNO N65DNO
N.° parte bajo de bomba 247599 241648 687055 24B923

Estructura de la bomba

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Kit de reparacion del cierre estandar 247881 222880 Vea el manual 24(C162
311825

Construccion de sellado estandar PTFE/ UHMWPE/ UHMWPE/ UHMWPE/

CF-PTFE CF-PTFE CF-PTFE CF-PTFE
Kits de reparacion del cierre opcionales 207581 222875 222845 237713
Construccion de sellado opcional PTFE UHMWPE/PTFE UHMWPE/PTFE UHMWPE/PTFE
Folleto 338026 338026 338026 338026
Manual de instrucciones 312585 312585 312585 312585 &

Conjunto Hydra-Clean para montaje en bidon

N.° de pedido de conjunto 206515
N.° parte del motor neumatico 207352 &
N.° parte bajo de bomba 224344

Estructura de la bomba

Acero inoxidable

Kit de reparacion del cierre estandar

224402

Construccion de sellado estandar

UHMWPE/policloropreno

Construccion de sellado opcional

UHMWPE/PTFE

Manual de instrucciones

306817

CONJUNTOS DE LIMPIEZA

Poligono Indutrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

SANITARIA DE ALTO NIVEL



RODAVISE, S.A. www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Hidrolimpiadoras Hydra-Clean

Accesorios
Numero de parte  Descripcion Numero de parte  Descripcion
Pistolas y varillas Mangueras
247879 Pistola/varilla estandar de laton/acero inoxidable 214959 Manguera de entrada de 1" x 1,8 m (6 pies)
157283 Pistola de pulverizacion de recambio estandar de laton/acero inoxidable 247878 Manguera de salida de 3/8 pulg. x 15 m (50 pies): 310 bar (4500 psi)
157282 Pistola de pulverizacion de recambio opcional de acero inoxidable Otros
151279 Varilla de acero inoxidable de 32 pulgadas 157284 Filtro de aspiracion de malla 60 con conexion npt(f) de 1"
157280 Varilla de acero inoxidable de 10 pulgadas 191635 Filtro de aspiracion de malla 10 con conexion npt(f) de 1"
247880 Piezas de desconexidn rapida para pistola de acero inoxidable
247622 Pistola y soporte del tubo de aspiracion

Boquillas de acero inoxidable

Aingulo de anchura del abanico Capacidad a 68,9 bar
Numero de parte Nimero de boquilla Tamafio del orificio a 3 bar (0,03 MPa - 40 psi) (6,89 MPa - 1000 psi)
805534 40020 0,51 mm (0,020") 40° 3,78 I/min (1,00 gpm)
805538* 40030 0,76 mm (0,030") 40° 5,68 I/min (1,50 gpm)
805542 40035 0,89 mm (0,035") 40° 6,62 I/min (1,75 gpm)
805549* 25045 1,14 mm (0,045") 25° 8,52 I/min (2,25 gpm)
805561 25060 1,52 mm (0,060") 25° 11,36 I/min (3,00 gpm)
805562 40060 1,52 mm (0,060") 40° 11,36 I/min (3,00 gpm)
805566* 40065 1,65 mm (0,065") 40° 12,30 I/min (3,25 gpm)
805569 25070 1,78 mm (0,070") 25° 13,25 I/min (3,50 gpm)
805458 40075 1,91 mm (0,075") 40° 14,20 I/min (3,75 gpm)
805575* 00080 2,03 mm (0,080") 0° 15,14 1/min (4,00 gpm)
805587 00100 2,54 mm (0,100") 0° 18,93 I/min (5,00 gpm)

*Boquilla incluida con conjuntos de bomba
Péngase en contacto con su representante de ventas para obtener mas informacion sobre otros tamaiios de orificios y anchuras de abanico de Graco.

Caracteristicas técnicas

Presion de funcio- | Presion maxima Caudal de Tamafio de | Tamafode | Tamafiode

Vol. por ciclo
cc (0z)

Nimero Conjunto
de parte con bomba

namiento mxima | de entrada de aire | fluido a 60 cpm laentrada | lagnradade | lasalidade Folleto | Manual

bar (MPa - psi) bar (MPa - psi) /min (gpm) de aire flido flido*
247549 12:1 montado sobre carro | 86 (8,6 - 1250) 7(0,7 - 100) 33,0 (8,7) 550 (18,6) 3/4 npt(f) 1" 3/8" 338026 | 312585
247550 12:1 montaje en pared 86 (8,6 - 1250) 7(0,7 - 100) 33,0 (8,7) 550 (18,6) 3/4 npt(f) 1" 3/8" 338026 | 312585
247551 23:1 montado sobre carro | 157 (15,7 - 2275) | 7(0,7 - 100) 34,7(9,2) 580 (19,6) 3/4 npt(f) 1" 3/8" 338026 | 312585
247552 23:1 montaje en pared 157 (15,7 - 2275) | 7(0,7 - 100) 34,7(9,2) 580 (19,6) 3/4 npt(f) 1" 3/8" 338026 | 312585
247553 30:1 montado sobre carro | 211 (21,1-3065) | 7(0,7 - 100) 25,9 (6,8) 430 (14,5) 3/4 npt(f) 1" 3/8" 338026 | 312585
247554 30:1 montaje en pared 211(21,1-3065) | 7(0,7 - 100) 25,9 (6,8) 430 (14,5) 3/4 npt(f) 1" 3/8" 338026 | 312585
258664 45:1 montado sobre carro | 310(31,0 - 4500) [ 7(0,7 - 100) 17,4 (4,6) 290 (9,8) 3/4 npt(f) 1" 3/8" 338026 | 312585
258665 45:1 montaje en pared 310(31,0-4500) | 7(0,7 - 100) 17,4 (4,6) 290 (9,8) 3/4 npt(f) 1" 3/8" 338026 | 312585
206515 10:1 montado en bidén 125(12,5-1800) | 12,5(1,2 - 180) 11,4 (3,0 189 (6,4) 1/2 npt(f) 1/2" 3/4" — 306817

*Incluye dos puertos de salida por unidad. El numero de parte 206515 solo tiene un puerto de salida.

CONJUNTOS DE LIMPIEZA SANITARIA DE ALTO NIVEL
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Hidrolimpiadoras Hydra-Clean

Dimensiones

Hydra-Clean

Conjunto de montaje en pared 247550
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Consulte el manual 312585 para obtener informacion adicional
sobre el conjunto

Conjunto montado en carro 247549
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CONJUNTOS DE LIMPIEZA SANITARIA DE ALTO NIVEL




RODAVIE, S.A.

RODAMIENTOS VIGO, S.A

Diafragmas sobremoldeados

Accesorios

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

Informacion para pedidos

Diafragmas sobremoldeados de PTFE/EDPM para uso intensivo

N parte Tamafiode  Tamafio Juntas
delabomba  labomba de entrada/salida  Motor neumatico Seccion del fluido  Asientos Bolas toricas
FD1113 1" 1,5" Acero inoxidable Acero inoxidable Aceroinoxidable PTFE  PTFE
FD1213 1" 1,5" Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE  EPDM
FD2113 1,5" 2" Acero inoxidable Acero inoxidable Aceroinoxidable PTFE  PTFE
FD2213 1,5" 2" Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE  EPDM
FD3113 2" 2,5" Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE  PTFE
FD3213 2" 2,5" Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE EPDM

Diafragmas sobremoldeados de alto poder sanitario de PTFE/EDPM para uso intensivo

+34 986 288118

N parte Tamaiiode  Tamafio

delabomba  labomba de entrada/salida  Motor neumatico Seccion del fluido  Asientos Bolas
Bomba sanitaria de alto nivel 1590

SABA13* 1,5" 2" Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE
SBBA13 1,5" 2" Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE
Bomba sanitaria de alto nivel 3150

SA13A1 2" 1,5" Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE
SA23A1 2" 2" Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE
SA33A1 2" 3" Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE
SA3361 2" 3" Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable Santopreno
SA53A1 2" 3"x2" Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE
SA43A1 2" 4" Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE

*Incluye detector de filtraciones

Kits de reparacion sanitaria e industrial de alto nivel*

Kits de reparacion

de bombas SaniForce 1040, 1590 y 2150

N.parte  Descripcion N.° parte Descripcion
253626  Paratamafio de bomba de 1 pulgada, kit de reparacion del diafragma FK1113 Para tamafio de bomba de 1 pulgada, con juntas téricas de PTFE
253627  Paratamafio de bomba de 1,5 pulgadas, kit de reparacion del diafragma FK1213 Para tamafio de bomba de 1 pulgada, con juntas téricas de EPDM
253628  Para tamafio de bomba de 2 pulgadas, kit de reparacion del diafragma FK2113 Para tamafio de bomba de 1,5 pulgadas, con juntas téricas de PTFE
“Para sustituir diafragmas sobremoldeados de PTFE FK2213 Para tamafio de bomba de 1,5 pulgadas, con juntas téricas de EPDM
FK3113 Para tamafio de bomba de 2 pulgadas, con juntas téricas de PTFE
FK3213 Para tamafio de bomba de 2 pulgadas, con juntas téricas de EPDM

Kits de actualizacion sanitaria e industrial de alto nivel*

N. parte  Descripcion

289224

Kit de mejora para bomba de 1 pulgada

289225

Kit de mejora para bomba de 1,5 pulgadas

289226

Kit de mejora para bomba de 2 pulgadas

“Incluye nueva placa de diafragma del lado del aire para sustituir un diafragma atornillado estandar:

Caracteristicas técnicas

Material/construccion en el lado himedo

Diafragmas sobremoldeados

PTFE conforme con FDA

Material/construccion del lado del aire

EPDM conforme con FDA

Rango de temperatura

de -10°Ca 82°C (de 14 °Fa 180 °F)

Vida flexible

5 conjuntos de diafragma de PTFE Graco originales de 2 piezas

Seguridad

Conforme con FDA21CFR 177.1550 (PTFE) y FDA21CFR 177.2600 (EPDM)

ACCESORIOS
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RODAVISE, S.A. www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Garantia estandar de Graco

Graco garantiza que todo el equipo mencionado en este documento, el cual es fabricado por Graco y lleva su nombre, se encuentra libre de defectos
en material y mano de obra en la fecha de venta del distribuidor autorizado por Graco al comprador original para su uso. Con la excepcion de
cualquier garantia especial, ampliada o limitada publicada por Graco, Graco se compromete, durante un periodo de doce meses a partir de la fecha
de la venta, a reparar o sustituir cualquier pieza de los equipos que Graco considere defectuosa. Esta garantia solo es valida si el equipo es instalado,
operado y mantenido de conformidad con las recomendaciones escritas de Graco.

Esta garantia no cubre, ni Graco se responsabiliza, del desgaste general del equipo ni de cualquier fallo, dafio o desgaste provocado por errores en
la instalacion, aplicacion equivocada, abrasion, corrosion, mantenimiento inadecuado o incorrecto, negligencia, accidente, manipulacion o sustitucion
de piezas por componentes de otro fabricante. Graco tampoco se responsabiliza de problemas de funcionamiento, dafios o desgaste provocados

por la incompatibilidad del equipo Graco con estructuras, accesorios, equipos o materiales no suministrados por Graco, ni por errores en el disefio,
fabricacion, instalacion, operacion o mantenimiento de estructuras, accesorios, equipos o materiales no suministrados por Graco.

Esta garantia esta condicionada al pago del flete para devolver el equipo reclamado como defectuoso al distribuidor autorizado por Graco, a fin de
verificar el defecto reclamado. Si se comprueba que existe dicho defecto, Graco reparara o remplazara sin cargo alguno cualquier parte defectuosa.
El equipo sera devuelto al comprador original a portes pagados. Si la inspeccion hecha al equipo no revela ningtin defecto en material ni en mano
de obra, las reparaciones se hardn con un cargo razonable, dichos cargos pueden incluir los costos de partes, mano de obra y transporte.

ESTA GARANTIA ES EN LUGAR DE Y EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTIA, YA SEA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO SIN RESTRICCION
A AQUELLAS DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA 0 SE ADECUA AL USO ESPECIFICO PARA EL
QUE FUE ADQUIRIDO.

La tnica obligacion de Graco y el tnico recurso del comprador para cualquier incumplimiento de garantia seran los estipulados anteriormente.

El comprador acepta no recurrir a ninguna otra accién (incluyendo, sin limitacién, dafos incidentales o consiguientes por pérdida de beneficios,
pérdida de ventas, dafios a personas o bienes, o cualquier otra pérdida incidental o consiguiente). Cualquier accion por violacion de la garantia
debera emprenderse en el plazo de dos (2) afios a partir de la fecha de la venta.

GRACO NO GARANTIZA, Y RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA
LA VENTA O SE ADECUA AL USO ESPECIFICO PARA EL QUE FUE ADQUIRIDO EN CUANTO A ACCESORIOS, EQUIPO, MATERIALES, 0 COMPONENTES
VENDIDOS PERO NO FABRICADOS POR GRACO. Estos articulos que vende Graco pero que no fabrica (tales como motores eléctricos, interruptores,
manguera, etc.) estan sujetos a la garantia, de haberla, de su fabricante. Graco ofrecera al comprador una asistencia razonable en el caso de
reclamacion por violacion de estas garantias.

Graco no sera responsable en ningtin caso de los dafios indirectos, incidentales, especiales o consiguientes resultantes del suministro de los equipos
aqui descritos, ni de la entrega, rendimiento o uso de los productos o bienes vendidos mediante este contrato, ya sea debido al incumplimiento del
contrato, violacion de la garantia, negligencia de Graco ni ninguna otra razon.

Peligro de utilizacion incorrecta del equipo

Utilizacion incorrecta general Cualquier utilizacion incorrecta del equipo Graco, tal como sobrepresurizacién, modificacion de las piezas, utilizacion
de fluidos y productos quimicos incompatibles, o el uso de piezas desgastadas o dahadas, puede provocar su rotura. El uso incorrecto del equipo
puede causar la inyeccion de fluido, salpicaduras en los ojos o en la piel, u otras lesiones personales graves, o incendios, explosiones o dafios
materiales. NUNCA alterar ni modificar ninguna pieza de este equipo; al hacerlo se pueden causar un funcionamiento incorrecto. REVISE todo

el equipo de forma regular y repare o reemplace inmediatamente las piezas desgastadas o dahadas. Utilice siempre gafas de proteccion, guantes,
ropas protectoras y respiradores segun las recomendaciones de los fabricantes de fluido y de disolvente.

Presion del sistema: Asegiirese de que todo el equipo y los accesorios estdn calificados para soportar la PRESION MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO.
NO exceda la presion de funcionamiento maxima de ninguno de los componentes o accesorios utilizados en el sistema.

Compatibilidad con el fluido y el disolvente: Todos los productos quimicos utilizados en un pulverizador Graco deben ser compatibles con las
piezas himedas. Consulte a su proveedor de productos quimicos para garantizar su compatibilidad. No utilice 1:1:1-tricloroetano, cloruro de
metileno, otro disolvente con hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes con este equipo que contiene piezas de aluminio
y/ zinc. El uso de dichos disolventes podria provocar reacciones quimicas graves, con la posibilidad de explosion, lo que podria causar la muerte,
lesiones graves y/o dafios materiales substanciales.
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RODAMIENTOS VIGO,

GRACO
ACERCA DE GRACO

OFICINAS DE GRACO

Europa

+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

) FGDAVGS. 5.A.

S.A.

comerciales e industriales.

mercado global.

DIRECCION POSTAL

P.0. Box 1441

Mineapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000

Fax: 612-623-6777

AMERICA

MINNESOTA

Oficinas centrales mundiales
Graco Inc.

88-11th Avenue N.E.
Mineapolis, MN 55413

EUROPA

BELGICA

Oficina central europea

Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31

3630 Maasmechelen,

Bélgica

Tel.: 32 89 770 700

Fax: 32 89 770 777

www.rodavigo.net

ASIA PACIFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia

Tel.: 61 3 9468 8500

Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Room 118 1st Floor

No.2 Xin Yuan Building

No.509 Cao Bao Road
Shanghai, 200233

Republica Popular de China

Tel.: 86 21 649 50088

Fax: 86 21 649 50077

Graco cuenta con la certificacion ISO 9001.

©2010 Graco Inc. 344796S Rev. B 01/11 Impreso en Europa.
Todas las demas marcas registradas aqui mencionadas se utilizan con fines de identificacion y pertenecen a sus propietarios respectivos.

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Fundada en 1926, Graco es el lider mundial en sistemas y componentes para la manipulacion
de liquidos. Los productos de Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia
variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en entornos de lubricacion de vehiculos,

El éxito de la empresa se basa en su firme compromiso con la excelencia técnica, la fabricacion
de clase mundial y un servicio de atencion al cliente sin igual. Al colaborar estrechamente

con distribuidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologia que establecen
estandares de calidad en una amplia variedad de soluciones para la manipulacion de liquidos.
Graco proporciona equipos para acabados por pulverizacion, recubrimientos protectores,
circulacion de pintura, lubricacion y la aplicacion de selladores y adhesivos, ademas de equipos
de accionamiento eléctrico para la industria de los aplicadores. La inversion constante de Graco
en la gestion y el control de liquidos proporciona soluciones innovadoras a un diversificado

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office

Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana

India 122001

Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.

1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku

Yokohama City, Japon 2240025
Tel.: 81 45 593 7300

Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.

Shinhan Bank Building

4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400

Fax: 82 31 476 9801

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la informacion de producto mas reciente en el momento de la publicacion.
Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.
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