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Reactor® revolucionario

Un nuevo avance en el sector

Al'igual que usted, en Graco queremos que nuestros clientes
estén totalmente satisfechos con sus inversiones en equipos

de pulverizacion de aislamientos con espuma y recubrimientos
de poliurea. El objetivo de Graco es proporcionar avances en los
equipos que le permitan, tanto a usted como a sus trabajadores,
aplicar los materiales de manera precisa siguiendo las
especificaciones de los propios proveedores.

Deseamos ayudarle a expandir su negocio. Este es el motivo por
el que Graco ha desarrollado una nueva generacion de la tecnologia
de pulverizacion de espuma y poliurea: el Reactor 2.

Revolucione su forma de hacer negocios

Cada caracteristica del Reactor 2 se ha disefiado estratégicamente
para favorecer sus negocios con innovaciones que le permitan
desarrollar adecuadamente su trabajo. Los nuevos equipos
incorporan mejoras en el software y el hardware para un mayor
rendimiento de la pulverizacion y nuevas tecnologias que
redundaran en la obtencion de resultados. . LA

-

El Reactor®le proporciona:

¢ Mejor control: con la herramienta de generacion
de informes a distancia Graco InSite™, podra gestionar
su negocio alli donde esté

¢ Mejor documentacion: la recopilacion automatica
de los datos de registro de los trabajos y los parametros
de pulverizacion le permitira confirmar que cada trabajo
se ha pulverizado segun las especificaciones

¢ Mejor gestion de la flota y los trabajadores
e Mejor contencion y prevision de los costes

e Tamafo compacto: mas espacio en su dispositivo
de pulverizacion

e Disefio ergondmico: mantenimiento més facil
* Placas de circuito avanzadas

¢ Mejor rendimiento de pulverizacion si se compara
con los equipos eléctricos Reactor tradicionales

e Rapidez y sencillez en la resolucion de problemas gracias
a los codigos QR

Reactor 2. Disponible en equipos independientes o integrados.
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Las 10 principales ventajas del Reactor

1. Tecnologia avanzada de control
 Seguimiento, supervision y guardado de los datos de proyecto
¢ Se pueden descargar los datos a una unidad USB para analizarlos
posteriormente
 Pantalla de visualizacion de datos fécil de leer
¢ Almacena hasta 24 formulas quimicas
¢ Indicadores de nivel del bidon

2. Tecnologia de generacion de informes a distancia Graco InSite
¢ Transmision de la actividad de trabajo en tiempo real para su
consulta a través de un teléfono inteligente, tableta u ordenador
e Le permitira controlar su negocio alli donde esté

3. Una forma sencilla de resolver los problemas
 Resolucion de problemas en pantalla mediante codigos QR
de acceso directo a informacion avanzada y pertinente en linea
* Resultado: tiempo de averias menor

4. Diseio compacto
* Un tamafio un 40 % mas compacto que el E-Reactor tradicional

5. Ergonomia
o Distribucion practica y de facil acceso de la electronica

6. Filtro en Y para la resolucion de problemas
¢ |ndicadores analogicos de presion y temperatura

7. Proteccion de sacrificio contra sobrecargas
e Protege la electronica frente a picos de alimentacion excesivos
e El Reactor 2 incluye una proteccion de sacrificio contra
sobrecargas de repuesto que le permitira recuperar
inmediatamente un funcionamiento normal

8. Placas de circuito avanzadas
e Gestionan las fluctuaciones de alimentacion
¢ Minimizan las fluctuaciones de presion durante el cambio
de la bomba
e Permiten un rendimiento de pulverizacion regular y uniforme,
similar al de los equipos hidraulicos

9. Motor eléctrico sin cepillo
e Control y rendimiento mejorados
¢ Sin mantenimiento
o Vida Util mas larga

10. Garantia de tres afos
¢ Cubre el modulo de visualizacion del usuario, las placas
de control y el motor eléctrico
* Una de las mejores del sector 3




Una ojeada mas detenida al Reactor®

Documentacion que le ayudara a proteger su negocio

Realizar el seguimiento de los datos de un proyecto nunca ha sido tarea fécil. Con el Reactor 2,

podra crear facilmente registros de datos para cada trabajo que realice. De esta forma, podra supervisar
el nombre y la fecha de cada trabajo, las temperaturas de los materiales, las temperaturas ambiente

o las presiones de pulverizacion. En definitiva, todo lo que necesita para asegurarse de que el producto
quimico se haya pulverizado dentro del intervalo recomendado.

Aplicacion precisa de los materiales

AB Q
H 2 . F|F | *F| psi
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de acuerdo con la forma prevista por los proveedores de los mismos.

Una forma sencilla de resolver los problemas

En el pasado, cuando detectaba un cddigo de error poco frecuente en el mddulo de visualizacion
avanzado, perdia tiempo buscando informacion al respecto. En la actualidad, el Reactor 2 incorpora
una nueva pantalla de resolucion de problemas que muestra un codigo QR. Bastara con que escanee
dicho codigo QR con un teléfono o un dispositivo inteligente para acceder directamente a un sitio web
donde encontrara informacion avanzada y actualizada sobre la resolucion de dicho problema. De esta
forma, podra ponerse a trabajar sin demora.

iPruébelo ahora!

Tecnologia avanzada de control

Realiza un seguimiento de la informacion del proyecto

¢ El modulo de visualizacion avanzado (ADM) efectlia un seguimiento, una supervision
y un almacenamiento de la informacion de los proyectos

¢ Los datos se pueden descargar a una unidad USB para su andlisis posterior

Pantalla de visualizacion de datos facil de leer

* Niveles de fluido del bidon: sepa si el material se esta agotando

¢ Procesos del equipo, tales como el horario de puesta en marcha y de apagado
¢ Flujo diario de productos quimicos

Almacena la configuracion de los materiales
para que pueda trabajar sin demora

¢ Almacena datos de configuracion claves, como los valores de referencia
en términos de temperatura y de presion, de hasta 24 formulas quimicas

Reduce el tiempo de averias gracias a los cddigos QR

* Los mensajes de error a través de los codigos QR explican
el problema e indican sus soluciones

Ajustes de sistemas flexibles

* Si la concentracion de productos quimicos es baja, 0 se da un desequilibrio de la presion,
puede programar el equipo para que se desconecte automaticamente




Mejor rendimiento de pulverizacion

El médulo de control del motor del Reactor 2 incorpora un software que permite eliminar

de forma inteligente las fluctuaciones de presion durante los cambios de bomba inherentes

a cualquier equipo de propulsion eléctrica. El resultado es una pulverizacion regular y uniforme,
similar a la de los equipos hidraulicos.
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Un diseno compacto que se traduce - > =
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en mas espacio en su dispositivo de pulverizacion 9 eactor ,
El Reactor 2 se ha disefiado con un tamario un 40 % mas compacto que el 1‘ 'R PR "f
Reactor E-30 tradicional. Esta caracteristica le proporciona una disponibilidad frente a un |
mayor de espacio en su remolque para que pueda transportar algin engranaje _ Reactor£-30 tradicional

adicional, otro Reactor... 0 incluso otro conjunto de productos quimicos.

Configuracion ergonomica que facilita el mantenimiento

La electronica del Reactor 2 se sitlia en la parte superior del armario del equipo. Todo esta
al alcance de la mano, la distribucion es mas practica y menos complicada que en los equipos
Reactor precedentes.

Placas de circuito avanzadas
para mayor tranquilidad

Graco ha disefado la electronica del Reactor 2 siguiendo un estricto estandar
de confiabilidad de la misma. Por eso, estas placas pueden soportar picos de
alimentacion y sobrecargas.

Proteccion de sacrificio contra sobrecargas

Como medida de proteccion adicional, Graco también ha incorporado en el equipo
una proteccion de sacrificio contra sobrecargas. En caso de que se produzca un
pico excesivo, Unicamente sera preciso cambiar esta compacta y econémica pieza,
no la totalidad de la placa electronica. Todos los modelos Reactor 2 incluyen una
proteccion de sacrificio contra sobrecargas de repuesto que le permitira recuperar
inmediatamente un funcionamiento normal.




El poder de controlar su negocio alli donde esté

Si necesita supervisar varios lugares de trabajo a la vez, pasar més tiempo fuera de dichos lugares o, simplemente,
encontrar un sistema mejor para registrar aquello que sucede en cada lugar de trabajo, entonces Graco InSite es justo
lo que necesita.

Graco InSite es una tecnologia de generacion de informes a distancia que le permite realizar el seguimiento en
tiempo real de la actividad de un lugar de trabajo a través de un ordenador o un dispositivo inteligente. Consulte de
un vistazo desde su teléfono inteligente, tableta u ordenador si sus trabajadores estén pulverizando y a qué hora han
comenzado a trabajar. Compruebe que todos los parametros de pulverizacion sean correctos y supervise la cantidad
exacta de material que se esta utilizando. Todo ello desde cualquier lugar con acceso a internet.

Controle la administracion de su negocio

La informacion recopilada por Graco InSite puede ayudarle a ahorrar dinero, a participar en licitaciones de trabajos

de forma mas precisa y a resolver los problemas mas rapidamente, lo que le permitira evitar gastos innecesarios y la
pérdida de ingresos. Los datos recopilados se almacenan de manera automatica y pueden tener un valor incalculable
en caso de que se necesite demostrar que un material se ha pulverizado siguiendo las especificaciones del fabricante.

Sin embargo, por encima de todo, Graco InSite le proporciona la tranquilidad de que sus trabajos se estan
desarrollando seguin lo previsto, de que su personal es productivo y de que puede abandonar el lugar de trabajo para
dedicarse a otros asuntos méas importantes de su negocio.

Sonda de temperatura ambiente

o Sistema de advertencia temprana que le avisara si los
productos quimicos se estan enfriando demasiado

Localizador GPS de la flota

o Consulte la localizacion GPS real de todos
sus dispositivos de pulverizacion
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e Aseglrese de que todas las condiciones
son optimas

Volumen y horas de uso

e Consulte la cantidad de productos quimicos
Luces de estado pulverizada por cada trabajador
y el tiempo empleado para ello

* Los colores rojo, amarillo y verde informan
Temperatura de entrada con un solo vistazo si los equipos estan

apagados, inactivos o pulverizando

® Registra la temperatura y la presion de los materiales
A'y B para un diagnostico temprano de problemas

e Disponible Unicamente para los modelos Reactor 2 Elite

6 Visualice una demostracion en www.gracoinsite.com/demo




Mejor gestion de la flota y los trabajadores

* Conozca cuando sus Reactores estan en funcionamiento,
inactivos o apagados

 Realice un seguimiento de la productividad por trabajador o por Reactor

o Evite posibles errores humanos y la pérdida de tiempo derivada de
un registro manual

¢ Conozca la ubicacion de sus Reactores a través del seguimiento GPS

¢ Detecte cualquier uso no autorizado o fuera de las horas de trabajo
de sus Reactores o materiales

¢ Reciba alertas en tiempo real sobre posibles desviaciones y otros
parametros que haya definido

® Reciba un correo electronico diario en el que se resuman los totales
del rendimiento del dia anterior

Mejor contencion y prevision de los costes

¢ Conozca cuando debe realizar el mantenimiento de sus
equipos a través de los registros de ciclo de vida Util

o Evite cualquier pérdida de ingresos y tiempo de averias
al disponer en la palma de su mano de informacion objetiva
en tiempo real que le permitira reiniciar su actividad
y ejecutar rapidamente los totales de rendimiento

Mejor servicio al cliente

e Ayude a solucionar los problemas desde la distancia
para que los equipos se reincorporen al trabajo
lo antes posible

* Facilite estimaciones mas precisas sobre los trabajos
basandose en datos reales de trabajos anteriores

Mejor proteccion para su futuro

 Disponga de informacion documentada que demuestre
los parametros de pulverizacion de cada trabajo

¢ Ofrezca a sus clientes un informe final sobre
el trabajo como un servicio adicional

¢ Detecte el momento apropiado para contratar
a mas trabajadores y ampliar su flota

e Planifique reuniones con clientes potenciales
sabiendo que podra realizar un seguimiento
de sus lugares de trabajo alli donde vaya

Graco InSite se comercializa de serie en
los conjuntos Elite y se puede adquirir
como un kit accesorio facilmente
instalable y compatible con la mayoria
de los Reactores eléctricos e hidrdulicos
existentes.
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Una tecnologia celular sencilla

Graco InSite funciona transmitiendo sus datos

a través de la red celular local y almacenandolos
en la nube. A continuacion, usted podra visualizar
sus datos en su teléfono inteligente, tableta

u ordenador a través de internet.

Los datos se transmiten en tiempo real, por lo que
es posible recibir informacion actualizada sobre

el rendimiento de un lugar de trabajo. Cuando en
el lugar de trabajo no exista ninguna conexion
celular disponible, la informacion se almacenara en
el Reactor y se transmitira una vez se restablezca
la conexion.

Conozca a 2-Track Solutions,
LLC

Graco InSite es fruto de una colaboracion entre

Graco y 2-Track Solutions, LLC, una empresa

lider consolidada en el desarrollo de sistemas de
seguimiento de activos e inteligencia de vehiculos

a través de la red. Esta colaboracion combina
experiencia en el desarrollo de equipos, hardware

y software, el almacenamiento de datos y la
tecnologia celular. Graco InSite es un servicio de
suscripcion que podra abonar mensual o anualmente.

iVisualice una demostracion ahora!




Los modelos Reactor® Elite incluyen:

¢ Tecnologia de generacion de informes a distancia Graco InSite
¢ Un sensor de presion y temperatura de entrada
(accesible a través de la interfaz de Graco InSite)
¢ Una funda protectora Xireme-Wrap™ en las mangueras
calefactadas de los conjuntos Reactor 2

Los modelos estandar Reactor® incluyen:

e Equipo actualizable a Graco InSite
(sin la temperatura ni la presion de entrada)

¢ No incorpora el sensor de presion y temperatura de entrada

¢ Una funda protectora estandar para las mangueras calefactadas
de los conjuntos Reactor

Garantia ampliada de tres afos
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Reforzamos nuestro compromiso con todos y cada uno de los
equipos que fabricamos a través de una de las garantias mas
solidas del sector. Pulverice con la plena confianza de que
probablemente nunca necesitara hacer uso de la garantia de
Graco, pero en caso de que si asi fuese, tenga por seguro que
nosotros estaremos siempre aqui.

El Reactor 2 ofrece una garantia ampliada de tres afios en

las placas de control, el modulo de visualizacion y el motor
eléctrico. Consulte los manuales del producto para obtener
detalles especificos sobre dicha garantia.

Garantia ampliada de tres afios




@)

RODAVIGS, S.A.

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

www.rodavigo.net

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Modelo
Graco InSite
Sensores de entrada de fluido
Presion de funcionamiento 138 (13,8-2000) 138 (13,8-2000) 240 (24,0-3500) 240 (24,0-3500)
maxima, bar (Mpa, psi)
Informacion para pedidos Con calentador de 10 kW: | Con calentador de 10 kW:
*Amperios: 272110 (basico) 272010 (basico)
Seleccione 230 V-monofasico: 78; | AP2110 (conjunto AP) | AP2010 (conjunto AP)
230 V-trifdsico: 50; CS2110 (conjunto CS) | €S2010 (conjunto CS)
0 400 V-trasico: 34 P22110 (conjunto P2) | P22010 (conjunto P2)
Con calentador de 15 kW: | Con calentador de 15 kW: | Con calentador de 15 kW: | Con calentador de 15 kW:
*Amperios: 272111 (basico) 272011 (basico) 272112 (basico) 272012 (basico)

Seleccione 230 V-monofasico: 100; | AP2111 (conjunto AP) | AP2011 (conjunto AP) | AP2112 (conjunto AP) | AP2012 (conjunto AP)

230 V-trifdsico: 62; CS2111 (conjunto CS) | €S2011 (conjunto CS)

0400 -trfésico: 35 P22111 (conjunto P2) | P22011 (conjunto P2) | P22112 (conjunto P2) | P22012 (conjunto P2)
Manguera calefactada, 15 m (50 ft) | 24Y240 24K240 24Y241 24K241
Manguera calefactada, 3 m (10 ft) | 246050 246050 246055 246055
Pistola Fusion® AP 246102 246102 246101 246101
Pistola Fusion CS CS02RD CS02RD no no
Probler® P2 GCP2R2 GCP2R2 GCP2R1 GCP2R1
Longitud maxima de la manguera | 94 m (310 ft) 94 m (310 ft) 94 m (310 ft) 94 m (310 ft)
Temperatura de fluido max. 88 °C (190 °F) 88 °C (190 °F) 88 °C (190 °F) 88 °C (190 °F)
Salida 13,5 kg/min 13,5 kg/min 7,6 Ipm (2,0 gpm) 7,6 Ipm (2,0 gpm)
Peso 161 kg 161 kg 159 kg 159 kg
Manual de instrucciones 333023 333023 333023 333023
Manual de reparacion 333024 333024 333024 333024

*Todos los modelos se pueden cablear para todos los voltajes: 230 VV-monofasico; 230 V-trifasico; 400 V-trifdsico
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Equipos integrados

Listo para utilizar en el lugar de trabajo
o0 con el dispositivo de pulverizacion
sin mas preparacion

Un sistema completo para aplicaciones de espuma de poliuretano
0 de poliurea, la serie integrada de equipos Reactor combina

un reactor eléctrico y un generador diésel en un tnico conjunto.
También estan disponibles modelos completos listos para usar
con un compresor de aire integrado.

Descubra lo que le puede aportar el equipo integrado:

« Disminuye los costes de combustible diésel:
ahorre, de media, un 50 % anual*

¢ Mejora la productividad:
mediante controles avanzados y faciles de utilizar

« Elimina la necesidad de conjeturas:
Graco ha disefiado y probado todo el equipo

« Elimina los problemas de alimentacion costosos
asociados con las tomas de corriente exteriores
y los generadores de bajo coste

» Empieza a pulverizar rapidamente
gracias a una capacidad de calentamiento mejorada

Un generador mas compacto
reduce los costes de combustible

 Mejora el rendimiento de pulverizacién
con una presion constante en la pistola

 Ahorra tiempo:
es sencillo de instalar en un dispositivo de pulverizacion
ya que esta equipado con componentes previamente
seleccionados e instalados

« Disminuye aun mas los costes de combustible:
un disefio compacto y portatil le permite adaptarse
a un remolque de menor tamario, y un remolque menor
implica un camion menor

La serie integrada de equipos Reactor utiliza el calor procedente
del motor diésel para calentar los materiales A y B. En funcion
del modelo, este equipo elimina o reduce de forma significativa
la necesidad de calentadores eléctricos, lo que reduce los costes
de combustible. ;Como?

e El equipo capta el calor del motor para calentar los materiales
AyB

¢ Dado que en el equipo no existen calentadores (0 estos son
compactos), se reduce la demanda eléctrica del generador,
lo que posibilita el uso de un generador mas compacto

¢ El generador mas compacto del equipo de 22 kW utiliza menos
combustible que un generador estandar de 30 0 40 kW

* Disfrutara de un ahorro anual de hasta un 50 % del combustible*
* Al sustituir un generador estandar de 40 kW por uno de 20 kW, la demanda de

combustible del equipo se reduce en gran medida. Estos porcentajes son estimados.
El ahorro real puede diferir de este calculo.

10 Pruebe nuestra calculadora de retorno de la inversion en www.graco.com/integrated




La tecnologia ofrece ahorro de combustible

Un disefio innovador reconsidera la pérdida de calor y ahorra energia

La patente en tramite de Graco relativa al disefio del circuito refrigerante doble asegura que los materiales A y B quedan aislados
del refrigerante del motor. Este disefio Ginico también proporciona un control de temperatura constante y regular para obtener
un rendimiento superior del proceso de calentamiento.

A
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Intercambiador de calor

7
T

Motor

_

@) Circuito refrigerante del motor
El refrigerante del motor pasa
a través del intercambiador de calor 1
y transfiere el calor del motor al
refrigerante en el circuito secundario.
El control de Graco activa el ventilador
del radiador cuando se precisa
refrigeracion adicional.

@ Circuito refrigerante auxiliar
El refrigerante del circuito secundario
circula de forma continua cuando la
vélvula C estd abierta, manteniendo
una temperatura constante. Cuando es
preciso calentar un material, se cierra
la valvula C y se abren las valvulas
Ay B. Este proceso permite que el
refrigerante que se encuentra en el
circuito secundario pase a través de
los intercambiadores de calor 2 y 3,
de manera que transfiere el calor a los
materiales Ay B.
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M ;Sabia que...?

El calentamiento rapido
del material le permite
utilizarlo sin demora

Con solo una pasada por el
intercambiador de calor, los
materiales se pueden calentar hasta
un Delta T (cambio de temperatura)

de 55 °C (79 °C en los equipos dotados
de calentadores). Esta diferencia es
un 25 % superior al modelo estandar
del Reactor. Gracias a este mejor
rendimiento del Delta T, usted ya
no tiene que esperar tanto a que los
materiales se precalienten.
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Panel de control de aire integrado

e Controla bombas de alimentacion Ay B, agitador y pistola
* Una Unica conexion de linea de aire implica un ndmero menor
de tuberias y mangueras, y menos tiempo de montaje

Diserio compacto

Controles del conjunto

del generador

e Un disefo ligero le permite utilizar remolques y camiones de menor
tamafio, disminuyendo asi los costes de combustible

e Palé integrado para facilitar el transporte

e 1,2 m de ancho por 1,5 m de profundidad

Equipo
de recuperacion
de calor

e | 0s controles integrados permiten una
puesta en marcha sencilla y comoda
e Funcionalidad de control del motor

Boton de arranque/
parada del compresor

® Recupera el calor del motor
de refrigeracion y lo transmite
a los materiales Ay B

Sensor de entrada
de fluido

e Mide la temperatura
y la presion de entrada
de productos quimicos
o Permite la resolucion
de problemas del suministro
de fluidos

Filtro en Y para la
resolucion de problemas

 De facil acceso

¢ Indicadores analdgicos de
presion y temperatura estandar

Bateria

e Pilas no incluidas

Acelerador
de calentamiento

o Calentador de 4000 W
(se incluye tnicamente
en los equipos de
temperaturas elevadas)

Control del motor

® | a presién constante en la pistola mejora
el rendimiento de pulverizacion

e F| disefio de impulso bajo disminuye
la fluctuacion de cambio de bomba

12

® Acceso practico para el
control del compresor

) E’\ Controles avanzados

e Almacena hasta 24 formulas
de materiales

e Una forma sencilla de resolver
los problemas con codigos QR

e Posibilidad de descarga de los datos
de trabajo a una unidad USB

e Apagado programable por el usuario ante

desequilibrios de presion o cantidades
bajas de productos quimicos




Servicio de Att. al |

Tanque de combustible

o Capacidad de 83 litros
* Se puede montar lejos del equipo

Panel de distribucion

e Controles eléctricos y disyuntores de mantenimiento sencillo
* Se incluyen disyuntores auxiliares precableados
en los compresores y otros equipos auxiliares

Secador de aire refrigerado

Graco InSite:

tecnologia de generacion de informes a distancia * Elimina de forma eficaz el agua

del suministro de aire

 Transmisién en tiempo real de la actividad de trabajo

e Seguimiento de los datos criticos de trabajo

® Registro de los datos de pulverizacion por trabajo, lo cual sirve
de prueba de los parametros de puesta en marcha

*Compresor de aire integrado

e Compresor giratorio de paletas Hydrovane
e Compresor de aire sin tanque

*Estandar en algunos modelos

Conjunto del generador

e Motor Perkins de 29 CV

o Alternador Mecc Alte de 22 kW

e Un motor mas compacto reduce el consumo de
combustible

Si desea obtener informacion adicional sobre el Reactor 2 E-30i o el E-XP2i de Graco, visite www.graco.com 13
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RODAVIGS, S.A.

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

www.rodavigo.net

SIN COMPRESOR DE AIRE

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

CON COMPRESOR DE AIRE

Modelo Reactor 2 Reactor 2 Reactor 2 E-XP2i Reactor 2 E-30i | Reactor 2 E-30i | Reactor2
E-30i Elite E-30i™ Elite Elite Elite Elite E-XP2i™ Elite
con calentamiento | con calentamiento con calentamiento | con calentamiento

Graco InSite Si Si Si Si Si Si
Presion maxima de 138 (13,8-2000) | 138 (13,8-2000) | 240 (24,0-3500) | 138 (13,8-2000) | 138 (13,8-2000) | 240 (24,0-3500)
funcionamiento (Mpa, psi)
Longitud maxima 94 m (310 ft) 94 m (310 fi) 94 m (310 fi) 94 m (310 ft) 94 m (310 ft) 94 m (310 fi)
tle la manguera
Temperatura méxima del fluido | 65 °C (150 °F) 88 °C (190 °F) 88 °C (190 °F) 65 °C (150 °F) 88 °C (190 °F) 88 °C (190 °F)
Presion max. de salida 13,5 kg (30 Ib)/min | 13,5 kg (30 Ib)/min | 7,6 Ipm (2 gpm) | 13,5 kg (30 Ib)/min | 13,5 kg (30 Ib)/min | 7,6 Ipm (2 gpm)
Peso 794 kg 816 kg 816 kg 998 kg 1021 kg 998 kg
Potencia del calentador NA 4000 W 4000 W NA 4000 W 4000 W
Potencia auxiliar disponiblet | 52 As a 240 V 35Aa240V 35Aa240V 22 Aa240V 5Aa240V 5Aa240V
Potencia auxiliar 120V 0 240 V, monofasico 120V 0 240V, monofasico
Compresor NA NA NA Hydrovane 5 CV, 450 |, 240 V, monofasico, 60 Hz
Secador de aire NA NA NA Hankison, refrigerado 625 I, 115 V, monofésico, 60 Hz
Motor Perkins 404-22 G, 2,2 |, 29 CV Perkins 404-22 G, 2,2 1, 29 CV
Generador Mecc Alte 22 kW, 240 V, monofasico, 60 Hz, espiral Mecc Alte 22 kW, 240 V, monofasico, 60 Hz, espiral
Informacién para pedidos:
Equipo basico 272079 272080 272081 272089 272090 272091
Opciones Conjunto AP2079 AP2080 AP2081 AP2089 AP2090 AP2091
de pistola Fusion® AP | (pistola 246102) | (pistola 246102) | (pistola 246101) | (pistola 246102) | (pistola 246102) | (pistola 246101)

Paquete CS2079 €S2080 NA €S2089 €S2090 NA

FusionCS | (pistola CSO2RD) | (pistola CSO2RD) (pistola CS02RD) | (pistola CS02RD)

Paquete P2 | P22079 P22080 P22081 P22089 P22090 P22091

(pistola GCP2R2) | (pistola GCP2R2) | (pistola GCP2R1) | (pistola GCP2R2) | (pistola GCP2R2) | (pistola GCP2R1)

Manual de instrucciones 332636 332636 332636 332636 332636 332636
Manual de reparacion 332637 332637 332637 332637 332637 332637

14

Los conjuntos incluyen manguera de pulverizacion, latiguillo y pistola

1 La corriente auxiliar disponible serd inferior cuando Se reduzca la potencia del motor a causa de la altitud. Disminuya la corriente auxiliar disponible en 2,5 A por cada 300 m
de incremento de la elevacion. Si la corriente auxiliar disponible es inferior a cero, la configuracion del equipo puede no ser capaz de mantener la carga completa a esa altitud.

Poligono Indutrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com




Accesorios del Reactor®

Tecnologia de generacion de informes a distancia Graco InSite

247280
247278

2471279

16X521

Mangueras y accesorios de manguera

Proteja sus mangueras con la funda protectora Xtreme-Wrap. Para todos los modelos Reactor 2.

247243
247244
24Y240
24y241
24K240
24K241
246050
246055
24N450
24K207

Kit de adaptacion Graco InSite. Compatible con los modelos Reactor 2 siguientes: E-30 y E-XP2.
Kit de adaptacion Graco InSite. Compatible con los modelos Reactor siguientes:

E-20™, E-30, E-XP1™, E-XP2, H-25™, H-40™, H-50™, H-XP2™ y H-XP3™

Kit de adaptacion Graco InSite. Compatible con los modelos integrados de primera generacion
Reactor siguientes: E-30i y E-XP2i.

Cable de extension, 7,5 m (25 ft)

Kit de proteccion de 3 m (10 ft)

Kit de proteccion de 15 m (50 fi)

Manguera de 3/8" x 15 m (50 ft), 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) con RTD y funda protectora Xtreme-Wrap
Manguera de 3/8" x 15 m (50 ft), 240 bar (24,0 MPa, 3500 psi) con RTD y funda protectora Xtreme-Wrap
Manguera de 3/8" x 15 m (50 ft), 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) con RTD y funda protectora

Manguera de 3/8" x 15 m (50 ft), 240 bar (24,0 MPa, 3500 psi) con RTD y funda protectora

Latiguillo de 1/4" x 3 m (10 ft), 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi)

Latiguillo de 1/4" x 3 m (10 ft), 240 bar (24,0 MPa, 3500 psi)

Cable RTD de 15 m (50 ft)

Sensor de temperatura de fluidos con RTD

Para obtener una lista de todas las opciones de manguera, visite www.graco.com

Kits y accesorios adicionales

i

Kit de bastidor para enrollar

la manguera

24K336

Para equipos Reactor 2 integrados.
Mantiene 94 m (310 ft)

de manguera calefactada.
(Montaje necesario).

| & £.,l

J

15V551  Fundas de proteccion de ADM, paquete de 10 :
15M483  Fundas de proteccion de la pantalla de visualizacion a distancia, Kit de visualizacion a distancia 24U174

paquete de 10 La comodidad de disponer del control de la pistola
24U177  Kit de desconexion de bomba de alimentacion ' _' P ) ) Pl :
24M174  Palos sumergibles de comprobacion del nivel de los bidones, Tanto para los equipos Reactor 2 independientes

para bidones estandar de 200 | como integrados.

Con la visualizacion a distancia*, el pulverizador
Para los modelos Reactor 2 independientes u operario puede:
240314 ggl‘;eR:;J:;ﬁ‘:’zi“iﬁ'é'ggerr:’;gﬁ:é)emp”ﬁad”ra y abrazaderas * Ajustar las temperaturas y presiones
. ) ) ) e Encender r las zon lentamient

24U315  Kit colector de aire (solo Reactor 2 independiente) CEILG7Y ElFR6AT (5 AUTES (D EElanaliEn:s

Para equipos Reactor 2 integrados

24U176

24K333
24K337
24U181

y los motores
e Visualizar y borrar alarmas y advertencias
¢ Poner la bomba en modo inactivo
* Visualizar el indicador de nivel del bidon
e Comunicarse con el ADM del equipo

Compresor de aire completo, secador de aire refrigerado,
bastidores, fiador y todas las conexiones eléctricas y de aire
incluidas. Requiere montaje.

Tanque de combustible / Kit de pilas mévil

Kit de torre luminosa de alarmas

Kit acelerador de calentamiento para alcanzar temperaturas
por encima de los 60 °C (140 °F)

*Se requiere un cable CAN adicional. Conjuntos de mangueras disponibles.
15
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GRACO

ACERCA DE GRACO

SEDES DE GRACO

Europa

+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Graco se fundd en 1926 y es una de las principales empresas mundiales en sistemas y componentes
para la manipulacion de fluidos. Los productos de Graco transportan, miden, controlan, dosifican
y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos en lubricacion de vehiculos y aplicaciones

comerciales e industriales.

El éxito de la empresa se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica,
una fabricacion de primera calidad y un inigualable servicio de atencion al cliente. Trabajando en estrecha
colaboracion con Distribuidores Especializados, Graco ofrece equipos, productos y tecnologia que estan
considerados como norma de calidad en una amplia gama de soluciones de gestion de liquidos.

Graco proporciona soluciones para acabados por pulverizacion, recubrimientos protectores y circulacion
de pinturas, lubricantes, dosificacion de sellantes y adhesivos, asi como equipos de accionamiento
eléctrico de aplicacion para contratistas. Las inversiones en curso de Graco destinadas a la gestion

y el control de liquidos continuaran proporcionando soluciones innovadoras a un mercado mundial cada

vez mas variado.

DIRECCION POSTAL

P.0. Box 1441

Mineapolis, MN 55440-1441
(Estados Unidos)

Tel.: 612-623-6000

Fax: 612-623-6777

AMERICA

MINNESOTA

Sede mundial

Graco Inc.

88-11th Avenue N.E.
Mineapolis, MN 55413
(Estados Unidos)

EUROPA

BELGICA

Sede europea

Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31

3630 Maasmechelen,

Bélgica

Tel.: 32 89 770 700

Fax: 32 89 770 777

ASIA-PACIFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia

Tel.: 61 3 9468 8500

Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7

1029 Zhongshan Road South
Huangpu District

Shanghai, 200011

Republica Popular de China

Tel.: 86 21 649 50088

Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office

Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road

Gurgaon (Haryana)

India 122001

Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.

1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku

Yokohama City (Japdn) 2240025
Tel.: 81 45 593 7300

Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.

Shinhan Bank Building

4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si (Corea) 431-060
Tel.: 82 31 476 9400

Fax: 82 31 476 9801

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la informacion de producto mas reciente en el momento de la publicacion.
Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificacion ISO 9001.

©2014 Graco Inc. 348986ES Rev.A 04/14 Impreso en Europa.
Todas las demas marcas registradas aqui mencionadas se utilizan con fines de identificacion y pertenecen a sus propietarios respectivos.
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