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Bombas neumaticas de doble diafragma
Vision general de los modelos

Modelo Husky 205 Husky 307 Husky 515 Husky 716 Husky 1050 Husky 1050
de plastico de plastico de plastico metalica de plastico metalica
Tamario 6,3 mm (1/4") 9,4 mm (3/8") 12,7mm(1/2"y 19,1 mm (3/4") 25,4 mm (1") 25,4 mm (1")
de la conexion 19,1 mm (3/4 ")
Tipo de rosca NPT o BSP NPT o BSP NPT o BSP NPT o BSP Brida ANSI/DIN NPT o BSP
Valvula de aire  Estandary remota Estandar Estandary remota  Estandary remota Estandar, Estandar,
inteligente inteligente
y remota y remota
Caudal maximo 19 I/min 26 I/min 57 I/min 61 I/min (16 gpm) 189 I/min 189 I/min
(5gpm) (7.gpm) (15 gpm) (50 gpm) (50 gpm)
Presion maxima 7,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 7,0 bar 8,6 bar 8,6 bar

de descarga (0,7 MPa, 100 psi) (0,7 MPa, 100 psi) (0,7 MPa, 100 psi) (0,7 MPa, 100 psi) (0,9 MPa, 125 psi) (0,9 MPa, 125 psi)

Materiales de Polipropileno, Polipropileno, Polipropileno, PVDF,  Aluminio, acero Polipropileno, Aluminio, acero
construccion PVDF, acetal acetal acetal inoxidable 316 polipropileno inoxidable 316,
disponibles conductor, PVDF  Hastelloy
Seccion central  Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno, Aluminio revestido,
disponible polipropileno polipropileno,
conductor polipropileno
conductor
Peso de 0,9 kg (2,0 Ib) 2,2 kg (4,75 |b) 2,9 kg (6,5 Ib) 3,9 kg (8,5 Ib) 8,2 kg (18 Ib) 10,4 kg (23 Ib)
la bomba Polipropileno Acetal Polipropileno Aluminio Polipropileno Aluminio
1,1kg (2,5 Ib) 2,4 kg (5,2 Ib) 3,5kg (7,8 Ib) 8,2 kg (18 1h) 11,8 kg (26 Ib) 16,5 - 18,6 kg
Acetal Polipropileno Acetal Acero inoxidable ~ PVDF (36,3 - 41 Ib)
Acero inoxidable
1,3 kg (2,8 Ib) 3,9 kg (8,5 Ib) 18,6 kg (41 Ib)
PVDF PVDF Hastelloy
Tamarfio maximo 1,5 mm (0,06") 1,6 mm (0,063") 2,5 mm (0,094") 2,5mm (0,094") 3,2mm (0,125") 3,2 mm (0,125")
de los sdlidos
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Husky 1590
de plastico

Husky 1590
metalica

Husky 2150
de plastico

Husky 2150
metalica

Husky 3300
Plastico

Husky 3300
Metal

38,1 mm (1-1/2") 38,1 mm (1-1/2") 50,8 mm (2") 50,8 mm (2") 76,2 mm (3") 76,2 mm (3")
Brida ANSI NPT o BSP Brida ANSI NPT o BSP DIN / ANSI NPT y BSP
DIN / ANSI (solo AL)
Estandar Estandar Estandar Estandar Estandar Estandar
y remota y remota y remota y remota
379 I/min 379 I/min 568 I/min 568 I/min 1059 I/min 1135 I/min
(100 gpm) (100 gpm) (150 gpm) (150 gpm) (280 gpm) (300 gpm)**
8,3 bar 8,3 bar 8,3 bar 8,3 bar 7 bar 8,6 bar

(0,8 MPa, 120 psi)

(0,8 MPa, 120 psi)

(0,8 MPa, 120 psi)

(0,8 MPa, 120 psi)

(0,7 MPa - 100 psi)

(0,9 MPa, 125 psi)

Polipropileno, PVDF  Aluminio, acero Polipropileno, PVDF  Aluminio, acero Polipropileno Aluminio, acero
inoxidable 316 inoxidable 316, inoxidable 316
hierro dctil
Aluminio revestido,  Aluminio revestido,  Aluminio revestido,  Aluminio revestido, | Polipropileno Aluminio,
acero inoxidable 316 acero inoxidable 316 acero inoxidable 316 acero polipropileno*
inoxidable 316 (*solo bomba acero
inoxidable)
16 kg (35 1b) 15,2 kg (33,5 |b) 22 kg (49 Ib) 26,3 kg (58 Ib) 90,7 kg (200 Ib) 68 kg (150 Ib)
Polipropileno Aluminio Polipropileno Aluminio Polipropileno Aluminio
22 kg (49 Ib) PVDF 40 kg (86 Ib) Acero 31 kg (68 Ib) 50,3 kg (111 Ib) 115,6 kg (255 Ib)
inoxidable PVDF Acero inoxidable Acero inoxidable
59 kg (130 Ib)
Hierro ductil
4,8 mm (0,188") 4,8 mm (0,188") 6,3 mm (0,25") 6,3 mm (0,25") 12,7 mm (0,5") 12,7 mm (0,5")

iNOVEDAD! Husky 3300
Gama de bombas de 3 pulgadas

**Caudal maximo utilizando diafragma estandar a 8,6 bar (125 psi).
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Clave de seleccion de las hombas

Bombas neumaticas de doble diafragma Husky

Designacion de la bomba

La referencia de la bomba esta situada en la etiqueta de identificacion de la seccidn central de todas las bombas de diafragmas Husky.

D X X

|
| Piezas en

X X X

| |
Asientos Bolas /

DIStf)rr;g?a Tamaiio contacto valvulas Diafragmas
de la bomba con el fluido antirretorno
TAMANO DE LA BOMBA (10 ot moroR NEUMATICO Y MATERIAL) PIEZAS EN CONTACTO ASIENTOS BOLAS DIAFRAGMA
CON EL FLUIDO
1 = 6,35 mm (1/4") Estandar: seccion central de polipropileno 1 = Acetal (npt) 2 = Acetal 1 =PTFE 1 =PTFE
2 = 6,35 mm (1/4") Remota: seccion central de polipropileno 2 = Poli (npt) 3 = Acero inoxidable 2 = Acetal 5=TPE
3 =9,52 mm (3/8") Estandar: seccion central de aluminio 3 = Aluminio (npt) 4 = Acero inox. endurecido | 3 = Acero inoxidable | 6 = Santopreno
5=12,7 mm (1/2") Estandar: seccion central de polipropileno 4 = Acero inoxidable (npt) |5 = TPE 4 = Acero inox. 7 = Buna-N
endurecido
4 =12,7 mm (1/2") Remota: seccion central de polipropileno 5 = PVDF (npt) 6 = Santopreno 5=TPE 8 = Fluoroelastomero
5=19,05 mm (3/4") Estandar: seccion central de polipropileno 6= Hierro ductil (npt) 7 = Buna-N 6 = Santopreno G = Geolast
4 =19,05 mm (3/4") Remota: seccion central de polipropileno 8 = Fluoroelastomero 7 = Buna-N
25,4 mm (1"), consulte Herramienta de seleccion
de producto Husky 1050, pagina 5 A = Acetal * (bsp) 9 = Polipropileno 8 = Fluoroelastomero
B = 38,1 mm (1-1/2") Estandar: seccion central de aluminio B = Poli * (bsp) A = PVDF 9 = Polipropileno
C = 38,1 mm (1-1/2") Remota: seccion central de aluminio C = Aluminio (bsp) G = Geolast A = PVDF
T = 38,1 mm (1-1/2") Estandar: seccion central de acero inoxidable | D = Acero inoxidable (bsp) G = Geolast
U = 38,1 mm (1-1/2") Remota: seccion central de acero inoxidable | E = PVDF (bsp) B = SST con sello de viton
F = 50,8 mm (2") Estandar: seccion central de aluminio F = Hierro ddctil (bsp) C = Santopreno con
G = 50,8 mm (2") Remota: seccion central de aluminio sello de viton
V = 50,8 mm (2") Estandar: seccion central de acero inoxidable H = 2 npt Alum. Extendido
76,2 mm (3"), consulte Herramienta de seleccion G = 2 bsp Alum. Extendido
de producto Husky, pagina 5
* = BSP plastico en bombas de 12,7 mm (1/2")
Conexiones de brida para bombas de plastico de > 1"
Conexiones de brida npt (f) para bombas de aluminio de 3"
Nota: en la matriz anterior se indican todas las combinaciones posibles. Puede que no todas las combinaciones estén disponibles.
Consulte las listas de bombas especificas para obtener informacion sobre las combinaciones disponibles.
Designacion del juego de bomba de diafragmas
Al seleccionar un juego, utilice los mismos nimeros de cddigo que para las bombas, respecto al tamafio de la bomba, asiento,
bolas / véalvulas antirretorno y diafragmas.
| | I | | |
Bomba de Tamaiio Bolas /
diafragmas Juego dela Asientos  valvulas Diafragmas
bomba antirretorno
Tamaiio de la bomba Asientos Bolas / valvulas antirretorno  Diafragma
1=6,35mm (1/4") 0 = Sin asiento 1 =PTFE 1 =PTFE
3=9,52 mm (3/8") 2 =Acetal 2 =Acetal 5 =1
5=12,7 mm (1/2") y 19,05 mm (3/4") 3 = Acero inoxidable 3 = Acero inoxidable 6 = Santopreno
25,4 mm (1"), consulte Herramienta 4 = Acero inoxidable endurecido 4 = Acero inoxidable endurecido 7 = Buna-N
de seleccion de producto Husky 1050, 5 =1kE 5 =1E 8 = Fluoroelastémero
pagina 5 6 = Santopreno 6 = Santopreno G = Geolast
B = 38,1 mm (1-1/2") bomba metalica 7 =Buna-N 7 = Buna-N
C = 38,1 mm (1-1/2") bomba de plastico 8 = Fluoroelastémero 8 = Fluoroelastomero 0 = Sin diafragma
F =50,8 mm (2") bomba metalica 9 = Poli 9 =Poli
G =50,8 mm (2") bomba de plastico A =PVDF A =PVDF
K=76,2mm (3") B = SST con sello de viton G = Geolast
C = Santopreno con
sello de viton 0 = Sin bolas / valvulas
G = Geolast antirretorno
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Clave de seleccion de las bombas

Herramienta de seleccion
de producto Husky 1050 y 3300

Encuentre la bomba mas adecuada para su aplicacion
Para realizar el pedido de una bomba Husky 1050 o Husky 3300,
utilice la herramienta de seleccion en linea disponible en
WWW.graco.com o pongase en contacto con su distribuidor.

Opciones de materiales para las piezas
en contacto con el fluido

Acetal Material utilizado para los asientos, bolas y piezas en contacto con el fluido
« Resistencia a una amplia gama de disolventes
« Soporta fatigas extremas
« Buen nivel de resistencia a la abrasion
« Conectable a tierra para ser utilizada con fluidos inflamables
« No utilizar con &cidos o bases

Aluminio Material utilizado para el motor neumatico y las piezas en contacto con el fluido
- Resistencia moderada a la corrosion y a la abrasion
«+ No utilizar con hidrocarburos halogenados

Hierro ductil Material utifizado para las piezas en contacto con el fluido
« Alta resistencia a la abrasion

Acero inoxidable endurecido Material utilizado para los asientos y las bolas
« Resistencia moderada a productos quimicos
« Buena resistencia a la abrasion
« Bolas y asientos resistentes a la abrasion

PVDF Waterial utilizado para fas piezas en contacto con el fluido v los asientos
« Resistencia a los productos quimicos fuertes: acidos y bases
« Buena resistencia a la abrasion
+ Resistencia a las altas temperaturas

Polipropileno WMaterial utilizado para el motor neumatico, las piezas en contacto
con el fluido, asientos y bolas
Compatibilidad con una amplia gama de compuestos quimicos
« De utilidad general
« Alternativa econémica

Acero inoxidable Vaterial utilizado para el motor neumético, las piezas en contacto
con el fluido, y los asientos y bolas

« Alto nivel de resistencia a la corrosion y a la abrasion

« Pasivado para ser utilizado con revestimientos acuosos

SV » —
| Vi
Husky Q
Air-Operated Double Diaphragm Pumg

SRACO

.ﬂEv -

. 0N £ .' W
Porting
Seats |pp Polyprogylens
f |rp| TPE
fapl s |:| | TPE
Manifold O-Rings |r=r| PTFE Stangard

Order number reverse look-up
number, product configuration or old "7 number

Graco Part Number: 647000

Replacement Kits

©2011 GRACO INC. PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Ejemplo de la herramienta de seleccion de productos disponible en www.graco.com/process.

Buna-N Waterial utilizado para asientos, bolas y diafragmas
« Adecuado para fluidos a base de petroleo
« No utilizar con disolventes fuertes ni compuestos quimicos
« Grado alimentario

Geolast Vaterial utilizado para asientos, bolas y diafragmas
« Buena resistencia a la abrasion
« Misma compatibilidad con productos quimicos que Buna-N y TPE

TPE Material utilizado para asientos, bolas y diafragmas
« Buena resistencia a la abrasion
+ A menudo se sustituye por Buna-N

Santoprene® Material utilizado para asientos, bolas y diafragmas
« Buena resistencia a la abrasion y a los productos quimicos
« No debe utilizarse con disolventes o hidrocarburos
+ A menudo se substituye por EPDM o EPR
« Grado alimentario*

PTFE Material utilizado para bolas y diafragmas
« Excelente cuando se utiliza con disolventes
« Resistencia pobre a la abrasion
« Presenta la mayor compatibilidad con los fluidos
« Grado alimentario

Fluoroelastomero Waterial utilizado para asientos, bolas y diafragmas
« Alto nivel de resistencia a la corrosion con &cidos
+ Resiste los combustibles sin plomo
« Grado alimentario

Hastelloy WMaterial utilizado para las piezas en contacto con el liquido
« Buena resistencia a los productos quimicos agresivos y en entornos
COITosivos
Compatible con liquidos a altas temperaturas

*No se recomienda utilizar con los diafragmas Husky 1050
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Bombas de plastico Husky 205

Bombas neumaticas de doble diafragma

D X X X X X
L | | | |

Bomba de . Piezas en Asientos Diafr:
diafragmas  12MafA0  contacto con Bolas / alragmas

de la el fluido valvulas

bomba antirretorno
TAMANO DE LA BOMBA (110 b MoToR NEUMATICO Y MATERIAL) PIEZAS EN CONTACTO ASIENTOS VALVULAS DIAFRAGMA

CON EL FLUIDO ANTIRRETORNO
1 = 6,35 mm (1/4") Estandar: seccion central de polipropileno 1 = Acetal (npt) 0 = Sin asientos 2 = Acetal 1 =PTFE
2 = 6,35 mm (1/4") Remota: seccion central de polipropileno 2 = Poli (npt) 9 = Polipropileno 6 = Santopreno
5 = PVDF (npt) A = PVDF
Modelos populares
Referencia Referencia Materiales
(orificios NPT) (orificios BSP) para las Materiales
Valvulade [Valvulade | Vélvulade | Valvulade | valvulas para los Juego Juego Control

Material aire estandar|aire remota*aire estandar| aire remota*| antirretorno diafragmas de fluido de aire de aire**
Acetal D11021 D21021 D11021 D21021 Acetal PTFE D01021 238853 246946

D11026 D21026 D11026 D21026 Acetal Santopreno D01026 238853 246946
PVDF D150A1 D250A1 D150A1 D250A1 PVDF PTFE DO010A1 238853 246946

D150A6 D250A6 D150A6 D250A6 PVDF Santopreno D010A6 238853 246946
Polipropileno ~ D12091 D22091 D12091 D22091 Polipropileno PTFE D01091 238853 246946

D12096 D22096 D12096 D22096 Polipropileno Santopreno D01096 238853 246946

* Se necesita el controlador CycleFlo o un control de valvula externo.

** £ control de aire incluye un regulador de aire y un filtro con indicador. - AT o ™
g e
VL . P )
Bombas de plastico Husky 205 Acetal Polipropileno PVDF
Presion maxima de funcionamiento 7 bar (0,7 MPa, 100 psi) 7 bar (0,7 MPa, 100 psi) 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Suministro de caudal maximo* 18,9 I/min (5,0 gpm) 18,9 I/min (5,0 gpm) 18,9 I/min (5,0 gpm)
Maxima velocidad de la bomba 250 cpm 250 cpm 250 cpm
Desplazamiento por ciclo™ 0,045 litros (0,012 galones) 0,045 litros (0,012 galones) 0,045 litros (0,012 galones)
Elevacion maxima de aspiracion (D12096) 3 m (10 ft) seco 3 m (10 ft) seco 3 m (10 ft) seco
Tamafio maximo de solidos bombeables 1,5 mm (0,06") 1,5 mm (0,06") 1,5 mm (0,06")
Temperatura maxima de funcionamiento** 82 °C (180 °F) 82 °C (180 °F) 82 °C (180 °F)
Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma***
104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)
Santopreno 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)
Nivel tipico de sonido a 4,9 bar 70 dBa 70 dBa 70 dBa
(0,49 MPa - 70 psi) aire a 125 cpm
Consumo maximo de aire 0,252 m*/min (9,0 scfm) 0,252 m*/min (9,0 scfm) 0,252 m3/min (9,0 scfm)
Gama de presiones de funcionamiento de aire De1,4a7bar De1,4a7bar De 1,4 a7 bar
(de 0,14 a2 0,7 MPa, de 20 a 100 psi)  (de 0,14 a 0,7 MPa, de 20 a 100 psi) (de 0,14 a 0,7 MPa, de 20 a 100 psi)
Tamario de la entrada de aire 1/4 npt (f) 1/4 npt (f) 1/4 npt (f)
Tamano del orificio de escape del aire 1/4 npt (f) 1/4 npt (f) 1/4 npt (f)
Tamanio de la entrada y salida de fluido**** 1/4 npt (f) 1/4 npt (f) 1/4 npt (f)
Peso 1,1 kg (2,5 Ib) 0,9 kg (2,0 1b) 1,3 kg (2,8 1b)
Piezas en contacto con el fluido Acetal con fibras de acero inoxida-  Polipropileno reforzado con fibra PVDF, PTFE, Santopreno
(ademas de los materiales de la bola, el asiento y ble, PTFE, Acetal, Santopreno de vidrio, Santopreno, PTFE, poli-
el diafragma, que pueden variar segun la bomba) propileno
Manual de instrucciones 308652 308652 308652

** Fl volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de Ia presion de aire y del tipo de fluido.
*** El rendimiento real de la bomba puede verse afectado por la utilizacién prolongada a alta temperatura.

**** | as roscas permiten la conexion a piezas de 1/4 npt o de 1/4 bspt.
CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCES0S
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Bombas de plastico Husky 205

Graficos de desempeiio Dimensiones

Rendimiento de la bomba Husky 205
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CAUDAL DE FLUIDO
Bomba probada en agua con la entrada sumergida
PRESION DEL AIRE LEYENDA
@ =a7 bar (0,7 MPa, 100 psi) Consumo de aire eeeee
® =a4,8bar (0,48 MPa, 70 psi) Caudaldefluido
© =a2,8bar (0,28 MPa, 40 psi)

Diagramas de sistemas tipicos

Husky 205 de montaje mural con CycleFlo -

94 mm
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Bombas de plastico Husky 307
Bombas neumaticas de doble diafragma

| ! |
(E:fT:;n‘?:s Tamafo enI::I:rfs:cto Asientos Bolas / valvulas Diafragmas
de labomba ¢qn ¢ fluido antirretorno
TAMANO DE BOMBA (o b moroR NEUMATICO Y MATERIAL) PIEZAS EN CONTACTO ASIENTOS BOLAS DIAFRAGMA
CON EL FLUIDO
3 = 9,52 mm (3/8") Estandar: seccion central de polipropileno 1 = Acetal (npt) 2 = Acetal 1 =PTFE 1 =PTFE
2 = Poli (npt) 3 = Acero inoxidable 3 = acero inox. 5 =TPE
9 = Polipropileno 5 =TPE 6 = Santopreno
A = Acetal * (bsp) 6 = Santopreno 7 = Buna-N
B = Poli * (bsp) 7 = Buna-N
Modelos populares
Referencia Referencia
(orificios NPT) (orificios BSP)
Valvula de |Valvula de | Valvula de Vélvula de | Materiales para  Materiales Materiales para Juego Juego Control
Material aire estandar | aire remota | aire estandar | aire remota | los asientos para las bolas los diafragmas de fluido  de aire de aire*
Acetal D31211 - D3A211 - Acetal PTFE PTFE D03211 239952 246946
D31255 - D3A255 - Acetal TPE TPE D03255 239952 246946
D31277 - D3A277 - Acetal Buna Buna D03277 239952 246946
D31311 - D3A311 - Acero inoxidable ~ PTFE PTFE D03311 239952 246946
Polipropileno  D32211 - D3B211 - Acetal PTFE PTFE D03211 239952 246946
D32255 - D3B255 - Acetal TPE TPE D03255 239952 246946
D32277 - D3B277 - Acetal Buna Buna D03277 239952 246946
D32311 - D3B311 - Acero inoxidable ~ PTFE PTFE D03311 239952 246946
D32366 - D3B366 - Acero inoxidable ~ Santopreno Santopreno D03366 239952 246946
D32911 - D3B911 - Polipropileno PTFE PTFE D03911 239952 246946
D32955 - D3B955 - Polipropileno TPE TPE D03955 239952 246946
D32966 - D3B966 - Polipropileno Santopreno Santopreno D03966 239952 246946
D32977 - D3B977 - Polipropileno Buna Buna D03977 239952 246946

* Ef control de aire incluye un regulador de aire y un filtro con indicador.
- = no disponible
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Especificaciones técnicas )

Bombas de plastico Husky 307 Acetal Polipropileno
Presion maxima de funcionamiento 7 bar (0,7 MPa, 100 psi) 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Suministro de caudal maximo* 26,5 I/min (7,0 gpm) 26,5 I/min (7,0 gpm)
Maxima velocidad de la bomba 330 cpm 330 cpm
Desplazamiento por ciclo*™* 0,076 litros (0,02 galones) 0,076 litros (0,02 galones)
Elevacion maxima de aspiracion (D31255) 3,7 m (12 ft) seco 3,7 m (12 ft) seco
Tamafio maximo de solidos bombeables 1,5 mm (0,06") 1,5 mm (0,06")
Temperatura maxima de funcionamiento** 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma***

PTFE 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)

Santopreno 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)

Buna-N 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)

TPE 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Nivel tipico de sonido a 3,5 bar 75 dBa 75 dBa
(0,35 MPa, 50 psi) aire a 50 cpm
Consumo maximo de aire 0,17 m*/min (6 scfm) 0,17 m3/min (6 scfm)
Rango de presiones de aire de funcionamiento De 1,4 a 8,4 bar De 1,4 a 8,4 bar

(de 0,14 a 0,84 MPa, de 20 a 100 psi) (de 0,14 a 0,84 MPa, de 20 a 100 psi)

Tamaro de la entrada de aire 1/4 npt (f) o bspt (f) 1/4 npt (f) o bspt (f)
Tamano de la entrada y salida de fluido 3/8 npt () 3/8 npt ()
Peso 2,4 kg (5,2 Ib) 2,2 kg (4,75 b)
Piezas en contacto con el fluido (ademas de los materiales de la Acetal con fibras Polipropileno, PTFE
bola, el asiento y el diafragma, que pueden variar segtin la bomba) de acero inoxidable, PTFE
Manual de instrucciones 308553 308553

* Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma.
** Ff volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido.
*** | rendimiento real de la bomba puede verse afectado por Ia utilizacion prolongada a alta temperatura.

Grafico de desempeiio

Rendimiento de la bomba Husky 307
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CAUDAL DE FLUIDO
Bomba probada en agua con la entrada sumergida

AIR PRESSURE LEGEND

@ =at7bar (0.7 MPa - 100 psi) Air Consumption sseee
® =at 4.8 bar (0.48 MPa - 70 psi) Fluid Flow

© =at2.8bar (0.28 MPa - 40 psi)

©® =at1.4bar (0.14 MPa - 20 psi)
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Bombas de plastico Husky 307

Dimensiones

80 mm 126.5 mm

Entrada de

aire ] ( ) E
1/4 npt(f) IL Cl _G
R i S
15(36..5055:;1m ‘z‘

|<— (3.14") —>|<— (4.98") —>
PRy

T 206.5 mm
(8.13")
m

Escape de aire 160 mm (6.3")

3/8 npt (f)
(silenciador incluido)

206.5 mm (8.12")

Diagramas de sistemas tipicos

Husky 307 de montaje mural, con
alimentacion por aspiracion

Juego de control

de aire

64.5 mm
(2.53")

Salida de fluido
3/8 npt (f)

2\
=%

2076”(1;?; Entrada de fluido
\ 3/8 npt (f)
|
89 mm (3 5")

1345mm(53)

Husky 307 montada en bidon con
alimentacion por aspiracion
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Bombas de plastico Husky 515

Bombas neumaticas de doble diafragma

| | | | | |
Diafragma . Piezas en Asientos Diafragmas
Bomba Tamafio de  contacto con B’olas / 9
la bomba valvulas

el fluido N
antirretorno

TAMARNO DE LA BOMBA (ripo e wotor NEuMATICO Y MATERIAL) PIEZAS EN CONTACTO ASIENTOS BOLAS DIAFRAGMA
CON EL FLUIDO
5 = centro de 1/2" (12,7 mm) o extremos de 3/4" (19,05) 1 = Acetal (npt) 2 = Acetal 1 =PTFE 1 =PTFE
Estandar: seccion central de polipropileno
4 = centro de 1/2" (12,7 mm) o extremos de 3/4" (19,05) 2 = Poli (npt) 3 = Acero inoxidable | 3 = Acero inoxidable 5=TPE

Remota: seccion central de polipropileno

* = BSP plastico en bombas de 12,7 mm (1/2")

Modelos populares

5 = PVDF (npt) 9 = Polipropileno SERIRE 6 = Santopreno
A = Acetal * (bsp) A = PVDF 6 = Santopreno 7 = Buna-N
B = Poli * (bsp) D = Duckbill uretano | 7 = Buna-N 8 = Fluoroelastomero
E = PVDF (bsp) 8 = Fluoroelastémero
0 = Duckbill

Referencia Referencia
(orificios NPT) (orificios BSP)
Véalvulade |Vélvulade |Valvula de Vélvula de | Materiales para Materiales Materiales para Juego Juego Control
Material aire estandar |aire remota*|aire estandar | aire remota*| los asientos para las bolas los diafragmas de fluido  de aire de aire**
Acetal D51211 D41211 D5A211 D4A211 Acetal PTFE PTFE D05211 241657 246946
D51255 D41255 D5A255 D4A255 Acetal TPE TPE D05255 241657 246946
D51277 D41277 D5A277 D4A277 Acetal Buna Buna D05277 241657 246946
D51311 D41311 D5A311 D4A311 Acero inoxidable PTFE PTFE D05311 241657 246946
D51331 D41331 D5A331 D4A331 Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE D05331 241657 246946
D51D05 D41D05 D5AD05 D4AD05 Duckbill TPE D05D05 241657 246946
D51D06 D41D06 D5AD06 D4AD06 Duckbill Santopreno  D05D06 241657 246946
D51D07 D41D07 D5AD07 D4ADO7 Duckbill Buna D05D07 241657 246946
Polipropileno  D52211 D42211 D5B211 D4B211 Acetal PTFE PTFE D05211 241657 246946
D52277 D42277 D5B277 D4B277 Acetal Buna Buna D05277 241657 246946
D52311 D42311 D5B311 D4B311 Acero inoxidable PTFE PTFE D05311 241657 246946
D52331 D42331 D5B331 D4B331 Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE D05331 241657 246946
D52336 D42336 D5B336 D4B336 Acero inoxidable Acero inoxidable Santopreno D05336 241657 246946
D52911 D42911 D5B911 D4B911 Polipropileno PTFE PTFE D05911 241657 246946
D52955 D42955 D5B955 D4B955 Polipropileno TPE TPE D05955 241657 246946
D52966 D42966 D5B966 D4B966 Polipropileno Santopreno Santopreno D05966 241657 246946
D52977 D42977 D5B977 D4B977 Polipropileno Buna Buna D05977 241657 246946
D52988 D42988 D5B988 D4B988 Polipropileno Fluoroelastémero Fluoroelastomero D05988 241657 246946
D52D05 D42D05 D5BD05 D4BD05 Duckbill TPE D05D05 241657 246946
D52D06 D42D06 D5BD06 D4BD06 Duckbill Santopreno  D05D06 241657 246946
D52D07 D42D07 D5BD07 D4BD07 Duckbill Buna D05D07 241657 246946
PVDF D55A11 D45A11 D5EA11 D4EA11 PVDF PTFE PTFE DO5A11 241657 246946
D55A88 D45A88 D5EA88 DAEA88 PVDF Fluoroelastémero Fluoroelastdmero D05A88 241657 246946

* Se necesita el controlador CycleFlo o un control de valvula externo.

** £ control de aire incluye un regulador de aire y un filtro con indicador.
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Bombas de plastico Husky 515

/ =9
Especificaciones técnicas

Bombas de plastico Husky 515 Acetal Polipropileno PVDF
Presion maxima de funcionamiento 7 bar (0,7 MPa, 100 psi) 7 bar (0,7 MPa, 100 psi) 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Suministro de caudal maximo* 57 I/min (15 gpm) 57 I/min (15 gpm) 57 I/min (15 gpm)
Maxima velocidad de la bomba 400 cpm 400 cpm 400 cpm
Desplazamiento por ciclo*™* 0,15 litros (0,04 galones) 0,15 litros (0,04 galones) 0,15 litros (0,04 galones)
Elevacion maxima de aspiracion 4,5 m (15 ft) seco 4,5 m (15 ft) seco 4,5 m (15 ft) seco
Tamafio maximo de solidos bombeables 2,5 mm (0,09") 2,5 mm (0,09") 2,5 mm (0,09")
Temperatura maxima de funcionamiento** 82 °C (180 °F) 66 °C (150 °F) 66 °C (150 °F)
Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma***

PTFE 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)

Santopreno 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)

Buna-N 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)

TPE 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)

Fluoroelastomero 121,1 °C (250 °F) 121,1 °C (250 °F) 121,1 °C (250 °F)
Nivel tipico de sonido a 4,9 bar 74 dBa 74 dBa 74 dBa
(0,49 MPa - 70 psi) aire a 125 cpm
Consumo maximo de aire 0,672 m*/min (28 scfm) 0,672 m3/min (28 scfm) 0,672 m3/min (28 scfm)
Rango de presiones de aire de funcionamiento De 2,1 a7 bar De 2,1 a7 bar De 2,1 a7 bar

(de 0,21 a 0,7 MPa, (de 0,21 a 0,7 MPa, (de 0,21 a 0,7 MPa,
de 30 a 100 psi) de 30 a 100 psi) de 30 a 100 psi)

Tamafo de la entrada de aire 1/4 npt (f) 1/4 npt (f) 1/4 npt (f)
Tamano del orificio de escape del aire 3/8 npt () 3/8 npt () 3/8 npt ()
Tamafio de la entrada y salida de fluido**** 1/2 npt (f) o bspt (f) 1/2 npt (f) o bspt (f) 1/2 npt (f) o bspt (f)
Peso 3,5kg (7,8 Ib) 2,9 kg (6,5 Ib) 3,9 kg (8,5 Ib)
Piezas en contacto con el fluido (ademas de los materiales  Acetal conectable a tierra, PTFE, Polipropileno, PTFE, acero inoxi- PVDF, PTFE
de la bola, el asiento y el diafragma, que pueden variar acero inoxidable dable
segln la bomba)
Manual de instrucciones 308981 308981 308981

* Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma. ** El volumen desplazado por ciclo y por carrera puede variar en funcion de las
condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido. *** El rendimiento real de la bomba puede verse afectado por la utilizacion prolongada a alta
temperatura. **** Las roscas permiten la conexion a piezas de 1/4 npt o de 1/4 bspt.

Graficos de desempeiio
Rendimiento de la bomba Husky 515
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CAUDAL DE FLUIDO
Bomba probada en agua con la entrada sumergida

PRESION DEL AIRE LEYENDA

@® =a7bar (0,7 MPa, 100 psi) Consumo de aire eeeee

® =a4,8bar (0,48 MPa, 70 psi) Caudaldefluido
© =a2,8bar (0,28 MPa, 40 psi)

©® =atd4bar (0,14 MPa, 20 psi)
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Bombas de plastico Husky 515

Dimensiones
Salida de fluido 1/2 npt (f)
0bsp (f)
Entrada de fluido 119 mm / 127 mm
1/4 npt () (4.7") (5.01")
k A
]
A N 270 mm
N (10.63")
é: = = E 252.5mm
196.9 mm —— 2 S L (9.94")
(7.75") : 1 | |
Ny = 2174 mm
/J (8.56")

| 155.4 mm |
(6.12")

Entrada de fluido 1/2 npt Entrada de fluido 3/4 npt (7
0bsp () P

Diagramas de sistemas tipicos

Husky 515 de montaje mural con
alimentacion desde bidon

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS

Husky 515 montada en bidon con alimentacion por aspiracion
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Bombas metalicas Husky 716

Bombas neumaticas de doble diafragma

D X X X X X
| | | | | |

Diafragma - Piezas Asientos Diafragmas
Bomba _ 'amafo e contacto Bolas/

delabomba  ¢op gf fluido

vélvulas
antirretorno

TAMANO DE LA BOMBA (1po oE MoTOR NEUMATICO Y MATERIAL)

Modelos populares

5 = 19,05 mm (3/4") Estandar: seccion central de polipropileno
4 =19,05 mm (3/4") Remota: seccion central de polipropileno

PIEZAS EN CONTACTO ASIENTOS
CON EL FLUIDO
3 = Aluminio (npt) 2 = Acetal

4 = Acero inoxidable (npt)

C = Aluminio (bsp)
D = Acero inoxidable (bsp)

3 = Acero inoxidable
9 = Polipropileno

A = PVDF

D = Duckbill

BOLAS

1 =PTFE

3 = Acero inoxidable
5=TPE

6 = Santopreno

7 = Buna-N

8 = Fluoroelastémero

DIAFRAGMA

1 =PTFE

5=TPE

6 = Santopreno

7 = Buna-N

8 = Fluoroelastémero

Referencia Referencia
(orificios NPT) (orificios BSP)

Valvula de  [Valvula de |Valvulade |Valvula de |Materiales para Materiales para Materiales para Juego Juego Control
Material aire estandar | aire remota’ aire estandar| aire remota*{los asientos las bolas los diafragmas de fluido  de aire de aire**
Aluminio D53211 D43211 D5C211 D4C211 Acetal PTFE PTFE D05211 241657 246946

D53255 D43255 D5C255 D4C255 Acetal TPE TPE D05255 241657 246946

D53277 D43277 D5C277 D4C277 Acetal Buna Buna D05277 241657 246946

D53288 D43288 D5C288 D4C288 Acetal Fluoroelastémero Fluoroelastémero D05288 241657 246946

D53311 D43311 D5C311 D4C311 Acero inoxidable PTFE PTFE D05311 241657 246946

D53331 D43331 D5C331 D4C331 Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE D05331 241657 246946

D53355 D43355 D5C355 D4C355 Acero inoxidable TPE TPE D05355 241657 246946

D53366 D43366 D5C366 D4C366 Acero inoxidable Santopreno Santopreno D05366 241657 246946

D53377 D43377 D5C377 D4C377 Acero inoxidable Buna Buna D05377 241657 246946

D53388 D43388 D5C388 D4C388 Acero inoxidable Fluoroelastomero Fluoroelastdmero D05388 241657 246946

D53911 D43911 D5C911 D4C911 Polipropileno Polipropileno Polipropileno D05911 241657 246946

D53955 D43955 D5C955 D4C955 Polipropileno TPE TPE D05955 241657 246946

D53966 D43966 D5C966 D4C966 Polipropileno Santopreno Santopreno D05966 241657 246946

D53977 D43977 D5C977 D4C977 Polipropileno Buna Buna D05977 241657 246946

D53D05 D43D05 D5CD05 D4CD05 Duckbill TPE D05D05 241657 246946

D53D06 D43D06 D5CD06 D4CD06 Duckbill Santopreno D05D06 241657 246946

D53D07 D43D07 D5CD07 D4CDO7 Duckbill Buna D05D07 241657 246946
Acero inoxidable D54211 D44211 D5D211 D4D211 Acetal PTFE PTFE D05211 241657 246946

D54311 D44311 D5D311 D4D311 Acero inoxidable PTFE PTFE D05311 241657 246946

D54331 D44331 D5D331 D4D331 Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE D05331 241657 246946

D54335 D44335 D5D335 D4D335 Acero inoxidable Acero inoxidable TPE D05335 241657 246946

D54336 D44336 D5D336 D4D336 Acero inoxidable Acero inoxidable Santopreno D05336 241657 246946

D54355 D44355 D5D355 D4D355 Acero inoxidable TPE TPE D05355 241657 246946

D54366 D44366 D5D366 D4D366 Acero inoxidable Santopreno Santopreno D05366 241657 246946

D54377 D44377 D5D377 D4D377 Acero inoxidable Buna Buna D05377 241657 246946

D54388 D44388 D5D388 D4D388 Acero inoxidable Fluoroelastdmero Fluoroelastomero D05388 241657 246946

D54911 D44911 D5D911 D4D911 Polipropileno PTFE PTFE D05911 241657 246946

D54966 D44966 D5D966 D4D966 Polipropileno Santopreno Santopreno D05966 241657 246946

* Se necesita el controlador CycleFlo o un control de valvula externo.
** Fi control de aire inchiye un regulador de aire y un filtro con indicador.
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Bombas metdlicas Husky 716 Aluminio Acero inoxidable
Presion maxima de funcionamiento 7 bar (0,7 MPa, 100 psi) 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Suministro de caudal maximo* 61 I/min (16 gpm) 61 I/min (16 gpm)
Maxima velocidad de la bomba 400 cpm 400 cpm
Desplazamiento por ciclo*™* 0,15 litros (0,04 galones) 0,15 litros (0,04 galones)
Elevacion maxima de aspiracion 4,5 m (15 ft) seco 4,5 m (15 ft) seco
Tamafio maximo de solidos bombeables 2,5 mm (0,09") 2,5 mm (0,09")
Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma***

PTFE 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)

Santopreno 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)

Buna-N 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)

TPE 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)

Fluoroelastomero 121,1 °C (250 °F) 121,1 °C (250 °F)
Nivel de sonido tipico a 4,9 bar de aire (0,49 MPa, 70 psi) aire a 200 cpm 74 dBa 74 dBa
Consumo maximo de aire 0,672 m3/min (28 scfm) 0,672 m3/min (28 scfm)
Rango de presiones de aire de funcionamiento De 2,1 a7 bar De 2,1 a 7 bar

(de 0,21 a 0,7 MPa, de 30 a 100 psi) (de 0,21 a 0,7 MPa, de 30 a 100 psi)
Tamaro de la entrada de aire 1/4 npt (f) 1/4 npt (f)
Tamanio del orificio de escape del aire 3/8 npt () 3/8 npt ()
Tamano de la entrada y salida de fluido 3/4 npt (f) o bspt (f) 3/4 npt (f) o bspt (f)
Peso 3,9 kg (8,5Ib) 8,2 kg (18 Ib)
Piezas en contacto con el fluido (ademas de los materiales de la bola, el Aluminio, acero inoxidable, PTFE, Buna-N, Acetal, polipropileno, acero inoxidable,
asiento y el diafragma, que pueden variar segun la bomba) Santopreno, acero revestido de zinc poliéster, Santopreno, fluoroelastémero,
laton niquelado, acero revestido de epoxi

Manual de instrucciones 308981 308981

* Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma.
** Ff volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido.
*** El rendimiento real de la bomba puede verse afectado por la utilizacién prolongada a alta temperatura.

Graficos de desempeio

Rendimiento de la bomba Husky 716
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CAUDAL DE FLUIDO
Bomba probada en agua con la entrada sumergida

PRESION DEL AIRE LEYENDA

@ =a7 bar (0,7 MPa, 100 psi) Consumo de aire ses e+

® =a4,8bar (0,48 MPa, 70 psi) Caudaldefluido
© =a2,8bar (0,28 MPa, 40 psi)

@ =a1,4bar (0,14 MPa, 20 psi)
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Bombas metalicas Husky 716

Dimensiones

Entrada de fluido 3/4 npt(f) o bsp(f)
108 mm

Entrada de aire I(_ 4.25") ——> ! l(— ”(fnn)m |
I R

de 1/4 npt(f)
&{ J
R

N
— 264.9 mm
’ (10.43")
A \\ // S
233.2mm
(9.18")

lggii=itl|

—Q
A o —— 1]

(6.62") I

187.2mm
(7.37")

198.1 mm
8"

Entrada de fluido 3/4 npt(f) o bsp(f)

Diagramas de sistemas tipicos

Husky 716 de montaje mural
con alimentacion desde bidon

62.5 mm
- (2.76") >

Entrada de fluido m
3/4 npt(f) o bsp(f)

e

/== LT\ Entrada de fluido

3/4 npt(f) o bsp(f)

109 mm (4.29")

153.4 mm (6.04") |

Husky 716 montada en bidon con
alimentacion por aspiracion

R

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS




RODAVIES, S.A. www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas de plastico Husky 1050
Bombas neumaticas de doble diafragma

iNOVEDAD! Herramienta de seleccion _ VK. [
de producto Husky 1050 Husky q (}_’

Para realizar el pedido de una bomba Husky 1050, utilice la herramienta de

Gertfication Required

Fump Inlet/Outlet Size Ora Inch {25men)

seleccion en linea disponible en Www.graco.com o pongase en contacto

con su distribuidor.

Fluid Covers and Manifolds  [RERS
Center
Porting
Seals

Merifold O-Rings

Order number reverse look-up
Enier a & digit Graco number, product configuration or cld "D" number

I Y

Graco Part Number: 649001

Replacement Kits

NOTA: Las opciones para los asientos, las bolas de retencion, los

diafragmas y las juntas de sellado varian en los modelos de bomba

1050A, 1050C, 1050F, 1050H, 1050P y 1050S.
Confi gu raCione S de bom ba Ejemplo de la herramienta de seleccion de productos disponible en www.graco.com/process.

©2011 GRACO ING PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY

Material de la seccion
Bomba (orificios central y la valvula Vélvula de aire /
de 1", 50 gpm) de aire Control Tapas de fluido y colectores

1050C * Polipropileno CO1A | Estandar Polipropileno conductor, brida central

Polipropileno conductor | conductor C01B | Recuento de impulsos % €2  Polipropileno conductor, brida en el extremo
1050P CO1C_ | DataTrak % o _

Polipropileno . . co01D | Remoto P1 Pol.lprop.lleno, br!da central

Polipropileno PO1A | Estandar P2  Polipropileno, brida en el extremo

1050F PO1B | Recuento de impulsos %

PVDF PO1C | DataTrak % F1  PVDF, brida central

PO1D | Remoto F2  PVDF, brida del extremo

*, 1, 0 % : Consulte Certificaciones ATEX mas abajo.

Asientos de la valvula Juntas téricas de
antirretorno Bolas de la valvula antirretorno Diafragma los colectores
AC |Acetal AC |Acetal BN |Buna-N — |Ninguna
FK |Fluoroelastémero FKM BN [Buna-N GO |Policloropreno sobremoldeado PT |PTFE
PP |Polipropileno FK  [Fluoroelastdmero FKM FK |Fluoroelastémero FKM
PV |PVDF PT |PTFE PO |PTFE/EPDM sobremoldeado
SP |Santoprene® SP  |Santopreno PT |PTFE/EPDM dos piezas
SS |Acero inoxidable 316 SS  |Acero inoxidable 316 SP |Santopreno
BN |Buna-N TP |TPE TP |TPE
AL [Aluminio GE |Geolast GE |Geolast
GE |Geolast CR |Policloropreno
TP |TPE CW |Policloropreno con centro
de acero inoxidable

Certificaciones ATEX EExiallAT3
* Todas las bombas 1050C ® DataTrak y el @ Nemko

(de polipropileno conductor) N2GcliICT4 recuento de impulsos N2G 0BATEX1124

estan certificadas: estan certificados:

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas de plastico Husky 1050

Modelos populares

Referencia Juego de Juego
Valvula de Materiales para | Materiales Materiales para los reemplazo de | de Juego Juego de
Material aire estandar | los asientos para las bolas | diafragmas valvula de aire | asiento | de bolas | diafragmas | Brida
Polipropileno 649001 Polipropileno Santopreno Santopreno 24B773 24B635 24B646 24B628 Centro
649006 Polipropileno PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B773 24B635 24B645 24B627 Centro
649034 Polipropileno PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B773 24B635 24B645 24B627 Extremo
Polipropileno conductor 649218 Acetal PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B775 24B630 24B645 24B627 Extremo
649211 Acero inox. 316 PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B775 24B637 24B645 24B627 Extremo
PVDF 649392 Acero inox. 316 PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B773 24B637 24B645 24B627 Extremo
649398 PVDF PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B773 24C721  24B645 24B627 Extremo
Ca ™ -
L W
L]
L]
.i
Especificaciones técnicas
Bombas de plastico Husky 1050 Polipropileno conductor Polipropileno PVDF

Presion maxima de funcionamiento

8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)

8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)

8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)

Suministro de caudal maximo

189 I/min (50 gpm)

189 I/min (50 gpm)

189 I/min (50 gpm)

Maxima velocidad de la bomba

280 cpm

280 cpm

280 cpm

Desplazamiento por ciclo

0,64 litros (0,17 galones)

0,64 litros (0,17 galones)

0,64 litros (0,17 galones)

Elevacion maxima de aspiracion

4,9 m (16 ft) seco, 8,8 m (29 ft)
himedo

4,9 m (16 ft) seco, 8,8 m (29 ft)
himedo

4,9 m (16 ft) seco, 8,8 m (29 ft)
himedo

Tamafio maximo de solidos bombeables 3,2 mm (1/8") 3,2 mm (1/8") 3,2 mm (1/8")
Potencia de sonido*

a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi) y 50 cpm 78 dBa 78 dBa 78 dBa

a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) y caudal maximo 90 dBa 90 dBa 90 dBa
Presion de sonido**

a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi) y 50 cpm 84 dBa 84 dBa 84 dBa

a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) y caudal maximo 96 dBa 96 dBa 96 dBa
Consumo maximo de aire 67 scfm 67 scfm 67 scfm
Consumo de aire a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi), 25 scfm 25 scfm 25 scfm
76 1/min (20 gpm)
Rango de presiones de aire de funcionamiento 1,4-8,6 bar 1,4-8,6 bar 1,4-8,6 bar

(0,14-0,86 MPa, 20-125 psi) (0,14-0,86 MPa, 20-125 psi) (0,14-0,86 MPa, 20-125 psi)

Tamano de la entrada de aire 1/2 npt(f) 1/2 npt(f) 1/2 npt(f)

Tamafio de la entrada de fluido

1" brida ANSI / DIN de superficie
en relieve

1" brida ANSI / DIN de superficie
en relieve

1" brida ANSI / DIN de
superficie en relieve

Tamano de la salida de fluido

1" brida ANSI / DIN de superficie
en relieve

1" brida ANSI / DIN de superficie
en relieve

1" brida ANSI / DIN de
superficie en relieve

Peso

8,2 kg (18 1)

8,2 kg (18 In)

11,8 kg (26 Ib)

Piezas en contacto con el fluido

polipropileno y materiales seleccio-
nados para las opciones de asiento,
bola y diafragma

polipropileno y materiales
seleccionados para las opciones
de asiento, bola y diafragma

PVDF y materiales seleccionados
para las opciones de asiento,
bola y diafragma

Piezas no en contacto con el fluido

Centro polipropileno polipropileno polipropileno
Pernos acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable
Manual de instrucciones 312877 312877 312877
Manual de reparaciones / piezas 313435 313435 313435

* Potencia de sonido medida segun la ISO-9614-2.
** Presion de sonido medida a 1 m (3,28 ft) del equipo.

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESO0S
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas de plastico Husky 1050

Graficos de desempeiio

PRESION SALIDA FLUIDO psi (bar, MPa)

Rendimiento de la bomba Husky 1050
120

30
(0.84)

20
(0.56)

10
(0.28)

8.3,0.83 H o
( ) : .0 )
100 .o 0O--"
7,07) P PPt i
L4 d
& e -
80 N . .-
(5.5, 0.55) N L° e _e=""
S — P .7 _-0
60 19. Pid .° o le==”
(4.1,0.41) s e o NT
40 l',v' _a\ N N _& -----
a0z O 2 - X
P e
w |  #eT LeeTE N
M e . \\\\
!‘v \
0 =N
gom 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
(Ipm) (19 (@8 (67  (76) (95 (114 (133) (152) (171

CAUDAL DE FLUIDO
Bomba probada en agua con la entrada sumergida

PRESION DEL AIRE LEYENDA

Consumo de aire essee
Caudal de fluido

@® =a7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

® =a4,8bar (0,48 MPa, 70 psi)
© =a2,8bar (0,28 MPa, 40 psi)
©® =ai,4bar (0,14 MPa, 20 psi)

Disposicion de montaje
10.3" .

Diagramas de sistemas tipicos

CONSUMO DE AIRE scfm (m*/min)

Dimensiones

Brida central: 406 mm (16,0")
Brida del extremo: 386 mm (15,2")

- >

| a—— 203 mm

Entrada de
aire
1/2 npt(f)

Orificio de escape
de aire
3/4 npt (f)

335 mm
(1327) 452 mm
399 mm (17.8")
(15.7")
63.5mm
(25") Y
T Brida de 1" ANSI/DIN

Husky 1050 de montaje en el suelo

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS
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Bombas metalicas Husky 1050

Bombas neumaticas de doble diafragma

Herramienta de seleccion de producto Husky 1050

Para realizar el pedido de una bomba Husky 1050, utilice la herramienta de
seleccion en linea disponible en WWw.graco.com o pongase en contacto

con su distribuidor.

NOTA: Las opciones para los asientos, las bolas de retencion, los
diafragmas y las juntas de sellado varian en los modelos de bomba
10504, 1050C, 1050F, 1050H,1050P y 1050S.

Configuraciones de bomba

Husky

q7 a
K
Air-Operated Double Diaphraom Pumgx
Fidd Covers and Manoids

Center Section and Air Valve [

Certificati equired

Pump Inlet/Qutlet Size

Porting [A1] Asminum Standard Perting Inch (NPT)
[PP] Polypropyiens -
[PT] PTFE Stangarg -

Seats

Balls
Diaphragms
Manifold O-Rings

Order number reverse look-up
Entter @ 6 digit Graco number, product configuraion or old "D° number

Graco Part Number: 647000

Replacement Kits

©2011 GRACO INC. PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Ejemplo de Ia herramienta de seleccion de productos disponible en www.graco.com/process.

Bomba (orificios de | Material de la seccién central Vélvula de aire /
1", 50 gpm) y la valvula de aire Control Tapas de fluido y colectores
1050A % Aluminio AO1 Estandar A1 Aluminio, orificios estandar, pulgadas
Aluminio A01B Recuento de impulsos % A2  Aluminio, orificios estandar, métrico
105084 A01C DataTrak % S1  Acero inoxidable, orificios estandar, pulgadas
Acero inoxidable A01D Remoto S$2  Acero inoxidable, orificios estandar, métrico
Polipropileno CO1A Estandar H1  Hastelloy, orificios estandar, pulgadas
1050H condugtor H2 Hastelloy, orificios estandar, métrico
Hastelloy - -
Polipropileno PO1A Estandar
P0O1B Recuento de impulsos %
PO1C DataTrak %
PO1D Remota

*, 1, 0 % : Consulte Certificaciones ATEX mas abajo.

Asientos de la valvula Juntas téricas de
antirretorno Bolas de la valvula antirretorno Diafragma los colectores
AC |Acetal AC |Acetal BN |Buna-N — [Ninguna
AL |Aluminio BN [Buna-N GO |[Policloropreno sobremoldeado PT |PTFE
BN |Buna-N CR |Policloropreno estandar FK |Fluoroelastomero FKM
FK |Fluoroelastomero FKM CW [Policloropreno ponderado GE |Geolast
GE |[Geolast® FK |Fluoroelastdmero FKM PO |PTFE/EPDM sobremoldeado
PP |Polipropileno GE |Geolast PT |PTFE/EPDM dos piezas
SP |Santoprene® PT |PTFE SP [Santopreno
SS |Acero inoxidable 316 SP  |Santopreno TP |TPE
TP |TPE SS  |Acero inoxidable 316
TP |TPE
Certificaciones ATEX 1 Las bombas 10508 (de acero inoxidable) % DataTrak y el recuento de impulsos estan

* Todas las bombas 1050A (de aluminio)
estan certificadas:

@II 2GclICT4

conductor estan certificadas:

@II 2GclICT4

con centro de aluminio o polipropileno

certificados:

@IIZG

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESO0S

EExiallAT3
Nemko
0BATEX1124
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Bombas metalicas Husky 1050

Modelos populares

Referencia Materiales Juego de Juego | Juego
Valvula Vélvulade | Materiales para | para las Materiales para reemplazo de | de de Juego de
Material de aire estandar aire remota | los asientos bolas los diafragmas valvula de aire | asiento | bolas diafragmas
Elastdmero ‘
- -y Elastomero de
Aluminio 647666 647502 S:r r[r)l?)lyl)?ggi:: . Acetal poliéster termopléstico 24B766 24B634 24B639 24B624
Elastdmero <
647016 p Elastomero de
(con certificacion UL) S(Srr?l?)l;)?g;?i::o Acetal poliéster termoplastico 248766 24B634  24B639  24B624
647075 647561 Acetal PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B766 24B630 24B645 24B627
647040 647526 Geolast Geolast Geolast 24B766 24B633 24B641 24B623
647035 647521 Santopreno Santopreno  Santopreno 24B766 24B636 24B646 24B628
647028 647514 316 SST PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B766 24B637 24B645 24B627
647004 647490 Polipropileno PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B766 24B635 24B645 24B627
647018 647504 316 SST 316 SST PTFE/EPDM 2 piezas 24B766 24B637 24B647 24B627
Acero inoxidable 651009 651125 316 SST PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B766 24B637 24B645 24B627
Hastelloy 651440 FKM PTFE PTFE/EPDM 2 piezas 24B775 24B638 24B645 24B627

Diagramas de sistemas tipicos

Husky 1050 de montaje en biddn

Husky 1050 de montaje en el suelo

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS
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licas Husky 1050

Caracteristicas técnicas

Bombas metalicas Husky 1050
Presion maxima de funcionamiento

Aluminio

8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)

Acero inoxidable

8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)

Hastelloy
8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)

Suministro de caudal maximo

189 I/min (50 gpm)

189 I/min (50 gpm)

189 I/min (50 gpm)

Maxima velocidad de la bomba

280 cpm

280 cpm

280 cpm

Desplazamiento por ciclo

0,64 litros (0,17 galones)

0,64 litros (0,17 galones)

0,64 litros (0,17 galones)

Elevacion maxima de aspiracion

4,9 m (16 ft) seco,
8,8 m (29 ft) himedo

4,9 m (16 ft) seco,
8,8 m (29 ft) himedo

4,9 m (16 ft) seco,
8,8 m (29 ft) himedo

Tamafio maximo de solidos bombeables 3,2 mm (1/8") 3,2 mm (1/8") 3,2 mm (1/8")
Potencia de sonido*

a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi) y 50 cpm 78 dBa 78 dBa 78 dBa

a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) y caudal maximo 90 dBa 90 dBa 90 dBa
Presion de sonido**

a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi) y 50 cpm 84 dBa 84 dBa 84 dBa

a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) y caudal maximo 96 dBa 96 dBa 96 dBa
Consumo maximo de aire 67 scfm 67 scfm 67 scfm
Consumo de aire a 4,8 bar 25 scfm 25 scfm 25 scfm
(0,48 MPa, 70 psi) / 76 I/min (20 gpm)
Rango de presiones de aire de funcionamiento 1,4-8,6 bar 1,4-8,6 bar 1,4-8,6 bar

(0,14-0,86 MPa, 20-125 psi) (0,14-0,86 MPa / 20-125 psi) (0,14-0,86 MPa, 20-125 psi)

Tamano de la entrada de aire 1/2 npt (f) 1/2 npt (f) 1/2 npt (f)
Tamano de la entrada de fluido 1" npt(f) 0 1" bspt 1" npt(f) 0 1" bspt 1" npt(f) 0 1" bspt
Tamano de la salida de fluido 1" npt(f) 0 1" bspt 1" npt(f) 0 1" bspt 1" npt(f) 0 1" bspt

Peso

10,5 kg (23 Ib)

con centro de
polipropileno conductor

con centro de polipropileno
con centro de aluminio

16,5 kg (36,3 Ib)
16,9 kg (37,3 b)
18,8 kg (41,4 Ib)

18,6 kg (41 Ib)

Piezas en contacto con el fluido

aluminio y materiales selec-
cionados para las opciones de
asiento, bola y diafragma

acero inoxidable y materiales seleccionados para
las opciones de asiento, bola y diafragma

hastelloy, acero inoxidable y
materiales seleccionados para
las opciones de asiento, bola y
diafragma

Piezas no en contacto con el fluido

Centro aluminio, acero al carbono polipropileno, acero  aluminio, acero inoxidable polipropileno, acero inoxidable
Pernos revestido inoxidable
Manual de instrucciones 312877 312877 312877
Manual de reparaciones / piezas 313435 313435 313435
* Presion de sonido medida seguin la norma ISO-9614-2. ** Presion de sonido medida a 1 m (3,28 ft) del equipo.
Graficos de desempeio
Rendimiento de la bomba Husky 1050
120
(8.3,0.83)
100
= (7,0.7)
s 5
S 80 S
S (55,055 £
2 E
8 60 5
S @104 g
=y = =
= 40 o PRESION DEL AIRE LEYENDA
& (2.8,0.28) =
S 2 ® =a7 bar (0,7 MPa, 100 psi) Consumo de aire seeee
g 20 8 ® =a48bar (0,48 MPa, 70 psi) Caudaldefluido
o (1.4,0.14) © =a238bar (0,28 MPa, 40 psi)
©® =a1,4bar (0,14 MPa, 20 psi)
0
gpm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
(Ipm) (19 (38 (57 (76) (95  (114)  (133) (152  (171)
CAUDAL DE FLUIDO

Bomba probada en agua con la entrada sumergida

Poligono Indutrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESO0S



Bombas metalicas Husky 1050

Dimensiones

Aluminio

Orificio de salida de fluido (4)
de 1" npt (f) 0 1" bspt

3/4 npt(f) air exhaust port

366 mm 323 mm
(144" (12.m)

4 mm
5.9")

46 mm =
(1.8") My;\ \ \j
Orificio de salida de fluido (4) 1" npt (f) 0 1" bspt

Disposicion de montaje

.'— 55" —|.

L. L

Acero inoxidable

Orificio de escape de aire 3/4" npt (f)

Crificio de salida de fluido (4) 1" npt (f) o 1" bspt

\ )
A
300 mm E
IN= 348 mm
(1.8 & 137"
328 mm
(12.9")
28 mm (1.1") ]
? Orificio de salida de fluido (4) 1" npt (f) 0 1" bspt

Disposicion de montaje

|
° °

L. [ ]

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS

Entrada de aire
1/2 npt ()

353 mm

(13.9") >

Entrada de aire
1/2 npt ()
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Bombas de plastico Husky 1590

Bombas neumaticas de doble diafragma

D X X X X X
I I | |
Dlsmr:a Tarr!aﬁo enrz:lsrff:cto fstentos BOLS/ Diafragmas
delabomba on el fluido vélvulas
antirretorno
TAMANO DE LA BOMBA (110 b MoTOR NEUMATICO Y MATERIAL) PIEZAS EN ASIENTOS BOLAS DIAFRAGMA
CONTACTO CON
EL FLUIDO
B = 38,1 mm (1-1/2") Estandar: seccion central de aluminio 2 = Poli (npt) 3 = Acero inoxidable 1 =PTFE 1 =PTFE
C = 38,1 mm (1-1/2") Remota: seccion central de aluminio 5 = PVDF (npt) 4 = Acero inox. endurecido | 2 = Acetal 5 =TPE
T = 38,1 mm (1-1/2") Estandar: seccion central de acero inoxidable 5 =TPE 4 = Acero inox. 6 = Santopreno
endurecido
U = 38,1 mm (1-1/2") Remota: seccion central de acero inoxidable 6 = Santopreno 5 =TPE 7 = Buna-N
7 = Buna-N 6 = Santopreno 8 = Fluoroelastomero
8 = Fluoroelastémero 7 = Buna-N G = Geolast
9 = Polipropileno 8 = Fluoroelastémero
A = PVDF G = Geolast
Modelos populares 6 = Geolast
Referencia Referencia
(brida ANSI) (orificios BSP)
Valvula de  |Valvula de |Valvulade |[Valvula de |Materiales para Materiales para Materiales para Juego Juego Control
Material aire estandar | aire remota*| aire estandar |aire remota*{ los asientos las bolas los diafragmas _ de fluido de aire de aire**
Bombas estandar con seccion central de aluminio
Polipropileno ~ DB2311 Acero inoxidable  PTFE PTFE DOC311 236273 246947
DB2377 DC2377 Acero inoxidable  Buna Buna DOC377 236273 246947
DB2777 DC2777 Buna Buna Buna DOC777 236273 246947
DB2888 DC2888 Fluoroelastémero  Fluoroelastdmero Fluoroelastémero DOC888 236273 246947
DB2911 DC2911 Polipropileno PTFE PTFE DOCI11 236273 246947
DB2955 Polipropileno TPE TPE D0C955 236273 246947
DB2966 Polipropileno Santopreno Santopreno D0C966 236273 246947
DB2977 Polipropileno Buna Buna D0C977 236273 246947
DB2988 Polipropileno Fluoroelastémero Fluoroelastdmero D0C988 236273 246947
DB29GG DC29GG Polipropileno Geolast Geolast DOC9GG 236273 246947
PVDF DB5311 Acero inoxidable  PTFE PTFE DOC311 236273 246947
DB5666 Santopreno Santopreno Santopreno D0OC666 236273 246947
DB5811 DC5811 Fluoroelastémero PTFE PTFE D0OC811 236273 246947
DB5888 DC5888 Fluoroelastomero  Fluoroelastdmero Fluoroelastémero DOC888 236273 246947
DB5A11 DC5A11 PVDF PTFE PTFE DOCA11 236273 246947
DB5A88 PVDF Fluoroelastomero Fluoroelastmero DOCA88 236273 246947
Bombas resistentes a la corrosion con seccion central de acero inoxidable
Polipropileno ~ DT2311 DU2311 Acero inoxidable  PTFE PTFE DOC311 236273 246947
046947 DT2341 DU2331 Acero inoxidable endurecido Acero inoxidable PTFE DOC331 236273
DT2377 DU2377 Acero inoxidable  Buna Buna D0OC377 236273 246947
DT2888 DU2888 Fluoroelastémero  Fluoroelastdmero Fluoroelastémero DOC888 236273 246947
DT2911 DU2911 Polipropileno PTFE PTFE DOCI11 236273 246947
DT2977 DU2977 Polipropileno Buna Buna D0C977 236273 246947
DT2988 DU2988 Polipropileno Fluoroelastémero Fluoroelastdmero D0C988 236273 246947
PVDF DT5311 DU5311 Acero inoxidable  PTFE PTFE DOC311 236273 246947
DT5811 DU5811 Fluoroelastémero PTFE PTFE DOC811 236273 246947
DT5888 DU5888 Fluoroelastémero  Fluoroelastomero Fluoroelastémero DOC888 236273 246947
DT5A11 DU5A11 PVDF PTFE PTFE DOCA11 236273 246947
DT5A88 DU5A88 PVDF Fluoroelastomero Fluoroelastmero DOCA88 236273 246947

* Se necesita el controlador CycleFlo o un control de valvula externo.

** £f control de aire incluye un regulador de aire y un filtro con indicador.
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Especificaciones técnicas

Bombas de plastico Husky 1590
Presion maxima de funcionamiento

8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

PVDF
8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

Suministro de caudal maximo*

378,5 I/min (100 gpm)

378,5 I/min (100 gpm)

Maxima velocidad de la bomba

200 cpm

Desplazamiento por ciclo™

1,96 litros (0,5 galones)

1,96 litros (0,5 galones)

Elevacion maxima de aspiracion (DB2366)

6,1 m (20 ft) seco

6,1 m (20 ft) seco

Tamafio maximo de solidos bombeables 4,8 mm (0,19")
Temperatura maxima de funcionamiento*** 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma***
PTFE 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)
Santopreno 82,2 °C (180 °F)
Buna-N 82,2 °C (180 °F)
TPE 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Fluoroelastomero 121,1 °C (250 °F) 121,1 °C (250 °F)
Geolast 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Nivel de sonido tipico a 4,9 bar (0,49 MPa, 70 psi) aire a 125 cpm 77 dBa
Consumo maximo de aire 3,5 m¥min (125 scfm) 3,5 m*/min (125 scfm)
Rango de presiones de aire de funcionamiento De 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a 0,84 MPa, De 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a 0,84 MPa,
de 20 a 120 psi) de 20 a 120 psi)
Tamano de la entrada de aire 1/2 npt (f)
Tamano de la entrada y salida de fluido Brida ANSI de 38,1 mm (1-1/2") Brida ANSI de 38,1 mm (1-1/2")
Peso 22 kg (49 Ib)
Peso con seccion central de acero inoxidable 21,9 kg (48,3 Ib) 28,2 kg (62,3 Ib)
Manual de instrucciones 308549

* Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma.

** Ff volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido.

*** £l rendimiento real de la bomba puede verse afectado por la utilizacion prolongada a alta temperatura.
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Bombas de plastico Husky 1590

Graficos de desempeiio

PRESION SALIDA FLUIDO psi (bar, MPa)

Rendimiento de la bomba Husky 1590
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CAUDAL DE FLUIDO
Bomba probada en agua con la entrada sumergida
PRESION DEL AIRE LEYENDA

®
©
O

® =a7bar(0,7 MPa, 100 psi)

=a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi )
=a 2,8 bar (0,28 MPa, 40 psi )
=a1,4 bar (0,14 MPa, 20 psi)

Consumo de aire sesee
Caudal de fluido

Diagramas de sistemas tipicos

CONSUMO DE AIRE scfm (m%min)

Dimensiones
< 19LTTMM ) 264mm 5 |
| (7.55") (10")
Entrada de aire
1/2 npt ()
552.5 mm
(21.75")
mm
,25")
76 mm
[epum's)

Escape de aire
3/4 npt (f)
(silenciador incluido)

162.5 mm (6.0°)

445,5 mm (17.55")

D.1. del orificio de salida
44,5 mm (1,75")

~«— Diametro de la brida

127 mm (5")

Ocho ranuras de

N
/-.’6 16 mm (0,63")
G

S

| =—>
1525 mm (6.0%)

265.5 mm (10.45")

- 40,6 mm (1,6")

Husky 1590 con alimentacion por gravedad

D. I. del orificio de entrada

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS



+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

www.rodavigo.net

Bombas metalicas Husky 1590

Rnmhae neiimaticac da dnhle diafranma

LS WS Ce)s S (WUALS (U=l it Ee
' | ) 1 | N
i A T
la bomba el fluido valvulas
antirretorno
TAMARNO DE LA BOMBA (riro o motoR NEumATICo ¥ MATERIAL) PIEZAS EN CONTACTO ASIENTOS BOLAS DIAFRAGMA
CON EL FLUIDO
B = 38,1 mm (1-1/2") Estandar: seccion central de aluminio 3 = Aluminio (npt) 3 = Acero inoxidable | 1 =PTFE 1 =PTFE
C = 38,1 mm (1-1/2") Remota: seccion central de aluminio 4 = Acero inoxidable (npt) | 4 = Acero inox. 2 = Acetal B =1kE
endurecido
T = 38,1 mm (1-1/2") Estandar: seccion central de acero inoxidable C = Aluminio (bsp) 5 =TPE 4 = Acero inox. 6 = Santopreno
endurecido
U = 38,1 mm (1-1/2") Remota: seccion central de acero inoxidable D = Acero inoxidable (bsp) | 6 = Santopreno 5=TPE 7 = Buna-N
7 = Buna-N 6 = Santopreno 8 = Fluoroelastémero
8 = Fluoroelastomero | 7 = Buna-N G = Geolast
9 = Polipropileno 8 = Fluoroelastomero
A = PVDF G = Geolast
Modelos populares G = Geolast
Referencia Referencia
(orificios NPT) (orificios BSP)
Valvula de a |Valvula de |Valvulade |Valvula de [Materiales para Materiales para Materiales para Juego Juego Control
Material aire estandar |aire remota*|aire estandar|aire remota*| los asientos las bolas los diafragmas  de fluido  de aire de aire**
Bombas estandar con seccion central de aluminio
Aluminio DB3311 DC3311 DBC311 DCC311 Acero inoxidable PTFE PTFE DOB311 236273 246947
DB3341 DBC341 Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE DOB331 236273 246947
endurecido
DB3366 DC3366 DBC366 DCC366 Acero inoxidable ~ Santopreno Santopreno DOB366 236273 246947
DB3377 DC3377 DBC377 DCC377 Acero inoxidable Buna Buna DOB377 236273 246947
DB3525 DC3525 DBC525 DCC525 TPE Acetal TPE DOB525 236273 246947
DB3555 DBC555 TPE TPE TPE DOB555 236273 246947
DB3666 DC3666 DBC666 DCC666 Santopreno Santopreno Santopreno D0OB666 236273 246947
DB3777 DC3777 DBC777 DCC777 Buna Buna Buna DOB777 236273 246947
DB3888 DC3888 DB(C888 DCC888 Fluoroelastdmero  Fluoroelastémero Fluoroelastomero DOB888 236273 246947
DB3GGG DC3GGG DBCGGG DCCGGG Geolast Geolast Geolast DOBGGG 236273 246947
DB3911 DBCI11 Polipropileno PTFE PTFE DOBI11 236273 246947
DB3977 DBC977 Polipropileno Buna Buna DOB977 236273 246947
Acero inoxidable DB4311 DC4311 DBD311 DCD311 Acero inoxidable PTFE PTFE DOB311 236273 246947
DB4341 DBD341 Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE DOB341 236273 246947
endurecido
DB4377 DC4377 DBD377 DCD377 Acero inoxidable Buna Buna DOB377 236273 246947
DB4525 DBD525 TPE Acetal TPE DOB525 236273 246947
DB4666 DC4666 DBD666 DCD666 Santopreno Santopreno Santopreno D0OB666 236273 246947
DB4777 DC4777 DBD777 DCD777 Buna Buna Buna DOB777 236273 246947
DB4888 DC4888 DBD888 DCD888 Fluoroelastémero Fluoroelastémero Fluoroelastomero DOB888 236273 246947
DB4GGG DC4GGG DBDGGG DCDGGG Geolast Geolast Geolast DOBGGG 236273 246947
DB4911 DBD911 Polipropileno PTFE PTFE DOBI11 236273 246947
Bombas resistentes a la corrosion con seccion central de acero inoxidable
Acero DT4311 DU4311 DTD311 DUD311 Acero inoxidable PTFE PTFE DOB311 255061 246947
inoxidable DT4377 DU4377 DTD377 DUD377 Acero inoxidable Buna Buna DOB377 255061 246947
DT4388 DU4388 DTD388 DUD388 Acero inoxidable Fluoroelastémero Fluoroelastomero DOB388 255061 246947
DT4666 DU4666 DTD666 DUD666 Santopreno Santopreno Santopreno D0OB666 255061 246947
DT4888 DU4888 DTD888 DUD888 Fluoroelastémero Fluoroelastomero Fluoroelastomero DOB888 255061 246947
DT4911 DU4911 DTD911 DUD911 Polipropileno PTFE PTFE DOB911 255061 246947

* Se necesita el controlador CycleFlo o un control de valvula externo.
** Fi control de aire inchiye un regulador de aire y un filtro con indicador.
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Caracteristicas técnicas

Bombas metalicas Husky 1590
Presion maxima de funcionamiento

Aluminio

8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi )

Acero inoxidable
8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi )

Suministro de caudal maximo*

378,5 I/min (100 gpm)

378,5 I/min (100 gpm)

Maxima velocidad de la bomba

200 cpm

200 cpm

Desplazamiento por ciclo™

1,96 litros (0,5 galones)

1,96 litros (0,5 galones)

Elevacion maxima de aspiracion (DB2366)

6,1 m (20 ft) seco

6,1 m (20 ft) seco

Tamafno maximo de sdlidos bombeables 4,8 mm (0,19") 4,8 mm (0,19")

Temperatura maxima de funcionamiento*** 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)

Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma***
PTFE 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)
Santopreno 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)
Buna-N 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)
TPE 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Fl lastd 121,1 °C (250 °F) 121,1 °C (250 °F)
G:gl?s% Asomere 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)

Nivel de sonido tipico a 70 psi (4,9 bar, 0,49 MPa) aire a 125 cpm 77 dBa 77 dBa

Consumo maximo de aire 3,5 m¥min (125 scfm) 3,5 m¥%min (125 scfm)

Rango de presiones de aire de funcionamiento

De 1,4 a 8,4 bar
(de 0,14 a 0,84 MPa, de 20 a 120 psi)

De 1,4 a 8,4 bar
(de 0,14 2 0,84 MPa, de 20 a 120 psi)

Tamafio de la entrada de aire 1/2 npt (f) 1/2 npt (f)

Tamano de la entrada y salida de fluido 1-1/2 npt (f) o bspt (f) 1-1/2 npt (f) o bspt (f)
Peso 15,2 kg (33,5 Ib) 40 kg (86 Ib)

Peso con seccion central de acero inoxidable No disponible 44,8 kg (98,8 Ib)
Manual de instrucciones 308441 308441

*Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma.
** Ff volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido.
*** £l rendimiento real de la bomba puede verse afectado por la utilizacion prolongada a alta temperatura.
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Bombas metalicas Husky 1590

Graficos de desempeiio
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Rendimiento de la bomba Husky 1590

Dimensiones
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CAUDAL DE FLUIDO

Bomba probada en agua con la entrada sumergida

PRESION DEL AIRE LEYENDA
=a7 bar (0,7 MPa, 100 psi) Consumo de aire sesee
@® =a4,8bar (0,48 MPa, 70 psi) Caudal de fluido

@© =a2,38 bar (0,28 MPa, 40 psi)
® =at,4bar (0,14 MPa, 20 psi)

Diagramas de sistemas tipicos

120 Orificio de escape de aire
(454) 3/4npt () |

-
152.5 mm (6.0")

(silenciador incluido)

D.I. del orificio de entrada:
1,5 npt (f)
| E—

11.5mm
(0.45")

379.5 mm (14.94")

D.1. del orificio de salida:

e
1525 mm (6.0)

265.5 mm (10.46")

Husky 1590 con alimentacion por gravedad
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Bombas de plastico Husky 2150

Bombas neumaticas de doble diafragma

D X X X X X

Dis(f)rr:gr;a Tamafio o Ts:?:cto Astentos Bolas/ Diairagmas
delabomba o el fluido valvulas
antirretorno
TAMANO DE LA BOMBA (110 b MoToR NEUMATICO Y MATERIAL) PIEZAS EN ASIENTOS BOLAS DIAFRAGMA
CONTACTO CON
EL FLUIDO
F = 50,8 mm (2") Estandar: seccion central de aluminio 2 = Poli (npt) 3 = Acero inoxidable 1 =PTFE 1 =PTFE
G = 50,8 mm (2") Remota: seccion central de aluminio 5 = PVDF (npt) 4 = Acero inox. endurecido | 2 = Acetal 5=TPE
V = 50,8 mm (2") Estandar: seccion central de acero inoxidable SENEE 4 = Acero inox. endurecido | 6 = Santopreno
6 = Santopreno 5 =TPE 7 = Buna-N

7 = Buna-N

6 = Santopreno

8 = Fluoroelastémero

8 = Fluoroelastémero 7 = Buna-N G = Geolast
9 = Polipropileno 8 = Fluoroelastémero
A = PVDF G = Geolast
Modelos populares G = Geolast
Referencia Referencia
(brida ANSI) (orificios BSP)
Valvula de |Valvula de |Valvulade [Valvula de |Materiales para  Materiales para Materiales para  Juego Juego Control
Material aire estandar | aire remota*|aire estandar | aire remota* | los asientos las bolas los diafragmas  de fluido de aire de aire**
Bombas estandar con seccion central de aluminio
Polipropileno ~ DF2311 Acero inoxidable ~ PTFE PTFE D0OG311 236273 246947
DF2377 DG2377 Acero inoxidable ~ Buna Buna D0G377 236273 246947
DF2777 DG2777 Buna Buna Buna DOG777 236273 246947
DF2888 DG2888 Fluoroelastomero  Fluoroelastomero Fluoroelastomero D0G888 236273 246947
DF2911 DG2911 Polipropileno PTFE PTFE D0GI11 236273 246947
DF2955 Polipropileno TPE TPE D0G955 236273 246947
DF2966 Polipropileno Santopreno Santopreno D0G966 236273 246947
DF2977 Polipropileno Buna Buna D0G977 236273 246947
DF2988 Polipropileno Fluoroelastomero Fluoroelastomero D0G988 236273 246947
DF29GG DG29GG Polipropileno Geolast Geolast DOGIGG 236273 246947
PVDF DF5311 Acero inoxidable  PTFE PTFE D0OG311 236273 246947
DF5666 Santopreno Santopreno Santopreno D0G666 236273 246947
DF5811 DG5811 Fluoroelastémero  PTFE PTFE D0OG811 236273 246947
DF5888 DG5888 Fluoroelastomero  Fluoroelastomero Fluoroelastomero D0G888 236273 246947
DF5A11 DG5A11 PVDF PTFE PTFE DOGA11 236273 246947
DF5A88 PVDF Fluoroelastomero Fluoroelastémero DOGA88 236273 246947
Bombas resistentes a la corrosién con seccion central de acero inoxidable
Polipropileno ~ DV2311 Acero inoxidable  PTFE PTFE D0OG311 236273 246947
046947 DV2341 Acero inoxidable  Acero inoxidable endurecido PTFE D0G341 236273
Dv2377 Acero inoxidable  Buna Buna D0G377 236273 246947
DV2888 Fluoroelastomero  Fluoroelastomero Fluoroelastomero D0G888 236273 246947
DV2911 Polipropileno PTFE PTFE D0GI11 236273 246947
Dv2977 Polipropileno Buna Buna D0G977 236273 246947
DV2988 Polipropileno Fluoroelastomero Fluoroelastomero D0G988 236273 246947
DV2A11 PVDF PTFE PTFE DOGA11 236273 246947
DV2A88 PVDF Fluoroelastomero Fluoroelastomero DOGA88 236273 246947
PVDF DV5311 Acero inoxidable  PTFE PTFE D0OG311 236273 246947
DV5811 Fluoroelastémero  PTFE PTFE D0OG811 236273 246947
DV5888 Fluoroelastomero  Fluoroelastomero Fluoroelastomero D0G888 236273 246947
DV5A11 PVDF PTFE PTFE DOGA11 236273 246947
DV5A88 PVDF Fluoroelastémero Fluoroelastomero DOGA88 236273 246947

* Se necesita el controlador CycleFlo o un control de valvula externo.

** £ control de aire incluye un regulador de aire y un filtro con indicador.
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Bombas de plastico Husky 2150

Especificaciones técnicas

Bombas de plastico Husky 2150
Presion maxima de funcionamiento

8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

Suministro de caudal maximo*

568 I/min (150 gpm)

568 I/min (150 gpm)

Maxima velocidad de la bomba

145 cpm

Desplazamiento por ciclo™

3,90 litros (1,03 galones)

3,90 litros (1,03 galones)

Elevacion maxima de aspiracion

5,48 m (18 ft) himedo 0 seco

5,48 m (18 ft) himedo 0 seco

Tamafo maximo de sélidos bombeables 6,3 mm (0,25")
Temperatura maxima de funcionamiento*** 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma***
PTFE 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)
Santopreno 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)
Buna-N 82,2 °C (180 °F)
TPE 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Fl lasté 121,1 °C (250 °F) 121,1 °C (250 °F)
G:(())I;os% Asomere 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Nivel de sonido tipico a 4,9 bar (0,49 MPa, 70 psi) aire a 125 cpm 78 dBa

Consumo maximo de aire

4,9 m*¥min (175 scfm)

4,9 m*/min (175 scfm)

Consumo de aire a 4,9 bar (0,49 MPa, 70 psi) / 226 I/min (60 gpm)

1,7 m¥min (60 scfm)

1,7 m%/min (60 scfm)

Rango de presiones de aire de funcionamiento

De 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a 0,84 MPa,
)

De 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a 0,84 MPa,
de 20 a 120 psi)

Tamano de la entrada de aire

1/2 npt (7)

Tamano de la entrada y salida de fluido

Brida ANSI de 51 mm (2")

Brida ANSI de 51 mm (2")

Peso

30,8 kg (68 Ib)

Peso con seccion central de acero inoxidable

39,6 kg (87,5 Ib)

Manual de instrucciones

308550

*Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma.

** E volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido.

*** £l rendimiento real de la bomba puede verse afectado por la utilizacion prolongada a alta temperatura.
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Bombas de plastico Husky 2150

Graficos de desempeiio

Rendimiento de la bomba Husky 2150

Dimensiones
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CAUDAL DE FLUIDO Escape de aire 1525 mm (6.0"
Bomba probada en agua con la entrada sumergida (silenciador incluido) -5 mm (6.0%)

PRESION DEL AIRE LEYENDA

Consumo de aire essee
Caudal de fluido

@® =a7bar (0,7 MPa, 100 psi)

® =a4,8bar (0,48 MPa, 70 psi)
© =a2,8bar (0,28 MPa, 40 psi)
@® =a,4bar (0,14 MPa, 20 psi)

Diagramas de sistemas tipicos

3/4 npt(f) 501.5 mm (19.74")

Diametro de la brida
Diéametro del orificio < 152,2 mm (6")
56 mm (2,2") v
Ocho ranuras

de 19 mm (0,75")

13mm
05
[=—]
152.5mm (6.0")
317 5mm (125")

Husky 2150 con alimentacion por gravedad I

@ (I

T
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Servicio de Att. al Cliente

Bombas metalicas Husky 2150

Bombas neumaticas de doble diafragma

Informacion para pedidos

D X X X X X
| | | | |

Bomba de " Piezas en Asientos . Diafragmas
diatragnas TTETLSE  oontaco con oo
TAMANO DE LA BOMBA (o o moror neumirico v materia)  PIEZAS EN CONTACTO  ASIENTOS BOLAS DIAFRAGMA
CON EL FLUIDO
F = 50,8 mm (2") Estandar: seccion central de aluminio 3 = Aluminio (npt) 3 = Acero inoxidable 1 =PTFE 1 =PTFE
G = 50,8 mm (2") Remota: seccion central de aluminio 4 = Acero inoxidable (npt) | 4 = Acero inox. endurecido | 2 = Acetal 5 =TPE
V = 50,8 mm (2") Estandar: seccion central de acero 6= Hierro ductil (npt) 5 =TPE 4 = Acero inox. endurecido |6 = Santopreno
inoxidable
C = Aluminio (bsp) 6 = Santopreno 5 =TPE 7 = Buna-N
D = Acero inoxidable (bsp) | 7 = Buna-N 6 = Santopreno 8 = Fluoroelastomero
F = Hierro ductil (bsp) 8 = Fluoroelastémero 7 = Buna-N G = Geolast
9 = Polipropileno 8 = Fluoroelastémero
H = 2 npt Alum. Extendido | A = PVDF G = Geolast
MOdelos pOpUlareS G = 2 bsp Alum. Extendido | G = Geolast
Referencia Referencia
(orificios NPT) (orificios BSP)
Véalvula de |Valvula de |Valvula de |Valvula de [Materiales para Materiales para Materiales para Juego Juego Control
Material aire estandar [aire remota*|aire estandar | aire remota*| los asientos las bolas los diafragmas de fluido  de aire de aire**
Bombas estandar con seccion central de aluminio
Aluminio*** DF3311 DG3311 DFC311 DGC311 Acero inoxidable PTFE PTFE DOF311 236273 246947
DF3341 DG3341 DFC341 DGC341 Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE endurecido DOF341 236273 246947
DF3366 DG3366 DFC366 DGC366 Acero inoxidable Santopreno Santopreno DOF366 236273 246947
DF3377 DG3377 DFC377 DGC377 Acero inoxidable Buna Buna DOF377 236273 246947
DF3525 DG3525 DFC525 DGC525 TPE Acetal TPE DOF525 236273 246947
DF3555 DFC555 TPE TPE TPE DOF555 236273 246947
DF3666 DG3666 DFC666 DGC666 Santopreno Santopreno Santopreno DOF666 236273 246947
DF3777 DG3777 DFC777 DGC777 Buna Buna Buna DOF777 236273 246947
DF3888 DG3888 DFC888 DGC888 Fluoroelastémero Fluoroelastdmero Fluoroelastomero DOF888 236273 246947
DF3GGG DG3GGG DFCGGG DGCGGG Geolast Geolast Geolast DOFGGG 236273 246947
DF3911 DG3911 DFC911 DGCI11 Polipropileno PTFE PTFE DOF911 236273 246947
DF3977 DG3977 DFC977 Polipropileno Buna Buna DOF977 236273 246947
Acero DF4311 DG4311 DFD311 DGD311 Acero inoxidable PTFE PTFE DOF311 236273 246947
inoxidable DF4341 DFD341 Acero inoxidable Acgro in%xidable PTFE DOF341 236273 246947
endurecido
DF4366 DG4366 DFD366 DGD366 Acero inoxidable Santopreno Santopreno DOF366 236273 246947
DF4377 DG4377 DFD377 DGD377 Acero inoxidable Buna Buna DOF377 236273 246947
DF4525 DFD525 TPE Acetal TPE DOF525 236273 246947
DF4666 DG4666 DFD666 DGD666 Santopreno Santopreno Santopreno DOF666 236273 246947
DF4777 DG4777 DFD777 DGD777 Buna Buna Buna DOF777 236273 246947
DF4888 DG4888 DFD888 DGD888 Fluoroelastémero Fluoroelastdmero Fluoroelastomero DOF888 236273 246947
DF4GGG DG4GGG DFDGGG DGDGGG Geolast Geolast Geolast DOFGGG 236273 246947
DF4911 DFD911 Polipropileno PTFE PTFE DOF911 236273 246947
Ddctil DF6311 DFF311 Acero inoxidable PTFE PTFE DOF311 236273 246947
DF6366 DFF366 Acero inoxidable Santopreno Santopreno DOF366 236273 246947
DF6441 DFF441 Acero inoxidable Acero inoxidable PTFE DOF441 236273 246947
endurecido endurecido
DF6466 DG6466 DFF466 DGF466 Acgro in%xidable Santopreno Santopreno DOF466 236273 246947
endurecido
DF6525 DFF525 TPE Acetal TPE DOF525 236273 246947
DF6666 DG6666 DFF666 DGF666 Santopreno Santopreno Santopreno DOF666 236273 246947
DF6A11 DFFA11 PVDF PTFE PTFE DOFA11 236273 246947
DF6A88 DFFA88 PVDF Fluoroelastomero Fluoroelastomero DOFA88 236273 246947
DF6GGG DG6GGG DFFGGG DGFGGG Geolast Geolast Geolast DOFGGG 236273 246947
Bombas resistentes a la corrosioén con seccion central de acero inoxidable
Acero DV4311 DVD311 Acero inoxidable PTFE PTFE DOF311 255061 246947
inoxidable Dv4377 DVD377 Acero inoxidable Buna Buna DOF377 255061 246947
DV4388 DVD388 Acero inoxidable Fluoroelastomero Fluoroelastomero DOF388 255061 246947
DV4666 DVD666 Santopreno Santopreno Santopreno DOF666 255061 246947
DV4888 DVD888 Fluoroelastémero Fluoroelastdmero Fluoroelastomero DOF888 255061 246947
DV4911 DVD911 Polipropileno PTFE PTFE DOF911 255061 246947

* Se necesita el controlador CycleFlo o un control de valvula externo. ** El control de aire incluye un regulador de aire y un fittro con indicador.
*** También disponible en version con altura extendida; utilice las designaciones DFH o DFG.
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Caracteristicas técnicas

Bombas metalicas Husky 2150

Aluminio

Acero inoxidable

Hierro ductil

Presion maxima de funcionamiento

8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

Suministro de caudal maximo*

568 I/min (150 gpm)

568 I/min (150 gpm)

568 I/min (150 gpm)

Maxima velocidad de la bomba

145 cpm

145 cpm

145 cpm

Desplazamiento por ciclo™

3,90 litros (1,03 galones)

3,90 litros (1,03 galones)

3,90 litros (1,03 galones)

Elevacion maxima de aspiracion (DF3666)

6,1 m (20 ft) seco

6,1 m (20 ft) seco

6,1 m (20 ft) seco

Tamafno maximo de sdlidos bombeables 6,3 mm (0,25") 6,3 mm (0,25") 6,3 mm (0,25")

Temperatura maxima de funcionamiento del diafragma***
PTFE 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F) 104,4 °C (220 °F)
Santopreno 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)
Buna-N 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F) 82,2 °C (180 °F)
TPE 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)
Fl astd 121,1 °C (250 °F) 121,1 °C (250 °F) 121,1 °C (250 °F)
Gg(l))lgosﬁ Asomere 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F) 65,5 °C (150 °F)

Nivel de sonido tipico a 4,9 bar (0,49 MPa, 70 psi) 78 dBa 78 dBa 78 dBa

aire a 125 cpm

Consumo maximo de aire

4,9 m¥/min (175 scfm)

4,9 m*/min (175 scfm)

4,9 m¥/min (175 scfm)

Rango de presiones de aire de funcionamiento

De 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a
0,84 MPa, de 20 a 120 psi)

De 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a
0,84 MPa, de 20 a 120 psi)

De 1,4 a 8,4 bar (de 0,14 a 0,84
MPa, de 20 a 120 psi)

Tamano de la entrada de aire

1/2 npt(f)

1/2 npt(f)

1/2 npt(f)

Tamanio de la entrada y salida de fluido

51 mm (2") npt (f) o bspt (f)

51 mm (2") npt (f) o bspt (f)

51 mm (2") npt (f) 0 bspt (f)

Peso

26,3 kg (58 Ib)
28,1 kg (62 Ib) - extendido

50 kg (111 Ib)

59 kg (130 Ib)

Peso con seccion central de acero inoxidable

No disponible

60 kg (134 Ib)

No disponible

Manual de instrucciones

308368

308368

308368

* Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma.
** E volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido.

*** £l rendimiento real de la bomba puede verse afectado por la utilizacion prolongada a alta temperatura.
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Bombas metalicas Husky 2150

Graficos de desempeio Dimensiones
Rendimiento de la bomba Husky 2150 23mm < 20 |
120 150 (8.39") (9.06") > —‘
(6.4,0.84) [~y . . 42 (
- 100 \ (A o 125 R Entrada de aire )
s * 3.5
% (7,0.7) —0O- 69 E 1/2 npt (f)
g 80 o 100 T
‘8 (5.5,0.55) (2.8) = 492 mT
z 5 _ (1937) | s5g4mm
3 60 75 g (23.0")
= (41,041 @.1) o
[=] =]
= =] 312.5mm 543 mm
Z 40 50 § (12.3") (21.37")
% (2.8,0.28) (1.4 §
&
20 25
(1.4,0.14) \ 0.7 Y
& N Escape de aire (silencia-1 ;'—'
0 dor incluido) 3/4 npt(f) ||
gpm 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ‘ 152.5 mm (6.0") 5(‘2 '0“';1
(Ipm) (76) (152) (227) (303) (379) (454) (531) (606) 443 rom (17.45") | s
CAUDAL DE FLUIDO
Bomba probada en agua con la entrada sumergida
PRESION DEL AIRE LEYENDA
|«—>|
@® =a7 bar (0,7 MPa, 100 psi) Consumo de aire ssses Di&metro del orificio de

(® =a4,8bar (0,48 MPa, 70 psi) Caudal de fluido
@© =a238bar (0,28 MPa, 40 psi)
® =a1,4bar (0,14 MPa, 20 psi)

Diagramas de sistemas tipicos

salida 51 mm (2")

[<——
1525 mm (6.0")

317.5mm (12.5")

Husky 2150 con alimentacion por gravedad :E
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RODAVIES, S.A. www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas de plastico Husky 3300

Bombas neumaticas de doble diafragma

iNOVEDAD! Herramienta de seleccion de producto Husky 3300

Para realizar el pedido de una bomba Husky 3300, utilice la herra- ‘?!'J' "

mienta de seleccion en linea disponible en Www.graco.com o HUSky -
Air-Operated Double Diaphragm Pumps

pongase en contacto con su distribuidor.
Certification Required

Pump Inlet/Outlet Size

Center Section and Air Valve |
Porting

Seats

I T

Ordar number reverse look-up
Ender a 6 digit Graco number, product configuration or old “D" number
Graco Part Number: 652408

Replacement Kits
NOTA: Las opciones para los asientos, las : :
bolas de retencion, los diafragmas y las
juntas de sellado varian. ©2011 GRAGCO INC. PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

CO nfl g uraciones d e b0 m ba Ejemplo de la herramienta de seleccion de productos disponible en www.graco.com/process

Bomba (orificios de | Material de la seccion

3 pulgadas, central y la valvula de Valvula de aire /
) aire Control Tapas de liquido y colectores

3300P T Aluminio AO1A | Diafragmas estandar P1  Polipropileno, brida central
Polipropileno i N
A01G Diafragmas sobremol
_ _ deados
Polipropileno + PO1A | Diafragmas estandar
PO1G Diafragmas sobremol-
deados

1: Consulte Certificaciones ATEX més abajo.

Asientos de la valvula Bolas de la valvula Juntas de sellado de colectores y
antirretorno antirretorno Diafragma asientos

AC |Acetal AC |Acetal BN (Buna-N --- |Los modelos con asientos de Buna-N,

AL |Aluminio BN |Buna-N €O |Policloropreno vulcani- fluoroelastémero FKM o TPE no utilizan
zado juntas toricas.

BN |Buna-N CR |Policloropreno estandar |CR |Policloropreno

FK |Fluoroelastomero FKM |CW |Policloropreno ponderado |FK |FluoroelastdmeroFkm BN |Buna

GE |Geolast® FK |Fluoroelastomero FKM  |GE |Geolast PT |PTFE

PP |Polipropileno GE |Geolast PO |PTFE / EPDM vulcanizado

SP |Santoprene® PT |PTFE PT |PTFE/ Santoprene dos
piezas

SS |Acero inoxidable 316 SP  |Santoprene SP [Santoprene

TP |[TPE TP |TPE TP |[TPE

Certificaciones ATEX

1 Las bombas con liquido de polipropileno o secciones
centrales no cuentan con la certificacion ATEX.

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS
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Servicio de Att. al Cliente

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas de plastico Husky 3300

Modelos populares

Materiales Kit de reem- Kit de iunta

Materiales para para las Materiales para | plazo de val- Kit de Kit de Kit de dia- - ]
Material Referencia los asientos bolas los diafragmas | vula de aire asiento | bolas fragmas torica
Polipropileno 652404 Polipropileno PTFE 2 piezas PTFE ~ 24K857 24K933  24K943  24K905 24K927
Polipropileno 652400 Polipropileno Santoprene  Santoprene 24K857 24K933  24K944  24K902 24K927
Polipropileno 652423 Santoprene Santoprene  Santoprene 24K857 24K934  24K944  24K902 24K927
Polipropileno 652414 Acero inoxidable ~ PTFE 2 piezas PTFE  24K857 24K935 24K943  24K905 24K927
Polipropileno 652402 Polipropileno FKM FKM 24K857 24K933  24K945 24K903 24K927

Caracteristicas técnicas

Bombas de plastico Husky 3300 Polipropileno

Presion maxima de trabajo del liquido 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Suministro de maximo caudal libre*

Diafragmas estandar a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) 1059 I/min (280 gpm)

Diafragmas sobremoldeados a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) 984 1/min (260 gpm)
Méxima velocidad de la bomba*

Diafragmas estandar a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) 97 cpm

Diafragmas sobremoldeados a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) 130 cpm
Elevacion maxima de aspiracion* 2,4 m (8 ft) seco
(varia ampliamente en funcion de la seleccion y el desgaste de bola / asiento, la velocidad de operacion, las 8,5 m (28 ft) humedo
propiedades de los materiales y otras variables)
Tamafio maximo de sélidos bombeables 13 mm (0,5")
Ruido (dBa)***

Potencia de sonido a 3,4 bar (50 psi) y 50 cpm 99,1 dBa

Potencia de sonido a 8,3 bar (120 psi) y caudal maximo 106,1 dBa

Presion de sonido a 3,4 bar (50 psi) y 50 cpm 91,5 dBa

Presion de sonido a 8,3 bar (120 psi) y caudal méaximo 98,2 dBa
Consumo méximo de aire 7,8 m¥min (275 scfm)
Rango de presiones de aire de funcionamiento De 1,4 a 7,0 bar

(De 0,14 a 0,7 MPa, de 20 a 100 psi)

Tamario de la entrada de aire 3/4 npt(h)
Entrada / salida del liquido Brida ANSI / DIN de 76,2 mm (3")
Peso 91 kg (200 Ib)
Manual de instrucciones 3A0410
Manual de reparaciones / piezas 3A0411

*V/alores maximos con agua como medio a temperatura ambiente. El nivel del agua se encuentra, aproximadamente, a 0,9 m (3 ft) por encima de la entrada de la bomba.

**Las presiones de arranque y el volumen desplazado por ciclo pueden variar en funcion de las condiciones de aspiracion, el cabezal de descarga, la presion del aire y el tipo de liquido.
***Potencia de sonido medida segun la 1IS0-9614-2. La presion de sonido se midic a 1 m (3,28 ff) del equipo.

***E| rendimiento real de la bomba puede verse afectado por la utilizacion prolongada a alta temperatura.
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Bombas de plastico Husky 3300
Bombas neumaticas de doble diafragma

Graficos de rendimiento Dimensiones
Rendimiento de la bomba Husky 3300
Ciclos aprox. por minuto -~ (7249.01 gt:; - .
37.0 ]
s 517 ™ (14.56")
125 172 345 517 690 862 475 (14 SR
T
g (66,086 [y e (10.6) SN 6 B P
g 100 | \\ XA 300 = B R N
S (7,069 i £ g g _
z ( ) [0 q: (8.5) ,,g
E (5205725) \ B S 25 3 ) 8l
- 620 NN ! ©4 ; i
z pct \\ < R = ——— A )
g K vees = (Iado opuesto del l I\ ~ 7
E 50 o . o \'. 150 g silenciador) = LE' | ‘
@ (3.4,0.34) O S ot (4.2) 3 0 =/ s [ 3
8 \0\ et ....' 0|\ § ‘l l\g 1TE J \]
= 25 G s \ 75 iz N
g (17,017 \\\\ 1) N ?
AN 1
‘\\:\.,. L \ 67.8cm ,J —
0 (26.69")
gpm 0 50 100 150 200 250 300
(Ipm) (189) (379) (568) (757) (946)  (1136) 'E¥ B x N
CAUDAL DE LiQuIDo j N | b
Bomba probada en agua con la entrada sumergida 1’( ’r’\ . ‘1 % o |r ‘T i
4| ool gl
PRESION DEL AIRE LEYENDA

® =a83bar (0,83 MPa-125 psi) Consumo de aire eeees
® =a7 bar (0,7 MPa - 100 psi) Caudal de liquido

© =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi)

©@ =a2,8bar (0,28 MPa - 40 psi)

4 T
21.1cm
(8.30")
421cm  43.1cm
(16.58")  (16.96")

Diagramas de equipos tipicos

93.5cm
(36.80") & @@

© NoA Lo 115.2cm
1052 cm @@@%@ (45.34")

(41.40")

11.7 cm N\

y @eon [ ] Y
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Servicio de Att. al Cliente

Bombas metalicas Husky 3300
Bombas neumaticas de doble diafragma

iNOVEDAD! Herramienta de seleccion de producto Husky 3300

Para realizar el pedido de una bomba Husky 3300, utilice la herra-

Vg *
mienta de seleccion en linea disponible en WwWw.graco.com o HUSky ; ﬂ
Ar-Operated Double Diaphragm Pumps

pongase en contacto con su distribuidor.
Certification Required

Pump Inlet/C

Graco Part Number: 652070

i ©2011 GRACG INC: PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

NOTA: Las opciones para los asientos, las bolas de retencion, los Ejemplo de la herramienta de seleccion de productos disponible en www.graco.com/process

diafragmas y las juntas de sellado varian.

Configuraciones de bomba

Material de la seccion

central y la valvula de
aire

Bomba (orificios de
3 pulgadas, 1135 I/min)

Valvula de aire / Control Tapas de liquido y colectores

3300A * Aluminio AO1A Diafragmas estandar Aluminio, brida central, npt
Aluminio Juntas de sellado FKM opcio- | A2  Aluminio, brida central, bspt
33008 * AO1E nales con diafragmas estandar
Acero inoxidable AO1G Diafragmas sobremoldeados S1  Acero inoxidable, brida central, npt
Polipropileno + PO1A Diafragmas estandar §2  Acero inoxidable, brida central, bspt
PO1G Diafragmas sobremoldeados

% Consulte Certificaciones ATEX mas abajo.

+34 986 288118

Asientos de la valvula

Bolas de la valvula antirre-

Juntas de sellado

antirretorno torno Diafragma de colectores y asientos
AC |Acetal AC |Acetal BN |Buna-N --- |Los modelos con asientos de Buna-
AL  |Aluminio BN |Buna-N €O |Policloropreno vulcanizado N, fluoroelastomero FKM o TPE no
BN [Buna-N CR |Policloropreno estandar CR |Policloropreno Utilizan juntas toricas.
FK |Fluoroelastomero FKM  |CW |Policloropreno ponderado FK |Fluoroelastémero FKM BN [Buna
GE |Geolast® FK  |Fluoroelastomero FKM GE |Geolast PT |PTFE
PP |Polipropileno GE |Geolast PO |PTFE / EPDM vulcanizado
SP |Santoprene® PT |PTFE PT |PTFE / Santoprene dos piezas
SS |Acero inoxidable 316 SP  |Santoprene SP [Santoprene
TP |[TPE TP |TPE TP |[TPE
Certificaciones ATEX

% Las bombas 3300A (aluminio) y 3300S (acero inoxidable) con secciones centrales de aluminio estan certificadas:

n<§>II 2GDcliCT4
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Servicio de Att. al Cliente

Bombas metalicas Husky 3300

Modelos populares

Materiales para Materiales Materiales para | Kit de reemplazo | Kit de Kit de Kit de K,'t_de junta

Material Referencia | los asientos para las bolas | los diafragmas | de vélvula de aire | asiento bolas diafragmas torica

Aluminio 652002 TPE Acetal TPE 24K855 24K932  24K937 24K901 24K909
Aluminio 652046 Geolast Geolast Geolast 24K855 24K931 24K939 24K900 24K909
Aluminio 652021 Acero inoxidable ~ PTFE 2 piezas PTFE 24K855 24K935  24K943 24K905 24K927
Aluminio 652081 Acetal PTFE 2 piezas PTFE 24K855 24K928  24K943 24K905 24K927
Aluminio 652036 Santoprene Santoprene Santoprene 24K855 24K934  24K944 24K902 24K909
Acero inoxidable 652804 Acero inoxidable  PTFE 2 piezas PTFE 24K857 24K935  24K943 24K905 24K927
Acero inoxidable 652812 Santoprene Santoprene Santoprene 24K857 24K934  24K944 24K902 24K927

Caracteristicas técnicas

Bombas metalicas Husky 2150

Presion maxima de trabajo del liquido
con seccion central de aluminio
con seccion central de polipropileno

Aluminio

8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)

Acero inoxidable

8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)
7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Suministro de maximo caudal libre*
Diafragmas estandar a 8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)
Diafragmas estandar a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Diafragmas sobremoldeados a 8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)
Diafragmas sobremoldeados a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)

1135 I/min (300 gpm)
1059 I/min (280 gpm)
1022 I/min (270 gpm)
984 I/min (260 gpm)

1135 I/min (300 gpm)
1059 I/min (280 gpm)
1022 I/min (270 gpm)
984 I/min (260 gpm)

Maxima velocidad de la bomba*

Diafragmas estandar a 8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi) 103 cpm 103 cpm
Diafragmas estandar a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) 97 cpm 97 cpm

Diafragmas sobremoldeados a 8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi) 135 cpm 135 cpm
Diafragmas sobremoldeados a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) 130 cpm 130 cpm

Elevacion maxima de aspiracion*

(varia ampliamente en funcion de la seleccion y el desgaste de
bola / asiento, la velocidad de operacion, las propiedades de los
materiales y otras variables)

2,4 m (8 ft) seco
8,5 m (28 ft) himedo

2,4 m (8 ft) seco
8,5 m (28 ft) himedo

Tamafio maximo de solidos bombeables 13 mm (0,5") 13 mm (0,5")
Ruido (dBa)***
Potencia de sonido a 3,4 bar (50 psi) y 50 cpm 99,1 dBa 99,1 dBa
Potencia de sonido a 8,3 bar (120 psi) y caudal méaximo 106,1 dBa 106,1 dBa
Presién de sonido a 3,4 bar (50 psi) y 50 cpm 91,5 dBa 91,5 dBa
Presion de sonido a 8,3 bar (120 psi) y caudal méximo 98,2 dBa 98,2 dBa

Consumo maximo de aire
con seccion central de aluminio
con seccion central de polipropileno

9,5 m3/min (335 scfm)

9,5 m3/min (335 scfm)
7,8 m¥/min (275 scfm)

Rango de presiones de aire de funcionamiento
con seccion central de aluminio
con seccion central de polipropileno

De 1,4 a 8,6 bar (de 0,14 a 0,86 MPa -

de 20 a 125 psi)

De 1,4 a 8,6 bar (de 0,14 a 0,86 MPa - de 20 a 125 psi)
De 1,4 a 7,0 bar (de 0,14 a 0,7 MPa - de 20 a 100 psi)

Tamano de la entrada de aire

3/4 npt(h)

3/4 npt(h)

Entrada de liquido

76,2 mm (3") npt o bspt con brida

76,2 mm (3") npt o bspt

ANSI / DIN
Peso 68 kg (150 Ib) 116 kg (255 Ib)
Manual de instrucciones 3A0410 3A0410
Manual de reparaciones / piezas 3A0411 3A0411

*Valores maximos con agua como medio a temperatura ambiente. El nivel del agua se encuentra, aproximadamente, a 0,9 m (3 ff) por encima de la entrada de la bomba.
**Las presiones de arranque y el volumen desplazado por ciclo pueden variar en funcion de las condiciones de aspiracion, el cabezal de descarga, la presion del aire y el tipo de liquido.

***Potencia de sonido medida segun la 1IS0-9614-2. La presion de sonido se midic a 1 m (3,28 ff) del equipo.
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Bombas metalicas Husky 3300
Graficos de rendimiento

Rendimiento de la bomba Husky 3300

Ciclos aprox. por minuto
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CAUDAL DE LiQuIDO

Bomba probada en agua con la entrada sumergida

PRESION DEL AIRE LEYENDA

% =a 8,3 bar (0,83 MPa-125 psi) Consumo de aire sseee
=a7 bar (0,7 MPa - 100 psi) Caudal de liquido

© =a4,8bar (0,48 MPa - 70 psi)

@ =a2,8bar (0,28 MPa - 40 psi)

Diagramas de equipos tipicos
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Bombas metalicas Husky 3300

Dimensiones

Aluminio Acero inoxidable

A 62.7 cm >
31.3cm (24.68")
(12.34")
W
Entraa do ai Entrada de aire \\
ntrada de aire (lado opuesto del - A
e — | 3850
i ' 'J\ i
50.0 cm 9.2¢cm N
(19.70") (19.38")
v N/
~ . -
421 cm
(16.56")
D ))
, 21.0 cm
28 8 (8.25")
BOem | LJL,; —J\ v ‘E 69;,,';‘ ?126%?[')‘ 33.0 om 419cm 42.9¢m
(13.00") - L— o] 5 K ; : (13.0in) (165in.) (16.91n.)
< ol w1 O ME
afltithe 0
A
1‘511,',_ / 82.7cm
l T (32.56")
\

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS




Sistemas de bomba de trasvase Husky
208 litros (55 galones) de capacidad

Informacion para pedidos

Componentes de la homba Componentes del juego del bidon
NUMERO  TIPO DE BOMBA NUMERO ASIENTOS BOLAS DIAFRAGMAS | NUMERO MATERIAL REFERENCIA SELLO
DE DE LA DEL JUEGO DEL TUBO DEL TUBO «EASY OUT»
SISTEMA BOMBA* DEL Y BASE DE
BIDON** MONTAJE
233051 Husky 515 de polipropileno 241565 Polipropileno ~ PTFE PTFE 233045 Polipropileno 196096 233073
233052 Husky 515 de acetal 241564 Acetal PTFE PTFE 233047 Acero 196094 233074
inoxidable

233053 Husky 515 de acetal 241564 Acetal PTFE PTFE 233046 Aluminio 195095 233074
233054 Husky 716 de aluminio 243305 Acetal Santopreno  Santopreno 233046 Aluminio 196095 233074
233055 Husky 716 de aluminio 243306 Acetal Buna Buna 233046 Aluminio 196095 233074
233056 Husky 716 de aluminio 243307 Acetal PTFE PTFE 233046 Aluminio 196095 233074
233057 Husky 716 de acero D54311 Acero PTFE PTFE 233048 Acero 196094 233076

inoxidable inoxidable inoxidable

Accesorios

246946  Regulador de aire / Filtro

208536  Acoplamiento de desconexion
rapida de la linea de aire

169970  Racor de desconexion rapida

n CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS




 ROBAUIGS, S.A.

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

www.rodavigo.net

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Sistemas de bomba de trasvase Husky

Especificaciones técnicas

Bomba de trasvase Husky

de 55 galones

Husky 515 de acetal

Husky 515 de

polipropileno

Husky 716 de
aluminio

Husky 716 de
acero inoxidable

Presiéon maxima de trabajo de fluido

7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Suministro de caudal maximo*

57 I/min (12 gpm)

57 I/min (12 gpm)

61 I/min (14 gpm)

61 I/min (14 gpm)

Maxima velocidad de la bomba

400 cpm

400 cpm

400 cpm

400 cpm

Desplazamiento por ciclo™

0,15 litros (0,04 galones)

0,15 litros (0,04 galones)

0,15 litros (0,04 galones)

0,15 litros (0,04 galones)

Tamafo maximo de sélidos bombeables

2,5 mm (0,094")

2,5 mm (0,094")

2,5 mm (0,094")

2,5 mm (0,094")

Nivel de sonido tipico a 70 psi
(4,9 bar, 0,49 MPa) aire a 125 cpm

67 dBa

67 dBa

67 dBa

67 dBa

Consumo maximo de aire

0,672 m*/min (28 scfm)

0,672 m*/min (28 scfm)

0,672 m*/min (28 scfm)

0,672 m*/min (28 scfm)

Rango de presiones de aire de funcio-
namiento

De 1,8 a 7 bar (de 0,18 a 0,7 Mpa,

de 25 a 100 psi)

De1,8a7 bar(de 0,18 a
0,7 Mpa, de 25 a 100 psi)

De 1,8a7 bar (de 0,18 a
0,7 Mpa, de 25 a 100 psi)

De1,8a7bar(de0,18 a
0,7 Mpa, de 25 a 100 psi)

Tamafio de la entrada de aire 1/4 npt (f) 1/4 npt (f) 1/4 npt (f) 1/4 npt (f)
Tamano del orificio de escape del aire 3/8 npt () 3/8 npt () 3/8 npt () 3/8 npt ()
Tamafio de la entrada de fluido 3/4 npt (f) 3/4 npt (f) 3/4 npt (f) 3/4 npt (f)
Tamafio de la salida de fluido 1/2 'y 3/4 npt (f) 1/2'y 3/4 npt (f) 3/4 npt (f) 3/4 npt ()

Piezas en contacto con el fluido
(tapas de fluido y colectores)

Acetal conectable a tierra, PTFE

Polipropileno, PTFE

Aluminio, acero
inoxidable, PTFE, acero
revestido de zinc

Acero inoxidable, PTFE

Peso de la bomba 3,5kg (7,8 Ib) 2,9 kg (6,5 Ib) 3,9 kg (8,5 Ib) 8,2 kg (18 Ib)

Peso del conjunto para bidon 56 kg (12,3 1b) | 6,5 kg (14,31b) 4,8 kg (10,5 Ib) 5,9 kg (13,0 Ib) 12,5 kg (27,5 Ib)
Material del tubo Aluminio Acero inoxidable  Polipropileno Aluminio Acero inoxidable

Peso del juego del bidon 2,0 kg (4,51b) | 2,9 kg (6,5 Ib) 1,8 kg (4,0 Ib) 2,0 kg (4,5 Ib) 2,9kg (6,51b) | 4,3 kg (9,5 Ib)
Material del sello «easy-out» Aluminio Acero inoxidable  Polipropileno Acetal Acetal Acero

inoxidable

Manual de instrucciones del conjunto 309116 309116 309116 309116

para bidon

Manual de instrucciones 308981 308981 308981 308981

* Los caudales han sido medidos con el silenciador instalado y no varian en funcion del material del diafragma.

** Ff volumen desplazado por ciclo puede variar en funcion de las condiciones de aspiracion, del cabezal de descarga, de la presion de aire y del tipo de fluido.
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Sistemas de bomba de trasvase Husky

Dimensiones

216 mm
8,5")
> /\
Ajustable desde — Ajustable desde 4
66 mm (2,6") hasta 130 66 mm (2,6") r 175 rﬂm
mm (5,1") hasta 130 mm (5,1") _¥ 69
A

Ajustable desde
800 mm (31,5") hasta
864 mm (34,0")

Ajustable desde
800 mm (31,5") hasta
864 mm (34,0")

\
y g 4 L
Bombas de polipropileno, Bombas de acero inoxidable
acetal y aluminio

n CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS

Ajustable desde
66 mm (2,6")
hasta 130 mm (5,1")

Ajustable desde

800 mm (31,5

864 mm (34,0")

') hasta

b

La altura total depende de la bomba.
Consulte las dimensiones de la bomba en las

pdginas 12 0 15.
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Sistemas de bomba de trasvase Husky
Sistemas de bomba y agitador

Informacion para pedidos

REFERENCIA
DE LA PIEZA

HUSKY 200 L (55 GALONES)
SISTEMA DISPENSADOR

231418 Bomba Husky 515 de acetal
241564, tapa de bidon de acero
inoxidable 238283, agitador de uso
intensivo 238157, elevador de la
tapa del bidon accionado por aire
237748, controles de aire, man-

guera y valvula dispensadora

Bomba Husky 515 de acetal, tapa , |
de bidon de acero inoxidable, agita- g & p
dor de uso intensivo, elevador de la

tapa del bidon

231419

REFERENCIA  SISTEMA HUSKY TWISTORK®

238859 Bomba Husky 515 D52911 de po-
lipropileno montada sobre agitador

Twistork

Bomba Husky 515 D52911 de acetal
montada sobre agitador Twistork

Dimensiones

238860

Sistema dispensador Husky de 55 galones

Altura de la unidad desde la
base hasta la parte superior
de la bomba con elevador
levantado

—_—————— @%3 2413 mm

(95in.)

B e

q

(V_\:\
©
8
15
2
=

Caracteristicas técnicas

Presion maxima de entrada de aire

Husky 515 con el Agitador Twistork

7 bar (100 psi)

Presion maxima de salida del liquido

7 bar (100 psi)

Caudal maximo
con material de 100 cps
con material de 1000 cps

45,4 1/min (12 gpm)
4,54 |/min (1,2 gpm)

Entrada de aire

Acoplamiento rapido,

racor (pasador)
Tamafio de la salida de liquido 3/4 npt(h)
Velocidad maxima recomendada del 800 rpm
agitador
Consumo de aire del agitador
| a 400 rpm 0,07 m¥min (2,5 scfm)
a 800 rpm 0,16 m*/min (5,7 scfm)
Consumo de aire de la bomba aproximadamente
a 45,4 I/min (12 gpm) 0,34 m3/min (12 scfm)
Temperatura méaxima de funcionamiento 66 °C (150 °F)
Peso 14,5 kg (32 Ib)
3 Nivel sonoro méximo* 85 dB(A)
v Manual de instrucciones 308656

*Probado segtin CAGI-PNEUROP-1969

**Consulte los manuales de instrucciones de cada componente para obtener
instrucciones de servicio y datos técnicos de los sistemas dispensadores Husky 200 |

(55 galones).

Sistema Husky Twistork

(10.7in)) k-' f
4 \
(8.7in) \
oy

f 274 mm

I’ (10.8n.)
Plano de los orificios \
de montaje de la base
del elevador

32" (813 mm) 1552 mm
minimo (61.1in))

(=

,7,7,¢,,, 35,1" (892 mm)
maximo
‘ 225.6mm 062798
. (8.88in.)
— 5 -
140 mm N
(5.5in.) —" 14.2 mm
(0.56-in.)
holes
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Accesorios para bomba
Bombas neumaticas de doble diafragma

Accesorios Husky 205 Referencia
CONTROLES DE AIRE
Conjunto de Regulador / Filtro de 1/4" npt(f) (6.35 mm) 246946
Acoplamiento de aire de desconexion rapida 1/4" npt (6.35 mm) 208536
Racor de aire de desconexion rapida de 1/4" npt (6,35 mm) mbe 169970
Valvula de cierre de aire de 1/4" npt (6,35 mm), tipo purga, libera el aire atrapado corriente abajo de la valvula 110223
Valvula antiembalamiento (impide que la bomba cavite cuando esta vacia) 224040
Silenciador de aire (incluido con la bomba) 114174
JUEGOS DE SIFON DE 208 LITROS (55 GALONES)
Juego de aspiracidn de polipropileno (incluye manguera de aspiracion, tubo y conectores) 239142
Kit de aspiracion de acetal (incluye manguera de aspiracion, tubo y conectores) 239143
Kit de aspiracion de PVDF (incluye manguera de aspiracion, tubo y conectores) 239144
CONTROLADORES DE LA BOMBA REMOTA
CycleFlo (controlador de lotes y velocidad cpm) 120V 195264
CycleFlo (controlador de lotes y velocidad cpm) 240V 196706
CycleFlo Il (controlador de velocidad con valvula solenoide) 120V 195265
ABRAZADERA DE MONTAJE EN PARED
Abrazadera de montaje en pared de las bombas Husky 205 224835

Accesorios Husky 307

CONTROLES DE AIRE
Conjunto de Regulador / Filtro de 1/4" npt(f) (6.35 mm) 246946
Acoplamiento de aire de desconexion rapida 1/4" npt (6,35 mm) 208536
Racor de aire de desconexion rapida de 1/4" npt (6,35 mm) mbe 169970
Valvula de cierre de aire de 1/4" npt (6,35 mm), tipo purga, libera el aire atrapado corriente abajo de la valvula 110223
Valvula antiembalamiento (impide que la bomba cavite cuando esta vacia) 224040
Silenciador de aire (incluido con la bomba) 112933
JUEGOS DE SIFON DE 208 LITROS (55 GALONES)
Juego de aspiracion de polipropileno (incluye manguera de aspiracion, tubo y conectores) 235502
Kit de aspiracion de acetal (incluye manguera de aspiracion, tubo y conectores) 235500
CONTROLADORES DE LA BOMBA REMOTA
Las bombas Husky 307 no estén equipadas para funcionar en modo remoto No disponible

JUEGO DE COLECTOR PARTIDO

Las bombas pueden configurarse de formas diferentes variando los juegos del colector (una entrada y dos salidas, dos entradas y una salida, y dos
entradas y dos salidas, etc.), aumentando la flexibilidad del sistema. Es necesario pedir las bombas por separado. Se requiere un juego para cada lado
(superior e inferior). Vea los detalles en 308439.

Juego de colector partido de acetal 237211

Juego de colector partido de polipropileno 237210

Juego de patas de goma 236452
ABRAZADERA DE MONTAJE EN PARED

Abrazadera de montaje en pared de las bombas Husky 307 224835

ﬂ CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS
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Accesorios para homba

Accesorios Husky 515 y Husky 716 Referencia

CONTROLES DE AIRE
Conjunto de Requlador / Filtro de 6,35 mm (1/4" npt (f)) 246946
Acoplamiento de aire de desconexion rapida de 6,35 mm (1/4" npt) 208536
Racor de aire de desconexion rapida de 6,35 mm (1/4" npt) mbe 169970
Valvula de corte neumatica de 6,35 mm (1/4" npt), tipo purga, libera el aire atrapado corriente abajo de la vélvula 110223
Valvula antiembalamiento (impide que la bomba cavite cuando esta vacia) 224040
Silenciador de aire (incluido con la bomba) 112933
Kit de conversion de la seccion central (convierte una bomba Husky 715 de estilo antiguo en la nueva Husky 515/716) 241631
Kit de conversion de la seccion central (convierte una bomba Husky 715 remota de estilo antiguo en la nueva Husky 515/716) 241664

JUEGOS DE SIFON DE 208 LITROS (55 GALONES)

Juego de bidon (incluye una base de montaje con «sello rapido» y un tubo de aspiracion). Lo mejor es utilizarlo con el modelo Husky 515 0 716 de
montaje mural. Los modelos de bomba pueden montarse en la base, pero podria ser necesario abrir un orificio de entrada inferior.
Vea los detalles en 309116.

Base de montaje con un tubo de aspiracion de polipropileno 233045
Base de montaje con un tubo de aspiracion de aluminio 233046
Base de montaje con un tubo de aspiracion de acero inoxidable (se utiliza con las bombas que no son de acero inoxidable) 233047
Base de montaje con un tubo de aspiracion de acero inoxidable (solo para las bombas de acero inoxidable) 233048
CONTROLADORES DE LA BOMBA REMOTA
CycleFlo (controlador de lotes y velocidad cpm) 120V 195264
CycleFlo (controlador de lotes y velocidad cpm) 240V 196706
CycleFlo Il (controlador de velocidad con valvula solenoide) 120V 195265

JUEGOS DE COLECTOR PARTIDO (SOLO HUSKY 515)

Las bombas pueden configurarse de formas diferentes variando los juegos del colector (una entrada y dos salidas, dos entradas y una salida, y dos
entradas y dos salidas, etc), aumentando la flexibilidad del sistema. Es necesario pedir las bombas por separado. Vea los detalles en 308951.

Colectores de entrada de polipropileno 241240

Colectores de salida de polipropileno 241243

Colectores de entrada de acetal 241241

Colectores de salida de acetal 241244

Colectores de entrada de PVDF 241242

Colectores de salida de PVDF 241245
ABRAZADERA DE MONTAJE EN PARED

Abrazadera de montaje en pared de las bombas Husky 515 y Husky 716 224835
ACCESORIOS VARIOS

Piezas de repuesto Duckbill (uretano) para las bombas Husky 515y 716 239754

SUPRESORES DE SOBRECARGAS

Los supresores de sobrecargas estan disefiados para reducir las pulsaciones de la bomba durante el cambio de carrera. El supresor suele estar fabricado
de un material lo mas parecido posible al de la bomba (acero inoxidable con acero inoxidable, acetal con aluminio, etc.) y estan disponibles en version
ajustable o automatica. Vea los detalles en 308703.

Husky 750 automatica, 19,05 mm (3/4")

Polipropileno (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una cdmara de aire de Buna-N 239096
con fuelle de PTFE 239121
con cdmara de aire de fluoroelastémero 239122

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS ﬂ




Accesorios para homba

Accesorios de Husky 515 y Husky 716 (continuacion) Referencia

SUPRESORES DE SOBRECARGAS (CONTINUACION)

Acero inoxidable (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una camara de aire de Buna-N 239095
con fuelle de PTFE 239123
con cdmara de aire de fluoroelastémero 239124

Acetal (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una cdmara de aire de Buna-N 239094
con fuelle de PTFE 239125

Husky 750 ajustable, 3/4" (19,05 mm)

Polipropileno (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una cdmara de aire de Buna-N 239091
con fuelle de PTFE 239129
con cdmara de aire de fluoroelastémero 239130

Acero inoxidable (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una camara de aire de Buna-N 239090
con fuelle de PTFE 239131
con cdmara de aire de fluoroelastémero 239132

Acetal (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una cdmara de aire de Buna-N 239089
con fuelle de PTFE 239133

DIAGRAMAS SOBREMOLDEADOS PTFE / EPDM, kits de actualizacion industrial; incluyen la nueva placa de diafragma del lado de aire
Kit de mejora para bomba de 0,5" (1,27 ¢cm) y 075" (1,905 cm) 24N321

DETECTOR DE FUGAS

Los detectores de fugas estan disefiados para desconectar la bomba en caso de que falle un diafragma. Las fugas del material salen de la seccion de
aire y son retenidas por el depdsito del detector de fugas. Cuando el depdsito se llena, se envia una sefial que provoca la desconexion de la bomba.

Estos detectores solo deben utilizarse si esta admitida la declaracion de un fallo general.

Alojamientos de polipropileno con piezas en contacto con el fluido de PVC 239080

Juego de valvula de cierre (se utiliza con el modelo 239080) 113870
ABRAZADERA DE MONTAJE EN PARED

Abrazadera de montaje en pared de las bombas Husky 205 224835
Accesorios de Husky 1050, 1590, 2150
CONTROLES DE AIRE

Conjunto de Regulador / Filtro de 1/2" npt(f) (12,7 mm) 246947

Acoplamiento de aire de desconexion rapida de 1/2" npt (12,7 mm) 110199

Racor de aire de desconexion rapida de 1/2" npt (12,7 mm) mbe 110196

Valvula de cierre de aire de 1/2" npt (12,7mm), tipo purga, libera el aire atrapado corriente abajo de la valvula 110225

Valvula antiembalamiento (impide que la bomba cavite cuando esta vacia) 224040

Silenciador de aire (se incluye con la bomba) bombas 1050 112182

Silenciador de aire (se incluye con la bomba) bombas 1590 y 2150 102656

Kit de conversion de la seccion central (convierte una seccion central de aluminio en una de acero inox. Incluye las cubiertas de aire).

Husky 1590 246451
Husky 2150 246452

JUEGO DE SIFON DE 208 LITROS (55 GALONES)

El juego de sifén se utiliza para extraer fluidos de recipientes de 55 galones, a través de un tapén de 2". .

El juego incluye un tubo de acero al carbono, manguera de polietileno de 8" (2,44 m) y acoplamientos. 222916
CONTROLADORES DE LA BOMBA REMOTA

CycleFlo (controlador de lotes y velocidad cpm) 120V 195264

CycleFlo (controlador de lotes y velocidad cpm) 240V 196706

CycleFlo Il (controlador de velocidad con valvula solenoide) 120V 195265
COLECTOR DE ENTRADA DOBLE

Solo Husky 1050 de aluminio 24D205
KITS DE CONVERSION

Kit de conversion de la valvula remota solo para la bomba Husky 1050 de aluminio 24D037

Kit de conversion de la valvula remota solo para la bomba Husky 1050 de polipropileno 24D038

Kit de conversion de |a valvula remota solo para la bomba Husky 1050 de polipropileno conductor 24D039
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Accesorios para homba

Accesorios de Husky 1050, 1590, 2150 (continuacidn) Referencia

SUPRESORES DE SOBRECARGAS

Los supresores de sobrecargas estan disefiados para reducir las pulsaciones de la bomba durante el cambio de carrera. El supresor suele estar fabricado
de un material lo mas parecido posible al de la bomba (acero inoxidable con acero inoxidable, acetal con aluminio, etc.) y estan disponibles en version
ajustable o automatica. Vea los detalles en 308703.

Husky 2000 automatica, 50,8 mm (2")

Polipropileno (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una cdmara de aire de Buna-N 239092
con fuelle de PTFE 239128
Acero inoxidable (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una camara de aire de Buna-N 239093
con fuelle de PTFE 239126
con cadmara de aire de fluoroelastémero 239127
Husky 2000 ajustable, 50,8 mm (2")
Polipropileno (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una cdmara de aire de Buna-N 239087
con fuelle de PTFE 239136
Acero inoxidable (alojamientos superior e inferior en contacto con el fluido) con una camara de aire de Buna-N 239088
con fuelle de PTFE 239134
con cadmara de aire de fluoroelastémero 239135
BOMBAS UL
Para utilizar con combustibles sin plomo y con plomo
Husky 1050 para utilizar con combustible con plomo (asiento, bola, diafragma) 647016
Iqual al modelo 236265, entrada maxima de 3.4 bar (0,3 MPa, 50 psi) 647648

DIAGRAGMAS DE PTFE/EPDM SOBREMOLDEADO
Juegos de actualizacion industriales, incluyen la nueva placa de diafragma del lado de aire

Kit de actualizacién para bomba Husky 1040 de 2,54 cm (1") 289224

Kit de actualizacién para bomba Husky 1050 de 2,54 cm (1") 24B626

Kit de actualizacién para bomba de 3,81 cm (1,5") 289225

Kit de actualizacién para bomba de 5,08 cm (2") 289226
DETECTOR DE FUGAS

Los detectores de fugas estan disefiados para desconectar la bomba en caso de que falle un diafragma. Las fugas del material salen de la seccion de
aire y son retenidas por el depdsito del detector de fugas. Cuando el depdsito se llena, se envia una sefial que provoca la desconexion de la bomba.
Estos detectores solo deben utilizarse si esta admitida la declaracion de un fallo general.

Alojamientos de polipropileno con piezas en contacto con el fluido de PVC 239080

Juego de valvula de cierre (se utiliza con el modelo 239080) 113870
ABRAZADERA DE MONTAJE EN PARED

Abrazadera de montaje en pared para bombas Husky 1050: NO EN EL CASO DE HASTELLOY O ACERO INOXIDABLE 240637
ACCESORIOS VARIOS

Juegos de bridas. Se utilizan para facilitar la conexion entre una bomba con brida y una conexion npt o para facilitar la conexion entre una rosca y
una brida. Se recomienda que el juego de brida sea compatible con el material de la bomba.

Brida de polipropileno de 24,14 mm (1") para las bombas Husky 1050 D72XXX. 1" ANSI x 1" npt (f) 239005
Brida de acero inoxidable de 24,14 mm (1") para las bombas Husky 1050 D71XXX y D74XXX 1" ANSI x 1" npt (f) 239008
Brida de PVDF de 24,14 mm (1") para las bombas Husky 1050 D75XXX 1" ANSI x 1" npt (f) 239009
Brida de polipropileno de 36,84 mm (1-1/2") para las bombas Husky 1590 DB2XXX 1-1/2" ANSI x 1-1/2" (f) 239006
Brida de PVDF de 36,84 mm (1-1/2") para las bombas Husky 1590 DB5XXX. 1-1/2" ANSI x 1-1/2" (f) 239010
Brida de polipropileno de 48,28 mm (2") para las bombas Husky 2150 DF2XXX. 2" ANSI x 2" (f) 239007
Brida de PVDF de 48,28 mm (2") para las bombas Husky 2150 DF5XXX 2" ANSI x 2" (f) 239011
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Accesorios para homba

Accesorios Husky 3300
CONTROLES DE AIRE
Conjunto de Regulador / Filtro 3/4" npt(f) (19,5 mm) 246948
Acoplamiento de aire de desconexion rapida 3/4" npt (19,5 mm), hembra 110200
Racor de aire de desconexion rapida de 3/4" npt (19,5 mm) mbe, macho 110197
Valvula de cierre de aire de 3/4" npt (19,5 mm), tipo purga, libera el aire atrapado corriente abajo de la valvula 110226
Valvula antiembalamiento (impide que la bomba cavite cuando esta vacia) 224040
Silenciador de aire (incluido con la bomba) 24P932
KITS DE SIFON DE 208 LITROS (55 GALONES)
Tipicamente, las bombas de 3" no se utilizan para vaciar los bidones de 208 litros (55 galones) N/D
CONTROLADORES DE LA BOMBA REMOTA
Las bombas Husky 3300 no estén equipadas para funcionar en modo remoto N/D
KIT DE COLECTOR PARTIDO
No hay bombas Husky 3300 con la opci6n de colector partido N/D

SUPRESORES DE SOBRECARGAS

Los supresores de sobrecargas estan disefiados para reducir las pulsaciones de la bomba durante el cambio de carrera. El supresor suele estar fabricado
de un material lo mas parecido posible al de la bomba (acero inoxidable con acero inoxidable, acetal con aluminio, etc.) y estan disponibles en version

ajustable o automatica. Vea los detalles en 308703.
Husky 2000 automatica, 50,8 mm (2")

_Polipropileno (alojamientos superior e inferior en contacto con el liquido) con una camara de aire de Buna-N 239092
con fuelle de PTFE 239128
Husky 2000 manual, 50,8 mm (2")

_Polipropileno (alojamientos superior e inferior en contacto con el liquido) con una camara de aire de Buna-N 239087
con fuelle de PTFE 239136

KITS* DATATRACK
Proteccién antiembalamiento y recuento de impulsos en aluminio 24K861
Solo recuento de impulsos en aluminio 24B795
Proteccién antiembalamiento y recuento de impulsos en polipropileno 24K862
Solo recuento de impulsos en polipropileno 24B794

*El kit incluye valvula de aire de reemplazo compatible con solenoide
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) RODAVIGS, .A. www.rodavigo.net +34 986 288118

RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas peristalticas de la serie EP

Bombas peristalticas volumétricas

Tres pasos para elegir la bomba mas adecuada:
1. Elija el tamaiio de la bomba adecuado para el caudal

Utilice los graficos de rendimiento siguientes para elegir el modelo de bomba adecuado.

2. Elija el intervalo de velocidad de la bomba
Utilizando las tablas de seleccion, vaya al nimero de modelo correspondiente y encuentre la
relacion de engranajes para la velocidad de bomba deseada.

3. Elija el material adecuado de la mangueray el conector
segun las propiedades del material

Contintie consultando las tablas de seleccion para elegir el material de la manguera y el material
del conector de manguera.

Paso 1: graficos de rendimiento y caracteristicas técnicas

Modelo bomba EP2006 EP2013
Caudal maximo (130 rpm) 2,0 I/min (0,5 gpm) 7,9 I/min (2,1 gpm)
Capacidad (caudal por revolucion) 0,015 I/rev (0,004 gal/rev) 0,06 I/rev (0,016 gal/rev)
Presion maxima de descarga 13,8 bar (200 psi) 13,8 bar (200 psi)
Didmetro interno de la manguera 6 mm 13 mm
Tamano del orificio macho NPT de 1/2" macho NPT de 1/2"
Rendimiento de EP2006 Rendimiento de EP2013
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Modelo bomba EP3019 EP4029
Caudal maximo (130 rpm) 23,6 I/min (6,2 gpm) 73,8 I/min (19,5 gpm)
Capacidad (caudal por revolucion) 0,182 I/rev (0,048 gal/rev) 0,568 I/rev (0,15 gal/rev)
Presion maxima de descarga 13,8 bar (200 psi) 13,8 bar (200 psi)
Diametro interno de la manguera 19 mm 29 mm
Tamano del orificio macho NPT de 3/4" macho NPT de 1-1/4"
Rendimiento de EP3019 Rendimiento de EP4029
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas peristalticas de la serie EP

Bombas completas montadas por Graco

Paso 2: elija el intervalo de velocidad de la bomba

Modelo EP2006 EP2013
Caudal max. a 130 r/min - I/min 2,0 7,9

Caudal/rev - litro 0,015 0,060

Intervalo de velocidad del motor / engranajes Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Consumo del motor - CV (kW) 0,33 (0,25) 0,5 (0,37) - 0,33(0,25) 0,75 (0,56)

Velocidad de bombeo a 50 Hz - r/min * 9 29 - 9 29 -

Caudal a 50 Hz - I/min * 0,14 0,43 - 0,53 2,58 -

Presion maxima de funcionamiento - bar (psi) 13,8 (200) 13,8 (200)

Elevacion maxima de aspiracion - m (ft) 8,9 (29) 8,9 (29)

Manual de instrucciones 3A1938 3A1938

Manual de reparaciones-piezas 3A1940 3A1940

Tamano de la entrada / salida de la bomba 1/2" macho NPT 1/2" macho NPT

*Con un variador de frecuencia puede hacer funcionar el motor con una frecuencia diferente. Esto modificara el nombre de revoluciones por minuto de la bomba.
Por ejemplo, se incrementa la velocidad (y el caudal) de un 20 % al hacer funcionar el motor a 60 Hz en vez de a 50 Hz.

Paso 3: elija el material adecuado de la manguera y el conector

Material Conector de

de la manguera manguera material EP2006 EP2013
Caucho natural Acero inoxidable 316 241104 241118 241188 241202
Hastelloy-C - - - - - -
Nitrilo Acero inoxidable 316 241107 241121 - 241191 241205 -
Hastelloy-C 241108 241122 - 241192 241206 -
Acero inoxidable 316 241100 241114 - 241184 241198 -
Hastelloy-C 241101 241115 - 241185 241199 -
Acero inoxidable 316 241105 241119 - 241189 241203 -
Hastelloy-C 241106 241120 - 241190 241204 -
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas peristalticas de la serie EP

Bombas completas montadas por Graco

Modelo EP3019 EP4029
Caudal max. a 130 r/min - I/min 23,6 73,8

Caudal/rev - litro 0,182 0,568

Intervalo de velocidad del motor / engranajes Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Consumo del motor - CV (kW) 1(0,75) 1,5(1,12) - 1,5(1,12) 2(1,50) 2(1,50)

Velocidad de bombeo a 50 Hz - r/min * 15 42 - 19 43 76

Caudal a 50 Hz - I/min * 2,67 7,5 - 10,7 249 43,2

Presion maxima de funcionamiento - bar (psi) 13,8 (200) 13,8 (200)

Elevacion maxima de aspiracion - m (ft) 8,9 (29) 8,9 (29)

Manual de instrucciones 3A1938 3A1938

Manual de reparaciones-piezas 3A1939 3A1939

Tamano de la entrada / salida de la bomba 3/4" macho NPT 1-1/4" macho NPT

Material Conector de
de la manguera manguera material EP3019 EP4029

Caucho natural Acero inoxidable 316 241546 241560 - 251028 251042 251056
Hastelloy-C = = = = = =

Nitrilo Acero inoxidable 316 241549 241563 - 25L031 251045 251059
Hastelloy-C 241550 241564 - 251032 251046 251060
Acero inoxidable 316 241542 241556 - 25L024 25L038 25L052
Hastelloy-C 241543 241557 - 25L025 25L039 25L053
Acero inoxidable 316 241547 241561 - 25L029 25L043 25L057
Hastelloy-C 241548 241562 - 25L030 25L044 25L058
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas peristalticas de la serie EP

Kits de bombas Graco con rodillo no instalado (las bombas totalmente montadas con el rodillo se suministran por separado)

Paso 2: elija el intervalo de velocidad de la bomba

Modelo EP2006 EP2013
Caudal max. a 130 r/min - I/min 2,0 7,9

Caudal/rev - litro 0,015 0,060

Intervalo de velocidad del motor / engranajes Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Consumo del motor - CV (kW) 0,33 (0,25) 0,5 (0,37) - 0,33 (0,25) 0,75 (0,56) -

Velocidad de bombeo a 50 Hz - r/min * 9 29 - 9 29 -

Caudal a 50 Hz - I/min * 0,14 0,43 - 0,53 2,58 -

Presion maxima de funcionamiento - bar (psi) 13,8 (200) 13,8 (200)

Elevacion maxima de aspiracion - m (ft) 8,9 (29) 8,9 (29)

Manual de instrucciones 3A1938 3A1938

Manual de reparaciones-piezas 3A1940 3A1940

Tamano de la entrada / salida de la bomba 1/2" macho NPT 1/2" macho NPT

*Con un variador de frecuencia puede hacer funcionar el motor con una frecuencia diferente. Esto modificara el nombre de revoluciones por minuto de la bomba.
Por ejemplo, se incrementa la velocidad (y el caudal) de un 20 % al hacer funcionar el motor a 60 Hz en vez de a 50 Hz.

Paso 3: elija el material adecuado de la manguera y el conector

Material Conector de EP2006 EP2013

de la manguera manguera material

Caucho natural Acero inoxidable 316 241374 241.388 241458 241472
Hastelloy-C - - - - - -

Nitrilo Acero inoxidable 316 241377 241.391 - 241461 241475 =
Hastelloy-C 241378 241.392 - 241462 241476 =
Acero inoxidable 316 241370 241.384 - 241454 241 468 =
Hastelloy-C 241.371 241.385 - 241 455 241 469 =
Acero inoxidable 316 241375 241.389 - 241 459 241473 =

Hastelloy-C 241376 241390 - 241460 241474 -
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Bombas peristalticas de la serie EP

Kits de bomba de Graco con rodillo no instalado

Modelo EP3019 | EP4029
Caudal max. a 130 r/min - I/min 23,6 73,8

Caudal/rev - litro 0,182 0,568

Intervalo de velocidad del motor / engranajes Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Consumo del motor - CV (kW) 1(0,75) 1,5(1,12) - 1,5(1,12) 2(1,50) 2(1,50)

Velocidad de bombeo a 50 Hz - r/min * 15 42 - 19 43 76

Caudal a 50 Hz - I/min * 2,67 7,5 - 10,7 249 43,2

Presion maxima de funcionamiento - bar (psi) 13,8 (200) 13,8 (200)

Elevacion maxima de aspiracion - m (ft) 8,9 (29) 8,9 (29)

Manual de instrucciones 3A1938 3A1938

Manual de reparaciones-piezas 3A1939 3A1939

Tamano de la entrada / salida de la bomba 3/4" macho NPT 1-1/4" macho NPT

Material Conector de EP3019
de la manguera manguera material

Caucho natural Acero inoxidable 316 241630 241644 251094 251108 251122
Hastelloy-C - = = = = =

Nitrilo Acero inoxidable 316 241633 241647 - 25L097 25L111 251125
Hastelloy-C 241634 241648 - 25L098 25L112 251126
Acero inoxidable 316 241626 241640 - 25L090 251104 25118
Hastelloy-C 241627 241 641 - 25L091 251105 25L119
Acero inoxidable 316 241631 241645 - 25L095 25L109 251123
Hastelloy-C 241632 241646 - 25L096 25L110 251124

EP4029
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Bombas peristalticas de la serie EP

Informacion para pedidos y montaje

Bombas peristalticas sin accionamiento por motor (hombas totalmente montadas con accionamiento por motor
suministrado por el cliente)

Material Conector de
de la manguera manguera material | EP2006 EP2013 EP3019 EP4029

Caucho natural AORNDAOENERIGE  24M739 24M767 24M795 24M820
Hastelloy-C

Nitrilo OO  24M742 | 24M770 | 24M798 | 24M823
Hastelloy-C 24M743 | 24M771 24M799 | 24M824
R 24M735 24M763 | 24M791 24M816
Hastelloy-C 24M736 | 24M764 | 24M792 24M817

CSM OGRSl  24M740 | 24M768 | 24M796 | 24M821
Hastelloy-C 24M741 24M769 | 24M797 | 24M822

Montaje de un motor de otra marca distinta de Graco (cémo montar un motor y una caja de engranajes de otra marca en
una bomba peristaltica EP)

Tamaiio de las bombas Diametro del eje hueco Orificio para pernos Encastre de la brida Rosca del orificio de montaje
de la serie EP Diametro A Diametro B Diametro C Tamaiio D

EP2

Dimensibnes de montaje deYmotor para las bombas EP2 Dimensiones de montaje del motor para las bombas EP3 y EP4
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Bombas peristalticas de la serie EP

Informacion para pedidos de kits y mangueras de repuesto

Kits de mangueras de repuesto*

EP4029
24K552

EP2006 EP2010 EP2013 EP3016 EP4025
Caucho natural 24K482 24K492 24K502 24K522 24K542
Nitrilo 24K484 24K494 24K504 24K524 24K534 24K544 24K554

EP3019
24K532

EPDM 24K483 24K493 24K503 24K523 24K533 24K543 24K553

CSM 24K487 24K497 24K507 24K527 24K537 24K547 24K557

*Incluye 2 abrazaderas

VFD (variadores de frecuencia)

Se utiliza con la bomba Referencia
0,5 1200 240 V AC (monofésico) 240 V AC (trifasico) EP2006 16K905
0,5 208-240V CA (monofésico o frifisico) ~ 208-240 V CA (trifasico) EP2006 16K906

1 1200 240V AC (monofésico) 240 V AC (trifasico) EP2010, EP2013 16K907
1 208-240V CA (monofésico o trifasico) ~ 208-240 V CA (trifasico) EP2010, EP2013 16K908
1,5 1200 240 V AC (monoféasico) 240 V AC (trifasico) EP3016, EP3019 16K909
1,5 208-240V CA (monofasico o trifasico) ~ 208-240 V CA (trifasico) EP3016, EP3019 16K910
2 208-240V CA (monofésico o trifasico) ~ 208-240 V CA (trifésico) EP4025, EP4029 16K911
2 400-480V CA (trifasico) 400-480 V CA (trifésico) EP4025, EP4029 16K912

Lubricante de bomba peristaltica

Descripcion Referencia

Lubricante de manguera a base de glicerina: 1 litro (1 cuarto de galén) 24K692

Lubricante de manguera a base de glicerina: 3,8 litros (1 galon) 24K694

Lubricante de manguera a base de glicerina: bidon de 208 litros (55 galones) 24M435

La EP2 necesita 250 ml (8 0z) de lubricante de manguera; la EP3 necesita 1 | (1 gt) de lubricante de manguera; la EP4 necesita 2 | (1/2 galén) de lubricante de manguera
El relleno de fabrica es glicerina, que se suministra en una botella separada

Otros:

Descripcion Referencia

Herramienta de sujecion «Band-It» 241497
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Bombas peristalticas de la serie EP

Dimensiones

Bombas peristalticas EP2 Bombas peristalticas EP3

437 mm
(17.20in)

|<«—300 mm (11.81 in)—>|

| 344 mm (13.52 in) — 3|

Bombas peristalticas EP4

[ |

|<€—2404 mm (15.91 in)—>|

|<e——428 mm (16.86 in) —»|
339 mm (13.35in)
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Hydra-Clean®

Hidrolimpiadoras a presion neumaticas

Conjunto Hydra-Clean de montaje en pared

N.° DE PEDIDO DEL CONJUNTO 247550 247552 247554 258665 Conjunto de bomba
Referencia motor neumatico N34DNO N65DNO N65DNO N65DNO
Referencia base de bomba 247599 241648 687055 24B923
Material de fabricacion de la bomba Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Kit de reparacion del cierre 247881 222880 Consulte el manual 24C162
311825
Material de fabricacion estandar del cierre ~ PTFE/ UHMWPE/ UHMWPE/ UHMWPE/
CF-PTFE CF-PTFE CF-PTFE CF-PTFE
Kits de reparacion del cierre opcionales 207581 222875 222845 237713
Material de fabricacion opcional del cierre  PTFE UHMWPE/PTFE UHMWPE/PTFE UHMWPE/PTFE
Folleto 338026 338026 338026 338026
Manual de instrucciones 312585 312585 312585 312585
Conjunto Hydra-Clean de montaje en carro
N.° de pedido del conjunto 247549 247551 247553 258664 Conjunto de bomba
Referencia motor neumatico N34DNO NG65DNO NG65DNO N65DNO
Referencia base de bomba 247599 241648 687055 24B923
Material de fabricacion de la bomba Acero inoxidable  Acero inoxidable  Acero inoxidable Acero inoxidable
Kit de reparacion del cierre 247881 222880 Consulte el manual 24C162
311825
Material de fabricacion estandar del cierre  PTFE/ UHMWPE/ UHMWPE/ UHMWPE/
CF-PTFE CF-PTFE CF-PTFE CF-PTFE
Kits de reparacion del cierre opcionales 207581 222875 222845 237713
Material de fabricacion opcional del cierre  PTFE UHMWPE/PTFE UHMWPE/PTFE UHMWPE/PTFE
Folleto 338026 338026 338026 338026 “
Manual de instrucciones 312585 312585 312585 312585
Conjunto Hydra-Clean de montaje en bidon
N.° de pedido del conjunto 206515 Conjunto de bomba
Referencia motor neumético 207352
Referencia base de bomba 224344
Material de fabricacion de la bomba Acero inoxidable
Kit de reparacion del cierre 224402
Material de fabricacion estandar del cierre  UHMWPE/policloropreno
Material de fabricacion opcional del cierre ~ UHMWPE/PTFE
Manual de instrucciones 306817

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESO0S n
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Servicio de Att. al Cliente

Especificaciones técnicas

R Presion maxima Caudal de Tamafo Tamafio Tamafo
. Presion maxima . Volumen
. Conjunto . . de entrada de fluido a 60 . de la de la de la
Referencia de funcionamiento . . por ciclo . Folleto
de bomba bar (MPa, psi) aire bar cpm I/min 66 (02) entrada entrada salida de
’ (MPa, psi) de aire  de fluido fluido*
247549 12:1 Montaje en carro | 86 (8,6, 1250) 7(0,7,100) 33087 550 (18,8) | 3/4 nptff) | 1" 3/8" 338026 | 312585
247550 12:1 Montaje en pared | 86 (8,6, 1250) 7(0,7,100) 33087 550 (18,8) | 3/4 nptff) |[1" 3/8" 338026 | 312585
247551 23:1 Montaje en carro | 157 (15,7, 2275) 7(0,7,100) 34,7 9.2) 580 (19.8) | 3/4npt(H) [1" 3/8" 338026 | 312585
247552 23:1 Montaje en pared | 157 (15,7, 2275) 7(0,7,100) 34792 580 (19.8) | 3/4npt(H) [1" 3/8" 338026 | 312585
247553 30:1 Montaje en carro | 211 (21,1, 3065) 7(0,7,100) 259 (6,8 430 (145 | 3/4npt(H) [1" 3/8" 338026 | 312585
247554 30:1 Montaje en pared | 211 (21,1, 3065) 7(0,7,100) 259 6,8 430 (145 | 3/4npt(H) [1" 3/8" 338026 | 312585
258664 45:1 Montaje en carro | 310 (31,0, 4500) 7(0,7,100) 17,4 (4.6) 290 9,8 | 3/4npt(H) [1" 3/8" 338026 | 312585
258665 45:1 Montaje en pared | 310 (31,0, 4500) 7(0,7,100) 17,4 (4.6) 290 9,8 | 3/4npt(H) [1" 3/8" 338026 | 312585
208515 10:1 Montaje en hidén | 125 (12,5, 1800) 12,5 (1,2, 180) 11,4 (3,0) 189 6,4) [1/2nptf) | 172" 3/4" — 306817

* Incluye dos orificios de salida por unidad

Accesorios

Pistolas y
247879
157283
157282
151279
157280
247880
247622

varillas

Pistola / varilla de repuesto

Pistola de pulverizacion de laton / acero inoxidable
Pistola de pulverizacion de acero inoxidable
Varilla de acero inoxidable de 32"
Varilla de acero inoxidable de 10"
Conexiones de acero inoxidable para pistola

Soporte para pistola y tubo de aspiracion

Boquillas de acero inoxidable

Mangueras

214959 Manguera de entrada de 1" x 2 m (6 ft)
247878 Manguera de salida de 3/8" x 15 m (50 ft): 310 bar (4500 psi)

Otros

15T284 Filtro de aspiracion de malla 60 con conector de 1" NPT(f)

191635 Filtro de aspiracion de malla 0 con conector de 1" NPT(f)

N.° de Tamaiio del orificio Angulo de anchura del abanico a Capacidad a 68,9 bar
referencia  mm (in) 3 bar (0,03 MPa, 40 psi) (6,89 MPa, 1000 psi) I/min (gpm)
805534 0,51 (0,020) 40° 3,78 (1,00)

805538* 0,76 (0,030) 40° 5,68 (1,50)

805542 0,89 (0,035) 40° 6,62 (1,75)

805549* 1,14 (0,045) 25° 8,52 (2,25)

805561 1,52 (0,060) 25° 11,36 (3,00)

805566* 1,65 (0,065) 40° 12,30 (3,25)

805569 1,78 (0,070) 25° 13,25 (3,50)

805574 1,91 (0,075) 40° 14,20 (3,75)
805575 2,03 (0,080) ° 15,14 (4,00)

805584 2,28 (0,090) 15° 17,03 (4,50)

805587 2,54 (0,100) ° 18,93 (5,00)

Existen otros tamafios de orificio y anchuras de abanico disponibles en Graco.
Pdngase en contacto con un representante de ventas para obtener mas informacion.

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS
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Hidrolimpiadoras a presion Hydra-Clean

Dimensiones
Conjunto de montaje en pared 247550 Conjunto de montaje en carro 247549
451 mm
—— (17.1") ———P»
A A
|
A A
O
o o 1270 mm
o = o 1125 mm (50.0")
. o (44.3")
9 1 °1 782 mm
(30.8") A
[ i
434
AR
434 mm
(171"
Y | B | Y

Consulte el manual 312585 para obtener informacion sobre otras dimensiones de los conjuntos.
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CycleFlo y CycleFlo I

Controladores de bombas solenoides
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Servicio de Att. al Cliente

Informacion para pedidos

195264 Controlador de homba neumético CycleFlo, 120V

196706 Controlador de bomba neumético CycleFlo, 240V
195265 Controlador de bomba neumético CycleFlo II, 120V
309003 Manual de instrucciones de CycleFlo

309004 Manual de instrucciones de CycleFlo Il

Herramienta de seleccion de productos

Las zonas resaltadas indican los diferentes tamafios de las bombas remotas y los materiales de construccion disponibles para los
asientos, las bolas y los diafragmas que pueden utilizarse con los controladores CycleFlo y CycleFlo Il.

TAMANO DE LA BOMBA (1p0 bk MoTOR NEUMATICO Y MATERIAL)

2 = 6,35 mm (1/4") Remota: seccion central de polipropileno
4 =12,7 mm (1/2") Remota: seccion central de polipropileno
4 =19,05 mm (3/4") Remota: seccion central de polipropileno
8 = 25,4 mm (1") Remota: seccion central de aluminio

S = 25,4 mm (1") Remota: seccion central de acero inoxidable

C = 38,1 mm (1-1/2") Remota: seccion central de aluminio

U = 38,1 mm (1-1/2") Remota: seccion central de acero inoxidable
G = 50,8 mm (2") Remota: seccion central de aluminio

W = 50,8 mm (2") Remota: seccion central de acero inoxidable

Dimensiones de montaje

102 mm
‘ (4”) ‘

CycleFlo

225 mm
(8.875")

(S)
N ~ A4
——0

n CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS

PIEZAS EN
CONTACTO CON

EL FLUIDO

1 = Acetal (npt)

2 = Poli (npt)

3 = Aluminio (npt)

4 = Acero inoxidable (npt)

5 = PVDF (npt)
6 = Hierro ductil (npt)

A = Acetal * (bsp)

B = Poli * (bsp)

C = Aluminio (bsp)

D = Acero inoxidable (bsp)
E = PVDF (bsp)

F = Hierro ductil (bsp)

H = 2 npt Alum. Extendido

G =2 bsp Alum.
Extendido

ASIENTOS

0 = Asiento con bola

2 = Acetal

3 = Acero inoxidable

4 = Acero inox. endurecido

5=TPE

6 = Santopreno

7 = Buna-N

8 = Fluoroelastémero
9 = Polipropileno

A = PVDF

G = Geolast

B = SST con sello de viton
C = Santopreno con

sello de viton
D = Duckbill uretano

CycleFlo Il

127 mm
(6"

BOLAS DIAFRAGMA
1 = PTFE 1 = PTFE
2 = Acetal 5 =TPE
3 = Acero inoxidable | 6 = Santopreno
4 = Acero inox. 7 = Buna-N
endurecido
5 =TPE 8 = Fluoroelastomero
6 = Santopreno G = Geolast
7 = Buna-N
8 = Fluoroelastémero
9 = Polipropileno
A = PVDF
G = Geolast
O J‘ .
=
%
187 mm
(7.375")

Poligono Indutrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com
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RODAMIENTOS VIGO, S.A.

CycleFlo y CycleFlo Il

Como determinar cual es la mejor bomba remota:

1. Configure la mejor combinacion de asiento, bola y diafragma, asi como piezas en contacto con el fluido, en base a la compatibilidad con el material y
los requisitos de la aplicacion.
« Si el material es un acido suave, la mejor opcion podria ser una DX2911.

2. Determine el tiempo de dispensado y la precision del volumen.
¢ En dos minutos, es necesario dispensar 185 litros (50 galones) con una precision de +5 %.

3. Utilice el siguiente cuadro de volumen de desplazamiento para elegir el tamafio de la bomba que tenga un valor de volumen generado / ciclo que se
aproxime mas a un divisor del volumen requerido.*
e | a Husky 1590 produce 1,85 litros / ciclo (0,5 galones / ciclo)
e | a Husky 2150 produce 3,8 litros / ciclo (1,03 galones / ciclo)

Husky 205 Husky 515 Husky 716 Husky 1050 Husky 1590 Husky 2150

Volumen / ciclo 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1-1/2" 2"
Centimetros clbicos (cc) 46 150 150 644 1960 3000
Litros 0,05 0,15 0,15 0,64 1,96 39
Gramos (supone s.g =1,0) 46 150 150 644 1960 3900
Kilogramos (kg) 0,05 0,15 0,15 0,64 1,96 3,9
Galones 0,01 0,04 0,04 0,17 0,50 1,03
Cuartos de galén 0,05 0,16 0,16 0,68 2,0 412
Pintas 0,1 0,32 0,32 1,36 4,0 8,24
Onzas 1,54 512 512 21,8 64,0 131,84
Pulgadas cubicas 2,77 9,24 9,24 39,27 115,5 237,93

4. Determine el ndmero de ciclos necesarios. Calcule el tiempo de dispensado dividiendo el caudal requerido por el volumen generado por ciclo.
e Husky 1590 = 185 litros / 1,85 litros / ciclo (50 galones / 0,5 galones / ciclo) = 100 ciclos
e Husky 2150 = 185 litros / 3,8 litros / ciclo (50 galones / 1,03 galones / ciclo) = 48,55 ciclos

5. Determine si la produccion del ciclo esta dentro de los limites de precision requeridos.
e | a Husky 2150 requiere 48,55 ciclos para bombear 185 litros (50 galones). Solo es posible contar ciclos completos, por ello es necesario conside-
rar 48 0 49 ciclos. Después de 48 ciclos, se habran dispensado 183 litros (49,44 galones). Después de 49 ciclos, se habran dispensado 187 litros
(50,47 galones).

e | a Husky 1590 requiere 100 ciclos para bombear 185 litros (50 galones). No se requieren ciclos parciales.
6. Después de determinar el mejor tamafio, utilice la matriz de bombas para seleccionar la seccion central remota que mejor se adapte a

su aplicacion — DC2911 (seccion central de aluminio) o0 DU5911 (seccion central de acero inoxidable).

¢ Dado que se estd bombeando un acido suave,291 1, la mejor opci6n es una seccion central de aluminio.

Ry
0 i‘

Q

2

CycleFlo @\/
HOS valores de desplazamiento son estimaciones basadas en condiciones de funcionamiento normales.

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS
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Fast-Flo 1:1

Bombas neumaticas de trasvase de piston

Informacion para pedidos Especificaciones técnicas
REFERENCIA  MATERIAL DE FABRICACION ~ EMPAQUETADURA Fast-Flo 1:1 Piston de cebado
@ Presion maxima 12,4 bar (1,24 MPa, 180 psi)
- %'«5 de funcionamiento
226940 Bidon/CS/SST (UL, CE) T&L L e Maxima velocidad de la bomba 100 cpm
226941 Bid6n/CS/SST (UL, CE) PE Bomba: ciclos por litro 6.5
Presid axi t 12,4 bar (1,24 MPa, 180 psi
226942 Bid6n/SST (UL, CE) PE b fresion maxima de entrada /4 bar (1,24 MPa, 180 ps)
226943 Version corta/CS/SST (UL, CE) L » Temperatura méxima 49 °C (120 °F)
_-1 de funcionamiento
226944 Version corta/CS/SST (UL, CE) PE ‘:1:‘ Nivel de sonido tl’pICO 72 dBa
226945 Version corta/SST (UL, CE) PE Entrada de aire 1/4 npt (f)
226946 Bidan/CS/SST (CE) T CaliETclillis 3/4 npt (7)
Peso bidon 9,07 kg (20 Ib);
237129 Bidon/SST (CE) T cafia corta 4,99 kg (11 Ib)
237130 Versién corta/CS (CE) L | Manual de instrucciones 307427
237131 Version corta/CS (CE) T '
237132 Version corta/CS (CE) T
237133 Biddn/CS (CE) L
237134 Bid6n/CS (CE) T
N = Neopreno SST = Acero inoxidable 304
L =Cuero CS = Acero al carbono
T =PTFE PE = Polietileno
Gréaficos de rendimiento Dimensiones

Rendimiento de la Fast-Flo 1:1

A
120 300
(8.4,0.84) (8.4)
100 250
g 7,07 (7.0) 1315 mm
] 80 200 = (61,7")
S (55,0.55 (5.6) E
Qo \E,
8 60 150 =
S (41,041) 42 B
o 40 100 < L
o w
< (2.8,0.28) (28 &
=] o
= =
& 20 | oes 50 3
& (14,014 23 149 3
z2 o 1158 mm
2 0 (456")
< gpm 0 1 2 3 4 5 6 7 8
(Ipm) (3.8 (7.6 (1) (152 (18.9) (22.8) (26.5) (30.4) Se alarga hasta
| 1614 mm
CAUDAL DE LiQuIDO (63,5")
PRESION DEL AIRE LEYENDA 880 mm \ _
(34,6") 1
@ =a7 bar (0,7 MPa- 100 psi) Consumo de aire sseee
® =a48bar (0,48 MPa - 70 psi) Caudal de liquido
© =a2,38 bar (0,28 MPa - 40 psi)
724 mm
(28,5")
Se alarga hasta
1180 mm
(46,4")
g1
Z @
\ \
' / v
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Servicio de Att. al Cliente

Bombas de piston para aplicaciones de tinta

Aplicaciones de tinta

Informacion para pedidos y especificaciones técnicas

Bombas de piston con copela hiumeda sellada

Ref. de conjunto
de bomba de
tinta

258744

258745

258746
258747

258748
258749
258750

258751

258752

258753

> > = > > x> > > >

Relacion DataTrak Fuente de
demezcla DataTrak remoto  alimentacion
14:1 Aire

14:1 Aire

14:1 X Aire

23:1 Aire

23:1 Aire

23:1 X Aire

26:1 Aire

26:1 Aire

26:1 X Aire

1.6:1 Aceite hidraulico

Juegos de conversion del motor

Referencia Descripcion

240743 Para instalar una base de bhomba Check-Mate L200CM en un motor neumatico King
24C744 Para instalar una base de homba Check-Mate L500CM en un motor neumatico King
24D625 Para instalar una base de bomba Check-Mate L500CM en un motor hidraulico Viscount Il

Bombas de piston con copela himeda sellada

Carrera
Neumatico
Hidraulico

120,65 mm (4,75")
119,13 mm (4,69")

Tamaiio de

la base de
bomba
500 cc
500 cc
500 cc
200 cc
200 cc
200 cc
500 cc
500 cc
500 cc
500 cc

Temperatura maxima de funcionamiento del fluido

82,3 °C (180 °F)

Tamafio de la entrada de aire o hidraulica

3/4 npt (f)

Tamano de la salida de fluido

Base de bomba de 200 cc: 1 npt (f)

Base de bomba de 500 cc: 1-1/2 npt (f)

Maxima velocidad de la bomba

60 cpm

(No supere la velocidad méxima recomendada para la bomba de fluido a fin de evitar el desgaste prematuro de la misma)

Otros

Referencia Descripcion

222780 Juego de soporte de suelo Consulte el manual 307971

Presién maxima de Presion maxima
entrada de aire o de trabajo bar
hidraulica bar (MPa, psi)  (MPa, psi)
7,0 (0,7,100) 97 (9,7,1400)
7,0 (0,7,100) 97 (9,7,1400)
7,0 (0,7,100) 97 (9,7,1400)
7,0 (0,7,100) 159 (15,9, 2300)
7,0 (0,7,100) 159 (15,9, 2300)
7,0 (0,7,100) 159 (15,9, 2300)
7,0 (0,7,100) 179 (17,9, 2600)
7,0 (0,7,100) 179 (17,9, 2600)
7,0 (0,7,100) 179 (17,9, 2600)
( )

103 (10, 1500)

159 (15,9, 2300

Neumatico Hidraulico

CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESO0S
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Bombas de piston para aplicaciones de tinta
Aplicaciones de tinta

Informacion para pedidos y especificaciones técnicas

Nombre de la bomba Senator 19:1 Viscount Il 1900 Bulldog 31:1 Viscount Il 3100

Tamafio de la base 800 800 800 800

Presién max. de fluido 131 bar (13,1 MPa, 1900 psi) 131 bar (13,1 MPa, 1900 psi) 213 bar (21,3 MPa, 3100 psi) 213 bar (21,3 MPa, 3100 psi)
A (e 6,9 bar (0,69 MPa, 100 psi 31 bar (3,1 MPa, 540 psi 6,9 bar (0,69 MPa, 100 psi 51,7 bar (5,1 MPa, 750 psi

Presion méxima de entrada del motor (aire)) (aceite) (aire)) (aceite)

Caudal a 60 cpm 10,6 I/min (2,8 gpm) 10,6 I/min (2,8 gpm) 10,6 I/min (2,8 gpm) 10,6 I/min (2,8 gpm)

Cfm o gpm requerido por galon 24 cfm 16,2 I/min (4,3 gpm) 32 cfm 16,2 I/min (4,3 gpm)

Tamano de la salida de fluido de la bomba 1" npt (f) 1" npt (f) 1" npt (f) 1" npt (f)

Tamafio de la entrada del motor 3/4" npt (f) 3/4" npt (f) 3/4" npt (f) 3/4" npt (f)

Peso de la bomba 73 kg (160 Ib) 80 kg (177 Ib) 73 kg (160 Ib) 80 kg (177 Ib)

Manual de instrucciones 308351 308351 308351 308351

Suministro con contenedor Senator 19:1 Viscount Il 1900 Bulldog 31:1 Viscount Il 3100

Bomba 246941 246938 246940 246938

Controles de aire: FRL, 1/2" 217072 217072

Control antiembalamiento, 3/4" 224040 224040

Control de velocidad del aire, 1/2" (f) 510441 510441

Soporte de suelo (entrada de 3") 222780 222780 222780 222780

Controles hidraulicos* 236865 236865

Conector de manguera

hidraulica de salida de 1" (m) x 1-1/2" (f), No incluido No incluido

100 bar (1500 psi)

Otra informacion Senator 19:1 Viscount Il 1900 Bulldog 31:1 Viscount Il 3100

Seccion de la base de la bomba 246939 246939 246939 246939

Sellos de repuesto para el plato del elevador 165601 165601 165601 165601

* Los controles hidrdulicos incluyen control hidraulico de caudal y presion, valvulas de bola y mangueras de suministro y retorno de 1 m (3 pies).

19:1 Senator 31:1 Bulldog

ﬂ CATALOGO DE EQUIPOS DE PROCESOS




Nombre de la bomba

Bombas de piston para aplicaciones de tinta

Tamafrio de la base

Bulldog 12:1
2100

Viscount Il 1200 King 24:1 Viscount Il 2400
2100 2100 2100

Presién max. de fluido

82,8 bar (8,28 MPa, 1200 psi)

82,8 bar (8,28 MPa, 1200 psi) 165 bar (16,5 MPa, 2400 psi) 165 bar (16,5 MPa, 2400 psi)

Presion maxima de entrada del motor

6,9 bar (0,69 MPa, 100 psi)

(aire)

51,7 bar (5,1 MPa, 750 psi) 6,9 bar (0,69 MPa, 100 psi) 103 bar (10,3 MPa, 1500 psi)
(aceite) (aire) (aceite)

Caudal a 60 cpm

28,4 I/min (7,5 gpm)

28,4 I/min (7,5 gpm) 28,4 I/min (7,5 gpm) 28,4 I/min (7,5 gpm)

Cfm o gpm requerido por galon 20 cfm 6 I/min (1,6 gpm) 25 ¢fm 6 I/min (1,6 gpm)
Egngo de la salida de fluido de la 1-1/2" npt (m) 1-1/2" npt (m) 1-1/2" npt (m) 1-1/2" npt (m)
Tamafo de la entrada del motor 3/4" npt (f) 3/4" npt (f) 3/4" npt (f) 3/4" npt (f)

Peso de la bomba 65 kg (142 Ib) 89 kg (196 Ib) 73 kg (160 Ib) 89 kg (196 Ib)
Manual de instrucciones 308149 308149 308149 308149

Suministro con contenedor Bulldog 12:1 Viscount Il 1200 King 24:1 Viscount Il 2400
Bomba 246935 246937 246936 246937

Controles de aire: FRL, 1/2" 217072 217072

Control antiembalamiento, 3/4" 224040 224040

Control de velocidad del aire, 1/2" (f) 510441 510441

Soporte de suelo (entrada de 3") 222780 222780 222780 222780

Controles hidraulicos* 236865 236865

Conector de manguera hidraulica de

salida de 1" (m) x 1-1/2" (f), 100 bar No incluido No incluido

(1500 psi)

Otra informacion Bulldog 12:1 Viscount Il 1200 King 24:1 Viscount Il 2400
Seccion de la base de la bomba 246934 246934 246934 246934

Sellos de repuesto para el plato del 165601 165601 165601 165601

elevador

* Los controles hidrdulicos incluyen control hidrdulico de caudal y presion, valvulas de bola y mangueras de suministro y retorno de 1 m (3 pies).

12:1 Bulldog

Viscount Il 2100 24:1 King
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Bombas de piston para aplicaciones de tinta

Informacion para pedidos y especificaciones técnicas

Bombas de pistones
Tamafrio de la base

President 20:1
450

Presién max. de fluido

140 bar (140 MPa, 2000 psi)

Presion maxima de entrada del motor

7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Caudal a 60 cpm

4,5 I/min (1,2 gpm)

Cfm o gpm requerido por galon

35 c¢fm

Tamano de la salida de fluido de la bomba 3/4" npt (f)
Tamafio de la entrada del motor 1/2" npt (f)
Peso de la bomba 22,7 kg (50 Ib)
Manual de instrucciones 308017

Suministro con contenedor President 20:1
Bomba 246933
Controles de aire: FRL, 3/8" (f) 110150
Soporte de suelo (entrada de 3") 222780
Control antiembalamiento, 3/4" (f) 224040
Control de velocidad del aire, 1/2" (f) 510441
Otra informacion President 20:1
Seccion de la base de la bomba 246932
Sellos de repuesto para el plato del elevador 165601

20:1 President
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Supresores de sobrecargas

Husky 750 y Husky 2000

Informacion para pedidos
Supresores de sobrecargas Husky 750, 3/4" npt (f)

Polipropileno Acero inoxidable Acetal

Automatico alojamiento inferior en contacto con alojamiento inferior en contacto con alojamiento inferior en contacto con
el fluido y alojamiento superior sin el fluido y alojamiento superior sin el fluido y alojamiento superior sin
contacto con el fluido contacto con el fluido contacto con el fluido

Peso 4,1 kg (9 Ib) 7,3 kg (16 Ib) 4,1 kg (9 Ib)

Supresor con camara de aire de Buna-N 239096 239095 239094

Supresor con fuelle de PTFE 239121 239123 239125

Supresor con camara de aire de fluoroelastémero 239122 239124 No disponible

Polipropileno Acero inoxidable Acetal

Ajustable alojamiento inferior en contacto con alojamiento inferior en contacto con alojamiento inferior en contacto con

J el fluido y alojamiento superior sin el fluido y alojamiento superior sin el fluido y alojamiento superior sin

contacto con el fluido contacto con el fluido contacto con el fluido

Peso 4,1 kg (9 Ib) 7,3 kg (16 Ib) 4,1 kg (9 Ib)

Supresor con camara de aire de Buna-N 239091 239090 239089

Supresor con fuelle de PTFE 239129 239131 239133

Supresor con camara de aire de fluoroelastomero 239130 239132 No disponible

Supresores de sobrecargas Husky 2000, 2" npt (f)

Polipropileno Acero inoxidable
" alojamiento inferior en contacto con alojamiento inferior en contacto con
Automatico el fJIuido y alojamiento superior sin el fJIuido, y alojamiento superior sin
contacto con el fluido contacto con el fluido de polipropileno
Peso 8,2 kg (18 Ib) 16,3 kg (36 Ib)
Supresor con camara de aire de Buna-N 239092 239093
Supresor con fuelle de PTFE 239128 239126

Supresor con camara de aire de fluoroelastémero No disponible 239127

Polipropileno Acero inoxidable

Ajustable alojamiento inferior en contacto con alojamiento inferior en contacto con

J el fluido y alojamiento superior sin el fluido, y alojamiento superior sin
contacto con el fluido contacto con el fluido de polipropileno

Peso 8,2 kg (18 Ib) 16,3 kg (36 Ib)

Supresor con camara de aire de Buna-N 239087 239088

Supresor con fuelle de PTFE 239136 239134

Supresor con camara de aire de fluoroelastomero No disponible 239135

-
(S

239095
Automadtico
239096
Automadtico
239091
Ajustable
239126
Automadtico
e . .. 239088

Especificaciones técnicas Ajustable
Supresores de sobrecargas Husky 750 Husky 2000
Presion max. de entrada de aire 8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi ) 8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi )
Conexion de la linea de aire 1/4 npt 1/4 npt
Tamano de la entrada de fluido 3/4" npt (f) 2" npt (f)
Manual de instrucciones 308703 308703
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Garantia de Graco

Graco garantiza que todo el equipo mencionado en este documento, el cual es fabricado por Graco y lleva su nombre, se encuentra libre de defectos en
material y mano de obra en la fecha de venta del distribuidor autorizado por Graco al comprador original para su uso. Con la excepcion de cualquier
garantia especial, ampliada o limitada publicada por Graco, Graco se compromete, durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de la venta, a
reparar o sustituir cualquier pieza de los equipos que Graco considere defectuosa. Esta garantia solo es valida si el equipo es instalado, operado y man-
tenido de conformidad con las recomendaciones escritas de Graco.

Esta garantia no cubre, ni Graco se responsabiliza, del desgaste general del equipo ni de cualquier fallo, dafio o desgaste provocado por errores en la
instalacion, aplicacion equivocada, abrasion, corrosion, mantenimiento inadecuado o incorrecto, negligencia, accidente, manipulacion o sustitucion de
piezas por componentes de otro fabricante. Graco tampoco se responsabiliza de problemas de funcionamiento, dafios 0 desgaste provocados por la
incompatibilidad del equipo Graco con estructuras, accesorios, equipos 0 materiales no suministrados por Graco, ni por errores en el disefio, fabricacion,
instalacion, operacion o mantenimiento de estructuras, accesorios, equipos o materiales no suministrados por Graco.

Esta garantia esta condicionada al pago del flete para devolver el equipo reclamado como defectuoso al distribuidor autorizado por Graco, a fin de veri-
ficar el defecto reclamado. Si se comprueba que existe dicho defecto, Graco repararéd o remplazara sin cargo alguno cualquier parte defectuosa. El
equipo sera devuelto al comprador original a portes pagados. Si la inspeccion hecha al equipo no revela ningun defecto en material ni en mano de obra,
las reparaciones se haran con un cargo razonable, dichos cargos pueden incluir los costos de partes, mano de obra y transporte.

ESTA GARANTIA ES EN LUGAR DE Y EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTIA, YA SEA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO SIN RESTRICCION A
AQUELLAS DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA 0 SE ADECUA AL USO ESPECIFICO PARA EL QUE FUE
ADQUIRIDO.

La tnica obligacion de Graco y el tnico recurso del comprador para cualquier incumplimiento de garantia seran los estipulados anteriormente. El com-
prador acepta no recurrir a ninguna otra accion (incluyendo, sin limitacion, dafios incidentales o consiguientes por pérdida de beneficios, pérdida de ven-
tas, dafios a personas o bienes, o cualquier otra pérdida incidental o consiguiente). Cualquier accion por violacion de la garantia debera emprenderse en
el plazo de dos (2) afios a partir de la fecha de la venta.

GRACO NO GARANTIZA, Y RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA

LA VENTA O SE ADECUA AL USO ESPECIFICO PARA EL QUE FUE ADQUIRIDO EN CUANTO A ACCESORIOS, EQUIPO, MATERIALES, 0 COMPONENTES
VENDIDOS PERO NO FABRICADOS POR GRACO. Estos articulos que vende Graco pero que no fabrica (tales como motores eléctricos, interruptores, man-
guera, etc.) estan sujetos a la garantia, de haberla, de su fabricante. Graco ofrecera al comprador una asistencia razonable en el caso de reclamacion
por violacion de estas garantias.

Graco no sera responsable en ningtn caso de los dafios indirectos, incidentales, especiales o consiguientes resultantes del suministro de los equipos
aqui descritos, ni de la entrega, rendimiento o uso de los productos o bienes vendidos mediante este contrato, ya sea debido al incumplimiento del con-
trato, violacion de la garantia, negligencia de Graco ni ninguna otra razon.

Peligro de utilizacion incorrecta del equipo

Utilizacion incorrecta general: cualquier utilizacion incorrecta del equipo Graco, tal como sobrepresurizacion, modificacion de las piezas, utilizacion

de fluidos y productos quimicos incompatibles, o el uso de piezas desgastadas o dafiadas, puede provocar su rotura. El uso incorrecto del equipo puede
causar la inyeccién de fluido, salpicaduras en los ojos o en la piel, u otras lesiones personales graves, o incendios, explosiones o dafios materiales.
NUNCA altere ni modifique ninguna pieza del equipo Graco; al hacerlo se puede causar un funcionamiento incorrecto del producto. REVISE todo el equipo
de forma regular y repare o reemplace inmediatamente las piezas desgastadas o dafiadas. Utilice siempre gafas de proteccion guantes, ropas protecto-
ras y respiradores segun las recomendaciones de los fabricantes de fluido y de disolvente.

Presion del sistema: asegtirese de que todo el equipo y los accesorios estan calificados para soportar la PRESION MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO.
NO exceda la presion de funcionamiento maxima de ninguno de los componentes 0 accesorios utilizados en el sistema.

Compatibilidad con el fluido y el disolvente: todos los productos quimicos utilizados en un pulverizador Graco deben ser compatibles con las piezas
en contacto con el fluido. Consulte a su proveedor de productos quimicos para garantizar su compatibilidad. No utilice 1:1:1-tricloroetano, cloruro de
metileno, otro disolvente con hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes con este equipo, que contiene piezas de aluminio o
zinc. El uso de dichos disolventes podria provocar reacciones quimicas graves, con la posibilidad de explosion, lo que podria causar la muerte, lesiones
graves o dafios materiales substanciales.
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ACERCA DE GRACO

GRACO

OFICINAS DE GRACO

Europa

+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Fundada en 1926, Graco es el lider mundial en sistemas y componentes para la manipulacion
de liquidos. Los productos de Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia
variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en entornos de lubricacién de vehiculos,
comerciales e industriales.

El éxito de la empresa se basa en su firme compromiso con la excelencia técnica, |a fabricacién

de clase mundial y un servicio de atencion al cliente sin igual. Al trabajar muy de cerca con distri-
buidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologia que establecen estandares de
calidad en una amplia variedad de soluciones para la manipulacion de liquidos. Graco proporciona

equipos para acabados por pulverizacion, recubrimientos protectores, circulacion de pintura,
lubricacion y la aplicacion de selladores y adhesivos, ademas de equipos de accionamiento
eléctrico para la industria de los aplicadores. La inversion constante de Graco en la gestion y el
control de liquidos proporciona soluciones innovadoras a un diversificado mercado global.

DIRECCION DE CORREO
P.0. Box 1441

Mineépolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000

Fax: 612-623-6777

AMERICA

MINESOTA

Oficinas centrales mundiales
Graco Inc.

88-11th Avenue N.E.
Mineapolis, MN 55413

EUROPA

BELGICA

Oficinas centrales en Europa
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31

3630 Maasmechelen,

Bélgica

Tel.: 32 89 770 700

Fax: 32 89 770 777

PACIFICO ASIATICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia

Tel.: 61 3 9468 8500

Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Room 118 1st Floor

N.° 2 Xin Yuan Building

N.° 509 Cao Bao Road
Shanghai, 200233

Replblica Popular de China
Tel.: 86 21 649 50088

Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office

Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana

India 122001

Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.

1-27-12 Hayabuchi

Tsuzuki-ku

Yokohama City, Japon 2240025
Tel.: 81 45 593 7300

Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.

Shinhan Bank Building

4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400

Fax: 82 31 476 9801

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la informacion de producto més reciente en el momento de la publicacion.
Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco esta certificada segun la norma ISO 9001.

©2001-2013 Graco Inc. 300435ES Rev. Ma 01/14 Impreso en Europa.
Todas las demas marcas registradas aqui mencionadas se utilizan con fines de identificacion y pertenecen a sus propietarios respectivos.
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