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Accesorios de aguas residuales
ACCESORIOS

PIES DE APOYO SEG  MPG S1

3 pies de apoyo para montaje de bomba independiente.

Descripción Código

3 pies de apoyo para montaje en bomba independiente. 96076196

AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Bomba Dimensiones Código

DP/EF.xx.50 2" 96004445

SEG DN 40 / Rp 1 1/2 96076089

SEG Rp / Rp2 96004442

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

AP B/DP/EF.xx.50 Rp 2 Rp 2 / Rp 2 Fundición 96429519

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

DP/EF.xx.50 Rp 2 Rp 2 Fundición 97644486

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SEG DN40 Rp 1 1/2" Fundición 96076063

SE1/SEV.xx.65 DN65 DN65 Acero inoxidable 96825104

DP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65 DN65
DN65 Fundición 96090992

DN80 Fundición 96102238

SE1/SEV.xx.80 DN80 DN80 Acero inoxidable 96825106

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN80
DN 80 Fundición 96090993

DN100 Fundición 96102240

SE1/SEV.xx.100 DN100 DN100 Acero inoxidable 96825108

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN100
DN 100 Fundición 96090994

DN150 Fundición 96102241

SE1.100.150 DN150 DN150 Acero inoxidable 96945381

SL1/SE1.100.150 DN 150 DN 150 Fundición 96090995
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SOPORTES INTERMEDIOS DEL CARRIL  GUÍA  MPG 51

Acero inoxidable

Bomba Dimensiones Código

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65 DN 65 / 2 1/2" 96825119

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN 80 / 3" 96825142

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN 100 / 4" 96825161

SL1/SE1.100.150 DN 150 / 6" 96887674

SOPORTE DE ANILLO  MPG 51

Soporte de anillo con codo de 90 ° con brida y conexión de manguera.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Bomba Dimensiones Material Código

SL1/SE1.50.65 DN 65 / DN 65 / 2 1/2" 96102253

SLV/SEV.65.65 DN 80 / DN 65 / 2 1/2" 96102439

SL1/SE1.50.80 DN 65 / DN 80 / 3" 96102378

SL1/SE1.80.80 DN 100 / DN 80 / 3" 96102313

SLV/SEV.xx.80 DN 80 / DN 80 / 3" 96102254

SL1/SE1 80.100 ‑ SLV/
SEV.100.100

DN 100 / DN 100 / 4" 96102255

SLV/SEV.80.100 DN 80 / DN 100 / 4" 96943236

SL1/SE1.100.100 DN 150 / DN 100 / 4" Acero galvanizado 96102314

SL1/SE1.100.150 DN 150 / DN 150 / 6" Acero galvanizado 96102256

SOPORTE DE ANILLO  MPG 51

Soporte de anillo con codo de 90 ° con brida y conexión de rosca exterior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con pernos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Bomba Dimensiones Material Código

SL1/SE1.50.65 DN 65 / DN 65 / R21/2 96102379

SLV/SEV.65.65 DN 80 / DN 65 / 2 1/2" 96102440

SL1/SE1.50.80 DN 65 / DN 80 / Rp 3 96102380

SL1/SE1.80.80 DN 100 / DN 80 / Rp 3 96102382

SLV/SEV.xx.80 DN 80 / DN 80 / R 3" 96102381

SL1/SE1 80.100 ‑  
SLV/SEV.100.100

DN 100 / DN 100 / Rp 4 96102383

SLV/SEV.80.100 DN 80 / DN 100 / R 4" 96943237

SL1/SE1.100.100 DN 150 / DN 100 / Rp 4 Acero galvanizado 96102384

SL1/SE1.100.150 DN 150 / DN 150 / Rp 6 Acero galvanizado 96102385

BASE PARA INSTALACIÓN EN SECO VERTICAL  MPG 51

Base para instalación en seco vertical, incluido el codo de 90 °.
Acero galvanizado.
Con tornillos, juntas y pernos de anclaje

Bomba Dimensiones Material Código

SE1.50.xx DN 65 96102257

SEV.65.xx ‑ SEV.80.xx DN 80 96102258

SEV.65.xx ‑ SEV.80.xx DN 80 / DN 100 Acero galvanizado 96567174

SE1.80.xx ‑ SEV.100.100 DN 100 96102259

SE1.80.xx DN 100 / DN 150 Acero galvanizado 96567175

SE1.100.xx DN 150 96102260

SE1.100.xx DN 150 / DN 200 Acero galvanizado 96567176
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SOPORTES PARA INSTALACIÓN EN SECO HORIZONTAL  MPG 51

Soportes para instalación en seco horizontal. Acero galvanizado. Con pernos, juntas de estanqueidad y pernos de anclaje.

Bomba Dimensiones Código

SE1.50.xx ‑ 2.2 a 3kW, 2 polos DN 65 96102261

SE1.50.xx ‑ 4kW, 2 polos DN 65 96102262

SEV.65.xx ‑ 2.2 a 3kW, 2 polos
SEV.80.xx ‑ 1.1 a 2.2kW, 4 polos

DN 80 96101912

SEV.65.xx ‑ 4 a 7,5kW, 2 polos
SEV.80.xx ‑ 4 a 7.5kW, 2 polos
SEV.80.xx ‑ 4kW, 4 polos

DN 80 96102200

SEV.80.xx ‑ 9.2 a 11kW, 2 polos DN 80 96102386

SE1.80.xx ‑ 1.5 a 2.2kW, 4 polos DN 100 96102201

SE1.80.xx ‑ 3 a 5.5kW, 4 polos DN 100 96101917

SE1.80.xx ‑ 7.5kW, 4 polos DN 100 96102202

SE1.100.xx ‑ 4 a 5.5kW, 4 polos DN 150 96102263

SE1.100.xx ‑ 7.5kW, 4 polos DN 150 96102250

CADENAS ELEVADORAS  MPG 51

Cadena elevadora con eslabón y argolla (320 y 500 kg) o gancho de seguridad (800kg). Con certificados.

Carga máxima [kg] Material Longitud [mm] Código

320 Acero inoxidable

2000 98989662

3000 98989664

4000 98989666

6000 98989668

8000 98989670

10000 98989672

500 Acero inoxidable

2000 98538174

3000 98538175

4000 98538176

6000 98538177

8000 98538178

10000 98538179

800

Acero

2000 98425759

4000 98425760

6000 98425781

8000 98425782

10000 98425783

Acero inoxidable

2000 98425796

4000 98425797

6000 98425798

8000 98425799

10000 98425800

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

9.44

Accesorios de aguas residuales
ACCESORIOS

VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO ROSCADA PN10  MPG 51

Material Conexiones Código

PVC
Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96023843

Rp 2 96023844

Fundición

Rp 2 / Rp 2 96002002

Rp 2 1/2 / Rp 2 1/2 96002003

Rp 3 / Rp 3 96002004

DN 65 96002008

DN 80 96002009

DN 100 96002085

DN 150 96003423

DN 200 96003839

DN 250 96004421

DN 300 96004422

VÁLVULA DE AISLAMIENTO ROSCADA PN10  MPG 51

Material Conexiones Código

PVC
Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96023846

Rp 2 96023847

Latón
Rp 2 / Rp 2 96002005

Rp 2 1/2 / Rp 2 1/2 96002006

Rp 3 / Rp 3 96002007

Fundición

Rp 2 / Rp 2 96489976

DN 50 96489975

DN 65 96002010

DN 80 96002011

DN 100 96002012

DN 150 96003427

DN 200 96003840

DN 250 96004423

DN 300 96004424

MANGUERA PLANA CON ACOPLAMIENTO STORZ  MPG 51

Modelo Código

DN 50 - 10m 96001987

DN 65 - 10m 96001988

DN 75 - 10m 96001989

DN 100 - 10m 96005255

DN 150 - 10m 96005256

DN 50 - 20m 96005258

DN 65 - 20m 96005259

DN 100 - 20m 96005260

DN 150 - 20m 96005261

MEDIO ACOPLAMIENTO STORZ (LADO DE LA BOMBA)  MPG 51

Modelo Código

Storz, Rp 2 96001982

Storz, Rp 2 1/2 96001983

Storz, Rp 3 96001984

Storz, Rp 4 96005252

10 M DE MANGUERA FLEXIBLE INCL. ABRAZADERAS  MPG 51

Modelo Código

1 1/2" 96023837

2" 96023838

2 1/2" 96023839
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