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BOMBAS DE SUPERFICIE
ACCESORIOS

El pressure manager PM TWIN de Grundfos está diseñado para un control de arranque y parada automática 
de dos soluciones de bomebo con modo de espera/en funcionamiento. La alternancia entre las bombas se 
realiza mediante el rearranque de cada bomba. No permite el modo de cascada.
PM TWIN ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar, protección contra marcha en seco y protección 
anticiclos, función auto-reset e indicadores LED del funcionamiento de las bombas, en funcionamiento y 
alarma.

Tensión alimentación:  1 x 220-240 - 50/60 Hz

Maximum inductive contact load:  10 A

Temperatura ambiente:  máximo 55°C

Parranque:  ajustable 1,5 a 5 bar en tramos de 0,5

Pparada:  Parranque  + 0,4 bar  Puede activarse presión diferencial de 1 bar si se 
utiliza un tanque.

Qmin:  1 l/min

Conexiones:  G1

Grado de protección: IP65  Certificados:  WRAS ACS 

Suministro:  válvula de no retorno incorporada. Se suministra sin cable 

PM TWIN: PRESURE MANAGER ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO DE 2 BOMBAS

Los PM1 y PM2 (Pressure Managers) de Grundfos están diseñados para un control automático de arranque/
parada de bombas sumergibles o de superficie. 
PM1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque (1.5 bar o 2.2 bar según la versión) y la 
bomba sigue funcionando mientras que hay caudal.
PM2 ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar. Esto permite la adecuación de los diferentes tipos de 
instalación al nivel de confort deseado. 
Ambos modelos incorporan protecciones de la bomba y de la instalación como protección contra marcha en 
seco o fugas.

Parada:  Parranque + 0,4 bar  (PM2 con presión diferencial activada, 
Parranque+1 bar)

Qmin:   1 l/min

Conexiones:  G1

Grado de protección:  IP65

Certificados:  WRAS ACS

Suministro:  válvula de no retorno incorporada. Se suministra (ver tabla) con cable de bomba y 
cable con clavija. 

PM - PRESSURE MANAGER: PM 1 / PM 2

MPG 13

Cable [m] Modelo Código

‑ PM Twin 99370355

MPG 13

Cable [m] Modelo Código

‑
PM1-1.5 96848670

PM1-2.2 96848701

1.5
PM 1-1.5 96848693

PM 1-2.2 96848722

‑ PM2-1.5-5 96848738

1.5 PM 2-1.5-5 96848740

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




