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Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

CABLE SUMERGIBLE PARA SQ, SQ-N, SQE, SQE-N  MPG 51

Tipo de cable: EPR 3 x 1.5 mm², apantallado
•  una longitud de cable con enchufe motor, empaquetado
•  4 tornillos (M4) para el montaje del enchufe
•  2 tornillos (M3 x 6) para instalar el protector del cable en el filtro de aspiración

Cable [Número x 
Diametro]

Longitud 
[m]

P [kW] 1~ P [kW] 3~ Modelo Código

3 x 1,5 mm²

1.5 1.85 SQ(E)-N 1.5m 97778318

5 1.85 SQ(E)-N 5m 97778319

10 1.85 SQ(E)-N 10m 97778320

15 1.85 SQ(E)-N 15m 97778321

20 1.85 SQ(E)-N 20m 97778322

30 1.85 SQ(E)-N 30m 97778323

40 1.15 SQ(E)-N 40m 97778324

50 0.7 SQ(E)-N 50m 97778325

60 0.7 SQ(E)-N 60m 97778326

70 0.7 SQ(E)-N 70m 97778327

80 SQ(E)-N 80m 97778328

90 SQ(E)-N 90m 97778329

100 SQ(E)-N 100m 97778330

3 x 2,5 mm²

40 1.85 SQ(E)-N 40m 97778346

50 1.85 SQ(E)-N 50m 97778347

60 1.68 SQ(E)-N 60m 97778348

70 1.15 SQ(E)-N 70m 97778349

80 0.7 SQ(E)-N 80m 97778350

90 0.7 SQ(E)-N 90m 97778351

100 0.7 SQ(E)-N 100m 97778352

3 x 4 mm²
80 1.85 SQ(E)-N 80m 97778353

90 1.68 SQ(E)-N 90m 97778354

100 1.15 SQ(E)-N 100m 97778355

3 x 6 mm²
90 1.85 SQ(E)-N 90m 97778356

100 1.85 SQ(E)-N 100m 97778357
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Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

CU 300: UNIDAD DE CONTROL  MPG 16

A CU 300 é uma unidade de controlo e comunicação especialmente desenvolvida para as bombas submersíveis SQE, em 
aplicações de pressão constante.
A unidade de controlo CU 300 fornece o seguinte:
> Ajuste fácil a um furo específico.
> Controlo total das bombas SQE.
> Comunicação bidirecional com as bombas SQE.
> Indicação de alarme do funcionamento da bomba por diodos na parte frontal.
> Possibilidade de iniciar, parar e reinicialização da bomba.
> Comunicação com o controlo remoto de R100.
A CU 300 comunica com a bomba através de terminais de rede (comunicação de linha de alimentação), o que significa que 
não são necessários cabos extras entre o CU 300 e a bomba.

Descripción Código

CU 300 ES 96427040

CU 301: UNIDAD DE CONTROL  MPG 16

El CU 301 es una unidad de control y comunicación especialmente desarrollada para las bombas SQE sumergibles en 
aplicaciones de presión constante.
La unidad de control CU 301 ofrece lo siguiente:
> Control pleno de las bombas SQE.
> Comunicación de dos vías con las bombas SQE.
> Posibilidad de ajuste de la presión.
> Indicador de alarma (LED) cuando es necesario mantenimiento.
> Posibilidad de arranque, parada y reconfiguración de la bomba.
> Comunicación con el control Grundfos GO remote.
El CU 301 se comunica con la bomba mediante señalización a través de la red eléctrica (comunicación mediante cable 
eléctrico), es decir, que no son necesarios cables adicionales entre el CU 301 y la bomba.

Descripción Código

CU 301 96436753

CAMISA DE REFRIGERACIÓN  MPG 51

Camisa de refrigeración completa en acero inoxidable AISI304 / EN 1.4301 
(incluye rejilla y soportes)

Modelo Código

SQ-FS 98148594

PACK DE CAMISA QUE INCLUYE UN INTERRUPTOR DE FLOTADOR Y UN 
FILTRO DE SUCCIÓN              MPG 51

Modelo Código

Pack CJ 91072272
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Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

KIT DE TERMINACIÓN DE CABLE  MPG S1,  *MPG 51,  **MPG S2

Montado No montado

 Descripción Motor
Cable [Número x 

Diametro]
Número 

necesario
Código Código

kit térmico SQ / SQE 3 x 1,5‑6 mm² 1 96021473

kit térmico Motor < 37kW
4 x 1,5‑4 mm² 1 116451 * 116251

4 x 6‑10 mm² 1 116452 * 116252

4 x 16‑25 mm² 1 116455 * 116255

kit térmico Motor ≥ 37kW
4 x 1,5‑4 mm² 1 116457 * 116257

4 x 6‑16 mm² 1 116458 * 116258

4 x 10‑50 mm² 1 97710552 * 96637330

1 sólo cable ‑ 1 x 35‑120 mm² 4 116456 * 116256

kit resina (fijo) MS402 / MS4000
4 x 1,5‑6 mm² 1 116417 * 116217

4 x 10‑16 mm² 1 116418 * 116218 **
kit resina 

(desmontable)
MS402 / MS4000

4 x 1,5‑2,5 mm² 1 799901

4 x 4‑6 mm² 1 799902

Bolsa resina adic. ‑ ‑ 1 00GF2520

CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE CON CLAVIJA PARA SP-NE  MPG S1

Material: PTFE, Teflon

Cable [Número x 
Diametro]

Longitud 
[m]

P [kW] 1~ P [kW] 3~ Modelo Código

4 x 2,5 mm²

10 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 10m 95920930

20 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 20m 95920931

30 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 30m 95920932

40 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 40m 95920933

50 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 50m 95920934

60 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 60m 95920935

70 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 70m 95920936

80 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 80m 95920937

90 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 90m 95920938

100 ‑ 4 KIT PTFE 4 x 2,5 mm² / 100m 95920939

CABLE DE SUJECCIÓN  MPG 51

Cable de sujección de acero inoxidable (incluida abrazadera de sujeción)
Diámetro 2.4mm
Peso máx. 95kg

Cable [m] Modelo Código

15 EL 15 91185067

20 EL 20 91185068

25 EL 25 91185069

30 EL 30 91185070

40 EL 40 91185071

50 EL 50 91185072

70 EL 70 91185073

ABRAZADERAS DE CABLE EN ACERO INOXIDABLE  MPG S2,  *MPG S1

Modelo Código

Ø 2 mm 00ID8960

Ø 3 mm 96476214 *
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Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A

Material: EN 1.4301/AISI 304 (otras versiones bajo pedido)

Gama: SP, SP A 50 Hz (SP G y 60Hz bajo pedido)

MPG 51

Dimensión: d (D) x L
Tipo de motor P2

Peso Código Código Código

SP 1A-9 > -28
SP 2A-6 > -18
SP 3A-6 > -12
SP 5A-4 > -8

� ∅115 (130) x 400
� Motor 4", hasta 0.75 Kw 
(MS 402)

1.5 kg 96937110 96957450

SP 1A-36 > -57
SP 2A-23 > -33
SP 3A-15 > -25
SP 5A-12 > -17

SP 7-3 > -12
SP 9-4 > -11

SP 11-3 > -11
SP 14-4 > -6

� ∅115 (130) x 500
� Motor 4", 
hasta 2.2 kW  (MS 402)
& hasta 1.5 kW (MS4000)

1.7 kg 96937111

SP 2A-40 > -65
SP 3A-29 > -60
SP 5A-21 > -60
SP 7-17 > -42
SP 9-4 > -29

SP 11-11 > -27 
SP 14-8 > -23

� ∅115 (130) x 800
� Motor 4", hasta 5.5 kW 
(MS 4000)

2.5 kg 96937179

96958279

(1 juego = 
2 soportes)

1.4 kg

SP 5A-52 > -60
SP 7-37 > -59
SP 9-23 > -40

SP 11-24 > -37
SP 14-20 > -31

� ∅160 (180) x 800
� Motor 6", hasta 7.5 kW
(MS 6000)

4.0 kg 96937231 97942230 98557132

SP 9-44 > -52
� ∅160 (180) x 1000
� Motor 6", hasta 11 kW
(MS 6000)

4.0 kg 98779730

(1 juego = 
2 soportes)

1.4 kg

96957525
(1 juego = 

3 soportes)
1.4 kg

97942218 96957529∅180 x 192
0.9 kg

(1 juego = 
2 soportes)

1.4 kg

∅115 x 117
0.4 kg

Modelo de bomba

(50 Hz)

Camisa de refrigeración Filtro Soportes

Grundfos ofrece una gama completa de camisas de refrigeración en acero inoxidable para montaje horizontal y vertical. Las camisas de 
refrigeración son recomendadas para todas las aplicaciones donde un enfriamiento suficiente del motor no está garantizado, permitiendo así 
una mayor longevidad. Recomendamos camisas de refrigeración para las siguientes condiciones operativas:
� Cuando la carga térmica del motor sumergible es considerable, debido a la sobretensión, subtensión, asimetría de corriente, funcionamiento en
seco, sobrecarga, temperatura ambiente elevada y enfriamiento insuficiente.
� Cuando bombea líquidos agresivos, porque la velocidad de la acción corrosiva se reduce a la mitad para cada caída de 10°C en la temperatura.
� Enfriamiento pobre debido a la acumulación de arena o sedimentos al rededor del motor sumergible.

(1 juego = 
2 soportes)

1.1 kg
para bombas 

hasta
50 kg / 4" 

hasta 5.5 kW

SP 7-51 > 59
SP 9-32 > -40

SP 11-33 > -37
SP 14-27 > -31

� ∅115 (130) x 1000
� Motor 4", 7.5 kW
(MS 4000)

96937462

SP 5A-75 > -85
SP 7-71 > -100
SP 9-56 > -93

97942211

� ∅160 (180) x 1000
� Motor 4", 7.5 kW
(MS 4000)
� Bomba con camisa ∅108

4.3 kg 96937205

∅160 x 158
0.8 kg

3.1 kg

4.9 kg

� ∅180 (200) x 1000
� Motor 6", hasta 18.5 kW
(MS 6000)
� Bomba con camisa ∅108

96937244

SP 2A-75 > -90

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 9.35

9

Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A MPG 51

Dimensión: d (D) x L
Tipo de motor P2

Peso Código Código Código

SP 17-1
� ∅145 (160) x 450
� Motor 4", hasta 0.55 kW
(MS 4000)

1.9 kg 96937139 97942214 96957523

SP 17-2
SP 17-3 (3~)
SP 30-1 > -2

� ∅145 (160) x 550
� Motor 4", hasta 2.2 kW
(MS 4000)

2.2 kg 96937140

SP 17-3 (1~)
SP 17-4 > -7
SP 30-3 > -4

� ∅145 (160) x 800
� Motor 4", hasta 4 kW
(MS 4000)

3.1 kg 96937180

SP 17-8 > -13
SP 30-5 > -8

� ∅145 (160) x 1000
� Motor 4", 5.5 - 7.5 kW
(MS 4000)

3.8 kg 96937182

SP 17-8 > -24
SP 30-5 > -15

� ∅180 (200) x 800
� Motor 6", hasta 13 kW
(MS 6000)

4.0 kg 96937242 97942218 96957529

SP 17-25 > -40
SP 30-16 > -26

� ∅180 (200) x 1000
� Motor 6", hasta 22 kW
(MS 6000)

4.9 kg 96937245 48

(1 juego = 
2 soportes)

2.1 kg

SP 30-27 > -35
� ∅180 (200) x 1250
� Motor 6", 26 to 30 kW
(MS 6000)

6.0 kg 96937249

96957531

(1 juego = 
3 soportes)
3.1 kg

96957544

(1 juego = 
2 soportes)

2.3 kg

SP 17-43 > -60
SP 30-39 > -43

� ∅200 (220) x 1700
� Motor 6", 26-37 kW
(MMS 6000)
� Bomba ∅154

9.3 kg 96937315

∅200 x 192
1.0 kg

97695369

SP 17-55 > -60
SP 30-39 > -49

� ∅200 (220) x 1700
� Motor 6", 37-45 kW
(Franklin 6")
� Bomba ∅154

9.3 kg 96937447

(1 juego = 
3 soportes)

3.2 kg

97942263 96957561∅256 x 325
1.9 kg

(1 juego = 
3 soportes)

6.3 kg

96937313

SP 17-43 > -53

� ∅200 (220) x 1250
� Motor 6", 26-30 kW
(MS 6000)
� Bomba ∅154

96937246 97942247

Modelo de bomba

(50 Hz)

Camisa de refrigeración Filtro Soportes

∅145 x 158
0.6 kg

(1 juego = 
2 soportes)

2.0 kg
para bombas 

hasta
50 kg / 4" 

hasta 7.5 kW

969374629.8 kg

8.5 kg

6.6 kg

SP 30-27 > -35
� ∅180 (200) x 1700
� Motor 6", hasta 26-30 kW
(MMS 6000)

SP 30-46 > -54

� ∅254 (270) x 1500
� Motor 8", 45-55 kW
(MMS 8000/Franklin 8")
� Bomba ∅154
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Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A MPG 51

Dimensión: d (D) x L
Tipo de motor P2

Peso Código Código Código

SP 46-1-B
SP 46-1

SP 46-2-BB
SP 60-1-A

SP 60-1

� ∅180 (200) x 550
� Motor 4", hasta 2.2 kW
(MS 402/MS 4000)

2.9 kg 96937178 97942218 96957524

SP 46-2
SP 46-3-C
SP 60-2-B
SP 60-2

� ∅180 (200) x 800
� Motor 4" 3.0 - 4.0 kW
(MS 4000)

4.0 kg 96937187

SP 46-3
SP 46-4-C

SP 46-4
SP 46-5
SP 60-3
SP 60-4

� ∅180 (200) x 1000
� Motor 4", 5.5 - 7.5 kW
(MS 4000)

4.9 kg 96937190

SP 46-3
SP 46-4-C

SP 46-4 > -10
SP 60-3 > -9B

� ∅200 (220) x 800
� Motor 6", hasta 15 kW
(MS 6000)

5.4 kg 96937322 97942247 96957545

SP 46-8 > -15
SP 60-7 > -12

� ∅200 (220) x 1000
� Motor 6", hasta 22 kW
(MS 6000)

6.4 kg 96937323

∅200 x 192
1.0 kg

(1 juego = 
2 soportes)

2.2 kg

SP 46-13 > -20
SP 60-11 > -17

� ∅200 (220) x 1250
� Motor 6", 18.5-30 kW
(MS 6000)

6.6 kg 96937317

SP 46-16 > -24
SP 60-13 > -21

� ∅200 (220) x 1700
� Motor 6", 26-37 kW
(MMS 6000)

9.3 kg 96937318 96957549

SP 46-21 > -24
SP 60-18 > -22

� ∅200 (220) x 1700
� Motor 6", 26-37 kW
(Franklin 6")

9.3 kg 96937448

(1 juego = 
3 soportes)

3.4 kg

96957592

9.8 kg

(1 juego = 
3 soportes)

6.0 kg

98095530

8.8 kg

(1 juego = 
2 soportes)

6.0 kg

SP 46-26 > -35
SP 60-24 > -30

� ∅254 (270) x 1500
� Motor 8", 45-55 kW
(MMS 8000/Franklin 8")
� Bomba ∅154

9.8 kg 96937472 96957561

SP 46-37

� ∅254 (270) x 1700
� Motor 8", 63-75 kW
(MMS 8000/Franklin 8")
� Bomba ∅154

9.8 kg 96937474

(1 juego = 
3 soportes)

6.3 kg

Soportes

∅180 x 192
0.9 kg

(1 juego = 
2 soportes)

1.2 kg
para bombas 

hasta
50 kg / 4" 

hasta 7.5 kW

Modelo de bomba

(50 Hz)

SP 46-21 > -24
SP 60-18 > -22

� ∅254 (270) x 1500
� Motor 8", 37-45 kW
(MMS 8000)

96937463 97942263

∅256 x 325
1.9 kg

Camisa de refrigeración Filtro

SP 60-22
� ∅254 (270) x 1250
� Motor 8", 45 kW
(Franklin 8")

96937465
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Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A MPG 51

Dimensión: d (D) x L
Tipo de motor P2

Peso Código Código Código

SP 77-1 > -4
SP 95-1 > -4B

� ∅210 (225) x 1000
� Motor 6", hasta 18.5 kW
(MS 6000)

5.6 kg 96937332 97942261 96957546

SP 77-5 > -9
SP 95-4

SP 95-5-AB
SP 95-5 > -7

� ∅210 (225) x 1250
� Motor 6", hasta 30 kW
(MS 6000)

6.9 kg 96937440

∅210 x 192
1.1 kg

(1 juego = 
2 soportes)

2.5 kg

SP 77-7 > -11
SP 95-8 > -9

� ∅210 (225) x 1700
� Motor 6", 26-37 kW
(MMS 6000)

10.6 kg 96937319 96957553

SP 77-10 > -12
SP 95-8 > -10

∅210 (225) x 1700
Motor 6", 37-45 kW
(Franklin 6")

9 kg 96937449

(1 juego = 
3 soportes)

6.0 kg

SP 77-10 > -15
SP 95-8 > -13

� ∅254 (270) x 1500
� Motor 8", 37-55 kW
(MMS 8000/Franklin 8")

12.4 kg 96937475 97942263 96957593

SP 77-16 > -21
SP 95-14 > -17

� ∅254 (270) x 1700
� Motor 8", 63-75 kW
(MMS 8000/Franklin 8")

11 kg 96937476

∅256 x 325
1.9 kg

(1 juego = 
3 soportes)

5.8 kg

SP 77-22
SP 95-18 > -20

� ∅254 (270) x 2000
� Motor 8", hasta 92 kW
(MMS 8000/Franklin 8")

13.4 kg 96937477

SP 77-19 > -20
SP 95-15 > -17

� ∅285 (300) x 1500
� Motor 10", hasta 75 kW
(MMS 10000)

11.4 kg 96937507 97942269 97695337

SP 77-22
SP 95-18 > -20

� ∅285 (300) x 2000
� Motor 10", 92 kW
(MMS 10000)

15.1 kg 96937508

∅285 x 385
2.7 kg

(1 juego = 
3 soportes)

10.1 kg

Modelo de bomba

(50 Hz)

Camisa de refrigeración Filtro Soportes
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Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A MPG 51

Dimensión: d (D) x L
Tipo de motor P2

Peso Código Código Código

SP 125-1/1A
SP 125-2-AA
SP 160-1-A

SP 160-1

� ∅254 (270) x 1000
� Motor 6", hasta 13 kW
(MS 6000)

6.7 kg 96937441 97942263 96957548

SP 125-2-A
SP 125-2

SP 125-3/A/AA
SP 160-2/A/AA

SP 160-3-AA

� ∅210 (225) x 1250
� Motor 6", hasta 30 kW
(MS 6000)

8.3 kg 96937443

∅256 x 325
1.9 kg

(1 juego = 
2 soportes)

3.4 kg

SP 125-3/3A
SP 125-4/A/AA

SP 160-2
SP 160-3/A/AA

�∅254 (270) x 1700
� Motor 6", 26-37 kW
(MMS 6000)

11.4 kg 96937320 96957560

SP 125-4/A/AA
SP 125-5-A/AA

SP 160-3-A
SP 160-4-A/AA

�∅210 (225) x 1700
�Motor 6", 37-45 kW
(Franklin 6")

11.4 kg 96937450

(1 juego = 
3 soportes)

5.2 kg

SP 125-4/A/AA
SP 125-5/A/AA

SP 125-6-AA/6-A
SP 160-3/3-A

SP 160-4/A/AA
SP 160-5-AA/5-A

� ∅285 (300) x 1500
� Motor 8", 37-55 kW
(MMS 8000/Franklin 8")

12.4 kg 96937478 97942269 96957595

SP 125-6
SP 125-7/A/AA
SP 125-8/A/AA

SP 160-5
SP 160-6/A/AA

SP 160-7-AA

� ∅285 (300) x 1700
� Motor 8", 63-75 kW
(MMS 8000/Franklin 8")

12.8 kg 96937479

∅285 x 385
2.7 kg

(1 juego = 
3 soportes)

10.1 kg

SP 125-9/A/AA
SP 125-10/A/AA

SP 125-11
SP 160-7/A

SP 160-8/A/AA
SP 160-9/A/AA
SP 160-10-AA

� ∅254 (270) x 2000
� Motor 8", hasta 92 kW
(MMS 8000/Franklin 8")

13.4 kg 96937487

97942268 96957597∅330 x 385
1.9 kg

(1 juego = 
3 soportes)

10.5 kg

SP 125-12 to -13
SP 160-9/A/AA

SP 160-10/A
SP 160-11

� ∅330 (350) x 2000
� Motor 10", hasta 132 kW
(MMS 10000)

17.2 kg 96937522 97942268 96957597

SP 125-14 to -17
SP 160-12 to -14

� ∅330 (350) x 2500
� Motor 10", hasta 147-170 kW
(MMS 10000)

21.2 kg 96937524

∅330 x 385
1.9 kg

(1 juego = 
3 soportes)

10.5 kg

97942272 96957599∅380 x 385
4.1 kg

(1 juego = 
3 soportes)

12.1 kg

SP 125-7/A/AA
SP 125-8/A/AA
SP 125-9/A/AA

SP 125-10/A/AA
SP 160-6/6-A

SP 160-7/A/AA
SP 160-8/A/AA

� ∅330 (350) x 1700
� Motor 10", 75-92 kW
(MMS 10000)

96937510

SP 160-15
� ∅380 (400) x 2250
� Motor 12", 190 kW
(MMS 12000)

9693752921.9 kg

14.4 kg

Modelo de bomba

(50 Hz)

Camisa de refrigeración Filtro Soportes
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Producto en stockCódigo 9.39

9

Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A MPG 51

Dimensión: d (D) x L
Tipo de motor P2

Peso Código Código Código

96958364

10.6 kg

SP 215-2-AA
SP 215-2A

� ∅330 (350) x 1800
� Motor 6", 30-37 kW
(MMS 6000)

16.5 kg 96937321

SP 215-2-A
SP 215-2

� ∅330 (350) x 1800
� Motor 6", 37-45 kW
(Franklin 6")

16.5 kg 96937451

SP 215-2-A
SP 215-2

SP 215-3-AA
SP 215-3-A

SP 215-3
SP 215-4-AA
SP 215-4-A

SP 215-4

� ∅330 (350) x 1800
� Motor 8", hasta 75 kW
(MMS 8000/Franklin 8")

14.6 kg 96937480

SP 215-5-AA
SP 215-5-A

SP 215-5
SP 215-6-AA
SP 215-6-A

� ∅330 (350) x 2250
� Motor 8", hasta 110 kW
(MMS 8000/Franklin 8")

19.1 kg 96937488 97942268

SP 215-7/A/AA
� ∅330 (350) x 2500
� Motor 8", 130 kW
(Franklin 8")

21.1 kg 96937490

∅330 x 385
1.9 kg 96957555

SP 215-8/A/AA
� ∅330 (350) x 2700
� Motor 8", 150 kW
(Franklin 8")

22.8 kg 96937491

(1 juego = 
3 soportes)

10.7 kg

SP 215-4/A/AA
SP 215-5/A/AA

� ∅330 (350) x 1800
� Motor 10", hasta 92 kW
(MMS 10000)

16.5 kg 96937526

SP 215-6/A/AA
SP 215-7/A/AA

� ∅330 (350) x 2250
� Motor 10", hasta 132 kW
(MMS 10000)

19.1 kg 96937527

SP 215-8/A/AA
SP 215-9/A/AA

� ∅330 (350) x 2500
� Motor 10", hasta 170 kW
(MMS 10000)

21.2 kg 96937528

SP 215-7/A/AA
SP 215-8/A/AA
SP 215-9/A/AA

SP 215-10/A/AA

� ∅380 (400) x 2250
� Motor 12", hasta 190 kW
(MMS 12000)

21.9 kg 96937531 97942272 96957600

SP 215-11
� ∅380 (400) x 2500
� Motor 12", 220 kW
(MMS 12000)

24.2 kg 96937553

∅380 x 385
4.0 kg

(1 juego = 
3 soportes)

12 kg

Modelo de bomba

(50 Hz)

Camisa de refrigeração Filtro Soportes

SP 215-1-A
SP 215-1

SP 215-2-AA

� ∅330 (350) x 1250
�Motor 6", hasta 30 kW
(MS 6000)

96937446

(1 juego = 
2 soportes)

10.0 kg
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Accesorios bombas sumergibles
ACCESORIOS

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A SOLDADURA  MPG S1

Acero galvanizado

Bomba Desc. Conexión tubería Modelo Código

SP 17 DN65 R2 1/2 R 2 1/2 - DN 65 91218842

SP 30 / SP 46 DN80 R3 R 3 - DN 80 91218843

SP 60 DN100 R4 R 4 - DN 100 91218844

SP 77 / SP 95 DN125 R5 R 5 - DN 125 91218845

SP 125 / SP 160 
/ SP 215

DN150 R6 R 6 - DN 150 91218846

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A ROSCA  MPG 51

Bomba Desc.
Conexión 

tubería
Material Modelo Código

SP 77 R5 RP4
EN 1.4301 R 5 - Rp 4 190063

EN 1.4401 R 5 - Rp 4 190585

SP 95 R5 RP6
EN 1.4301 R 5 - Rp 6 190069

EN 1.4401 R 5 - Rp 6 190591

SP 125 / SP 160 
/ SP 215

R6 RP5
EN 1.4301 R 6 - Rp 5 200130

EN 1.4401 R 6 - Rp 5 200640

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A BRIDA  MPG 51

Bomba Desc.
Conexión 

tubería
PN 

[bar]
Material Modelo Código

SP 17
R2 1/2

DN50
16,40 EN 1.4308 R 2 1/2 - DN 50 120125

16,40 EN 1.4517 R 2 1/2 - DN 50 120911

DN65
16,40 EN 1.4308 R 2 1/2 - DN 65 120126

16,40 EN 1.4517 R 2 1/2 - DN 65 120910

RP2 1/2
DN80

16,40 EN 1.4308 R 2 1/2 - DN 80 120127

R2 1/2 16,40 EN 1.4517 R 2 1/2 - DN 80 120909

SP 30 / SP 46 R3

DN100
40 EN 1.4308 R 3 - DN 100 130189

40 EN 1.4517 R 3 - DN 100 130922

DN65
16,40 EN 1.4308 R 3 - DN 65 130187

16,40 EN 1.4517 R 3 - DN 65 130920

DN80
16,40 EN 1.4308 R 3 - DN 80 130188

16,40 EN 1.4517 R 3 - DN 80 130921

SP 60 R4 DN100
40 EN 1.4308 R 4 - DN 100 140071

40 EN 1.4517 R 4 - DN 100 140577

SP 77 / SP 95 R5

DN100
40 EN 1.4308 R 5 - DN 100 160148

40 EN 1.4517 R 5 - DN 100 160646

DN125
40 EN 1.4308 R 5 - DN 125 160149

40 EN 1.4517 R 5 - DN 125 160647

DN150
40 EN 1.4308 R 5 - DN 150 160150

40 EN 1.4517 R 5 - DN 150 160648

SP 125 / SP 160 
/ SP 215

R6

DN125
40 EN 1.4308 R 6 - DN 125 170159

40 EN 1.4517 R 6 - DN 125 170596

DN150
40 EN 1.4308 R 6 - DN 150 170160

40 EN 1.4517 R 6 - DN 150 170597

DN200
40 EN 1.4308 R 6 - DN 200 170162

40 EN 1.4517 R 6 - DN 200 170599

TOMA DE SALIDA DE PERFORACIÓN  MPG S1

Diam. 200 mm / acero inoxidable AISI 316L

Descripción Modelo Código

Descarga 1" 1/4 SF 1" 1/4 96476211

Descarga 1" 1/2 SF 1" 1/2 96476212

Descarga 2" SF 2" 96476213
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