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CU - PANEL DE CONTROL PARA 1 BOMBA MONOFASICA (DP10-EF30-SL-SEG)  MPG 51

Interruptor de red, protección mediante fusibles.
Cable de 3 metros + enchufe schuko.
Interruptor de flotador con cable de 10 m incluido.

Tensión In [A] Bomba Modelo Código

1 x 230 V
9 SEG CU 100.230.1.9.30/150.A 96076197

9 DP10, EF30, SL CU 100.230.1.9.30.A 96076195

TSJ: PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO  MPG 51

Protección contra funcionamiento en seco, corta 
la fuente de alimentación.
Entregado con 1 electrodo.

Modelo Código

TSJ 15m 96457903

TSJ 30m 96457904

ALARMA PARA BOMBAS DE DRENAJE Y ESTACIONES DE ELEVACIÓN  
MPG 51

Alarma acústica y visual
Batería incorporada, interruptor de flotador para 
comprar por separado.

Modelo Código

CAN Alarm. 96457906

ALARMA PARA BOMBAS DE DRENAJE Y ESTACIONES DE ELEVACIÓN  
MPG 51

Alarma de sonido, entregada con interruptor de 
flotador y cable de 5 m.
1x230V

Modelo Código

APA 96457905

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

C‑PSC/0.37 16µF 91199323

C‑PSC/0.55 20µF 91199324

C‑PSC/0.75 30µF 91199325

C‑PSC/1.1 40µF 91199326

C‑PSC/1.5 50µF 91199459

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

CSIR/0.37kW 98582272

CSCR/1.5kW 98582381

CSCR/2.2kW 98582401
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CONTROL, MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN ► CUADROS ELÉCTRICOS

LC 231 - CONTROL DE NIVEL PARA APLICACIONES DE LLENADO Y VACIADO  MPG 51

La unidad de control de nivel está diseñada para controlar uno o dos bombas. Se puede utilizar en aplicaciones de llenado 
y vaciado para el transporte de pequeñas cantidades aguas residuales, edificios comerciales y aplicaciones de llenado de 
tanques.
LC 231: una solución compacta completa con un motor con certificado de protección

Funcionamiento: una o dos bombas en funcionamiento
Monofásico: 110 - 240 VAC (50/60 Hz)
Trifásico: 380 - 460 VAC (50/60 Hz)
Arranque directo en línea: hasta 12 A
Protección del motor: carril DIN electrónico
Protección por sobrecalentamiento: incorporada
Aplicación IO: 2xDI, 2xDI/DO, 2xCIO
Admite comunicación Grundfos: módulo de interfaz (CIM)
Material: cabina de plástico
Clase de protección: IP 54
Medida de corriente: incorporada 
Grundfos GO: vía Bluetooth

Descripción Modelo Código

1x110‑240 V ‑ 3x380‑460 V+N ‑ 50/60 Hz ‑ 12A LC 231-1 99369644

1x110‑240 V ‑ 3x380‑460 V+N ‑ 50/60 Hz ‑ 9A LC 231-2 99369650
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CONTROL PERFECTO PARA CUALQUIER BOMBA

Con un Control MPC piede combinar bombas grandes
con el control perfecto del CU 352.
Esto significa que no solo obtiene bombas de alta eficiencia, 
sino también un control que garantiza que funcionan lo 
mejor posible.

DESCRIPCIÓN DE DETERMINADAS FUNCIONES

PRESIÓN PROPORCIONAL
La demanda de caudal en una instalación típica no es estática. Varía en función de la hora del día,
el día de la semana o el mes del año. Adaptado automáticamente la presión de descarga a la demanda de caudal,
la presión puede disminuir normalmente 18-20 horas cada día suministrando 
la presión necesaria a los usuarios finales.

Ventaja:
Ahorro del gasto en energía, ya que las bombas funcionan a baja presión y utilizan por lo tanto menos potencia.

2- 6 bombas en paralelo
0.37 – 75 kW*
Disponible como:
E:    Todas las bombas con convertidor de frecuencia
integrado
EC: Todas las bombas conectadas a CUE
F:   Una bomba conectada a convertidor de frecuencia

CONTROL MPC

FUNCIONES PROTECTORAS
Diversas funciones grarantizan un funcionamiento seguro y fiable del sistema.
Funciones de limitación, sensores redundantes, bombas fuera de la protección del 
intervalo de trabajo, todas protegen el sistema de un uso indebido o una configuración 

CONTROL PERFECTO EN CASCADA
Para lograr un funcionamiento óptimo del sistema y un consumo energético mínimo, 
no es suficiente con disponer de bombas eficientes. El control del sistema es igual 
de importante. El control MPC incorpora datos de curvas de la bomba para 
optimizar el rendimiento del sistema. Esta información permite que el sistema 
calcule la velocidad óptima y el número de bombas que funcionan al mismo tiempo.
Ventaja:
Ahorro del coste en energía, ya que aumenta la eficiencia del sistema completo.
aumenta.
la eficiencia del sistema completo
aumenta.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

9.7

NOTAS

9

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

9.8

Control, monitorización y protección
ACCESORIOS

CUE: VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

El CUE es un variador de frecuencia diseñado para controlar la velocidad de una amplia gama de bombas Grundfos de 0,55 a 250 kW. 
(ver la documentación técnica para los tipos de bomba)
Funciones:
- Modos de control para bomba centrífuga
- Guía de inicio
- Prueba de dirección de rotación
- Funcionamiento / espera
- Protección de funcionamiento en seco
- Función de parada de bajo caudal
-Supervisión de la lubricación de los cojinetes del motor: si la velocidad de la bomba excede la velocidad nominal, la bomba estará 
sobrecargada.

FILTRO DE SALIDA IP20  MPG 51

Modelo Código

dU/dt 44 97669799

dU/dt 90 97669869

dU/dt 106 97669896

dU/dt 177 97669902

dU/dt  315 97669905

dU/dt  480 97669906

FILTRO DE SALIDA IP20  MPG 51

Modelo Código

Sin. 2.5 96754941

Sin. 4.5 96754972

Sin. 8 96754973

Sin. 10 96754974

Sin. 17 96754976

Sin. 24 96754977

Sin. 38 96754978

Sin. 48 96755019

Sin. 62 96755021

Sin. 75 96755032

Sin. 115 97774436

Sin. 180 97775142

Sin.  260 97775146

Sin.  410 97775148

Sin.  510 97775149
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El CUE está equipado con varias entradas y salidas: 

•  1 conexión GENIbus RS-485

 •  1 entrada analógica, 0-10 V, 0 / 4-20 mA: punto de ajuste externo

 •  1 entrada analógica, 0 / 4-20 mA: entrada de sensor, sensor de 
feedback

 •  1 salida analógica, 0-20 mA

 •  4 entradas digitales: arranque / parada y 3 entradas programables

 •  2 relés de señal (C / NO / NC): programables

CUE: VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

MPG 51

IP21 IP54

P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

110.00 212‑190 CUE 3X380-500V 110KW 99616726 99616776

132.00 260‑240 CUE 3X380-500V 132KW 99616727 99616777

160.00 315‑302 CUE 3X380-500V 160KW 99616728 99616778

200.00 395‑361 CUE 3X380-500V 200KW 99616729 99616779

250.00 480‑443 CUE 3X380-500V 250KW 99616730 99616780

MPG 51

IP20 IP55

P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

0.55 1.8‑1.6 CUE 3x380-500V 0,55kW 99616707 99616756

0.75 2.4‑2.1 CUE 3x380-500V 0,75kW 99616708 99616757

1.10 3‑2.7 CUE 3x380-500V 1,1kW 99616709 99616758

1.50 4.1‑3.4 CUE 3x380-500V 1,5kW 99616710 99616759

2.20 5.6‑4.8 CUE 3x380-500V 2,2kW 99616711 99616760

3.00 7.2‑6.3 CUE 3x380-500V 3,0kW 99616712 99616761

4.00 10‑8.2 CUE 3x380-500V 4,0kW 99616713 99616762

5.50 13‑11 CUE 3x380-500V 5,5kW 99616714 99616763

7.50 16‑14.5 CUE 3x380-500V 7,5kW 99616715 99616764

11.00 24‑21 CUE 3x380-500V 11kW 99616716 99616765

15.00 32‑27 CUE 3x380-500V 15kW 99616717 99616766

18.50 37.5‑34 CUE 3x380-500V 18,5kW 99616718 99616767

22.00 44‑40 CUE 3x380-500V 22kW 99616719 99616769

30.00 61‑52 CUE 3x380-500V 30kW 99616720 99616770

37.00 73‑65 CUE 3x380-500V 37kW 99616721 99616771

45.00 90‑80 CUE 3x380-500V 45kW 99616722 99616772

55.00 106‑105 CUE 3x380-500V 55kW 99616723 99616773

75.00 147‑130 CUE 3x380-500V 75kW 99616724 99616774

90.00 177‑160 CUE 3x380-500V 90kW 99616725 99616775

•  Ajuste del rendimiento de la bomba a la demanda, 
ahorrando energía.

•  Fácil instalación, el CUE está diseñado para bombas 
Grundfos.

•  Salida protegida contra cortocircuito; no se requiere un 
disyuntor de protección de motor.

•  Indicación de fallo a través de la pantalla y un relé, si es 
necesario.

•  Influencia del punto de ajuste externo a través de tres 
entradas programables.
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UNIDAD DE MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN  MPG 51

El MP 204 monitorea los siguientes parámetros:
•  Antes de arrancar, resistencia de aislamiento del sistema a tierra
•  Temperatura del motor. Solo posible si el motor está equipado con un transmisor de temperatura Tempcon , un 

sensor Pt100 / Pt1000 o un sensor PTC
•  Consumo de corriente y desequilibrio entre fases, tensión de alimentación, secuencia de fase, falta de fase, factor 

de potencia (cos phi), distorsión armónica, condensador de arranque (funcionamiento monofásico solamente), 
condensador de marcha (solo funcionamiento monofásico)

El MP 204 protege contra:
•  Sobrecarga, funcionamiento en seco en los sistemas de bombeo, defecto incipiente del motor, temperatura del 

motor demasiado alta, fallo del suministro

Tensión nominal: 1/3 x 100-480V
Rango intensidad: 3-120A
Para una corriente más alta, MP204 debe estar equipado con un transformador de corriente CT

Descripción Código

MP204 96079927

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE  MPG 51

Descripción Código

CT 200/5 96095274

CT 300/5 96095275

CT 500/5 96095276

CT 750/5 96095277

CT 1000/5 96095278

GRUNDFOS GO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN  MPG 51

La interfaz de comunicación Grundfos GO reemplaza al anterior control remoto infrarrojo R100. Una vez conectado a un 
producto Grundfos, las siguientes características están disponibles:

•  Panel de control del producto: muestra una descripción general del producto conectado
•  Controla la información de estado del producto, información detallada de alarma y aviso
•  Configuración / instalación, copiar configuraciones de un producto a otro
•  Creación de informes en pdf

Descripción Modelo Código

Módulo con comunicación infrarroja y de radio incorporada, 
para ser utilizado con un teléfono inteligente con Android o iOS 
con conexión Bluetooth.

MI 301 98046408

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos
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CIM: INTERFAZ DE COMUNICACIÓN  MPG 51

Permitir la transmisión de datos entre una bomba y un sistema de gestión centralizado (por ejemplo, BMS).
Comuníquese a través de protocolos de campo estándar.
Las tarjetas CIM se instalan directamente en la caja de conexiones.
Para ser utilizada con las siguientes bombas:
MAGNA3
Todas las bombas ‘E’ excluyendo:
TPED de 15kW 2P / 11kW 4P
Para LonWorks, TPE3D, TPE2D y TPED hasta 11kW 2P / 7.5kW 4P se necesita un módulo CIM110.
Para grupos de presión , contáctenos.
Los módulos GSM y GPRS pueden requerir una antena y una tarjeta SIM

Descripción Modelo Código

RS485 GENIbus CIM 050 96824631

LonWorks CIM 100 96824797

PROFIBUS DP CIM 150 96824793

Modbus RTU/COMLI CIM 200 96824796

BACnet MS/TP CIM 300 96893770

3G/4G CIM 260 99439302

Ethernet Profinet IO / Modbus TCP / BACnet IP CIM 500 98301408

LonWorks TPE2D/TPE3D/TPED hasta 11kW 2P / 7,5kW 4P CIM 110 96824798

CIU: INTERFAZ DE COMUNICACIONES  MPG 51

Permitir la transmisión de datos entre una bomba y un sistema de gestión centralizado (por ejemplo, BMS).
Comunicarse a través del campo de protocolos estándar.
CIU son kits para montaje externo y requieren fuente de alimentación externa (24-240VAC / DC 50 / 60Hz)
Para ser utilizado con:
CUE, MP204, TPED de 15kW 2P y 11kW 4P, aguas residuales AUTOADAPT 1-4 bombas, DDA XL
Para refuerzos, contáctenos.
Los módulos GSM y GPRS requieren una antena y una tarjeta SIM

Para crear una solución CIU xxx, debe solicitar una CIU 900 + la interfaz CIM xxx requerida y montar la interfaz CIM xxx en 
CIU 900.
Esto es lo mismo para una CIU xx1, CIU xx2, CIU xx3

El CIU 900 con fuente de alimentación interna es para productos Grundfos que no admiten el montaje interno del módulo 
CIM.
La CIU 901 es una unidad CIU 900 con placa de E / S adicional integrada que contiene 2 entradas configurables (digital o 
analógica 0 / 4-20 mA, 0-10 V), 1 salida de relé (230 V, 2 A), 1 analógica salida de señal (0-10 V), 1 entrada de temperatura 
(Pt100 / Pt1000, 2 hilos), 2 entradas digitales
El CIU 902 es una unidad CIU 900 pero con comunicación de línea eléctrica integrada para conectar de 1 a 4 bombas 
AUTOADAPT de aguas residuales.

Descripción Modelo Código

Unidad CIU vacía CIU 900 99448387

Unidad CIU vacía con placa I&O integrada CIU 901 99448389

Unidad CIU vacía para WW Autoadapt CIU 902 97644690

ANTENA  MPG 51

Descripción Modelo Código

Antena 3G/4G montaje tejado para router Robustel GSM-Antenne 99043061

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos
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SENSORES DE NIVEL ULTRASONIDOS 4-20MA  MPG 51

Descripción Rango de medición Código

SITRANS LU 0‑6 0‑6 96693767

SITRANS LU 0‑12 0‑12 98129091

Programador para transmisor ultrasónico 96693768

MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO 4-20 MA  MPG 51

Cable Hanger debe pedirse por separado (98991655)

Descripción Rango de medición Cable [m] Código

LH100 0‑3 10 0‑3 10 98991643

LH100 0‑5 10 0‑5 10 98991645

LH100 0‑5 25 0‑5 25 98991649

LH100 0‑5 50 0‑5 50 98991651

LH100 0‑10 25 0‑10 25 98991652

LH100 0‑10 50 0‑10 50 98991653

Cable de sujección 98991655

Caja de conexiones 98991654

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos
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SENSORES DE PRESIÓN DANFOSS - KIT CON CABLE DE 2 M  MPG S1,  *MPG 51

2 metros de cable apantallado
5 clips para cables (negro)

Conexiones Rango de medición Modelo Código

G 1/2

0 ‑ 4 Kit MBS 3000 - 4 96428014

0 ‑ 6 Kit MBS 3000 - 6 96428015

0 ‑ 10 Kit MBS 3000 - 10 96428016

0 ‑ 16 Kit MBS 3000 - 16 96428017

0 ‑ 25 Kit MBS 3000 - 25 96428018

G 1/4

0 ‑ 2.5 Kit MBS 3000 - 2.5 405159 *
0 ‑ 6 Kit MBS 3000 - 6 405161 *
0 ‑ 10 Kit MBS 3000 - 10 405162 *
0 ‑ 16 Kit MBS 3000 - 16 405163 *
0 ‑ 25 Kit MBS 3000 - 25 405164 *

SENSOR DE PRESIÓN DANFOSS  MPG 51

Conexión: G ½ " A (DIN16288 - B6kt)
Conexión eléctrica: clavija (DIN 43650)

Conexiones Rango de medición Modelo Código

G 1/2

0 ‑ 6 MBS 3000 -6 97806623

0 ‑ 10 MBS 3000 -10 97806624

0 ‑ 16 MBS 3000 -16 97806625

0 ‑ 25 MBS 3000 -25 97806626

SENSOR DE PRESIÓN DE GRUNDFOS  MPG 51

Conexión roscada G ½
Cable de 2 m con conexión M12
Señal de entrada: 12,5-30VDC
Señal de salida: 4-20mA

Conexiones Juntas Rango de medición Modelo Código

G 1/2 EPDM

0 ‑ 2.5 RPI 0 - 2.5 97748910

0 ‑ 4 RPI 0 - 4 97748921

0 ‑ 6 RPI 0 - 6 97748922

0 ‑ 10 RPI 0 - 10 97748923

0 ‑ 16 RPI 0 - 16 97748924

0 ‑ 25 RPI 0 - 25 97748925

G 1/2 FKM

0 ‑ 2.5 RPI 0 - 2.5 97748951

0 ‑ 4 RPI 0 - 4 97748952

0 ‑ 6 RPI 0 - 6 97748953

0 ‑ 10 RPI 0 - 10 97748954

0 ‑ 16 RPI 0 - 16 97748955

0 ‑ 25 RPI 0 - 25 97748956
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KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.1  MPG 51

Kit = 1 sensor con cable apantallado de 0,9 m
Conexión de 7/16" (incluidos accesorios de 1/4" - 7/16"), soporte de 1 DPI para montaje en pared, 1 soporte GRUNDFOS para 
montaje en el motor, 2 tubos capilares, 5 sujetacables, tornillos

Rango de medición Modelo Código

0 ‑ 0.6 DPI 0 - 0,6 96611522

0 ‑ 1 DPI 0 - 1,0 96611523

0 ‑ 1.6 DPI 0 - 1,6 96611524

0 ‑ 2.5 DPI 0 - 2,5 96611525

0 ‑ 4 DPI 0 - 4,0 96611526

0 ‑ 6 DPI 0 - 6,0 96611527

0 ‑ 10 DPI 0 -10,0 96611550

KIT DE CONEXIÓN PARA TPED  MPG 51

Descripción Código

Kit de conexión para TPED con dos sensores 96491010

KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2  MPG 51

Kit = transmisor de presión diferencial, (conexión roscada G ½)
Cable de 2 m con conexión M12
1 tubo capilar
Señal de entrada: 12,5-30VDC
Señal de salida: 4-20mA

Conexiones Juntas Rango de medición Modelo Código

G 1/2 EPDM

0 ‑ 0.6 Kit DPI V2 - 0.6 97747194

0 ‑ 1 Kit DPI V2 - 1 97747195

0 ‑ 1.6 Kit DPI V2 - 1.6 97747196

0 ‑ 2.5 Kit DPI V2 - 2.5 97747197

0 ‑ 4 Kit DPI V2 - 4 97747198

0 ‑ 6 Kit DPI V2 - 6 97747199

0 ‑ 10 Kit DPI V2 - 10 97747200

0 ‑ 16 Kit DPI V2 - 16 97747201

SENSORES DE TEMPERATURA  MPG 51

Rango de medición Modelo Código

‑25 ‑ 25 TTA (-25) 25 96430194

0 ‑ 25 TTA (0) 25 96432591

50 ‑ 100 TTA (0) 100 96432592

0 ‑ 150 TTA (0) 150 96430195

ACCESORIOS PARA SENSORES DE TEMPERATURA (CONEXIÓN RG DE 1/2 ")  MPG 51

Descripción Modelo Código

Tubo de protección Ø 9 x 50 mm para TTA (conexión RG de 1/2 ") SB50 96430201

Tubo de protección Ø 9 x 100 mm para TTA (conexión RG de 1/2 ") SB100 96430202

Anillo de corte expansor CRB 96430203

SENSOR DE TEMPERATURA DIFERENCIAL  MPG 51

Rango de medición Modelo Código

0 ‑ 20 ETSD 20 96409362

0 ‑ 50 ETSD 50 96409363
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SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA: RPI + T  MPG 51

Conexión roscada G ½
Cable de 2 m con conexión M12
Señal de entrada: 12,5-30VDC
Señal de salida: 4-20mA
Señal de salida: 2 x 0-10 V
Rango de temperatura: 0-100 ° C (RPI+T2 -10-120°C)

Conexiones Juntas Rango de medición Modelo Código

G 1/2 EPDM

0 ‑ 2.5 RPI+T  0-2.5 97748930

0 ‑ 4 RPI+T  0-4 97748941

0 ‑ 6 RPI+T  0-6 97748942

0 ‑ 10 RPI+T  0-10 97748944

0 ‑ 16 RPI+T  0-16 97748945

0 ‑ 16 RPI+T2 0-16 98355521

0 ‑ 25 RPI+T  0-25 97748946

G 1/2 FKM

0 ‑ 2.5 RPI+T  0-2.5 97748960

0 ‑ 4 RPI+T  0-4 97748961

0 ‑ 6 RPI+T  0-6 97748962

0 ‑ 10 RPI+T  0-10 97748963

0 ‑ 16 RPI+T  0-16 97748964

0 ‑ 25 RPI+T  0-25 97748965

KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2 + T  MPG 51

Kit = transmisor de presión diferencial, (conexión roscada G ½)
Cable de 2 m con conexión M12
1 tubo capilar
Señal de entrada: 16,6-30VDC
Señal de salida: 2 x 0-10 V
Rango de temperatura: 0-100 ° C

Conexiones Juntas Rango de medición Modelo Código

G 1/2 EPDM

0 ‑ 0.6 DPI V2+T  0-0.6 97747202

0 ‑ 1 DPI V2+T  0-1 97747203

0 ‑ 1.6 DPI V2+T  0-1.6 97747204

0 ‑ 2.5 DPI V2+T  0-2.5 97747205

0 ‑ 4 DPI V2+T  0-4 97747206

0 ‑ 6 DPI V2+T  0-6 97747207

0 ‑ 10 DPI V2+T  0-10 97747208

0 ‑ 16 DPI V2+T  0-16 97747209

G 1/2 FKM

0 ‑ 0.6 DPI V2+T  0-0.6 97747244

0 ‑ 1 DPI V2+T  0-1 97747245

0 ‑ 1.6 DPI V2+T  0-1.6 97747246

0 ‑ 2.5 DPI V2+T  0-2.5 97747247

0 ‑ 4 DPI V2+T  0-4 97747249

0 ‑ 6 DPI V2+T  0-6 97747250

0 ‑ 10 DPI V2+T  0-10 97747251

0 ‑ 16 DPI V2+T  0-16 97747252

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

9.16

Control
ACCESORIOS

SENSORES DE CAUDAL VORTEX VFI  MPG 51

Material: acero inoxidable (AISI 316L)
Grado de protección: IP67
Cable de 5 metros con conexión M12
Señal de entrada: 11-30VDC
Señal de salida: 4-20mA
Precisión: +/- 1,5% FS (en el rango entre 0 - 100 ° C)
Temperatura media: -30 ° C a 120 ° C
Viscosidad máxima: 10 mm² / s

Rango de 
medición 

[m3/h]
Ø Conexiones Modelo Código

Juntas: EPDM (drinking water approved)

0.3 ‑ 6 DN18 Brida fundición VFI 0.3- 6 EPDM  DN18  F G 97686127

0.6 ‑ 12 DN25
G 1" 1/4 VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   G1¼ 97688335

Brida fundición VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   F G 97686129

Brida acero inox. VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   F SS 97688295

1.25 ‑ 25 DN32
G 1" 1/2 VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   G1½ 97688336

Brida fundición VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   F G 97686141

Brida acero inox. VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   F SS 97688297

2 ‑ 40 DN40
Brida fundición VFI 2- 40 EPDM  DN40   F G 97686143

Brida acero inox. VFI 2- 40 EPDM  DN40   F SS 97688299

3.2 ‑ 64 DN50
Brida fundición VFI 3.2- 64 EPDM  DN50   F G 97686145

Brida acero inox. VFI 3.2- 64 EPDM  DN50   F SS 97688301

5.2 ‑ 104 DN65
Brida fundición VFI 5.2-104 EPDM  DN65   F G 97686147

Brida acero inox. VFI 5.2-104 EPDM  DN65   F SS 97688303

8 ‑ 160 DN80
Brida fundición VFI 8- 160 EPDM  DN80   F G 97686149

Brida acero inox. VFI 8- 160 EPDM  DN80   F SS 97688305

12 ‑ 240 DN100
Brida fundición VFI 12- 240 EPDM  DN100   F G 97686151

Brida acero inox. VFI 12- 240 EPDM  DN100   F SS 97688308

Juntas: FKM (for use in oily media)

0.3 ‑ 6 DN18 G 1" 1/4 VFI 0.3- 6 FKM  DN18   G1¼ 97688342

0.6 ‑ 12 DN25
G 1" 1/4 VFI 0.6- 12 FKM  DN25   G1¼ 97688343

Brida fundición VFI 0.6- 12 FKM  DN25   F G 97686130

Brida acero inox. VFI 0.6- 12 FKM  DN25   F SS 97688296

1.25 ‑ 25 DN32
G 1" 1/2 VFI 1.3- 25 FKM  DN32   G1½ 97688344

Brida fundición VFI 1.3- 25 FKM  DN32   F G 97686142

Brida acero inox. VFI 1.3- 25 FKM  DN32   F SS 97688298

2 ‑ 40 DN40
Brida fundición VFI 2- 40 FKM  DN40   F G 97686144

Brida acero inox. VFI 2- 40 FKM  DN40   F SS 97688300

3.2 ‑ 64 DN50
Brida fundición VFI 3.2- 64 FKM  DN50   F G 97686146

Brida acero inox. VFI 3.2- 64 FKM  DN50   F SS 97688302

5.2 ‑ 104 DN65
Brida fundición VFI 5.2-104 FKM  DN65   F G 97686148

Brida acero inox. VFI 5.2-104 FKM  DN65   F SS 97688304

8 ‑ 160 DN80
Brida fundición VFI 8- 160 FKM  DN80   F G 97686150

Brida acero inox. VFI 8- 160 FKM  DN80   F SS 97688306

12 ‑ 240 DN100
Brida fundición VFI 12- 240 FKM  DN100   F G 97686152

Brida acero inox. VFI 12- 240 FKM  DN100   F SS 97688309
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Control
ACCESORIOS

INTERRUPTOR DE CAUDAL  MPG 51

Proteje la bomba en caso de falta de caudal en el lado de succión
Viene con juego de paletas para tubería de 1" a 8"
IP54 - PN 10 Bar - conexión G 1 "
Corriente máxima 15A

Descripción Código

INTERRUPTOR DE CAUDAL 91185059

INTERRUPTOR DE NIVEL  MPG 51

Plástico, polo único

Cable [m] T max [°C] Modelo Código

10
80°C MS1 10 96003332

80°C MS1 10 Ex 96003421

20
80°C MS1 20 96003695

80°C MS1 20 Ex 96003536

INTERRUPTOR DE NIVEL  MPG S1

Plástico, polo único

Cable [m] T max [°C] Modelo Código

5 50°C IFP1 5M 00GF2538

10 50°C IFP1 10M 00GF2539

20 50°C IFP1 20M 00GF2540

TSJ: PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO  MPG 51

Protección contra funcionamiento en seco, corta 
la fuente de alimentación.
Entregado con 1 electrodo.

Modelo Código

TSJ 15m 96457903

TSJ 30m 96457904

LIQTEC - MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA CR / CRI / CRN  MPG 51,  
*MPG S1

Protege contra el funcionamiento en seco y las 
altas temperaturas del
líquido. Puede supervisar la temperatura del 
motor si el PTC está conectado.
Apague la bomba en caso de avería del sensor, 
del cable o de los
componentes electrónicos.
Montaje sobre raíl DIN - Incluye 5 m de cable
LiqTec S: solo sensor, para conexión directa en 
motores MGE de hasta 11kW / 2P - 7,5kW / 4P, 
entregado con cable de 5m

Modelo Código

LiqTec 96556429

Cable 15m 96443676

LiqTec S 96556427 *

POTENCIÓMETRO EXTERNO PARA MONTAJE EN PARED  MPG S2

Descripción Código

Potenciómetro 625468
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Control
ACCESORIOS

JUEGO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO  MPG S1

Conjunto de control para operación automática que incluye:
1 presostato - 1 manómetro - accesorios
Cable de 1,5 m con enchufe Schuko - 1 toma de corriente para el
enchufe de la bomba
Max. presión de trabajo: 6 bar / corriente máxima: 16 A
IP 54 / temperatura del líquido: 0 a + 60 ° C

Modelo Código

KIT H 00GF2801

CONJUNTO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO  
MPG 13

Conjunto de control para operación automática que incluye:
1 tubo de conexión al tanque
1 presostato - 1 manómetro - accesorios
Cable de 1,5 m con enchufe Schuko - 1 toma de corriente para el
enchufe de la bomba
Max. presión de trabajo: 6 bar / corriente máxima: 16 A
IP 54 / temperatura del líquido: 0 a + 60 ° C

Modelo Código

KIT V 91080004

PRESOSTATO  MPG S1

Conexión 
tubería

Clavija 
manómetro

On/Off 
interruptor

P 
máx 
[bar]

I 
máx 
[A]

Configur. Polos Modelo Código

Rp 1/4" ‑ NO 6 20 2.2 ‑ 3.3 2 XMP A06 - 1 / 4 91080162

Rp 1/4" Rp 1/4"
SÍ 6 20 2.2 ‑ 3.3 3 XMP C06 MA - 1 / 4 91080163

SÍ 12 20 4 ‑ 6 3 XMP C12 MA -1 / 4 91080164

Rp 1/2" Rp 1/4"
SÍ 6 20 2.2 ‑ 3.3 3 XMP C06 MA - 1 / 2 91080196

SÍ 12 20 4 ‑ 6 3 XMP C12 MA - 1 / 2 91080197

PRESOSTATO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN MÍNIMA  MPG 51

Conexiones Gama de presión I máx [A] Modelo Código

Rp 1/4" 1,0 ‑ 4,0 4 XMX 06 91110373

PRESOSTATO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN MÍNIMA  MPG 51

Conexiones Gama de presión I máx [A] Modelo Código

R 3/8

0.22 ‑ 4 10 FF 4-4 00ID8952

0.5 ‑ 8 10 FF 4-8 00ID8953

1 ‑ 16 10 FF 4-16 00ID8954

2 ‑ 32 10 FF 4-32 00ID9074

MANÓMETRO  MPG 51,  *MPG S2,  **MPG S1

Conexión a tubería G 1/4 "

Material Conexiones Gama de presión Modelo Código

ABS radial
0 ‑ 6 M53RA 0-6 91185077

0 ‑ 10 M53RA 0-10 91185078

Acero inoxidable

axial
0 ‑ 6 M63AX 0-6 96519943 *
0 ‑ 10 M63AX 0-10 00ID8048 **

radial
0 ‑ 6 M63RA 0-6 91185083

0 ‑ 10 M63RA 0-10 91185084

0 ‑ 25 M63RA 0-25 91185085
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