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Uniones
ACCESORIOS

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

b G 1 1/2 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10
b G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10
b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Latón/Bronce 10
c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10
c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10
b G 2 / Rp 1 1/4 Latón 10

CONJUNTO DE 2 UNIONES  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

a G 1 1/2 / Rp 3/4 Fundición 10
a G 1 1/2 / Rp 1 Fundición 10
a G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Fundición 10
a G 1 1/2 / Rp 1 Fundición 10
a G 1 1/2 / R 1 1/4 Fundición 10
a G 2 / Rp 1 Fundición 10
a G 2 / Rp 1 1/4 Fundición 10
a G 1 1/4 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10
a G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10
a G2 / Rp 1 1/4 Lat ó n/Bronce 10

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM (2 UNIDADES)  MPG 51,  *MPG S1

Modelo Código

Rp 1 1/4

Rp 1 1/2

Rp 2

ACOPLAMIENTO PJE  MPG 51

Acero inoxidable AISI 316.
Son necesarias 2 unidades para 1 bomba

Tipo de bomba Conexión Juntas Modelo Código

CRI(E)/CRN(E) 1, 3, 5
Roscar 42,4 / R 1 1/4

EPDM
PJE 1’’ 1/4 EPDM 80 
bar

FKM PJE 1’’ 1/4 FKM 80 bar

Soldar DN 32
EPDM PJE 32 EPDM 80 bar

FKM PJE 32 FKM 80 bar

CRI(E)/CRN(E) 10, 
15, 20

Roscar R 2 EPDM PJE 2’’ EPDM 70 bar

Roscar 60,3 / R 2 FKM PJE 2’’ FKM 70 bar

Soldar DN 50
EPDM PJE 50 EPDM 70 bar

FKM PJE 50 FKM 70 bar
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BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 32 Acero soldar 10
DN 40 Acero soldar 10/16
DN 50 Acero soldar 10/16
DN 65 Acero soldar 10/16
DN 80 Acero soldar 10/16
DN 100 Acero soldar 10/16
DN 125 Acero soldar 10/16
DN 150 Acero soldar 10/16
DN 200 Acero soldar 10/16
DN 200 Acero soldar 16
DN 25 Acero soldar 25/40
DN 32 Acero soldar 25/40
DN 40 Acero soldar 25/40
DN 50 Acero soldar 25/40
DN 65 Acero soldar 25/40
DN 80 Acero soldar 25/40
DN 100 Acero soldar 25/40

DN 25 / Rp 1 Acero roscar 16
DN 32 / Rp 1 1/4 Acero roscar 16
DN 40 / Rp 1 1/2 Acero roscar 16

DN 50 / Rp 2 Acero roscar 16
DN 50 / Rp 21/2 Fundición roscar 16

DN 65 / Rp 2 1/2 Acero roscar 16
DN 65 / Rp 3 Fundición roscar 16
DN 80 / Rp 3 Acero roscar 16
DN 100 / Rp 4 Acero roscar 16

JUNTA DE EXPANSIÓN DE GOMA  MPG S1

Conexiones Longitud [mm] Modelo Código

Rp 1" 165 T8000 - 1"

Rp 1"  1/4 175 T8000 - 1"1/4

Rp 1" 1/2 186 T8000 - 1"1/2

Rp 2" 200 T8000 - 2"

Rp 2"  1/2 218 T8000 - 2"1/2

DN 50 99 F8000 - DN50

DN 65 108 F8000 - DN65

DN 80 116 F8000 - DN80

DN 100 129 F8000 - DN100

DN 125 142 F8000 - DN125

DN 150 156 F8000 - DN150

DN 200 177 F8000 - DN200
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TUBERÍA DE ASPIRACIÓN  MPG 13

Componentes del kit: manguera 7m, diámetro 28 mm, válvula de pie con filtro, uniones 1"1/4 y 1"

Descripción

Manguera de aspiración JP

VÁLVULA DE PIE EN HIERRO FUNDIDO - SIN MUELLE  MPG 51

Presión máx. 25 barTemperatura líquido 0°C to +70°C
Bajo pedido: versión con muelle de acero inoxidable, versión con carcasa de bronce

Conexiones Longitud [mm] Modelo Código

Rp 1 117 BV 1"

Rp 1 1/4 130 BV 1 1/4"

Rp 11/2 155 BV 1 1/2"

Rp 2 212 BV 2"

Rp 2 1/2 235 BV 2 1/2"

Rp 3 263 BV 3"

VÁLVULA DE RETENCIÓN EN HIERRO FUNDIDO - CON MUELLE DE ACERO INOXIDABLE  MPG 51

Presión máx. 25 barTemperatura líquido 0°C to +70°C

Conexiones Longitud [mm] Modelo

Rp 3/4 80 MVF 3/4"

Rp 1 87 MVF 1 "

Rp 1 1/4 100 MVF 1 1/4"

Rp 1 1/2 108 MVF 1 1/2"

Rp 2 136 MVF 2"

Rp 2 1/2 163 MVF 2 1/2"

Rp 3 182 MVF 3"

GNVP VÁLVULA DE NO RETORNO ENTRE BRIDA, COMPOSITE  MPG S2

Presión máx. 16 bar
Temperatura líquido 0°C to +60°C

Conexiones Longitud [mm] Modelo

DN 32 60 GNVP 32

DN 40 60 GNVP 40

DN 50 60 GNVP 50

DN 65 60 GNVP 65

DN 80 60 GNVP 80

DN 100 60 GNVP 100
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