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PM - PRESSURE MANAGER
BOMBAS DE SUPERFICIE ► AUTOMATIZACIÓN PARA BOMBAS DOMÉSTICAS

Los PM1 y PM2 (Pressure Managers) de Grundfos están diseñados para un control automático de arranque/
parada de bombas sumergibles o de superficie. 
PM1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque (1.5 bar o 2.2 bar según la versión) y la 
bomba sigue funcionando mientras que hay caudal.
PM2 ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar. Esto permite la adecuación de los diferentes tipos de 
instalación al nivel de confort deseado. 
Ambos modelos incorporan protecciones de la bomba y de la instalación como protección contra marcha en 
seco o fugas.

Parada:  P.arranque + 0,4 bar  (PM2 con presión diferencial activada, P.arranque+1 bar)

Qmin:   1 l/min

Conexiones:  G1

Grado de protección:  IP65

Certificados:  WRAS ACS

Suministro:  válvula de no retorno incorporada. Se suministra (ver tabla) con cable de bomba y cable con 
clavija. 

PM - PRESSURE MANAGER: PM 1 / PM 2

•  Interfaz de usuario sencilla: encendido, alarma, 
indicadores LED y presión de trabajo en PM2.

•  Fácil de instalar: puede instalarse en posición vertical, 
horizontal o inclinado, ya que las conexiones de salida 
pueden girarse 360°.

•  Alto nivel de protección de la bomba/instalación: 
marcha en seco, alarma anti-ciclo (pequeñas fugas), 
tiempo máximo de funcionamiento continuo (sólo 
PM2).

•  Adaptabilidad: la alarma anti-ciclo y el tiempo máximo 
de funcionamiento continuo pueden deshabilitarse. En 
PM2, la presión de arranque puede ajustarse desde 1.5 
a 5 bar y 1 bar de presión diferencial.

•  Autonomía: PM2 tiene función de reajuste.

MPG 13

Cable [m] Modelo Código

‑
PM1-1.5 96848670

PM1-2.2 96848701

1.5
PM 1-1.5 96848693

PM 1-2.2 96848722

‑ PM2-1.5-5 96848738

1.5 PM 2-1.5-5 96848740

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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