
GRUNDFOS SCALA1 
CONSEGUIR LA PRESIÓN DE AGUA 

PERFECTA NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

FUNCIÓN CALENDARIO
Es posible programar las operaciones de la bomba a través 
de la función de calendario en la aplicación Grudfos GO 
Remote.
Esta característica es muy útil en aplicaciones de riego.
Si la función está activada y el calendario definido, la bomba 
no funcionará fuera de las horas seleccionadas, incluso si 
hay demanda.

ENTRADA EXTERNA
Es posible agregar una entrada digital externa de 24 V como 
condición adicional para el control de la bomba.  

Esta entrada se puede utilizar para varias aplicaciones
• Interruptor de nivel en el llenado de tanques en altura
• Interuptor de detección de presión de entrada
• Interruptor de detección de humedad en riego

Grundfos SCALA1 
es una unidad de 
aumento de presión 
todo en uno para 
el suministro de 
agua doméstica 
y aplicaciones 
comerciales ligeras 
que ofrece nuevas 
características y 
beneficios. 

COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH INTEGRADA 
El sistema de comunicación bidireccional se conecta de 
forma intuitiva con la aplicación Grundfos GO Remote, 
permitiendo monitorizar, solucionar problemas y controlar 
la SCALA 1 desde su teléfono inteligente. 

Puede descargar la aplicación Grundfos GO REMOTE en 
cualquier dispositivo iOS o Android.

CONTROL MULTIBOMBA
La tecnología para el control multibomba, permite la 
conexión y el control de bombas dobles en modo de 
servicio / asistencia o de servicio / en espera.

La configuración on line se realiza fácilmente utilizando la 
aplicación Grundfos GO REMOTE, donde también puede 
ajustar la configuración de alternancia.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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SCALA1
BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

Grundfos SCALA1 es un sistema todo-en-uno diseñado para cubrir multiples aplicaciones. 
SCALA1 incorpora la bomba, el motor, el tanque de diafragma, el sensor de presión y de flujo, el controlador y 
la válvula de no retorno.
Los modos de control inteligente proporcionan una variedad de características que convierten al SCALA1 en 
uno de los sistemas más inteligentes del mercado.

Temperatura del líquido:  0° - +45° C

Temperatura ambiente:  0° - +55° C 

Presión del sistema:  máx. 8 bar

Clase de aislamiento:  IP X4D (instalación al aire libre)

Voltaje de suministro:  1 x 240 V, 50/60 Hz

Nivel de presión de ruido:  59dB(A) 

Incluido en suministro:  válvulas de no retorno, cable 1,5 m con enchufe

Certificaciones:  ACS / WRAS

SCALA1: GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE

MPG 13

Conexión P [W] In [A] Modelo Código

R 1
910 3.85 SCALA1 3-45 99530405

1200 5.30 SCALA1 5-55 99530407

•  Booster autocebante

•  Fácil instalación: ahorra tiempo y esfuerzo gracias a su 
intuitiva interfaz

•  Fácil conexion para bombas múltiples en Servicio/
Asistencia o en Servicio/Espera

•  Panel de control fácil de usar

•  Conexión Bluetooth con la posibilidad de monitorizar el 
grupo de presión a través de Grundfos GO

•  Producto fiable

MPG 51

Descripción Código

Juego de accesorios SCALA (2 colectores, 1 base, 1 cable) 99725165

Filtro de entrada, 250 micras 99725183

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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5.10

BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

JP

Las bombas autocebantes JP con eyector incorporado han sido diseñadas para su uso en aplicaciones 
domésticas y asegurar el suministro de agua limpia, de recuperación de lluvia o potable a viviendas y 
jardines.

Temperatura ambiente:  máx. +55 °C (S3)

Temperatura del líquido:  0 ° C a 60 °C (S3)

Elevación de succión:  máx. 8 m incluida la pérdida de presión (altitud 0 m)

Presión del sistema:  máx. 6 bar

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V, 50 Hz

Clase de protección:  IP44

Humedad relativa del aire:  Máx. 98%

Nivel de presión acústica:  desde 56 dB(A) a 81 dB(A)  según modelo y punto de trabajo

 Arranque / parada máximos: 20 por hora

Versión con cable:  longitud del cable 1,5 m + enchufe SCHUKO

Marcas y certificados:  CE ACS WRAS

JP: BOMBA AUTOCEBANTE

MPG 13

Aspir. Desc. P [W] In [A] Cable Modelo Código

G1 G1 720 3.1
• JP 3-42 99458766

JP 3-42 99458823

G1 G1 850 3.8
• JP 4-47 99458767

JP 4-47 99458824

G1 G1 1130 5.1
• JP 4-54 99458768

JP 4-54 99458825

G1 G1 1490 6.6
• JP 5-48 99458769

JP 5-48 99458826

•  Autocebado y excelente capacidad de aspiración de 
hasta 8 m. gracias al eyector incorporado.

•  Cuerpo de la bomba en acero inoxidable, impulsor 
en composite y apoyo de motor pintado mediante 
electrocataforesis que asegura un diseño robusto y 
materiales libres de corrosión aumentando la vida útil.

•  Diseño compacto y fácil de mover: longitud 41 cm, 
altura con asa 28 cm y ancho 19 cm para modelo JP 4-47

•  Los motores monofásicos tienen un interruptor térmico 
incorporado con motor ventilado por aire por lo que no 
requieren protección adicional del mismo.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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JP PM / JP BOOSTER
BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

Las soluciones JP con PM1 están compuestas por una bomba autocebante JP  y un Pressure Manager de 
Grundfos, para un arranque/parada automático según el consumo y protecciones integradas de la bomba 
y/o la instalación.

Componentes:  •  Bomba autocebante JP (ver características de la bomba)

 •   PM1.15 cableado a la bomba que permite: 
- Arranque/parada automática de la bomba: >presión arranque de  1,5 bar 
- Protección contra marcha en seco
- Protección anti-ciclo
- Válvula de no retorno integrada

 •  Cable 1.5 m con conector SCHUKO.

 •  Conexiones, para conectar la bomba y PM1 en latón.

Conexiones:  Entrada: G1 - Salida: G1

Marcas y certificados:   CE ACS WRAS

JP PM: BOMBA AUTOASPIRANTE CON ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA

• Enchufar y bombear. Bomba autocebante y controlado

•  Arranque/parada automática según consumo

•  Protecciones integradas para evitar daños: anti-ciclo 
para reducir las fugas y la marcha en seco

MPG 13

Modelo Código

JP 3-42 PT  20 l 99463874

JP 4-47 PT  20 l 99463875

JP 4-54 PT  20 l 99463876

JP 5-48 PT  20 l 99463877

MPG 13

Modelo Código

JP 3-42 PM1-1.5 99515135

JP 4-47 PM1-1.5 99515136

JP 4-54 PM 1-1.5 99515137

JP 5-48 PM 1-1.5 99515138

Componentes: • Bomba autoaspirante JP (ver características de la bomba)

 •  Tanque de membrana de 24 l

 •  Interruptor de presión (ajuste presion parada a 2.2 bar) y manómetro

 •  Cable de 1.5 m con clavija SCHUKO

Conexiones:  Entrada: G1 - Salida: G1

JP BOOSTER: UNIDAD DE AUMENTO DE PRESIÓN CON PRESOSTATO Y TANQUE

• Enchufar y bombear. Bomba autocebante y controlador

•  Arranque/parada automática según consumo

•  Menos arranques y paradas en caso de consumo bajo 
de agua por fugas

•  Reducción de golpes de ariete en las tuberías.

TUBERÍA DE ASPIRACIÓN  MPG 13

Componentes del kit: manguera 7m, diámetro 28 mm, válvula de pie con filtro, uniones 1"1/4 y 1"

Descrição Código

Manguera de aspiración JP 91199828

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

CM SP 1

CM SP 1: BOMBA AUTOASPIRANTE

Las bombas autocebantes Grundfos CM SP son bombas centrífugas horizontales multietapa múltiples y aspiración axial. Están 
diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeñas instalaciones domésticas hasta pequeños sistemas industriales. 
Las soluciones personalizadas pueden ser posibles con la adaptación del motor y las modificaciones del cuerpo de la bomba.
Leyenda de tabla:
"Pump head":Altura de  bomba / "Suction lift": elevación de succión / "Flow": caudal

CM 1-3

CM 1-4

CM 1-5

CM 1-6

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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CM SP 1 / CMB SP 1
BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

Materiales de la bomba:  camisa, eje de la bomba, cámaras e impulsores en acero inoxidable 
AISI 304 / EN1.4301

Cierre mecánico:  AQQE

Temperatura ambiente:  máx. 55 °C

Temperatura del líquido:  máx. de 0 a +60 °C

Motor:  1 x 220-240 V, 50 Hz - IP 55

MEI:  ≥ 0,7

Caudal nominal:  CM SP1: 1,5 m³ / h (máx. 4 metros de succión)

 Las bombas CM SP vienen en dos versiones, cada una con diferentes capacidades de elevación 
de succión, con un máximo de 4 u 8 metros (consulte la tabla a continuación y las páginas 
siguientes).

CM SP 1: BOMBA AUTOASPIRANTE

MPG 14

P.M.A. Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

4 m Rp 1 Rp 1

0.30 1.8‑2.4 CM 1-3 98482156

0.50 3.1‑2.8 CM 1-4 98482157

0.50 3.1‑2.8 CM 1-5 98482158

0.50 3.1‑2.8 CM 1-6 98482159

P.M.A.: Profundidad Máxima de Aspiración

Componentes:  •  Bomba autocebante CM-SP1 (ver características de las bombas arriba)

 •  PM1 o PM2 que permite 
- arranque / parada automática de la bomba,
- protecciones para funcionamiento en seco y anticiclos,
- tiempo máximo de funcionamiento continuo (solo PM2).

 •  Cable de 1,2 m con clavija SCHUKO.

 •  Conexiones de tubería: entrada (bomba) Rp 1 "/ salida (PM) G 1"

 Unidad completa: entregada como una unidad compacta 
premontada - Elevación máxima de succión: 4 m.

CMB SP 1: GRUPO DE PRESIÓN CON BOMBA AUTOASPIRANTE

MPG 13

P.M.A. Pressure Manager Bomba Modelo Código

4 m

PM1 ‑ 1.5 bar (UNIT)
CM1‑3 CMB-SP 1-27 98507555

CM1‑4 CMB-SP 1-36 98507556

CM1‑5 CMB-SP 1-45 98507557

PM1 ‑ 2.2 bar (UNIT) CM1‑6 CMB-SP 1-54 98507570

PM2 (UNIT)

CM1‑3 CMB-SP 1-27 98507607

CM1‑4 CMB-SP 1-36 98507608

CM1‑5 CMB-SP 1-45 98507609

CM1‑6 CMB-SP 1-54 98507610

P.M.A.: Profundidad Máxima de Aspiración

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

CM SP 3

CM SP 3: BOMBA AUTOASPIRANTE

Las bombas autocebantes Grundfos CM SP son bombas centrífugas horizontales multietapa múltiples y aspiración axial. Están 
diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeñas instalaciones domésticas hasta pequeños sistemas industriales. 
Las soluciones personalizadas pueden ser posibles con la adaptación del motor y las modificaciones del cuerpo de la bomba.
Leyenda de tabla:
"Pump head":Altura de  bomba / "Suction lift": elevación de succión / "Flow": caudal
(): solo la versión de bomba con capacidad de aspiración máxima de 8 metros.
(*): versión de bomba de caudal más alto con capacidades de elevación de succión de 4 metros como máximo.

CM 3-3

CM 3-4

CM 3-5

CM 3-6

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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CM SP 3 / CMB SP 3
BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

Materiales de la bomba:  camisa, eje de la bomba, cámaras e impulsores en acero inoxidable 
AISI 304 / EN1.4301

Cierre mecánico:  AQQE

Temperatura ambiente:  máx. de 55 °C

Temperatura del líquido:   máx. de 0 a +60 °C

Motor:  1 x 220-240 V, 50 Hz - IP 55

MEI:  ≥ 0,7

Caudal nominal:  4 m³ / h (máx. 4 metros de succión) - 3 m³/h (versión 8 metros de succión)

 Las bombas CM SP vienen en dos versiones, cada una con diferentes capacidades de elevación de 
succión, con un máximo de 4 u 8 metros (consulte la tabla a continuación ).

CM SP 3: BOMBA AUTOASPIRANTE

MPG 14

P.M.A. Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

4 m Rp 1 Rp 1

0.50 3.1‑2.8 CM 3-3 98482147

0.50 3.1‑2.8 CM 3-4 98482148

0.50 3.1‑2.8 CM 3-5 98482149

0.67 4.4‑4.0 CM 3-6 98482150

8 m Rp 1 Rp 1

0.50 3.1‑2.8 CM 3-3 98482173

0.50 3.1‑2.8 CM 3-4 98482174

0.50 3.1‑2.8 CM 3-5 98482175

0.67 4.4‑4.0 CM 3-6 98482176

P.M.A.: Profundidad Máxima de Aspiración

Componentes:  •  Bomba autocebante CM-SP3 (ver características de las bombas 
arriba)

 •  PM1 o PM2 que permite: 
- Arranque / parada automática de la bomba,
- Protecciones para funcionamiento en seco y anticiclos,
- Tiempo máximo de funcionamiento continuo (solo PM2).

 •  Cable de 1,2 m con clavija SCHUKO.

 •  Conexiones de tubería: entrada (bomba) Rp1"/ salida (PM) G1"

Unidad completa:   entregada como una unidad compacta premontada - Elevación máxima de succión: 4 m.

 AJUSTE: la bomba, el PM y el soporte de pared se entregan en partes separadas - Elevación 
máxima de succión 8 m

CMB SP 3: GRUPO DE PRESIÓN CON BOMBA AUTOASPIRANTE

MPG 13

P.M.A. Pressure Manager Bomba Modelo Código

4 m

PM1 ‑ 1.5 bar (UNIT)
CM3‑3 CMB-SP 3-28 98507564

CM3‑4 CMB-SP 3-37 98507565

PM1 ‑ 2.2 bar (UNIT)
CM3‑5 CMB-SP 3-47 98507573

CM3‑6 CMB-SP 3-56 98507574

PM2 (UNIT)

CM3‑3 CMB-SP 3-28 98507619

CM3‑4 CMB-SP 3-37 98507620

CM3‑5 CMB-SP 3-47 98507621

CM3‑6 CMB-SP 3-56 98507622

8 m

PM1 ‑ 1.5 bar (SET)
CM3‑3 CMB-SP SET 3-28 98507586

CM3‑4 CMB-SP SET 3-37 98507587

PM1 ‑ 2.2 bar (SET)
CM3‑5 CMB-SP SET 3-47 98507588

CM3‑6 CMB-SP SET 3-56 98507589

PM2 (SET)

CM3‑3 CMB-SP SET 3-28 98507637

CM3‑4 CMB-SP SET 3-37 98507638

CM3‑5 CMB-SP SET 3-47 98507639

CM3‑6 CMB-SP SET 3-56 98507640

P.M.A.: Profundidad Máxima de Aspiración

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

CM SP 5

CM SP 5: BOMBA AUTOASPIRANTE

Las bombas autocebantes Grundfos CM SP son bombas centrífugas horizontales multietapa múltiples y aspiración axial. Están 
diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeñas instalaciones domésticas hasta pequeños sistemas industriales. 
Las soluciones personalizadas pueden ser posibles con la adaptación del motor y las modificaciones del cuerpo de la bomba.
Leyenda de tabla:
"Pump head":Altura de  bomba / "Suction lift": elevación de succión / "Flow": caudal
(): solo la versión de bomba con capacidad de aspiración máxima de 8 metros.
(*): versión de bomba de caudal más alto con capacidades de elevación de succión de 4 metros como máximo.

CM 5-3

CM 5-4

CM 5-5

CM 5-6

CM 5-7
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CM SP 5 / CMB SP 5
BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

Materiales de la bomba:  camisa, eje de la bomba, cámaras e impulsores en acero inoxidable 
AISI 304 / EN1.4301

Cierre mecánico:  AQQE

Temperatura ambiente:  máx. de 55 °C

Temperatura del líquido:   máx. de 0 a +60 °C

Motor:  1 x 220-240 V, 50 Hz - IP 55

MEI:  ≥ 0,7

Caudal nominal:  6,5 m³ / h (máx. 4 metros de succión) - 5 m³/h (versión 8 metros de succión)

 Las bombas CM SP vienen en dos versiones, cada una con diferentes capacidades de elevación de 
succión, con un máximo de 4 u 8 metros (consulte la tabla a continuación ).

CM SP 5: BOMBA AUTOASPIRANTE

MPG 14

P.M.A. Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

4 m Rp 1 Rp 1

0.50 3.1‑2.8 CM 5-3 98482179

0.67 4.4‑4.0 CM 5-4 98482180

0.90 5.4‑5.0 CM 5-5 98482181

1.30 8.4‑8.0 CM 5-6 98482182

1.30 8.4‑8.0 CM 5-7 98482183

8 m Rp 1 Rp 1

0.50 3.1‑2.8 CM 5-3 98482186

0.67 4.4‑4.0 CM 5-4 98482187

0.90 5.4‑5.0 CM 5-5 98482188

1.30 8.4‑8.0 CM 5-6 98482189

1.30 8.4‑8.0 CM 5-7 98482190

P.M.A.: Profundidad Máxima de Aspiración

Componentes:  •  Bomba autocebante CM-SP5 (ver características de las bombas 
arriba)

 •  PM1 o PM2 que permite 
- Arranque / parada automática de la bomba,
- Protecciones para funcionamiento en seco y anticiclos,
- Tiempo máximo de funcionamiento continuo (solo PM2).

 •  Cable de 1,2 m con clavija SCHUKO.

 •  Conexiones de tubería: entrada (bomba) Rp 1 "/ salida (PM) G 1"

Unidad completa:   entregada como una unidad compacta premontada - Elevación máxima de succión: 4 m.

CMB SP 5: GRUPO DE PRESIÓN CON BOMBA AUTOASPIRANTE

MPG 13

P.M.A. Pressure Manager Bomba Modelo Código

4 m
PM1 ‑ 2.2 bar (UNIT)

CM5‑3 CMB-SP 5-28 98507579

CM5‑5 CMB-SP 5-47 98507581

PM2 (UNIT)
CM5‑3 CMB-SP 5-28 98507631

CM5‑5 CMB-SP 5-47 98507632

P.M.A.: Profundidad Máxima de Aspiración

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

CMB + Tanque de presión

5.18

BOMBAS DE SUPERFICIE

Suministro de agua

Código de tipo

Ejemplo CMBE 1 - 47 - I - K - A - C - D - A

Gama de tipos

CMBE: Grupo de aumento de presión CME con convertidor de frecuencia integrado

CMB-SP  PM 2: Grupo de aumento de presión CM autocebante con PM 2

CMB PM 2: Grupo de aumento de presión CM  con PM 2

CMB-SP PM 1: Grupo de aumento de presión CM autocebante con PM 1

CMB PM 1: Grupo de aumento de presión CM  con PM 1

CMB PT: Grupo de aumento de presión CM con interruptor de presión y tanque

CMB PS: Grupo de aumento de presión CM con interruptor de presión

Caudal nominal

A 50 Hz [m3/h]

Altura máx.

[m]

Materiales en contacto con el líquido bombeado

A: 
S ti

Piezas de aspiración y descarga EN-GJL-200

Eje de la bomba EN 1.4301/AISI 304

Impulsores/cámaras EN 1.4301/AISI 304

Administrador de presión PP 30GF

Tanque de presión EPDM/acero/PP/butilo
Válvula de 5 vías EN 1.4301/AISI 304

I: Manguito EN 1.4301/AISI 304

Eje de la bomba EN 1.4301/AISI 304

Impulsores/cámaras EN 1.4301/AISI 304

Administrador de presión PP 30GF

Tanque de presión EPDM/acero/PP/butilo
Válvula de 5 vías EN 1.4301/AISI 304

Tensión de suministro

A: 1 x 220 V, 60 Hz
C: 1 x 220‐240 V, 50 Hz
K: 1 x 200‐240 V, 50/60 Hz
F: 3 x 230/400 V, 50 Hz

U: 1 x 200‐240 V, 50/60 Hz1)

Motor

A: Motor estándar (IP55)

C: Motor de alta eficiencia con convertidor de frecuencia (IP55)

Cable de alimentación y enchufe

A: 1,5 m de cable con enchufe australiano

B: 1,5 m de cable con enchufe estadounidense

C: 1,5 m de cable con enchufe Schuko

D: 1,5 m de cable sin enchufe

E: Sin cable, sin enchufe

G: 1,5 m de cable con enchufe inglés

I: 1,5 m de cable con enchufe CCC

Controlador

A: PM 1-15 (1,5 bar)

B: PM 1-22 (2,2 bar)

C:  PM 2

D: Convertidor de frecuencia integrado

G: Conevrtidor de frecuencia integrado con interruptor de presión de entrada

N: Convertidor de frecuencia integrado con interruptor de presión de entrada (certificado por KIWA-ATA)

P: Interruptor de presión

Rosca

A: RP 1

B: RP 1 1/4

C: RP 1 1/2

D: RP 2

E: NPT 1

F: NPT 1 1/4

G: NPT 1 1/2

H: NPT 2

1) El MGE de nueva generación, actuamente de 0,37 a 7,5 kW.

Nota: El código de tipo no puede usarse para pedidos, ya que no todas las combinaciones son posibles.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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