
GRUNDFOS SCALA2

SCALA2

INCREÍBLEMENTE COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR
LA PRESIÓN DE AGUA PERFECTA

GRUNDFOS SCALA2 es una bomba de aumento de presión totalmente integrada que 

proporciona la presión de agua perfecta en todos los grifos y todo el tiempo. Y con su 

modo de control inteligente, SCALA2 ajusta el rendimiento automáticamente tanto a la 

presión de entrada como al consumo de agua de la casa. Gracias a su motor refrigerado 

por agua, la bomba de presión SCALA2 ofrece uno de los niveles de ruido más bajos del 

mercado en su segmento. El resultado, máximo confort con el mínimo esfuerzo.

Características principales

• Control inteligente de la bomba

• Motor de imán permanente refrigerado por 

agua

• Protección contra marcha en seco

• Auto-aspirante

• Panel de control intuitivo y fácil de usar

• Preparada para instalaciones en el exterior

Dimensionamiento y selección de la bomba en segundos

El dimensionamiento y selección de una bomba nunca habían sido más fáciles. SCALA2 

se adapta a cualquier necesidad de aumento de presión en aplicaciones domésticas para 

edificios residenciales hasta 3 alturas y 8 grifos.
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SCALA2
BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD VARIABLE

Grundfos SCALA2 es un sistema todo-en-uno, compacto y autoaspirante para aumentar la presión en 
aplicaciones domésticas (por ejemplo, max. 3 plantas, 8 tomas).
SCALA2 incorpora un control de velocidad integrado que permite mantener la presión perfecta en los grifos, 
lo que significa que el caudal de la bomba aumentará a medida que aumente la demanda.
Grundfos SCALA2 también viene con 7 protecciones e indicaciones integradas: funcionamiento en 
seco, anticiclos, tiempo máximo de funcionamiento (fuga), fallo de energía, bomba bloqueada, valores 
predeterminados de presión, temperatura demasiado alta o muy baja.

Temperatura del líquido:  0 °C a +45 °C

Temperatura ambiente:  0 °C a +55  C

Presión constante ajustable:  mín. 1,5 bar / máx. 5,5 bar

Presión máxima de entrada:  6 bar - (*) Se requieren 1,5 bar para alcanzar 5,5 bar

 Caudal: 3 m3 / h

Grado de protección:  IP X4D (instalación al aire libre)

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V, 50/60 Hz

Nivel de presión de ruido:  <47dB (A) (instalación en interiores)

Incluido en suministro:   válvulas de no retorno (entrada / salida), cable de 2 m con enchufe

Certificaciones:  VDE / WRAS / ACS

SCALA2: GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE CON VARIADOR DE FRECUENCIA INTEGRADO

MPG 13

Conexión P [W] In [A] Modelo Código

G 1 Composite 550 2.8 SCALA2 3-45 98562862

•  Presión constante = confort constante, la misma 
presión mantenida sea cual sea la demanda.

•  Compacto y fácil de instalar: conexiones de entrada y 
salida flexibles ± 5 °.

•  Fácil de seleccionar: 1 modelo único dedicado a 
aplicaciones domésticas.

•  Booster autocebante: es capaz de levantar agua desde 
una profundidad de 8 m en menos de 5 minutos.

•  Altos niveles de protecciones integradas para un alto 
nivel de seguridad: mucho más que el estándar del 
mercado.

•  Inteligente: restablecimiento automático en caso de 
recuperación de estado.

•  Eficiente y silencioso: motor de imán permanente y 
refrigerado por el líquido bombeado.

•  Producto fiable: 5 años de garantía.
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GRUPO DE PRESIÓN
GRUNDFOS
CMBE TWIN
Bomba diseñada para pequeños bloques 
de oficinas, hospitales o colegios

Presión constante 

Alternancia entre bombas 

Fácil de instalar

Sistema de aumento de presión en cascada
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