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5.2

BOMBAS DE SUPERFICIE ► CIRCULADORAS PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DOMÉSTICA

UPA

Las circuladoras UPA están diseñadas para aumentar la presión del agua en cada punto de uso doméstico, 
como ducha y otros grifos de hogares residenciales. Se utiliza en sistemas abiertos y también se puede 
instalar directamente en el suministro de agua principal siguiendo las normativas locales.
Un interruptor de flujo integrado arranca o detiene la bomba cuando el punto de toma se abre o se cierra.

Temperatura del líquido:  +2 °C to +95°C

Presión del sistema:  máx. 10 bar

Grado de protección:  IPX2D

Grado de aislamiento:  F – El motor incorpora relé de sobrecarga térmica

 Carcasa de la bomba:  ver la tabla

Incluido en suministro:  set de juntas, cable de 1,2 m con enchufe.

UPA: GRUPO DE PRESION DOMÉSTICO Y COMPACTO

•  Diseño compacto: adecuado para su instalación en las 
tuberías existentes.

•  Flexible: posibilidad de ajustes como:

. "AUTO", inicia / detiene automáticamente cuando el 
flujo excede o cae por debajo de 90-120 l / h.

. "MANUAL", la bomba funciona continuamente 
(incluso si los puntos de derivación están apagados).

. "OFF", la bomba está apagada.

•  Comodidad y funcionamiento silencioso: tipo de rotor 
encapsulado, bomba y motor forman una unidad 
integral sin cierre mecánico, los rodamientos son 
lubricados por el líquido bombeado.

•  Fácil de usar, enchufar y bombear.

•  Fiabilidad: reconocida calidad de Grundfos.

Hierro fundido MPG 13

Conexión Longitud [mm] Modelo Código

G 1
200 UPA 15-120 99553575

203 UPA 15-160 99610995

UPA 15-120 UPA 15-160

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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