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CMB PM

CMB PM: SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICA

Las soluciones CMB PM consisten en una bomba centrífuga multicelular horizontal CM y un Grundfos Pressure Manager. El Pressure 
Manager viene en dos versiones: una versión básica, PM1 o una versión avanzada, PM2.
Tanto la bomba como el PM vienen como una unidad precableada.
Para la solución de autocebado ver CMB SP.

•  Instalación compacta y fácil

•  Inicio / parada automática fija o ajustable

•  Protección de funcionamiento en seco

•  Anti ciclos (detección de fugas)

•  Restablecimiento automático de alarmas (PM2)

•  Tiempo máximo de funcionamiento continuo (PM2)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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Componentes:  •  Bomba de acero inoxidable no autocebante CM-A

 •  PM1 o PM2 que permite: 
- Arranque / parada automática de la bomba: PM1-15> presión de 
arranque de 1,5 bar / PM1-22> presión de inicio 1,22 bar / PM2> 
presión ajustable entre 1,5 y 5,5 bar, 
- Protecciones contra funcionamiento en seco y anti-ciclos
- Tiempo máximo de funcionamiento contínuo (solo PM2).

 •  Cable de 1,2 m con clavija SCHUKO.

Temperatura del líquido:  60 °C máx.

Voltaje de suministro:  1x220-240 V, 50 Hz

Grado de protección:  IP55 (PM: IP65)

Clase de aislamiento:  F

CMB PM: SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICA

Con Pressure Manager: PM2 MPG 13

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

Rp 1 G1

0.30 1.8‑2.4 CMB 1-27 97530002

0.50 3.1‑2.8 CMB 1-36 97530010

0.50 3.1‑2.8 CMB 1-45 97530019

0.50 3.1‑2.8 CMB 1-54 97530028

Rp 1 G1

0.50 3.1‑2.8 CMB 3-27 97530037

0.50 3.1‑2.8 CMB 3-37 97530046

0.50 3.1‑2.8 CMB 3-46 97530055

0.67 4.4‑4.0 CMB 3-55 97530064

Rp 1 1/4 G1
0.50 3.1‑2.8 CMB 5-28 97530073

0.90 5.4‑5.0 CMB 5-46 97530082

Con Pressure Manager: PM1 - 2.2 bar MPG 13

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

Rp 1 G1 0.50 3.1‑2.8 CMB 1-54 97530114

Rp 1 G1
0.50 3.1‑2.8 CMB 3-46 97530141

0.67 4.4‑4.0 CMB 3-55 97530150

Rp 1 1/4 G1
0.50 3.1‑2.8 CMB 5-28 97530159

0.90 5.4‑5.0 CMB 5-46 97530168

Con Pressure Manager: PM1 - 1.5 bar MPG 13

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

Rp 1 G1
0.30 1.8‑2.4 CMB 1-27 97530087

0.50 3.1‑2.8 CMB 1-36 97530096

0.50 3.1‑2.8 CMB 1-45 97530105

Rp 1 G1
0.50 3.1‑2.8 CMB 3-27 97530123

0.50 3.1‑2.8 CMB 3-37 97530132

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

5.22

BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS NO AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA

CMB PT

Las soluciones CMB PT consisten en una bomba centrífuga multicelular horizontal CM, un presostato 
con manómetro y un tanque de membrana. El presostato  enciende la bomba automáticamente según 
la demanda. El tanque de membrana asegura una presión controlada en el suministro de agua, limita los 
arranques / paradas de la bomba en caso de bajo consumo de agua o pérdida por fugas.

Componentes:  •  Bomba no autocebante CM-A con cuerpo de fundición

 •  Tanque de membrana de 24 o 60 l

 •  Presostato que inicia y detiene la bomba.

 •  Cable de 1,5 m con conector SCHUKO

Temperatura del líquido:  60 °C máx.

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V, 50 Hz

Grado de protección:  IP54

Clase de aislamiento:  F

CMB PT: SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO.

MPG 13

Aspir. Desc. Vol. Tanque [L] P2 [kW] In [A] Modelo Código

Rp 1 1/4 R1 24
0.67 4.4‑4.0 CMB 5-37 97766986

0.90 5.4‑5.0 CMB 5-46 97766979

Rp 1 1/4 R1 60
0.67 4.4‑4.0 CMB 5-37 97766990

0.90 5.4‑5.0 CMB 5-46 97766980

MPG 13

Aspir. Desc. Vol. Tanque [L] P2 [kW] In [A] Modelo Código

Rp 1 R1 24
0.50 3.1‑2.8 CMB 3-37 97766989

0.50 3.1‑2.8 CMB 3-46 97766978

0.67 4.4‑4.0 CMB 3-55 97766981

Rp 1 R1 60
0.50 3.1‑2.8 CMB 3-37 97767000

0.50 3.1‑2.8 CMB 3-46 97766985

0.67 4.4‑4.0 CMB 3-55 97766992

•  Unidad completa lista para usar y preajustada de 
fábrica

•  Componentes fiables y robustos como la bomba CM-A

•  Inicio / parada automática
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