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CMBE
BOMBAS DE SUPERFICIE ► BOMBAS NO AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD VARIABLE

El grupo CMBE de Grundfos es un sistema de aumento de presión compacto para el suministro de agua en 
aplicaciones domésticas o pequeñas edificaciones.
El convertidor de frecuencia integrado, controlado por un sensor de presión, ajusta automáticamente la 
velocidad de funcionamiento del motor de la bomba para mantener una presión constante cualquiera que 
sea la demanda en la instalación
La aplicación  Grundfos GO se puede utilizar para establecer una conexión inalámbrica con el CMBE de 
Grundfos.

Componentes:  •  bomba CME con variador de frecuencia integrado. Todas las piezas 
en contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable (AISI 
304).

 •  Válvula de 5 vías con válvula de no retorno

 •  Tanque de expansión - 2 litros

 •  Sensor de presión y manómetro

 •  Cable de alimentación, 1,5 m de longitud, con clavija Schuko.

Temperatura del líquido:  0 °C a +60°C

Temperatura ambiente:  55°C

Tensión de alimentación:  1 x 200-240 V - 50 Hz

Presión del sistema:  máximo 10 bar

Grado de protección:  IP55 (IEC 34-5)

Clase de aislamiento:  F (IEC 85)

Certificaciones:  EAC/WRAS/ACS

CMBE: GRUPO DE PRESIÓN CON 1 BOMBA, PRESIÓN CONSTANTE

MPG 13

Aspir. Desc.
Caudal nom. 

[m3/h]
Altura 

nominal [m]
P2 [kW] In [A] Modelo Código

Rp 1 Rp 1
2 26.2 0.55 3.45‑2.90 CMBE 1-44 98374697

2 43.6 1.10 6.70‑5.60 CMBE 1-75 98374698

2 60.9 1.10 6.70‑5.60 CMBE 1-99 98374699

Rp 1 Rp 1
3.7 20.4 1.10 6.70‑5.60 CMBE 3-30 98374700

3.7 39.4 1.10 6.70‑5.60 CMBE 3-62 98374701

3.7 59.8 1.50 9.10‑7.60 CMBE 3-93 98374702

Rp 1 1/4 Rp 1
5.6 21.4 1.10 6.70‑5.60 CMBE 5-31 98374703

5.6 44.2 1.50 9.10‑7.60 CMBE 5-62 98374704

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 12 35.4 1.50 9.10‑7.60 CMBE 10-54 98382202

•  Presión constante a través del control de velocidad 
integrado

•  Construcción compacta

•  Robusta, componentes de acero inoxidable

•  Instalación fácil y panel de control de usuario sencillo

•  Protección contra funcionamiento en seco y térmica, 
sin necesidad de una protección externa del motor

•  Bajo nivel de ruido, 55 dB (A)

•  Bajo consumo de energía con eficiente motor Grundfos 
MGE IE5

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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