
 Haga clic aquí para volver al índice

UNILIFT CC, KP, AP, APB

7.4

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES
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 
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













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
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
UNILIFT AP12 es una bomba sumergible 
diseñada para el bombeo de agua residual no 
agresiva, limpia o ligeramente sucia (gris). La 
bomba puede utilizarse como unidad portátil


















https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 7.5

7

UNILIFT CC
BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

Temperatura del líquido:  +4 °C => +40 °C, 70 °C durante 2 min, con intervalos de al menos 30 
min.

Tipo de impulsor:  semiabierto

Max. tamaño de partícula:  ∅10 mm

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V, 50 Hz

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  B - CC7: F

Salidas de la bomba:  2 tomas en la parte superior o lateral

 Incluido en suministro: cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko, válvula antirretorno

Versiones:  A1 con interruptor de flotador / A1* con guia incluyendo interruptor de flotador y con soporte de 
brazo montado / M1 sin interruptor de flotador

UNILIFT CC: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

MPG 18

Conexión P1 [W] In [A]
Interruptor de 

nivel
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

1 ~

R 1 1/4
240 0.98 • 5 / SCHUKO UNILIFT CC5 - A1 96280966

240 0.98 • 5 / SCHUKO UNILIFT CC5 - A1* 98624419

240 0.98 5 / SCHUKO UNILIFT CC5 - M1 96280965

R 1 1/4
380 1.8 • 10 / SCHUKO UNILIFT CC7 - A1 96280968

380 1.8 • 10 / SCHUKO UNILIFT CC7 - A1* 98624463

380 1.8 10 / SCHUKO UNILIFT CC7 - M1 96280967

R 1 1/4
780 3.5 • 10 / SCHUKO UNILIFT CC9 - A1 96280970

780 3.5 • 10 / SCHUKO UNILIFT CC9 - A1* 98624465

780 3.5 10 / SCHUKO UNILIFT CC9 - M1 96280969

•  Instalación simple

•  Libre de mantenimiento

•  Nivel de succión bajo 3 mm

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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7.6

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

UNILIFT KP

Temperatura del líquido:  0 ° C > + 50 ° C, 70 ° C durante 2 minutos, con intervalos de al menos 30 
minutos.

Tipo de impulsor:  semiabierto

Max. tamaño de partícula:  ∅10 mm

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V, 50 Hz

Grado de protección:   IP 68

Clase de aislamiento:  F

 Incluido en suministro: cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko, válvula antirretorno

Versiones:  A1 con interruptor de flotador / interruptor de flotador vertical AV1 / M sin interruptor de flotador

UNILIFT KP: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión P1 [W] In [A]
Interruptor de 

nivel
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

1 ~

Rp 1 1/4
300 1.3 10 / SCHUKO Unilift KP 150 M 1 011H1300

480 2.3 10 / SCHUKO Unilift KP 250 M 1 012H1300

700 3.2 10 / SCHUKO Unilift KP 350 M 1 013N1300

Rp 1 1/4

300 1.3 • 5 / SCHUKO Unilift KP 150 A 1 011H1600

300 1.3 • 10 / SCHUKO Unilift KP 150 A 1 011H1800

480 2.3 • 5 / SCHUKO Unilift KP 250 A 1 012H1600

480 2.3 • 10 / SCHUKO Unilift KP 250 A 1 012H1800

700 3.2 • 5 / SCHUKO Unilift KP 350 A 1 013N1600

700 3.2 • 10 / SCHUKO Unilift KP 350 A 1 013N1800

Rp 1 1/4

300 1.3 • 5 / SCHUKO Unilift KP 150 AV 1 011H1400

300 1.3 • 10 / SCHUKO Unilift KP 150 AV 1 011H1900

480 2.3 • 5 / SCHUKO Unilift KP 250 AV 1 012H1400

480 2.3 • 10 / SCHUKO Unilift KP 250 AV 1 012H1900

700 3.2 • 5 / SCHUKO Unilift KP 350 AV 1 013N1400

700 3.2 • 10 / SCHUKO Unilift KP 350 AV 1 013N1900

•  Instalación simple.

•  Libre de mantenimiento.

•  Robusta: material de acero inoxidable.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Producto en stockCódigo 7.7

7

UNILIFT AP 12
BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

Temperatura del líquido:  0 °C =>  +55 °C

Tipo de impulsor:  semiabierto

Max. tamaño de partícula:  ∅12 mm

Voltaje de suministro:  1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Incluido en suministro:  cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)

Versiones:  A1 o A3 con interruptor de flotador

UNILIFT AP 12: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión P1 [W] In [A]
Interruptor de 

nivel
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

1 ~

Rp 1 1/2
700 3 • 10 / SCHUKO Unilift AP12.40.04.A1 96011018

700 3 10 / SCHUKO Unilift AP12.40.04.1 96011016

Rp 1 1/2
900 4.4 • 10 / SCHUKO Unilift AP12.40.06.A1 96010979

900 4.4 10 / SCHUKO Unilift AP12.40.06.1 96001720

Rp 1 1/2
1300 5.9 • 10 / SCHUKO Unilift AP12.40.08.A1 96010980

1300 5.9 10 / SCHUKO Unilift AP12.40.08.1 96001869

Rp 2
1700 8.5 • 10 / SCHUKO Unilift AP12.50.11.A1 96010981

1700 8.5 10 / SCHUKO Unilift AP12.50.11.1 96001958

3 ~

Rp 1 1/2
700 1.2 • 10 / NONE Unilift AP12.40.04.A3 96011025

700 1.2 10 / NONE Unilift AP12.40.04.3 96011024

Rp 1 1/2
900 1.6 • 10 / NONE Unilift AP12.40.06.A3 96010923

900 1.6 10 / NONE Unilift AP12.40.06.3 96001652

Rp 1 1/2
1200 2.1 • 10 / NONE Unilift AP12.40.08.A3 96010925

1200 2.1 10 / NONE Unilift AP12.40.08.3 96001791

Rp 2
1700 3.2 • 10 / NONE Unilift AP12.50.11.A3 96010927

1700 3.2 10 / NONE Unilift AP12.50.11.3 96001975

•  Instalación simple.

•  Libre de mantenimiento.

•  Robusta: material de acero inoxidable.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.8

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

UNILIFT AP 35

Temperatura del líquido:   0 °C => +55 °C

Tipo de impulsor:  vortex

Max. tamaño de partícula:   ∅35 mm

Voltaje de suministro:   1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   F

Incluido en suministro:   cable de 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)

Versiones:   A1 o A3 con interruptor de flotador

UNILIFT AP 35: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión P1 [W] In [A]
Interruptor de 

nivel
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

1 ~

Rp 1 1/2
900 4 • 10 / SCHUKO Unilift AP35.40.06.A1.V 96010982

900 4 10 / SCHUKO Unilift AP35.40.06.1.V 96001796

Rp 1 1/2
1200 5.5 • 10 / SCHUKO Unilift AP35.40.08.A1.V 96010983

1200 5.5 10 / SCHUKO Unilift AP35.40.08.1.V 96001672

3 ~

Rp 1 1/2
900 1.6 • 10 / NONE Unilift AP35.40.06.A3.V 96010929

900 1.6 10 / NONE Unilift AP35.40.06.3.V 96000169

Rp 1 1/2
1100 2 • 10 / NONE Unilift AP35.40.08.A3.V 96010931

1100 2 10 / NONE Unilift AP35.40.08.3.V 96001718

•  Instalación simple.

•  Libre de mantenimiento: el filtro de succión está sujeto 
a la carcasa de la bomba para facilitar su extracción y la 
entrada del cable es del tipo de conexión de  enchufe, 
lo que permite un desmontaje rápido y fácil.

•  Robusta: material de acero inoxidable.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 7.9

7

UNILIFT AP 50
BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

Temperatura del líquido:  0 °C => +55 °C

Tipo de impulsor:  vortex

Max. tamaño de partícula:   ∅50 mm

Voltaje de suministro:   1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   F

Incluido en suministro:   cable de 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)

Versiones:   A1 o A3 con interruptor de flotador

UNILIFT AP 50: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión P1 [W] In [A]
Interruptor de 

nivel
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

1 ~

Rp 2
1300 5.9 • 10 / SCHUKO Unilift AP50.50.08.A1.V 96010984

1300 5.9 10 / SCHUKO Unilift AP50.50.08.1.V 96010595

Rp 2
1800 8 • 10 / SCHUKO Unilift AP50.50.11.A1.V 96010985

1800 8 10 / SCHUKO Unilift AP50.50.11.1.V 96010577

3 ~

Rp 2
1200 2 • 10 / NONE Unilift AP50.50.08.A3.V 96010933

1200 2 10 / NONE Unilift AP50.50.08.3.V 96010563

Rp 2
1800 3 • 10 / NONE Unilift AP50.50.11.A3.V 96010935

1800 3 10 / NONE Unilift AP50.50.11.3.V 96010562

•  Instalación simple.

•  Libre de mantenimiento: el filtro de succión está sujeto 
a la carcasa de la bomba para facilitar su extracción y la 
entrada del cable es del tipo de conexión de  enchufe, 
lo que permite un desmontaje rápido y fácil.

•  Robusta: material de acero inoxidable.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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7.10

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

UNILIFT AP 35B / UNILIFT AP 35

Temperatura del líquido:  0 °C a +40 °C

Tipo de impulsor:  vortex

Max. tamaño de partícula:   ∅35 mm

Voltaje de suministro:   1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   F

Incluido en suministro:   cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)

Versiones:   A1 con interruptor de flotador

UNILIFT AP 35B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión P1 [W] In [A]
Interruptor de 

nivel
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

1 ~

R 2"
1000 4.6 • 5 / SCHUKO Unilift AP35B.50.06.A1.V 96004562

1000 4.6 10 / SCHUKO Unilift AP35B.50.06.1.V 96004563

R 2"
1250 5.44 • 5 / SCHUKO Unilift AP35B.50.08.A1.V 96004574

1250 5.44 10 / SCHUKO Unilift AP35B.50.08.1.V 96004575

3 ~

R 2" 1000 1.55 5 / NONE Unilift AP35B.50.06.3.V 96004565

R 2" 1250 1.98 5 / NONE Unilift AP35B.50.08.3.V 96004577

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Producto en stockCódigo 7.11

7

UNILIFT AP 50B
BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

Temperatura del líquido:  0 °C a +40 °C

Tipo de impulsor:  vortex

Max. tamaño de partícula:   ∅50 mm

Voltaje de suministro:   1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   F

Incluido en suministro:   cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)

Versiones:   A1 con interruptor de flotador

UNILIFT AP 50B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión P1 [W] In [A]
Interruptor de 

nivel
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

1 ~

R 2"
1200 5.37 • 5 / SCHUKO Unilift AP50B.50.08.A1.V 96004586

1200 5.37 10 / SCHUKO Unilift AP50B.50.08.1.V 96004587

R 2"
1750 8 • 5 / SCHUKO Unilift AP50B.50.11.A1.V 96004598

1750 8 10 / SCHUKO Unilift AP50B.50.11.1.V 96004599

3 ~

R 2" 1250 1.95 5 / NONE Unilift AP50B.50.08.3.V 96004589

R 2" 1750 2.81 5 / NONE Unilift AP50B.50.11.3.V 96004601

R 2" 2150 3.7 5 / NONE Unilift AP50B.50.15.3.V 96004609

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




