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SE / SL (9-30kW)

7.70

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO
(9-30 kW)

SE/SL: Bombas de aguas residuales de servicio pesado para instalación en seco y sumergida

Tecnología avanzada de bombeo de aguas residuales

Aplicaciones

Eficiencia óptima de una gama más amplia

La gama renovada y ampliada de bombas de aguas residuales SE y SL de Grundfos da continuidad a la eficiencia probada de SE y SL, ofreciendo 
bombas tecnológicamente avanzadas para el bombeo de aguas residuales.
Diseñada para situaciones exigentes, las bombas SE y SL de Grundfos demuestran nuestro enfoque de combinación perfecta entre la 
funcionalidad y las tecnologías innovadoras, asegurando un rendimiento y unas bombas optimizadas con la mayor eficiencia electricidad-agua. 
La gama SL está destinada a instalaciones sumergidas y a la gama SE para instalaciones secas y sumergidas.

SE
con camisa de 
refrigeración

SE
sin camisa de 
refrigeración

La naturaleza de las aguas residuales supone un reto, ya que contiene sólidos
secos que cambian con el tiempo. Igualmente, el uso del agua tampoco se ha
mantenido imperturbable. Sin embargo, las exigencias de las bombas de
aguas residuales siguen siendo las mismas:
Además de ser lo más eficiente posible, debe bombear también fluidos que
contienen sólidos grandes, restos y fibras sin atascar la bomba.

Las gamas SE y SL están disponibles con impulsor S-tube o Vórtex. El
impulsor S-tube es el único impulsor del mercado diseñado para asumir estos 
retos. El diseño sencillo y robusto del impulsor S-tube cumple los requisitos
de las guas residuales actuales con contenido variable de sólidos, ofreciendo
una eficacia hidráulica de primer nivel sin que esto afecte al paso libre.

Estas bombas pueden tratar aguas de drenaje y de superficie, aguas residuales domésticas, municipales e industriales, y agua de procesos.
Están diseñadas para la transferencia de agua y de aguas residuales en:
� Estaciones de bombeo de red
� Plantas de tratamiento de aguas residuales
� Edificios públicos
� Industria
� Extracción de agua
Las gamas SE y SL de bombas de aguas residuales pueden instalarse permanentemente usando un sistema de raíl guía con autoacoplamiento o con
una conexión fija de tuberías, y también están destinadas a instalaciones independientes como bombas de utilidad transportables.
Las bombas SE pueden montarse vertical y horizontalmente en instalaciones en seco.

Impulsor 

Impulsor 
SuperVortex
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO
 (9-30 kW)

SE/SL: Bombas de aguas residuales de servicio pesado para instalación en seco y sumergida

SE 1 .80 .100 .200 .2 .52S .S .N .5 1D

Gama de bombas
SE Bomba de aguas fecales con camisa de refrigeración
SL Bomba de aguas fecales sin camisa de refrigeración

Modelo de impulsor
1 Impulsor de S-tube
2 Impulsor dual de S-tube
V Impulsor SuperVortex (caudal libre)

paso libre de la bomba
80 Tamaño máximo de sólidos [mm]

Descarga de bomba
Diámetro nominal de la conexión de descarga de la bomba [mm]

Potencia de salida, P2
P2 = código de denominación de modelo/10 [kW]

Versión con sensor
[ ] Estándar
A Versión con sensor 1
B Versión con sensor 2

Número de polos
2 2 polos, 3000 min-1, 50 Hz
4 4 polos, 1500 min-1, 50 Hz
6 6 polos, 1000 min-1, 50 Hz

Gama de bomba/presión:
xxS Presión superalta
xxH Presión alta
xxM Presión media
xxE Presión extrabaja

Instalación
S Instalación sumergible - sin camisa de refrigeración
C Instalación sumergible - con camisa de refrigeración
D Instalación en seco, vertical
H Instalación en seco, horizontal

Código de material para impulsor, bomba y alojamiento de motor
[ ] Alojamiento de bomba en fundición, impulsor en fundición, alojamiento de motor en fundición
Q Alojamiento de bomba en fundición, impulsor 1,4408, alojamiento de motor en fundición
S Alojamiento de bomba 1,4408, impulsor 1,4408, alojamiento de motor en fundición
R Alojamiento de bomba 1,4408, impulsor 1,4408, alojamiento de motor 1,4408
D Alojamiento de bomba 1,4408, impulsor dúplex en acero, alojamiento de motor 1,4408

Versión de bomba
N Bomba sin certificado ATEX
Ex Bomba con certificado ATEX o IECEx

Frecuencia
5 5 = 50 Hz

Tensión
1D Versión estándar 380-415D 660-690Y
1E 220-240D 380-450Y
1N 550-550D

PTC Termistor
[ ] Interruptor térmico
Z Producto personalizado

100

200
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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SE1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

Rango de presión:  S - Super Alta Presión 

 H - Alta presión

 M - Presión media

 L - Baja presión

 E - Extra baja presión

SE1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

75 DN 100 DN 100

13.00 27‑25/16‑15 10 S 2 SE1.75.100.130.2. 98179799

15.00 30‑28/18‑17 10 S 2 SE1.75.100.150.2. 98174802

17.00 34‑32/20‑19 10 S 2 SE1.75.100.170.2. 98179796

18.50 38‑35/22‑21 10 S 2 SE1.75.100.185.2. 98174789

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

75 DN 100 DN 100

13.00 27‑25/16‑15 10 S 2 SE1.75.100.130.2. 98179798

15.00 30‑28/18‑17 10 S 2 SE1.75.100.150.2. 98174801

17.00 34‑32/20‑19 10 S 2 SE1.75.100.170.2. 98179795

18.50 38‑35/22‑21 10 S 2 SE1.75.100.185.2. 98174788

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN100 DN 100 Fundición 96090994

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 100 Fundición / Acero 96308237
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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SE1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

Rango de presión:  S - Super Alta Presión 

 H - Alta presión

 M - Presión media

 L - Baja presión

 E - Extra baja presión

SE1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

80 DN 100 DN 100

20.00 39‑36/23‑22 10 S 2 SE1.80.100.200.2. 98179792

22.00 43‑40/25‑24 10 S 2 SE1.80.100.220.2. 98174785

24.00 51‑47/30‑28 10 S 2 SE1.80.100.240.2. 98179779

26.50 56‑51/32‑31 10 S 2 SE1.80.100.265.2. 98145062

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN100 DN 100 Fundición 96090994

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 100 Fundición / Acero 96308237

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

80 DN 100 DN 100

20.00 39‑36/23‑22 10 S 2 SE1.80.100.200.2. 98179793

22.00 43‑40/25‑24 10 S 2 SE1.80.100.220.2. 98174786

24.00 51‑47/30‑28 10 S 2 SE1.80.100.240.2. 98179780

26.50 56‑51/32‑31 10 S 2 SE1.80.100.265.2. 98145063
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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SE1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

Rango de presión:  S - Super Alta Presión 

 H - Alta presión

 M - Presión media

 L - Baja presión

 E - Extra baja presión

SE1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

85 DN 150 DN 150

10.00 23‑21/13‑13 10 H 4 SE1.85.150.100.4. 98179810

11.00 24‑22/14‑13 10 H 4 SE1.85.150.110.4. 98174807

13.00 28‑25/16‑15 10 H 4 SE1.85.150.130.4. 98179807

15.00 31‑29/18‑17 10 H 4 SE1.85.150.150.4. 98174805

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SE1.XX.150 (9‑30kW) DN150 DN150 Fundición 97695489

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 150 Fundición / Acero 96308238

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

85 DN 150 DN 150

10.00 23‑21/13‑13 10 H 4 SE1.85.150.100.4. 98179811

11.00 24‑22/14‑13 10 H 4 SE1.85.150.110.4. 98174808

13.00 28‑25/16‑15 10 H 4 SE1.85.150.130.4. 98179808

15.00 31‑29/18‑17 10 H 4 SE1.85.150.150.4. 98174806
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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SE1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

Rango de presión:  S - Super Alta Presión 

 H - Alta presión

 M - Presión media

 L - Baja presión

 E - Extra baja presión

SE1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

95 DN 150 DN 150

17.00 39‑36/23‑22 10 H 4 SE1.95.150.170.4. 98179804

18.50 41‑37/24‑23 10 H 4 SE1.95.150.185.4. 98174803

20.00 43‑39/25‑24 10 H 4 SE1.95.150.200.4. 98179801

22.00 45‑41/26‑25 10 H 4 SE1.95.150.220.4. 98144980

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SE1.XX.150 (9‑30kW) DN150 DN150 Fundición 97695489

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 150 Fundición / Acero 96308238

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

95 DN 150 DN 150

17.00 39‑36/23‑22 10 H 4 SE1.95.150.170.4. 98179805

18.50 41‑37/24‑23 10 H 4 SE1.95.150.185.4. 98174804

20.00 43‑39/25‑24 10 H 4 SE1.95.150.200.4. 98179802

22.00 45‑41/26‑25 10 H 4 SE1.95.150.220.4. 98145014
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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SE1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

Rango de presión:  S - Super Alta Presión 

 H - Alta presión

 M - Presión media

 L - Baja presión

 E - Extra baja presión

SE1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

110 DN 200 DN 200

10.00 23‑21/13‑13 10 M 4 SE1.110.200.100.4. 98179822

11.00 24‑22/14‑13 10 M 4 SE1.110.200.110.4. 98174814

13.00 28‑25/16‑15 10 M 4 SE1.110.200.130.4. 98179819

15.00 31‑29/18‑17 10 M 4 SE1.110.200.150.4. 98174812

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SE1.XX.150 (9‑30kW) DN200 DN200 Fundición 96641489

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 200 / DN 200 Fundición / Acero 96094523

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

110 DN 200 DN 200

10.00 23‑21/13‑13 10 M 4 SE1.110.200.100.4. 98179823

11.00 24‑22/14‑13 10 M 4 SE1.110.200.110.4. 98174815

13.00 28‑25/16‑15 10 M 4 SE1.110.200.130.4. 98179820

15.00 31‑29/18‑17 10 M 4 SE1.110.200.150.4. 98174813
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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7

SE1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

Rango de presión:  S - Super Alta Presión 

 H - Alta presión

 M - Presión media

 L - Baja presión

 E - Extra baja presión

SE1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

110 DN 200 DN 200

17.00 39‑36/23‑22 10 M 4 SE1.110.200.170.4. 98179816

18.50 41‑37/24‑23 10 M 4 SE1.110.200.185.4. 98174809

20.00 43‑39/25‑24 10 M 4 SE1.110.200.200.4. 98179813

22.00 45‑41/26‑25 10 M 4 SE1.110.200.220.4. 98145015

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SE1.XX.150 (9‑30kW) DN200 DN200 Fundición 96641489

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 200 / DN 200 Fundición / Acero 96094523

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

110 DN 200 DN 200

17.00 39‑36/23‑22 10 M 4 SE1.110.200.170.4. 98179817

18.50 41‑37/24‑23 10 M 4 SE1.110.200.185.4. 98174810

20.00 43‑39/25‑24 10 M 4 SE1.110.200.200.4. 98179814

22.00 45‑41/26‑25 10 M 4 SE1.110.200.220.4. 98145022

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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Producto en stockCódigo 7.85

7

SE1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

Rango de presión:  S - Super Alta Presión 

 H - Alta presión

 M - Presión media

 L - Baja presión

 E - Extra baja presión

SE1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

110 DN 250 DN 250

13.00 28‑25/16‑15 10 L 4 SE2.110.250.130.4. 98808440

15.00 31‑29/18‑17 10 L 4 SE2.110.250.150.4. 98808436

17.00 39‑36/23‑22 10 L 4 SE2.110.250.170.4. 98808432

18.50 41‑37/24‑23 10 L 4 SE2.110.250.185.4. 98792604

20.00 43‑39/25‑24 10 L 4 SE2.110.250.200.4. 98792600

22.00 45‑41/26‑25 10 L 4 SE2.110.250.220.4. 98792596

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL2/SE2.xxx.250 DN250 PN10 DN250 PN10 Fundición 96782483

INSTALACIÓN VERTICAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

110 DN 250 DN 250

13.00 28‑25/16‑15 10 L 4 SE2.110.250.130.4. 98808441

15.00 31‑29/18‑17 10 L 4 SE2.110.250.150.4. 98808437

17.00 39‑36/23‑22 10 L 4 SE2.110.250.170.4. 98808433

18.50 41‑37/24‑23 10 L 4 SE2.110.250.185.4. 98792605

20.00 43‑39/25‑24 10 L 4 SE2.110.250.200.4. 98792601

22.00 45‑41/26‑25 10 L 4 SE2.110.250.220.4. 98792597

SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN SECO Y VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 250 Fundición / Acero 96308240

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

110 DN 250 DN 250

13.00 28‑25/16‑15 10 L 4 SE2.110.250.130.4. 98808442

15.00 31‑29/18‑17 10 L 4 SE2.110.250.150.4. 98808438

17.00 39‑36/23‑22 10 L 4 SE2.110.250.170.4. 98808434

18.50 41‑37/24‑23 10 L 4 SE2.110.250.185.4. 98792606

20.00 43‑39/25‑24 10 L 4 SE2.110.250.200.4. 98792602

22.00 45‑41/26‑25 10 L 4 SE2.110.250.220.4. 98792598

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SEV (9-30 kW)
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7

SEV (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   F

Modelo de impulsor:  SuperVortex

Tensión:   3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

SEV (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

80 DN 100 DN 80

13.00 27‑25/16‑15 10 H 2 SEV.80.80.130.2. 98179854

15.00 30‑28/18‑17 10 H 2 SEV.80.80.150.2. 98174830

17.00 34‑32/20‑19 10 H 2 SEV.80.80.170.2. 98179851

18.50 38‑35/22‑21 10 H 2 SEV.80.80.185.2. 98174827

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN80 DN100 Fundición 96102240

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 100 Fundición / Acero 96308237

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

80 DN 100 DN 80

13.00 27‑25/16‑15 10 H 2 SEV.80.80.130.2. 98179855

15.00 30‑28/18‑17 10 H 2 SEV.80.80.150.2. 98174831

17.00 34‑32/20‑19 10 H 2 SEV.80.80.170.2. 98179852

18.50 38‑35/22‑21 10 H 2 SEV.80.80.185.2. 98174828

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.88

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SEV (9-30 kW)
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7

SEV (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   F

Modelo de impulsor:  SuperVortex

Tensión:   3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

SEV (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

80 DN 100 DN 80

20.00 39‑36/23‑22 10 H 2 SEV.80.80.200.2. 98179848

22.00 43‑40/25‑24 10 H 2 SEV.80.80.220.2. 98174825

24.00 51‑47/30‑28 10 H 2 SEV.80.80.240.2. 98179845

26.50 56‑51/32‑31 10 H 2 SEV.80.80.265.2. 98145083

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN80 DN100 Fundición 96102240

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL  MPG 51

Dimensiones Material Código

DN 100 Fundición / Acero 96308237

INSTALACIÓN HORIZONTAL MPG 31

Paso 
libre 

[mm]
Aspir. Desc. P2 [kW] In [A]

Cable 
[m]

Gama 
de 

presión
Polos Modelo Código

80 DN 100 DN 80

20.00 39‑36/23‑22 10 H 2 SEV.80.80.200.2. 98179849

22.00 43‑40/25‑24 10 H 2 SEV.80.80.220.2. 98174826

24.00 51‑47/30‑28 10 H 2 SEV.80.80.240.2. 98179846

26.50 56‑51/32‑31 10 H 2 SEV.80.80.265.2. 98145085

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




