
 Haga clic aquí para volver al índice

7.90

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SL1 (9-30 kW)

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

SL1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso libre 
[mm]

Desc. P2 [kW] In [A]
Cable 

[m]
Gama de 
presión

Polos Modelo Código

75 DN 100

13.00 27‑25/16‑15 10 S 2 SL1.75.100.130.2. 98179797

15.00 30‑28/18‑17 10 S 2 SL1.75.100.150.2. 98174790

17.00 34‑32/20‑19 10 S 2 SL1.75.100.170.2. 98179794

18.50 38‑35/22‑21 10 S 2 SL1.75.100.185.2. 98174787

80 DN 100

20.00 39‑36/23‑22 10 S 2 SL1.80.100.200.2. 98179791

22.00 43‑40/25‑24 10 S 2 SL1.80.100.220.2. 98174784

24.00 51‑47/30‑28 10 S 2 SL1.80.100.240.2. 98179778

26.50 56‑51/32‑31 10 S 2 SL1.80.100.265.2. 98145049

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN100 DN 100 Fundición 96090994

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 7.91

7

SL1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso libre 
[mm]

Desc. P2 [kW] In [A]
Cable 

[m]
Gama de 
presión

Polos Modelo Código

85 DN 150

10.00 23‑21/13‑13 10 H 4 SL1.85.150.100.4. 98179809

11.00 24‑22/14‑13 10 H 4 SL1.85.150.110.4. 98057803

13.00 28‑25/16‑15 10 H 4 SL1.85.150.130.4. 98179806

15.00 31‑29/18‑17 10 H 4 SL1.85.150.150.4. 98057802

95 DN 150

17.00 39‑36/23‑22 10 H 4 SL1.95.150.170.4. 98179803

18.50 41‑37/24‑23 10 H 4 SL1.95.150.185.4. 98057801

20.00 43‑39/25‑24 10 H 4 SL1.95.150.200.4. 98179800

22.00 45‑41/26‑25 10 H 4 SL1.95.150.220.4. 98057790

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

SL1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SE1.XX.150 (9‑30kW) DN150 DN150 Fundición 97695489

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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7.92

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SL1 (9-30 kW)

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

SL1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso libre 
[mm]

Desc. P2 [kW] In [A]
Cable 

[m]
Gama de 
presión

Polos Modelo Código

110 DN 200

10.00 23‑21/13‑13 10 M 4 SL1.110.200.100.4. 98179821

11.00 24‑22/14‑13 10 M 4 SL1.110.200.110.4. 98057806

13.00 28‑25/16‑15 10 M 4 SL1.110.200.130.4. 98179818

15.00 31‑29/18‑17 10 M 4 SL1.110.200.150.4. 98174811

17.00 39‑36/23‑22 10 M 4 SL1.110.200.170.4. 98179815

18.50 41‑37/24‑23 10 M 4 SL1.110.200.185.4. 98057805

20.00 43‑39/25‑24 10 M 4 SL1.110.200.200.4. 98179812

22.00 45‑41/26‑25 10 M 4 SL1.110.200.220.4. 98057804

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SE1.XX.150 (9‑30kW) DN200 DN200 Fundición 96641489

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 7.93

7

SL1 (9-30 kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor: S-tube©

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

Cable eléctrico:  10 m como estándar

SL1 (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y 
SUMERGIDAS

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso libre 
[mm]

Desc. P2 [kW] In [A]
Cable 

[m]
Gama de 
presión

Polos Modelo Código

110 DN 250

13.00 28‑25/16‑15 10 L 4 SL2.110.250.130.4. 98808439

15.00 31‑29/18‑17 10 L 4 SL2.110.250.150.4. 98808435

17.00 39‑36/23‑22 10 L 4 SL2.110.250.170.4. 98808431

18.50 41‑37/24‑23 10 L 4 SL2.110.250.185.4. 98792603

20.00 43‑39/25‑24 10 L 4 SL2.110.250.200.4. 98792599

22.00 45‑41/26‑25 10 L 4 SL2.110.250.220.4. 98792595

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL2/SE2.xxx.250 DN250 PN10 DN250 PN10 Fundición 96782483

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.94

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SLV (9-30 kW)

Temperatura del líquido:  0 °C a + 40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:  F

Modelo de impulsor:  SuperVortex

Tensión:  3 x 380-415/660-690 V

SLV (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES DE SERVICIO PESADO PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA

INSTALACIÓN SUMERGIDA MPG 31

Paso libre 
[mm]

Desc. P2 [kW] In [A]
Cable 

[m]
Gama de 
presión

Polos Modelo Código

80 DN 80

13.00 27‑25/16‑15 10 H 2 SLV.80.80.130.2. 98179853

15.00 30‑28/18‑17 10 H 2 SLV.80.80.150.2. 98174829

17.00 34‑32/20‑19 10 H 2 SLV.80.80.170.2. 98179850

18.50 38‑35/22‑21 10 H 2 SLV.80.80.185.2. 98057789

20.00 39‑36/23‑22 10 H 2 SLV.80.80.200.2. 98179847

22.00 43‑40/25‑24 10 H 2 SLV.80.80.220.2. 98057788

24.00 51‑47/30‑28 10 H 2 SLV.80.80.240.2. 98179844

26.50 56‑51/32‑31 10 H 2 SLV.80.80.265.2. 98057787

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO  MPG 51

Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la
sujeción del raíl de guía superior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.
Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba Conexiones Conexión tubería Material Código

SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN80 DN100 Fundición 96102240

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




