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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO

SE1/SEV: Bombas de aguas residuales para instalación seca o sumergida

Tipos de instalación:
> Instalación seca: horizontal o vertical
> Instalación sumergida en sistema de autoacoplamiento
> Instalación sumergida, independiente sobre soporte anular

Gama de productos:
> Versión estándar: Alojamiento de bomba en fundición, impulsor y cubierta del motor EN-GJL-200/250
> Versión con sensor: Bomba con Pt1000 en los bobinados del estator, sensor WIO sensor e interruptor de humedad en el motor
> Especificaciones sobre materiales:

Q: Impulsor en acero inoxidable, alojamiento de bomba y cubierta del motor (parte superior) conforme a EN-GJL-200/250
R: Por completo en acero inoxidable conforme a EN 1,4408
S: Alojamiento de bomba en acero inoxidable, otras piezas en acero inoxidable EN-GJL-250  (disponible para versiones específicas)
D: Bomba en acero inoxidable, EN 1.4517/1.4539 (disponible para versiones específicas - previa solicitud)

> Motores resistentes a explosiones para entornos potencialmente explosivos.
Modelos de impulsores:

> Impulsor de S-tube o Supervortex
Motor: 

> 2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)
> Motor trifásico 50 Hz con tensiones:

(0D: 380-415V, arranque directo/1D: 380-415V, Y/D/0E: 220-240 V, arranque directo/1E: 220 - 240 V, Y/D)
Clase de aislamiento: F (155 °C)
Grado de protección: IP 68

> Todos los modelos de bomba están diseñados para el funcionamiento de un convertidor de frecuencia
> Máximo 20 arranques por hora.
> Valor de pH de 4 a 14
> Profundidad máxima de instalación: 20 m

SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida SL1/SLV
Tipos de instalación:

> Instalación sumergida en sistema de autoacoplamiento
> Instalación sumergida, independiente sobre soporte anular

Gama de productos:
> Versión estándar: Alojamiento de bomba en fundición, impulsor y cubierta del motor EN-GJL-200/250
> Versión con sensor: Pt1000 en los bobinados del estator, sensor WIO sensor e interruptor de humedad en el motor
> Especificaciones sobre materiales:

Estándar: Impulsor SuperVortex: EN-GJL-200, S-Tube: EN-GJL-250, Bomba/alojamiento de motor EN-GJL-200
Q: Impulsor en acero inoxidable DIN W.N.º 1,4408, bomba/alojamiento de motor conforme a EN-GJL-200

> Motores resistentes a explosiones para entornos potencialmente explosivos., clasificación «Ex»
- Arranque directo, bomba sin sensor CE 0344 II 2 G Ex c d IIB T4
- Arranque directo, bomba con sensor CE 0344 II 2 G Ex c d mb IIB T4
- Bomba con control de frecuencia externo, sin sensor CE 0344 II 2 G Ex c d IIB T3
- Bomba con control de frecuencia externo, con sensor CE 0344 II 2 G Ex c d mb IIB T3

Modelos de impulsores:
> Impulsor de S-tube o Supervortex

Motor

> 2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)
> Motor trifásico 50 Hz con tensiones

(0D: 380-415V, arranque directo | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, arranque directo | 1E: 220 - 240 V, Y/D)
Clase de aislamiento: F (155 °C)
Grado de protección: IP 68

> Todos los modelos de bomba están diseñados para el funcionamiento de un convertidor de frecuencia
> Las bombas están diseñadas para un funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora.
> Valor de pH de 6,5 a 14 y de 6 a 14 con impulsor SS
> Temperatura del líquido de +0 °C a +40 °C, y corta (hasta 3 minutos) +60 °C solo para versiones no EX
> Cuando están sumergidas por completo, las bombas también pueden funcionar de manera continua (S1).
> Observación: Las bombas resistentes a explosiones siempre deben estar sumergidas por completo.
> Profundidad máxima de instalación: 20 m
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO
 (1-11 kW)

SE1/SEV: Bombas de aguas residuales para instalación seca o sumergida

SE 1 .80 .80 .40 .A .Ex .4 .5 1D

Gama de bombas

Bomba Grundfos de aguas fecales y residuales

Material

Estándar

1 Impulsor de S-tube

V Impulsor SuperVortex (paso libre)

Conducto de bomba

80 Tamaño máximo de sólidos [mm]

Descarga de bomba

Diámetro nominal de la conexión de descarga de la bomba [mm]

Potencia de salida, P2

P2 = código de denominación de modelo/10 [kW]

Versión con sensor

[ ] Estándar

A Versión con sensor

Versión de bomba

[ ] Bomba no resistente a explosiones (estándar)

Ex Bomba resistente a explosiones

Número de polos

2 2 polos, 3000 min-1, 50 Hz

4 4 polos, 1500 min-1, 50 Hz

Número de fases

[ ] Motor trifásico

Frecuencia de red

5 50 Hz

Tensión de suministro y método de arranque

Generación

[ ] Primera generación

A Segunda generación

B Tercera generación, etc.

El código de generación distingue entre bombas estructuralmente diferentes con la misma calificación energética.

Materiales de bomba

[ ] Impulsor en acero inoxidable, alojamiento de bomba y parte superior del motor conforme a EN-GJL-200/250

Q Impulsor en acero inoxidable según EN 1.4408, alojamiento de bomba en fundición y parte superior del motor según EN-GJL-250

S Alojamiento de bomba en acero inoxidable, impulsor, brida intermedia (conforme a EN 1.4408) (bajo pedido)

R Bomba sumergible fabricada por completo en acero inoxidable conforme a 1.4408

D Alojamiento de bomba en acero inoxidable conforme a EN 1.4517/1,4539 (disponible previa solicitud).

Bombas Ex en SS con sensores no disponibles en materiales S, R y D. 

SE

[ ]

80

40
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SE1 (1-11kW)
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SE1 (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  S-tube

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

Nota:  Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por 
hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

 Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN  EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
S-TUBE

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 50  mm / Descarga: DN 65

3 x 380-415 V DOL

2.80 2.20 5.1‑5.0 2 2895
SE1.50.65.22 96047509

• SE1.50.65.22 96177629

• • SE1.50.65.22 96177673

3.80 3.00 6.8‑6.5 2 2910
SE1.50.65.30 96047517

• SE1.50.65.30 96177630

• • SE1.50.65.30 96177674

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7‑8.5 2 2925
SE1.50.65.40 96047525

• SE1.50.65.40 96177631

• • SE1.50.65.40 96177675

Paso libre: 50  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V DOL

2.80 2.20 5.1‑5.0 2 2895
SE1.50.80.22 96047981

• SE1.50.80.22 96177632

• • SE1.50.80.22 96177676

3.80 3.00 6.8‑6.5 2 2910
SE1.50.80.30 96047989

• SE1.50.80.30 96177633

• • SE1.50.80.30 96177677

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7‑8.5 2 2925
SE1.50.80.40 96047997

• SE1.50.80.40 96177634

• • SE1.50.80.40 96177678
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SE1 (1-11kW)
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SE1 (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  S-tube

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

Nota:  Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por 
hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

 Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN  EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
S-TUBE

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V DOL

2.10 1.50 4.2‑4.2 4 1435
SE1.80.80.15 96047533

• SE1.80.80.15 96177635

• • SE1.80.80.15 96177679

2.90 2.20 6.0‑6.0 4 1445
SE1.80.80.22 96047549

• SE1.80.80.22 96177636

• • SE1.80.80.22 96177680

3.70 3.00 7.8‑8.0 4 1455
SE1.80.80.30 96047565

• SE1.80.80.30 96177637

• • SE1.80.80.30 96177681

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0‑10.2 4 1460
SE1.80.80.40 96047597

• SE1.80.80.40 96177638

• • SE1.80.80.40 96177682

6.50 5.50 13.3‑13.8 4 1455
SE1.80.80.55 96047613

• SE1.80.80.55 96177639

• • SE1.80.80.55 96177683

9.00 7.50 17.7‑17.5 4 1455
SE1.80.80.75 96047627

• SE1.80.80.75 96177640

• • SE1.80.80.75 96177684
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SE1 (1-11kW)
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SE1 (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  S-tube

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

Nota:  Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por 
hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

 Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN  EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
S-TUBE

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V DOL

2.10 1.50 4.2‑4.2 4 1435
SE1.80.100.15 96048005

• SE1.80.100.15 96177641

• • SE1.80.100.15 96177685

2.90 2.20 6.0‑6.0 4 1445
SE1.80.100.22 96048021

• SE1.80.100.22 96177642

• • SE1.80.100.22 96177686

3.70 3.00 7.8‑8.0 4 1455
SE1.80.100.30 96048037

• SE1.80.100.30 96177643

• • SE1.80.100.30 96177687

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0‑10.2 4 1460
SE1.80.100.40 96048069

• SE1.80.100.40 96177644

• • SE1.80.100.40 96177688

6.50 5.50 13.3‑13.8 4 1455
SE1.80.100.55 96048085

• SE1.80.100.55 96177645

• • SE1.80.100.55 96177689

9.00 7.50 17.7‑17.5 4 1455
SE1.80.100.75 96048099

• SE1.80.100.75 96177646

• • SE1.80.100.75 96177690
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SE1 (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  S-tube

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

Nota:  Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por 
hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

 Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN  EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
S-TUBE

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 100  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0‑10.2 4 1460
SE1.100.100.40 96047641

• SE1.100.100.40 96177647

• • SE1.100.100.40 96177691

6.50 5.50 13.3‑13.8 4 1455
SE1.100.100.55 96047657

• SE1.100.100.55 96177648

• • SE1.100.100.55 96177692

9.00 7.50 17.7‑17.5 4 1455
SE1.100.100.75 96047671

• SE1.100.100.75 96177649

• • SE1.100.100.75 96177693

Paso libre: 100  mm / Descarga: DN 150

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0‑10.2 4 1460
SE1.100.150.40 96048113

• SE1.100.150.40 96177650

• • SE1.100.150.40 96177694

6.50 5.50 13.3‑13.8 4 1455
SE1.100.150.55 96048129

• SE1.100.150.55 96177651

• • SE1.100.150.55 96177695
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SEV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  Supervortex

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

 Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques 
por hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

Nota:   Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 65  mm / Descarga: DN 65

3 x 380-415 V DOL

2.80 2.20 5.1‑5.0 2 2895
SEV.65.65.22 96047697

• SEV.65.65.22 96177653

• • SEV.65.65.22 96177697

3.80 3.00 6.8‑6.5 2 2910
SEV.65.65.30 96047713

• SEV.65.65.30 96177654

• • SEV.65.65.30 96177698

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7‑8.5 2 2925
SEV.65.65.40 96047729

• SEV.65.65.40 96177655

• • SEV.65.65.40 96177699

Paso libre: 65  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V DOL

2.80 2.20 5.1‑5.0 2 2895
SEV.65.80.22 96048169

• SEV.65.80.22 96177656

• • SEV.65.80.22 96177700

3.80 3.00 6.8‑6.5 2 2910
SEV.65.80.30 96048185

• SEV.65.80.30 96177657

• • SEV.65.80.30 96177701

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7‑8.5 2 2925
SEV.65.80.40 96048201

• SEV.65.80.40 96177658

• • SEV.65.80.40 96177702
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SEV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  Supervortex

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

 Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques 
por hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

Nota:   Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V DOL

1.50 1.10 2.8‑2.9 4 1440
SEV.80.80.11 96047745

• SEV.80.80.11 96177659

• • SEV.80.80.11 96177703

1.80 1.30 3.8‑3.9 4 1440
SEV.80.80.13 96047757

• SEV.80.80.13 96177660

• • SEV.80.80.13 96177704

2.10 1.50 4.2‑4.2 4 1435
SEV.80.80.15 96047769

• SEV.80.80.15 96177661

• • SEV.80.80.15 96177705

2.90 2.20 6.0‑6.0 4 1445
SEV.80.80.22 96047781

• SEV.80.80.22 96177662

• • SEV.80.80.22 96177706

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SEV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 7.41

7

SEV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  Supervortex

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

 Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques 
por hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

Nota:   Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7‑8.5 2 2925
SEV.80.80.40 96047829

• SEV.80.80.40 96177664

• • SEV.80.80.40 96177708

7.10 6.00 13.7‑14.2 2 2945
SEV.80.80.60 96047845

• SEV.80.80.60 96177665

• • SEV.80.80.60 96177709

8.90 7.50 16.5‑16.2 2 2940
SEV.80.80.75 96047861

• SEV.80.80.75 96177666

• • SEV.80.80.75 96177710

10.50 9.20 18.8‑17.5 2 2935
SEV.80.80.92 96047207

• SEV.80.80.92 96177667

• • SEV.80.80.92 96177711

12.60 11.00 22.7‑21.4 2 2935
SEV.80.80.110 96047877

• SEV.80.80.110 96177668

• • SEV.80.80.110 96177712

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SEV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 7.43

7

SEV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  Supervortex

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

 Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques 
por hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

Nota:   Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V DOL

1.50 1.10 2.8‑2.9 4 1440
SEV.80.100.11 96780674

• SEV.80.100.11 96780694

• • SEV.80.100.11 96780734

1.80 1.30 3.8‑3.9 4 1440
SEV.80.100.13 96780676

• SEV.80.100.13 96780696

• • SEV.80.100.13 96780736

2.10 1.50 4.2‑4.2 4 1435
SEV.80.100.15 96780678

• SEV.80.100.15 96780698

• • SEV.80.100.15 96780738

2.90 2.20 6.0‑6.0 4 1445
SEV.80.100.22 96780680

• SEV.80.100.22 96780700

• • SEV.80.100.22 96780740

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0‑10.2 4 1460
SEV.80.100.40 96780682

• SEV.80.100.40 96780702

• • SEV.80.100.40 96780742

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SEV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 7.45

7

SEV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  Supervortex

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

 Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques 
por hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

Nota:   Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7‑8.5 2 2925
• SEV.80.100.40 96780704

• • SEV.80.100.40 96780744

7.10 6.00 13.7‑14.2 2 2945
SEV.80.100.60 96780686

• SEV.80.100.60 96780706

• • SEV.80.100.60 96780746

8.90 7.50 16.5‑16.2 2 2940
SEV.80.100.75 96780688

• SEV.80.100.75 96780708

• • SEV.80.100.75 96780748

10.50 9.20 18.8‑17.5 2 2935
SEV.80.100.92 96780690

• SEV.80.100.92 96780710

• • SEV.80.100.92 96780750

12.60 11.00 22.7‑21.4 2 2935
SEV.80.100.110 96780692

• SEV.80.100.110 96780712

• • SEV.80.100.110 96780752

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SEV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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7

SEV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Tipos de impulsor:  Supervortex

Motor:  2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

 Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

 (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:  F (155 ° C)

Grado de protección:  IP 68

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para 
versiones EX 

 Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques 
por hora.

 Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma 
continua (S1).

Nota:   Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:  20 m

SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR 
SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 100  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V DOL

3.70 3.00 7.8‑8.0 4 1455
SEV.100.100.30 96047893

• SEV.100.100.30 96177669

• • SEV.100.100.30 96177713

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0‑10.2 4 1460
SEV.100.100.40 96047925

• SEV.100.100.40 96177670

• • SEV.100.100.40 96177714

6.50 5.50 13.3‑13.8 4 1455
SEV.100.100.55 96047941

• SEV.100.100.55 96177671

• • SEV.100.100.55 96177715

9.00 7.50 17.7‑17.5 4 1455
SEV.100.100.75 96047957

• SEV.100.100.75 96177672

• • SEV.100.100.75 96177716

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SL1 / SLV (1-11kW)

7.48

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO
 (1-11 kW)

SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida

SL estándar

Impulsor de S-tube Impulsor SuperVortex

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SL1 / SLV (1-11kW)

7.49

7

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO
 (1-11 kW)

SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida

SL 1 .80 .80 .40 .A .Ex .4 .5 0D .Q

Gama de bombas

Bomba Grundfos de aguas fecales y residuales

Modelo de impulsor

1 Impulsor de S-tube

V Impulsor SuperVortex (caudal libre)

Conducto de bomba

80 Tamaño máximo de sólidos [mm]

Descarga de bomba

Diámetro nominal de la conexiónde descarga de la bomba [mm]

Potencia de salida, P2

40 P2 = código de denominación de modelo/10 [kW]

Equipo

[-] Estándar

A Sensor

Versión de bomba

[-] Bomba no resistente a explosiones (estándar)

Ex Bomba resistente a explosiones

Número de polos

2 2 polos, 3000 min-1, 50 Hz

4 4 polos, 1500 min-1, 50 Hz

Frecuencia de red

5 50 Hz

Tensión de suministro y método de arranque

0B 3 x 400-415 V, arranque directo

0D 3 x 380-415 V, arranque directo

1D 3 x 380-415 V, arranque estrella-triángulo

0E 3 x 220-240 V, arranque directo

1E 3 x 220-240 V, arranque estrella-triángulo

Generación

Vacío 1ª generación

A 2ª generación

B 3ª generación

C 4ª generación

Materiales de bomba

Vacío Bomba en fundición por completo

Q Bomba en fundición con impulsor en acero inoxidable

Personalización

Vacío Bomba de gama estándar

Z Bomba personalizada

SL

80

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SL1 (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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7

SL1 (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  0° C a +40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor: S-tube

Voltaje:  3 x 380-415 V

SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR  S-TUBE

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 50  mm / Descarga: DN 65

3 x 380-415 V DOL

2.90 2.20 5.1‑4.8 2 2900

SL1.50.65.22 98624257

• SL1.50.65.22 98626698

• SL1.50.65.22 98626303

• • SL1.50.65.22 98626482

3.80 3.00 6.9‑6.7 2 2909

SL1.50.65.30 98624258

• SL1.50.65.30 98626699

• SL1.50.65.30 98626304

• • SL1.50.65.30 98626483

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4‑7.9 2 2930

SL1.50.65.40 98624259

• SL1.50.65.40 98626705

• SL1.50.65.40 98626316

• • SL1.50.65.40 98626489

Paso libre: 50  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V DOL

2.90 2.20 5.1‑4.8 2 2900

SL1.50.80.22 98617678

• SL1.50.80.22 98617679

• SL1.50.80.22 98617680

• • SL1.50.80.22 98617691

3.80 3.00 6.9‑6.7 2 2909

SL1.50.80.30 98626076

• SL1.50.80.30 98626700

• SL1.50.80.30 98626306

• • SL1.50.80.30 98626484

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4‑7.9 2 2930

SL1.50.80.40 98624260

• SL1.50.80.40 98626708

• SL1.50.80.40 98626319

• • SL1.50.80.40 98626492

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SL1 (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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7

Producto en stockCódigo

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SL1 (1-11kW)

Temperatura del líquido:  0° C a +40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor: S-tube

Voltaje:  3 x 380-415 V

SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR  S-TUBE

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: 80

3 x 380-415 V DOL

1.90 1.50 4.1‑4.2 4 1452

SL1.80.80.15 98624693

• SL1.80.80.15 98626615

• SL1.80.80.15 98626189

• • SL1.80.80.15 98626399

2.70 2.20 5.6‑5.7 4 1462

SL1.80.80.22 98624251

• SL1.80.80.22 98626619

• SL1.80.80.22 98624696

• • SL1.80.80.22 98626403

3.70 3.00 8.0‑7.0 4 1453

SL1.80.80.30 98624669

• SL1.80.80.30 98626608

• SL1.80.80.30 98626175

• • SL1.80.80.30 98626392

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1‑10.1 4 1464

SL1.80.80.40 98626052

• SL1.80.80.40 98626676

• SL1.80.80.40 98626276

• • SL1.80.80.40 98626460

6.30 5.50 11.2‑10.6 4 1463

SL1.80.80.55 98624697

• SL1.80.80.55 98626647

• SL1.80.80.55 98626246

• • SL1.80.80.55 98626431

8.40 7.50 15.1‑14.4 4 1462

SL1.80.80.75 98624703

• SL1.80.80.75 98626687

• SL1.80.80.75 98626292

• • SL1.80.80.75 98626471

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SL1 (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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Producto en stockCódigo 7.55

7

SL1 (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  0° C a +40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor: S-tube

Voltaje:  3 x 380-415 V

SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR  S-TUBE

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V DOL

1.90 1.50 4.1‑4.2 4 1452

SL1.80.100.15 98625977

• SL1.80.100.15 98626616

• SL1.80.100.15 98626190

• • SL1.80.100.15 98626400

2.70 2.20 5.6‑5.7 4 1462

SL1.80.100.22 98624695

• SL1.80.100.22 98626620

• SL1.80.100.22 98626193

• • SL1.80.100.22 98626404

3.70 3.00 8.0‑7.0 4 1453

SL1.80.100.30 98625966

• SL1.80.100.30 98626609

• SL1.80.100.30 98626176

• • SL1.80.100.30 98626393

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1‑10.1 4 1464

SL1.80.100.40 98626053

• SL1.80.100.40 98626677

• SL1.80.100.40 98626277

• • SL1.80.100.40 98626461

6.30 5.50 11.2‑10.6 4 1463

SL1.80.100.55 98626028

• SL1.80.100.55 98626648

• SL1.80.100.55 98626247

• • SL1.80.100.55 98626432

8.40 7.50 15.1‑14.4 4 1462

SL1.80.100.75 98626066

• SL1.80.100.75 98626688

• SL1.80.100.75 98626293

• • SL1.80.100.75 98626472

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.56

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SL1 (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 7.57

7

SL1 (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  0° C a +40 °C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor: S-tube

Voltaje:  3 x 380-415 V

SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR  S-TUBE

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 100  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1‑10.1 4 1464

SL1.100.100.40 98624701

• SL1.100.100.40 98626678

• SL1.100.100.40 98626278

• • SL1.100.100.40 98626462

6.30 5.50 11.2‑10.6 4 1463

SL1.100.100.55 98626029

• SL1.100.100.55 98626649

• SL1.100.100.55 98626248

• • SL1.100.100.55 98626433

8.40 7.50 15.1‑14.4 4 1462

SL1.100.100.75 98626067

• SL1.100.100.75 98626689

• SL1.100.100.75 98626294

• • SL1.100.100.75 98626473

Paso libre: 100  mm / Descarga: DN 150

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1‑10.1 4 1464

SL1.100.150.40 98626054

• SL1.100.150.40 98626679

• SL1.100.150.40 98626279

• • SL1.100.150.40 98626463

6.30 5.50 11.2‑10.6 4 1463

SL1.100.150.55 98626030

• SL1.100.150.55 98626650

• SL1.100.150.55 98626250

• • SL1.100.150.55 98626434

8.40 7.50 15.1‑14.4 4 1462

SL1.100.150.75 98626068

• SL1.100.150.75 98626690

• SL1.100.150.75 98626295

• • SL1.100.150.75 98626474

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.58

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SLV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 7.59

7

SLV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor:  SuperVortex

Longitud del cable:  Estándar 10 m

Voltaje:  3 x 380-415 V

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 65  mm / Descarga: DN 65

3 x 380-415 V DOL

2.90 2.20 5.1‑4.8 2 2900

SLV.65.65.22 98624199

• SLV.65.65.22 98626606

• SLV.65.65.22 98626169

• • SLV.65.65.22 98626390

3.80 3.00 6.9‑6.7 2 2909

SLV.65.65.30 98624165

• SLV.65.65.30 98626604

• SLV.65.65.30 98626159

• • SLV.65.65.30 98626388

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4‑7.9 2 2930

SLV.65.65.40 98624254

• SLV.65.65.40 98626659

• SLV.65.65.40 98626259

• • SLV.65.65.40 98626443

Paso libre: 65  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V DOL

2.90 2.20 5.1‑4.8 2 2900

SLV.65.80.22 98625961

• SLV.65.80.22 98626607

• SLV.65.80.22 98626170

• • SLV.65.80.22 98626391

3.80 3.00 6.9‑6.7 2 2909

SLV.65.80.30 98625942

• SLV.65.80.30 98626605

• SLV.65.80.30 98626160

• • SLV.65.80.30 98626389

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4‑7.9 2 2930

SLV.65.80.40 98624699

• SLV.65.80.40 98626660

• SLV.65.80.40 98626260

• • SLV.65.80.40 98626444

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.60

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SLV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 7.61

7

SLV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor:  SuperVortex

Longitud del cable:  Estándar 10 m

Voltaje:  3 x 380-415 V

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V DOL

1.40 1.10 3.1‑3.1 4 1452

SLV.80.80.11 98625975

• SLV.80.80.11 98626611

• SLV.80.80.11 98626185

• • SLV.80.80.11 98626395

1.80 1.30 4.0‑3.9 4 1460

SLV.80.80.13 98624692

• SLV.80.80.13 98626613

• SLV.80.80.13 98626187

• • SLV.80.80.13 98626397

1.90 1.50 4.1‑4.2 4 1452

SLV.80.80.15 98624694

• SLV.80.80.15 98626617

• SLV.80.80.15 98626191

• • SLV.80.80.15 98626401

2.70 2.20 5.6‑5.7 4 1462

SLV.80.80.22 98624252

• SLV.80.80.22 98626621

• SLV.80.80.22 98626194

• • SLV.80.80.22 98626405

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1‑10.1 4 1464

SLV.80.80.40 98624702

• SLV.80.80.40 98626680

• SLV.80.80.40 98626280

• • SLV.80.80.40 98626464

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.62

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SLV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 7.63

7

SLV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor:  SuperVortex

Longitud del cable:  Estándar 10 m

Voltaje:  3 x 380-415 V

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 80

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4‑7.9 2 2930

SLV.80.80.40 98626039

• SLV.80.80.40 98626661

• SLV.80.80.40 98626261

• • SLV.80.80.40 98626445

7.10 6.00 13.6‑11.3 2 2940

SLV.80.80.60 98626041

• SLV.80.80.60 98626663

• SLV.80.80.60 98626263

• • SLV.80.80.60 98626447

8.80 7.50 15.2‑14.5 2 2921

SLV.80.80.75 98624255

• SLV.80.80.75 98626669

• SLV.80.80.75 98626269

• • SLV.80.80.75 98626453

10.50 9.20 19.2‑16.8 2 2960

SLV.80.80.92 98626047

• SLV.80.80.92 98626671

• SLV.80.80.92 98626271

• • SLV.80.80.92 98626455

12.50 11.00 22.2‑21.1 2 2947

SLV.80.80.110 98624700

• SLV.80.80.110 98626665

• SLV.80.80.110 98626265

• • SLV.80.80.110 98626449

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.64

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SLV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 7.65

7

SLV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor:  SuperVortex

Longitud del cable:  Estándar 10 m

Voltaje:  3 x 380-415 V

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V DOL

1.40 1.10 3.1‑3.1 4 1452

SLV.80.100.11 98624691

• SLV.80.100.11 98626612

• SLV.80.100.11 98626186

• • SLV.80.100.11 98626396

1.80 1.30 4.0‑3.9 4 1460

SLV.80.100.13 98625976

• SLV.80.100.13 98626614

• SLV.80.100.13 98626188

• • SLV.80.100.13 98626398

1.90 1.50 4.1‑4.2 4 1452

SLV.80.100.15 98625978

• SLV.80.100.15 98626618

• SLV.80.100.15 98626192

• • SLV.80.100.15 98626402

2.70 2.20 5.6‑5.7 4 1462

SLV.80.100.22 98625979

• SLV.80.100.22 98626622

• SLV.80.100.22 98626195

• • SLV.80.100.22 98626406

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1‑10.1 4 1464

SLV.80.100.40 98626055

• SLV.80.100.40 98626681

• SLV.80.100.40 98626281

• • SLV.80.100.40 98626465

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.66

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SLV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 7.67

7

SLV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor:  SuperVortex

Longitud del cable:  Estándar 10 m

Voltaje:  3 x 380-415 V

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 80  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4‑7.9 2 2930

SLV.80.100.40 98626040

• SLV.80.100.40 98626662

• SLV.80.100.40 98626262

• • SLV.80.100.40 98626446

7.10 6.00 13.6‑11.3 2 2940

SLV.80.100.60 98626042

• SLV.80.100.60 98626664

• SLV.80.100.60 98626264

• • SLV.80.100.60 98626448

8.80 7.50 15.2‑14.5 2 2921

SLV.80.100.75 98626046

• SLV.80.100.75 98626670

• SLV.80.100.75 98626270

• • SLV.80.100.75 98626454

10.50 9.20 19.2‑16.8 2 2960

SLV.80.100.92 98626048

• SLV.80.100.92 98626672

• SLV.80.100.92 98626272

• • SLV.80.100.92 98626456

12.50 11.00 22.2‑21.1 2 2947

SLV.80.100.110 98626043

• SLV.80.100.110 98626666

• SLV.80.100.110 98626266

• • SLV.80.100.110 98626450

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.68

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

SLV (1-11kW)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 7.69

7

SLV (1-11kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM

Temperatura del líquido:  desde + 0 ° C hasta + 40 ° C

Grado de protección:  IP 68

Clase de aislamiento:   H

Tipo de impulsor:  SuperVortex

Longitud del cable:  Estándar 10 m

Voltaje:  3 x 380-415 V

SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

MPG 31

P1 [kW] P2 [kW] In [A] Polos RPM [min-1] Sensor Ex Modelo Código

Paso libre: 100  mm / Descarga: DN 100

3 x 380-415 V DOL

3.70 3.00 8.0‑7.0 4 1453

SLV.100.100.30 98625967

• SLV.100.100.30 98626610

• SLV.100.100.30 98626177

• • SLV.100.100.30 98626394

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1‑10.1 4 1464

SLV.100.100.40 98626056

• SLV.100.100.40 98626682

• SLV.100.100.40 98626282

• • SLV.100.100.40 98626466

6.30 5.50 11.2‑10.6 4 1463

SLV.100.100.55 98626031

• SLV.100.100.55 98626651

• SLV.100.100.55 98626251

• • SLV.100.100.55 98626435

8.40 7.50 15.1‑14.4 4 1462

SLV.100.100.75 98624704

• SLV.100.100.75 98626691

• SLV.100.100.75 98626296

• • SLV.100.100.75 98626475

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




