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7.16

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN

Bomba centrífuga de una sola etapa, no autocebante, diseñada para el manejo de aguas residuales, agua de proceso y aguas residuales 
crudas no filtradas.
La bomba está diseñada para operaciones intermitentes y continuas en instalaciones sumergidas. 
El revolucionario impulsor S-tube® proporciona un paso esférico libre de sólidos de hasta 50 mm y es adecuado para
aguas residuales con un contenido de materia seca de hasta 3%.
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Producto en stockCódigo 7.17
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SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

Líquido bombeado:  Valor de PH: 4-10

Temperatura del líquido:  0 °C > + 40 °C

 Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para 
versiones "Ex")

Impulsor:   impulsor monocanal

Clase de aislamiento:  F (155 °C) - previa solicitud: H

Temperatura:  F (105 °C)

Grado de protección:  IP 68

Cable de alimentación:  Longitud estándar 10 m

Longitudes alternativas:  15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m

 Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia

Condiciones de trabajo:  S1 > completamente sumergida

 S3 > parcialmente sumergida

Conexión de descarga:  50 mm

Tensión:   502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]

 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]

Versión "E":  Versión electrónica con funciones AUTOadapt - no apta para unidad de frecuencia externa

Versión "A":  Bomba conectada al controlador CU100

Prot. térmica:   Interruptor térmico

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN

MPG 31

Conexión P2 [kW] In [A] Flotador & cuadro Ex AUTOADAPT Modelo Código

1 x 230 V DOL

65 0.90 6.1

SL1.50.65.09.2.1.502 96106562

• SL1.50.65.09.A.2.1.502 96106564

• SL1.50.65.09.E.2.1.502 96878450

• SL1.50.65.09.EX.2.1.502 96106563

• • SL1.50.65.09.E.EX.2.1.502 96878452

65 1.10 7.4

SL1.50.65.11.2.1.502 96104125

• SL1.50.65.11.A.2.1.502 96104127

• SL1.50.65.11.E.2.1.502 96878454

• SL1.50.65.11.EX.2.1.502 96104126

• • SL1.50.65.11.E.EX.2.1.502 96878456

3 x 400-415 V DOL

65 0.90

2.8
SL1.50.65.09.2.50B 96106566

• SL1.50.65.09.A.2.50B 96106570

2.8‑2.8 • SL1.50.65.09.E.2.50B 96878451

2.8 • SL1.50.65.09.EX.2.50B 96106568

2.8‑2.8 • • SL1.50.65.09.E.EX.2.50B 96878453

65 1.10

3.1
SL1.50.65.11.2.50B 96104129

• SL1.50.65.11.A.2.50B 96104133

3.1‑3.1 • SL1.50.65.11.E.2.50B 96878455

3.1 • SL1.50.65.11.EX.2.50B 96104131

3.1‑3.1 • • SL1.50.65.11.E..EX.2.50B 96878457

65 1.50

3.8
SL1.50.65.15.2.50B 96104118

• SL1.50.65.15.A.2.50B 96104122

3.8‑3.8 • SL1.50.65.15.E.2.50B 96878458

3.8 • SL1.50.65.15.EX.2.50B 96104120

3.8‑3.8 • • SL1.50.65.15.E.EX.2.50B 96878472
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7.18

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS RESIDUALES EN FUNDICIÓN CON 
IMPULSOR VÓRTEX - 65 MM DE PASO LIBRE
Bomba centrífuga de una sola etapa, no autocebante, diseñada para el manejo de aguas residuales, agua de proceso y aguas residuales 
crudas no filtradas.
La bomba está diseñada para operaciones intermitentes y continuas en instalaciones sumergidas. 
El eficiente impulsor SuperVortex proporciona paso de fibras largas y sólidos de hasta 65 mm y es adecuado para aguas residuales con 
un contenido de materia seca de hasta 5%
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Producto en stockCódigo 7.19
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SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)
BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

Líquido bombeado:  Valor de PH: 4-10

Temperatura del líquido:  0 °C > + 40 °C

 Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para 
versiones "Ex")

Impulsor:   SuperVortex

Clase de aislamiento:  F (155 °C) - previa solicitud: H

Temperatura:  F (105 °C)

Grado de protección:   IP 68

Cable de alimentación:  Longitud estándar 10 m

Longitudes alternativas:   15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m

 Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia

Condiciones de trabajo:   S1 > completamente sumergida

 S2 > parcialmente sumergida

Conexión de descarga:   50 mm

Tensión:   502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]

 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]

Versión "E":   Versión electrónica con funciones AUTOadapt - no apta para unidad de frecuencia externa

Versión "A":   Bomba conectada al controlador CU100

Prot. térmica:   Interruptor térmico

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS RESIDUALES EN FUNDICIÓN CON 
IMPULSOR VÓRTEX - 65 MM DE PASO LIBRE

MPG 31

Conexión P2 [kW] In [A] Flotador & cuadro Ex AUTOADAPT Modelo Código

1 x 230 V DOL

65 0.90 6.1

SLV.65.65.09.2.1.502 96115119

• SLV.65.65.09.A.2.1.502 96115121

• SLV.65.65.09.E.2.1.502 96878474

• SLV.65.65.09.EX.2.1.502 96115120

• • SLV.65.65.09.E.EX.2.1.502 96878476

65 1.10 7.4

SLV.65.65.11.2.1.502 96106573

• SLV.65.65.11.A.2.1.502 96106575

• SLV.65.65.11.E.2.1.502 96882685

• SLV.65.65.11.EX.2.1.502 96106574

• • SLV.65.65.11.E.EX.2.1.502 96878480

3 x 400-415 V DOL

65 0.90 2.8‑2.8

SLV.65.65.09.2.50B 96115123

• SLV.65.65.09.A.2.50B 96115125

• SLV.65.65.09.E.2.50B 96878475

• SLV.65.65.09.EX.2.50B 96115124

• • SLV.65.65.09.E.EX.2.50B 96878477

65 1.10 3.1‑3.1

SLV.65.65.11.2.50B 96106577

• SLV.65.65.11.A.2.50B 96106579

• SLV.65.65.11.E..2.50B 96882686

• SLV.65.65.11.EX.2.50B 96106578

• • SLV.65.65.11.E.EX.2.50B 96878481

65 1.50 3.8‑3.8

SLV.65.65.15.2.50B 96104192

• SLV.65.65.15.A.2.50B 96104194

• SLV.65.65.15.E.2.50B 96878503

• SLV.65.65.15.EX.2.50B 96104193

• • SLV.65.65.15.E.EX.2.50B 96878504
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