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BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO

SEG / SEG Autoadapt

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Las bombas SEG de Grundfos son bombas sumergibles con descarga horizontal, diseñadas específicamente para bombeo presurizado 
de aguas residuales con descarga desde inodoros.
Las bombas SEG están equipadas con un sistema de triturado, para convertir sólidos destructibles en piezas pequeñas para que puedan 
ser llevados a través de tuberías de un diámetro relativamente pequeño

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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SEG / SEG Autoadapt
BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO

Líquido bombeado:  Valor de pH: 4-10

Temperatura del líquido:   0 °C a + 40 °C

 Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para 
versiones "Ex")

Impulsor:  Sistema triturador Grindex

Clase de aislamiento:   F (155 °C)- Bajo pedido: H

Clase de temperatura:  F (155 °C)

Grado de protección:  IP 68

Cable de red:   Longitud estándar 10 m

Longitudes alternativas:  15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m

 Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia

Condiciones de trabajo:  S1 > completamente sumergida

 S2 > parcialmente sumergida

Tensión:  502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]

 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]

Versión "E":  Versión electrónica con función AUTOadapt - no apta para variador de frecuencia externo

Versión "A":  Bomba conectada a un controlador CU100

Prot. térmica:   Interruptor térmico

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

MPG 31

Conexión P2 [kW] In [A] Ex AUTOADAPT Modelo Código

1 x 230 V DOL

DN 40 0.90

6 SEG.40.09.2.1.502 96075893

8.1 • SEG.40.09.E.2.1.502 96878505

6 • SEG.40.09.EX.2.1.502 96075894

8.1 • • SEG.40.09.E.EX.2.1.502 96878507

DN 40 1.20
8

SEG.40.12.2.1.502 96075901

• SEG.40.12.E.2.1.502 96878509

• SEG.40.12.EX.2.1.502 96075902

8.2 • • SEG.40.12.E.EX.2.1.502 96878512

DN 40 1.50 12
SEG.40.15.2.1.502 98280724

• SEG.40.15.E.2.1.502 98280726

3 x 400-415 V DOL

DN 40 0.90

3 SEG.40.09.2.50B 96075897

2.7/2.7 • SEG.40.09.E.2.50B 96878506

3 • SEG.40.09.EX.2.50B 96075898

2.7/2.7 • • SEG.40.09.E.EX.2.50B 96878508

DN 40 1.20

3 SEG.40.12.2.50B 96075905

3.2/3.2 • SEG.40.12.E.2.50B 96878510

3 • SEG.40.12.EX.2.50B 96075906

3.2/3.2 • • SEG.40.12.E.EX.2.50B 96878513

DN 40 1.50

4 SEG.40.15.2.50B 96075909

3.8/3.8 • SEG.40.15.E.2.50B 96878514

4 • SEG.40.15.EX.2.50B 96075910

3.8/3.8 • • SEG.40.15.E.EX.2.50B 96878515

DN 40 2.60

6 SEG.40.26.2.50B 96075913

6.1/6.1 • SEG.40.26.E.2.50B 96878516

6 • SEG.40.26.EX.2.50B 96075914

6.1/6.1 • • SEG.40.26.E.EX.2.50B 96878517

DN 40 3.10

7 SEG.40.31.2.50B 96075915

6.3/6.3 • SEG.40.31.E.2.50B 96878518

7 • SEG.40.31.EX.2.50B 96075916

6.3/6.3 • • SEG.40.31.E.EX.2.50B 96878519

DN 40 4.00

8 SEG.40.40.2.50B 96075917

8.2/8.2 • SEG.40.40.E.2.50B 96878520

8 • SEG.40.40.EX.2.50B 96075918

8.2/8.2 • • SEG.40.40.E.EX.2.50B 96878521
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SEG / SEG Autoadapt

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Las bombas SEG de Grundfos son bombas sumergibles con descarga horizontal, diseñadas específicamente para bombeo presurizado 
de aguas residuales con descarga desde inodoros.
Las bombas SEG están equipadas con un sistema de triturado, para convertir sólidos destructibles en piezas pequeñas para que puedan 
ser llevados a través de tuberías de un diámetro relativamente pequeño
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SEG / SEG Autoadapt
BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO

Líquido bombeado:  Valor de pH: 4-10

Temperatura del líquido:   0 °C a + 40 °C

 Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para 
versiones "Ex")

Impulsor:  Sistema triturador Grindex

Clase de aislamiento:   F (155 °C)- Bajo pedido: H

Clase de temperatura:  F (155 °C)

Grado de protección:  IP 68

Cable de red:   Longitud estándar 10 m

Longitudes alternativas:  15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m

 Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia

Condiciones de trabajo:  S1 > completamente sumergida

 S2 > parcialmente sumergida

Tensión:  502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]

 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]

Versión "E":  Versión electrónica con función AUTOadapt - no apta para variador de frecuencia externo

Versión "A":  Bomba conectada a un controlador CU100

Prot. térmica:   Interruptor térmico

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

MPG 31

Conexión P2 [kW] In [A] Ex AUTOADAPT Modelo Código

3 x 400-415 V DOL

DN 50 2.60
6 SEG.50.26.2.50B 99274384

6.1/6.1 • SEG.50.26.E.2.50B 99274434

DN 50 3.10
7 SEG.50.31.2.50B 99274386

6.3/6.3 • SEG.50.31.E.2.50B 99274436

DN 50 4.00
8 SEG.50.40.2.50B 99274388

8.2/8.2 • SEG.50.40.E.2.50B 99274438
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