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7.96

ESTACIONES ELEVADORAS ► TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 WC-1

SOLOLIFT2 WC-1 es una estación elevadora automática compacta con una salida adicional, adecuado para el 
bombeo de aguas residuales domésticas de un inodoro y lavabo.

Temperatura del líquido:  Máx. 50°C

Temperatura ambiente:  5-35 ° C

Grado de protección:  IP44

Clase de aislamiento:  F

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz

Nivel de ruido:  <70 dB (A) a 12050-2

Caudal máx.:  149 l / min

Altura máx.:  8,5 m

En el suministro:  cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y 
adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.

SOLOLIFT2 WC-1: ESTACIÓN ELEVADORA

MPG 18

Aspir. Desc. P1 [kW] In [A]
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

32/36/40, DN 100 22/25/28/32/36/40 0.62 3 1.2 / SCHUKO SOLOLIFT2 WC-1 97775314

ACCESORIOS  MPG 51,  *MPG S1

Descripción Código

Módulo de alarma 97772315

Manguera flexible 97772316

Manguera de drenaje 97789093

Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC‑1/WC‑3/CWC‑3) 97775341 *
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Producto en stockCódigo 7.97

7

SOLOLIFT2 WC-3
ESTACIONES ELEVADORAS ► TRITURADORAS DOMÉSTICAS

MPG 18

Aspir. Desc. P1 [kW] In [A]
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

32/36/40, 36/40/50, DN 100 22/25/28/32/36/40 0.62 3 1.2 / SCHUKO SOLOLIFT2 WC-3 97775315

ACCESORIOS  MPG 51,  *MPG S1

Descripción Código

Kit 2ª entrada D50/40/32 97775335

Módulo de alarma 97772315

Manguera flexible 97772316

Manguera de drenaje 97789093

Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC‑1/WC‑3/CWC‑3) 97775341 *

SOLOLIFT2 WC-3 es una estación elevadora automática compacta con tres entradas adicionales, adecuada 
para el bombeo de aguas residuales domésticas desde un inodoro, lavabo, ducha y un bidet o urinario.

Temperatura del líquido:  Máx. 50°C

Temperatura ambiente:  5-35 ° C

Grado de protección:  IP44

Clase de aislamiento:  F

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz

Nivel de ruido:  <70 dB (A) a 12050-2

Caudal máx.:  149 l / min

Altura máx.:  8,5 m

En el suministro:  cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y 
adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con 
tornillos.

SOLOLIFT2 WC-3: ESTACIÓN ELEVADORA
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7.98

ESTACIONES ELEVADORAS ► TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 D-2

SOLOLIFT2 D-2 es adecuado para bombear aguas residuales grises desde un lavabo, ducha o bidet. La unidad 
está diseñada para ser instalada, integrada en un espacio debajo del lavabo. SOLOLIFT2 D-2 tiene 2 entradas.

Temperatura del líquido:   Máx. 50°C

Temperatura ambiente:  5-35 ° C

Grado de protección:  IP44

Clase de aislamiento:  F

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz

Nivel de ruido:  <70 dB (A) a 12050-2

Caudal máx.:  105 l / min

Altura máx.:  5,5 m

En el suministro:  cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y 
adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con 
tornillos.

SOLOLIFT2 D-2: ESTACIÓN ELEVADORA

MPG 18

Aspir. Desc. P1 [kW] In [A]
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

36/40/50 22/32 0.28 1.3 1.2 / SCHUKO SOLOLIFT2 D-2 97775318

ACCESORIOS  MPG 51,  *MPG S1

Descripción Código

Kit 2ª entrada D40/40/32 97775334

Manguera flexible 97772316

Kit de motor completo (D2) 97775343 *
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Producto en stockCódigo 7.99

7

SOLOLIFT2 C-3
ESTACIONES ELEVADORAS ► TRITURADORAS DOMÉSTICAS

Con sus 3 entradas, SOLOLIFT2 C-3 es adecuado para bombear aguas residuales grises de una lavadora, 
lavaplatos, fregadero, lavabo, bañera o ducha.
SOLOLIFT2 C-3 también puede elevar el agua de los reductores de dureza de agua gracias a la calidad del 
acero inoxidable AISI 316 de sus componentes en contacto con el líquido.

Temperatura del líquido:   Máx. 75°C en continuo, 90ºC máx. 30 minutos

Temperatura ambiente:  5-35 ° C

Grado de protección:  IP44

Clase de aislamiento:  F

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz

Nivel de ruido:  <70 dB (A) a 12050-2

Caudal máx.:204  l / min

Altura máx.:  8,8 m

Volumen del tanque:  5.7 litros

Niveles de  arranque  / paro:  65 mm o 115 mm por encima del suelo / 35 mm

En el suministro:  cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / 
salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.

SOLOLIFT2 C-3: ESTACIÓN ELEVADORA

MPG 18

Aspir. Desc. P1 [kW] In [A]
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

32/36/40, 36/40/50 22/25/28/32/36/40 0.64 3.1 1.2 / SCHUKO SOLOLIFT2 C-3 97775317

ACCESORIOS  MPG 51,  *MPG S1

Descripción Código

Kit 2ª entrada D50/40/32 97775335

Flotador de alarma 97775337

Control LCA2 97775338

Manguera flexible 97772316

Kit de motor completo (C3) 97775342 *

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

7.100

ESTACIONES ELEVADORAS ► TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 CWC-3

El SOLOLIFT CWC-3 es una estación elevadora pequeña, compacta y automática, diseñada para bombear 
aguas residuales desde un único inodoro suspendido, lavabo, ducha  y un bidet o urinario.

Temperatura del líquido:   Máx. 50°C 

Temperatura ambiente:  5-35 ° C

Grado de protección:  IP44

Clase de aislamiento:  F

Voltaje de suministro:  1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz

Nivel de ruido:  <70 dB (A) a 12050-2

Caudal máx.:  137 l / min

Altura máx.:  8,5 m

En el suministro:  cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y 
adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con 
tornillos.

SOLOLIFT2 CWC-3: ESTACIÓN ELEVADORA

MPG 18

Aspir. Desc. P1 [kW] In [A]
Cable [m] / 

Clavija
Modelo Código

32/36/40, 36/40/50, DN 100 22/25/28/32/36/40 0.62 3 1.2 / SCHUKO SOLOLIFT2 CWC-3 97775316

ACCESORIOS  MPG 51,  *MPG S1

Descripción Código

Kit 2ª entrada D50/40/32 97775335

Módulo de alarma 97772315

Manguera flexible 97772316

Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC‑1/WC‑3/CWC‑3) 97775341 *
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