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BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA1 N

ALPHA1 N: BOMBA CIRCULADORA CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA1 N es una versión simplificada de la bomba ALPHA2 N sin función de autoadapt y sin ajuste nocturno automático. El consumo 
de potencia instantáneto está visible en la pantalla: 3 W mínimo 
La versión con el cuerpo de la bomba en acero inoxidable es particularmente adecuada para su uso en aplicaciones domésticas de 
recirculación de agua caliente o en pequeños edificios.

•  Cuerpo de la bomba en acero inoxidable

•  Diseño compacto

•  Bajo consumo de energía y fácil de cambiar el modo de 
control

ALPHA1 N 20-45 ALPHA1 N 20-60

ALPHA1 N 25-40 ALPHA1 N 25-50

ALPHA1 N 25-60  ALPHA1 N 25-80

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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Producto en stockCódigo 1.47

1

ALPHA1 N
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

Temperatura del líquido:  +2 °C => +110 °C (TF 110)

Presión del sistema:  máximo 10 bar 

Tensión de alimentación:  1 x 230 ± 10% 50/60 Hz

Grado de protección:  IPX4D - ALPHA 1 20-xx N 150, IP 42

Grado de aislamiento:  F

Cuerpo de la bomba:  acero inoxidable

Suministro:  juntas (sin racores) y carcasa de aislamiento (excepto ALPHA1 20-xx N 
150 sin carcasa de aislamiento)

ALPHA1 N: BOMBA CIRCULADORA CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

TEMPORIZADOR GRUNDFOS  MPG 51

Controlador para montaje en pared

Descripción Código

Marcador 24 horas 96406992

Marcador semanal 96406993

KITS DE AISLAMIENTO  MPG 51

Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción Código

ALPHA1, ALPHA2 antes de enero de 2013, UPS (N) 25 / 32‑30 / 40/60 505821

CONJUNTO DE 2 UNIONES  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

a G 1 1/4 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10 529982

e G 1 1/4 / Rp 1 Latón/Bronce 10 529983

d G 1 1/4 / 15 mm Latón/Bronce 10 529986

d G 1 1/4 / 22 mm Latón/Bronce 10 529988

a G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 529972

c G 1 1/2 / 18 mm Latón/Bronce 10 529977

c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10 529978

c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10 529979

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

b G 1 1/4 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10 519802

c G 1 1/4 / 22 mm Latón/Bronce 10 519801

b G 1 1/2 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10 519805

b G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 519806

b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Latón/Bronce 10 519807

c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10 519808

c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10 519809

MPG 11

Conexión Longitud [mm] Modelo Código

G 1 1/4 150
ALPHA1 20-45 N 150 98475986

ALPHA1 20-60 N 150 98475981

G 1 1/2

130

ALPHA1 25-40 N 130 99199587

ALPHA1 25-50 N 130 99199588

ALPHA1 25-60 N 130 99199589

ALPHA1 25-80 N 130 99199590

180

ALPHA1 25-40 N 180 99199591

ALPHA1 25-50 N 180 99199592

ALPHA1 25-60 N 180 99199593

ALPHA1 25-80 N 180 99199594
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1.48

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA2 N

ALPHA2 N: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA ACS

Las versiones de la carcasa de la bomba de acero inoxidable son particularmente adecuadas para su uso en la recirculación de agua 
caliente en edificios domésticos o pequeños.
Se recomienda una temperatura continua entre 45 °C y 65 °C en instalaciones domésticas para limitar el riesgo de crear legionella y 
depositos de cal.
(Ver ALPHA2 para una descripción más detallada)
Modos:
AUTOADAPT: Ajuste de fábrica
CP1 / CP2 / CP3: curvas de presión constante más bajas (CP1), intermedias (CP2) o más altas (CP3)
PP1 / PP2 / PP3: las curvas de presión proporcional más baja (PP1), intermedia (PP2) o más alta (PP3)
I II III: Velocidades fijas (curvas constantes)

•  cuerpo de la bomba de acero inoxidable,

•  protección contra funcionamiento en seco incorporada,

•  visualización de caudal y consumo de energía,

•  diseño compacto y aislamiento de la carcasa,

•  bajo consumo de energía del motor,

•  altura hasta 8 m.

ALPHA2 (N) xx-40 ALPHA2 (N) xx-60

ALPHA2(N) xx-80
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Producto en stockCódigo 1.49

1

ALPHA2 N
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

Temperatura del líquido:   2 °C a +110 °C (TF 110)

Presión del sistema:  máximo 10 bar

Tensión:  1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz

Grado de protección:  IPX4D

Grado de aislamiento:  F

Cuerpo de la bomba:  acero inoxidable

Suministro:  Juntas (sin juego de racores) y aislante

ALPHA2 N: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA ACS

MPG 11

Conexión Longitud [mm] Modelo Código

G 1 1/2

130

ALPHA2 25-40 N 130 99411272

ALPHA2 25-50 N 130 99411286

ALPHA2 25-60 N 130 99411287

ALPHA2 25-80 N 130 99411289

180

ALPHA2 25-40 N 180 99411365

ALPHA2 25-50 N 180 99411371

ALPHA2 25-60 N 180 99411424

ALPHA2 25-80 N 180 99411428

G 2 180

ALPHA2 32-40 N 180 99411432

ALPHA2 32-50 N 180 99411445

ALPHA2 32-60 N 180 99411448

ALPHA2 32-80 N 180 99411449

TEMPORIZADOR GRUNDFOS  MPG 51

Controlador para montaje en pared

Descripción Código

Marcador 24 horas 96406992

Marcador semanal 96406993

CONJUNTO DE 2 UNIONES  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

a G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 529972

c G 1 1/2 / 18 mm Latón/Bronce 10 529977

c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10 529978

c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10 529979

d G 2 / 42 mm Latón/Bronce 10 529995

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

b G 1 1/2 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10 519805

b G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 519806

b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Latón/Bronce 10 519807

c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10 519808

c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10 519809

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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