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BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

COMFORT

LA NORMATIVA

¿POR QUÉ Y CÓMO REALIZAR UNA RECIRCULACIÓN DE ACS?

> ¿Por qué?
Además de la comodidad que supone disponer de agua caliente al instante,
debemos tener en cuenta que la distancia del punto de utilización (ducha, 
bañera,…) al punto de producción del ACS puede tener una consecuencia 
inevitable: se pueden perder hasta 15 l de agua mientras se espera a que
salga caliente… 

> ¿Cómo?
1.  Instalando un sistema de recirculación (en verde en los gráficos) a partir 

del (o los) punto(s) más alejado(s) hasta la fuente de producción de ACS 
(caldera o depósito). 

2. Instalando una recirculadora sobre el retorno.

La recirculación de ACS debe aumentar el confort y los ahorros:
> rangos de funcionamiento de las circuladoras adaptables
> funcionamiento silencioso (sin ruidos en la tubería de recirculación).

> Riesgos asociados a la Legionella
Infección respiratoria provocada por la bacteria de la  
Legionella que se desarrolla en entornos acuáticos  
naturales o artificiales entre 25 y 42°C y se transmite por el aire 
(aerosol).

>  Existe toda una serie de textos y decretos publicados
en relación a instituciones sociales, médico-sanitarias,
residencias de la tercera edad o comunidades vecinales.

>  Sin embargo, no hay una legislación específica para
instalaciones domésticas de ACS.

Por eso, deben adoptarse las siguientes precauciones para  
evitar/limitar el desarrollo de la Legionella:
> evitar el estancamiento de agua y garantizar una correcta circulación;
> luchar contra la cal y la corrosión;
>  la producción de agua caliente en el punto de salida debe permanecer 

siempre por encima de los 55°C (y la recirculación entre 45°C y 65°C).

PRINCIPALES SOLUCIONES DE BOMBEO

Circuladoras / Tipos

Rangos de  
funcionamiento  
Hmt máx  
sin caudal (mca) y 
caudal máx (m3/h)

Temperatura  
del líquido 

(°C)

COMFORT PM

1,2 mca  
0,6 m3/h

Mínimo consumo 
energético (7 W)

Función AUTOADAPT 
arranque / parada  
automáticos en 
función de las 
necesidades de agua 
caliente (versión A).

Versión COMFORT S 
con 3 curvas

+2 a +95°C

UP N 

10 mca  
11 m3/h

Temporizador 
disponible como 
accesorio

-25 a +110°C
o 
+2 a +110°C

ALPHA2 N

6 mca  
3 m3/h

Función AUTOADAPT  
+ 3 velocidades fijas 
+ 3 configuraciones 
posibles en
presión constante
+ 3 configuraciones 
posibles en presión
proporcional

+2 a +110°C

ALPHA SOLAR 
Instalación  
solar térmica

14.5 mca  
3 m3/h

4 velocidades de 
funcionamiento o 
PWM signal

+2 a +130°C 

Entrée de Comfort BA PM

Capteur mini 20 cm
    maxi 50 cm

remplissage

Ballon 
eau chaude

Eau chaude

Eau froide

Retour bouclage

Clapet anti-retour Ejemplo de recirculación de ACS 
a partir del depósito de la caldera

Entrée de 

remplissage

Chauffe eau électrique

ou Cumulus

Groupe 

de sécurité

Eau chaude

Eau froide

Retour bouclage

Clapet anti-retour

“T” de

raccordement

Comfort B/BX

+ programmateur

Ejemplo de recirculación de ACS
a partir de un calentador eléctrico

Depósito de 
agua caliente

Válvula anti-retorno

Agua caliente

Agua fría

Recirculación en el retorno

Válvula anti-retorno

Agua caliente

Agua fría

Recirculación en el 

retorno

Calentador eléctrico o 
acumulador

Tubería de conexión

Comfort B, BX + timer

Grupo de seguridad

Entrada de agua

Entrada de 
agua

Installación 

sin valvula 

de control 

termostica
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La bomba de circulación GRUNDFOS COMFORT está diseñada para el sistema de agua caliente sanitaria. 
COMFORT PM está equipado con un motor de imán permanente de alta eficiencia.
Nota: las versiones BT, BXT en las curvas siguientes estarán disponibles a finales de 2020.

Temperatura del líquido:  +2 °C a +95°C

Presión máxima del sistema:  10 bar

Cuerpo de la bomba:  Latón

Tensión:    1 x 230V +/- 10% 50/60 Hz

Grado de protección:  IP44

Grado de aislamiento:  F

Tipo de conexión:  Cable de 1,5 m con clavija

Versiones:  A AUTOADAPT (BA BXA): no se necesita ajuste.

 X (BX BXA BXS): válvula de aislamiento + válvula antirretorno no 
montada.

 S (BS BXS): 3 velocidades fijas.

 B (B BX): Básico, 1 curva.

COMFORT: CIRCULADORA DE ALTA EFICIENCIA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

MPG 11

Conexión Longitud [mm] AUTOADAPT
Válvula de 
retención y 

corte
Modelo Código

Rp 1/2 80
COMFORT 15-14 B PM 97916771

• COMFORT 15-14 BA PM 97916757

COMFORT 15-14 BS PM 98492992

G 1 140
• COMFORT 15-14 BX PM 97916772

• • COMFORT 15-14 BXA PM 97916749

• COMFORT 15-14 BXS PM 98492994

ACCESORIOS COMFORT PM  MPG 51

Pos. Descripción Código

1 Brida de purga 96433906

2 Válvula de aislamiento 96433905

3 Válvula de no retorno 96433904

4
Juego de 2 rácores de latón con válvulas anti‑retorno y de aislamiento ‑ G 1 x 
Rp 1/2" int.

00ID8748

•  Comodidad

El agua caliente instantánea puede representar un 
ahorro de agua de 15 litros por persona y por día.

•  Facil mantenimiento

El motor se puede separar de la carcasa de la bomba, 
facilitando el mantenimiento y la eliminación de 
incrustaciones.

•  Versión A: 3 en 1 bomba

La función AUTOADAPT ajusta automáticamente el 
número de horas de funcionamiento de la bomba, en 
función del consumo de agua caliente en el sistema 
dado

- en modo 100% continuo,

- en modo de control de temperatura: regulación 
basada en la temperatura medida en la tubería.

•  El ahorro de energía

Consumo de energía eléctrica: 2,5 W min. a 7 W máx.
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UP(S) N

UP 20-07 N UP 20-15 N UP 20-15 N 3x400

UP 20-30 N UP 20-30 N 3x400 UP 20-45 N

UPS 20-60 N UPS 25-40 N UPS 25-55 N

UPS 25-60 N UPS 25-60 N 3x400 UPS 25-80 N

UPS 40-50 FN 250 UPS 32-80 N UPS 32-100 N
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UP(S) N
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

Temperatura del líquido:  ver tabla (agua del grifo: +60 ° C)

Presión del sistema:  máximo 10 bar

Tensión de alimentación:  1 x 230 -10% / + 6%, 50 Hz

Cuerpo de las bombas:  Acero inoxidable

Certificaciones:  WRAS, ACS y UBA (ver modelos específicos)

UP(S) N: BOMBA CIRCULADORA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

MPG 11

Conexión Longitud [mm] Temperatura líquido
Grado de 

protección
Clase de 

aislamiento
Modelo Código

1 x 230 V

G 1 1/4 150

+2°C ‑ +110°C IP44 F UP 20-07 N 150 59640506

+2°C ‑ +110°C IP44 F UP 20-15 N 150 59641500

+2°C ‑ +110°C IP44 F UP 20-30 N 150 59643500

‑25°C ‑ +110°C X2D F UP 20-45 N 150 95906472

+2°C ‑ +110°C IP44 F UPS 20-60 N 150 96913106

G 1 1/2 180

+2°C ‑ +110°C IP44 F UPS 25-40 N 180 96913060

‑25°C ‑ +110°C X2D F UPS 25-55 N 180 95906408

+2°C ‑ +110°C IP44 F UPS 25-60 N 180 96913085

‑25°C ‑ +110°C X2D F UPS 25-80 N 180 95906439

G 2 180
‑25°C ‑ +110°C X2D F UPS 32-55 N 180 95906752

‑25°C ‑ +110°C X2D F UPS 32-80 N 180 95906448

‑25°C ‑ +110°C X4D H UPS 32-100 N 180 95906489

DN 40 250
‑25°C ‑ +110°C X2D F UPS 40-50 F N 250 95906422

‑25°C ‑ +110°C X2D F UPS 40-80 F N 250 95906753

3 x 400 V

G 1 1/4 150
+2°C ‑ +110°C IP42 F UP 20-15 N 150 59641800

+2°C ‑ +110°C IP42 H UP 20-30 N 150 59643800

G 1 1/2 180 +2°C ‑ +110°C IP42 H UPS 25-60 N 180 96913058

CONJUNTO DE 2 UNIONES  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

a G 1 1/4 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10 529982

e G 1 1/4 / Rp 1 Latón/Bronce 10 529983

d G 1 1/4 / 15 mm Latón/Bronce 10 529986

d G 1 1/4 / 22 mm Latón/Bronce 10 529988

d G 1 1/4 / 28 mm Latón/Bronce 10 529989

a G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 529972

c G 1 1/2 / 18 mm Latón/Bronce 10 529977

c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10 529978

c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10 529979

a G2 / Rp 1 1/4 Lat ó n/Bronce 10 96568019

d G 2 / 42 mm Latón/Bronce 10 529995

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

b G 1 1/4 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10 519802

c G 1 1/4 / 22 mm Latón/Bronce 10 519801

b G 1 1/2 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10 519805

b G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 519806

b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Latón/Bronce 10 519807

c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10 519808

c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10 519809
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