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La gama 
MAGNA encaja 
en cualquier 
sistema

MAGNA1 
una opción sencilla para un trabajo 
bien hecho 

MAGNA3  
para sistemas avanzados

La gama MAGNA de eficiencia 
energética cubre todas los requisitos 
del sistema y hace que tanto la 
instalación como la puesta en marcha 
de un sistema de calefacción sea mas 
sencilla que nunca.

MAGNA1  
una opción sencilla para un 
trabajo bien hecho

MAGNA1 es la solución ideal para necesidades 
simples de rendimiento en aplicaciones donde 
se requiere un sistema básico de control y 
monitorización del sistema.

Beneficios:

» Instalación y puesta en marcha sencilla solo con
pulsar un botón

» Ahorro de energía y reducción de costes

»  Indice de Eficiencia Energética inferior a 0.23

» Bomba de alto rendimiento

» NUEVO! Entrada/salida para ajuste PLC o BMS

ENTRADA/SALIDA

BMS

PLC

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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a un 
MAGNA3  
para sistemas avanzados

FUNCIONALIDAD 
y rendimiento

MAGNA3 es la bomba adecuada para cualquier 
sistema moderno de HVAC que requieren 
comunicación y dónde la eficiencia del sistema 
no puede verse comprometida. Entre sus 
funcionalidades únicas se incluyen:

AUTOADAPT asegura que MAGNA3 ajuste su 
funcionamiento a las necesidades actuales del 
sistema para asegurar un mínimo consumo 
energético durante su funcionamiento. El ajuste 
reduce los costes de funcionamiento e incrementa el 
confort gracias al nivel bajo de ruido.

FLOW LIMIT gestiona el límite máximo de caudal 
y, por tanto, reduce la necesidad de válvulas de 
reducción. Combinado con AUTO ADAPT usted 
consigue FLOW ADAPT.

Control de temperatura diferencial hace posible 
controlar el caudal basado en AT.

El monitor de energía calorífica está integrado 
y puede utilizarse para estimar el consumo de 
energía en diferentes secciones del edificio y es una 
herramienta muy valiosa para la optimización.

El ajuste automático nocturno asegura 
que MAGNA3 funcione en la curva mínima 
cuando el sensor integrado registra una caída 
de la temperatura de más de 10-15º C en 
aproximadamente 2 horas.

NUEVO
Asistente de Aplicación que permite el ajuste 
intuitivo de la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

DESCRIPCION MAGNA1 MAGNA3

Indice Eficiencia 
Energetica medio 
(EEI)

0.21 0.18

Velocidad 
constante

Velocidad 
constante

3 velocidades Multiple

Presión constante 3 curvas Multiple

Presión 
proporcional

3 curvas Multiple

Control velocidad

Control temp. 
constante

Funcionalidad 
bomba doble

Alternancia
Alternancia

Espera
Cascada

Funcionalidades 
únicas Grundfos

Módulo comuni-
cación opcional

Entrada/salida 
externa

1 X relé salida
1 x entrada digital

Entrada 
0-10V/4-20mA
2 x relés salida

3 x entradas digitales  

Opciones Grundfos 
GO (control 
remoto)

Básico Avanzado
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA1

MAGNA1 25-40

MAGNA1 25-60

MAGNA1 25-80

MAGNA1 25-100

MAGNA1 25-120
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Producto en stockCódigo 1.15

1

MAGNA1
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar

Grado de protección:  X4D

Grado de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de 
Grundfos GO

Modos de control:  3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional

 3 velocidades fijas

 Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

G 1 1/2" 180

0.20 4.50 10 MAGNA1 25-40 99221216

0.20 4.50 10 MAGNA1 25-60 99221217

0.20 4.50 10 MAGNA1 25-80 99221213

0.20 4.50 10 MAGNA1 25-100 99221214

0.20 4.50 10 MAGNA1 25-120 99221215

•  Control de presión proporcional.

•  Control de presión constante.

•  Constante-curva, ajuste de velocidad constante.

•  No se requiere protección externa del motor.

•  NUEVO: 1 salida de relé, 1 entrada digital.

•  NUEVO: Comunicación a distancia con Grundfos GO 
básica.

•  NUEVO: Función de alternancia en  bomba doble 
(MAGNA1D)

CLAVIJA ALPHA  MPG S1

Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción Código

Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar 98284561

Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar 98610291

Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m 96884669

CONJUNTO DE 2 UNIONES  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

a G 1 1/2 / Rp 3/4 Fundición 10 529921

a G 1 1/2 / Rp 1 Fundición 10 529922

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 32-40 (F) MAGNA1 D 32-40 (F)

MAGNA1 32-60 (F) MAGNA1 D 32-60 (F)

MAGNA1 32-80 (F) MAGNA1 D 32-80 (F)

MAGNA1 32-100 (F) MAGNA1 D 32-100 (F)

MAGNA1 32-120 F MAGNA1 D 32-120 F

MAGNA1 32-120
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MAGNA1 / MAGNA1 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar

Grado de protección:  X4D

Grado de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de 
Grundfos GO

Modos de control:  3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional

 3 velocidades fijas

 Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

G 2" 180

0.20 4.50 10 MAGNA1 32-40 99221233

0.20 4.50 10 MAGNA1 32-60 99221234

0.20 4.50 10 MAGNA1 32-80 99221235

0.20 4.50 10 MAGNA1 32-100 99221236

0.20 4.50 10 MAGNA1 32-120 99221281

DN 32 220

0.20 7.50 6/10 MAGNA1 32-40 F 99221263

0.20 7.50 6/10 MAGNA1 32-60 F 99221269

0.20 7.50 6/10 MAGNA1 32-80 F 99221275

0.20 7.50 6/10 MAGNA1 32-100 F 99221237

0.20 15.50 6/10 MAGNA1 32-120 F 99221285

MAGNA1 D: CIRCULADORAS  DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

G 2" 180

0.23 11.10 10 MAGNA1 D 32-40 99221238

0.23 11.10 10 MAGNA1 D 32-60 99221239

0.23 11.10 10 MAGNA1 D 32-80 99221240

0.22 11.20 10 MAGNA1 D 32-100 99221241

DN 32 220

0.23 15.50 6/10 MAGNA1 D 32-40 F 99221267

0.23 15.50 6/10 MAGNA1 D 32-60 F 99221273

0.23 15.50 6/10 MAGNA1 D 32-80 F 99221279

0.22 15.50 6/10 MAGNA1 D 32-100 F 99221242

0.22 29.20 6/10 MAGNA1 D 32-120 F 99221286

CLAVIJA ALPHA  MPG S1

Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción Código

Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar 98284561

Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar 98610291

Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m 96884669

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 32 Acero soldar 10 96569183

DN 32 / Rp 1 1/4 Acero roscar 16 96569159

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 40-40 F MAGNA1 D 40-40 F

MAGNA1 40-60 F MAGNA1 D 40-60 F

MAGNA1 40-80 F MAGNA1 D 40-80 F

MAGNA1 40-100 F MAGNA1 D 40-100 F

MAGNA1 40-120 F MAGNA1 D 40-120 F

MAGNA1 40-150 F MAGNA1 D 40-150 F

MAGNA1 40-180 F MAGNA1 D 40-180 F
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MAGNA1 / MAGNA1 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar

Grado de protección:  X4D

Grado de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de 
Grundfos GO

Modos de control:  3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional

 3 velocidades fijas

 Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 40

220

0.20 9.50 6/10 MAGNA1 40-40 F 99221291

0.20 9.50 6/10 MAGNA1 40-60 F 99221292

0.20 16.50 6/10 MAGNA1 40-80 F 99221303

0.20 16.50 6/10 MAGNA1 40-100 F 99221304

250
0.20 16.30 6/10 MAGNA1 40-120 F 99221305

0.20 16.30 6/10 MAGNA1 40-150 F 99221306

0.20 16.30 6/10 MAGNA1 40-180 F 99221307

MAGNA1 D: CIRCULADORAS  DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 40

220

0.22 18.80 6/10 MAGNA1 D 40-40 F 99221293

0.22 18.80 6/10 MAGNA1 D 40-60 F 99221294

0.23 32.60 6/10 MAGNA1 D 40-80 F 99221308

0.23 32.60 6/10 MAGNA1 D 40-100 F 99221309

250
0.22 31.70 6/10 MAGNA1 D 40-120 F 99221310

0.21 31.70 6/10 MAGNA1 D 40-150 F 99221311

0.21 31.70 6/10 MAGNA1 D 40-180 F 99221312

CLAVIJA ALPHA  MPG S1

Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción Código

Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar 98284561

Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar 98610291

Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m 96884669

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 40 Acero soldar 10/16 96569184

DN 40 / Rp 1 1/2 Acero roscar 16 96569170

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 D 50-40 F

MAGNA1 50-60 F MAGNA1 D 50-60 F

MAGNA1 50-80 F MAGNA1 D 50-80 F

MAGNA1 50-100 F MAGNA1 D 50-100 F

MAGNA1 50-120 F MAGNA1 D 50-120 F

MAGNA1 50-150 F MAGNA1 D 50-150 F

MAGNA1 50-180 F MAGNA1 D 50-180 F

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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MAGNA1 / MAGNA1 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar

Grado de protección:  X4D

Grado de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de 
Grundfos GO

Modos de control:  3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional

 3 velocidades fijas

 Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 50

240
0.20 17.80 6/10 MAGNA1 50-60 F 99221333

0.20 17.80 6/10 MAGNA1 50-80 F 99221334

280

0.20 18.30 6/10 MAGNA1 50-100 F 99221335

0.20 18.30 6/10 MAGNA1 50-120 F 99221336

0.20 19.20 6/10 MAGNA1 50-150 F 99221337

0.20 19.20 6/10 MAGNA1 50-180 F 99221338

MAGNA1 D: CIRCULADORAS  DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 50

240
0.23 34.60 6/10 MAGNA1 D 50-40 F 99230357

0.23 34.60 6/10 MAGNA1 D 50-60 F 99221339

0.22 34.60 6/10 MAGNA1 D 50-80 F 99221340

280

0.22 34.70 6/10 MAGNA1 D 50-100 F 99221341

0.22 34.70 6/10 MAGNA1 D 50-120 F 99221342

0.21 36.40 6/10 MAGNA1 D 50-150 F 99221343

0.22 36.40 6/10 MAGNA1 D 50-180 F 99221345

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 50 Acero soldar 10/16 96569185

DN 50 / Rp 2 Acero roscar 16 96569171

DN 50 / Rp 21/2 Fundición roscar 16 339904

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 65-40 F MAGNA1 D 65-40 F

MAGNA1 65-60 F MAGNA1 D 65-60 F

MAGNA1 65-80 F MAGNA1 D 65-80 F

MAGNA1 65-100 F MAGNA1 D 65-100 F

MAGNA1 65-120 F MAGNA1 D 65-120 F

MAGNA1 65-150 F MAGNA1 D 65-150 F

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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MAGNA1 / MAGNA1 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar

Grado de protección:  X4D

Grado de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de 
Grundfos GO

Modos de control:  3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional

 3 velocidades fijas

 Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 65 340

0.20 20.90 6/10 MAGNA1 65-40 F 99221382

0.20 20.90 6/10 MAGNA1 65-60 F 99221371

0.20 21.80 6/10 MAGNA1 65-80 F 99221372

0.20 21.80 6/10 MAGNA1 65-100 F 99221373

0.18 21.80 6/10 MAGNA1 65-120 F 99221374

0.18 24.90 6/10 MAGNA1 65-150 F 99221375

MAGNA1 D: CIRCULADORAS  DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 65 340

0.23 38.20 6/10 MAGNA1 D 65-40 F 99221376

0.22 38.20 6/10 MAGNA1 D 65-60 F 99221377

0.21 40.00 6/10 MAGNA1 D 65-80 F 99221378

0.21 40.00 6/10 MAGNA1 D 65-100 F 99221379

0.21 40.00 6/10 MAGNA1 D 65-120 F 99221380

0.21 46.30 6/10 MAGNA1 D 65-150 F 99221381

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 65 Acero soldar 10/16 96569186

DN 65 / Rp 2 1/2 Acero roscar 16 96569172

DN 65 / Rp 3 Fundición roscar 16 349901

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 D 80-40 F

MAGNA1 80-60 F MAGNA1 D 80-60 F

MAGNA1 80-80 F MAGNA1 D 80-80 F

MAGNA1 80-100 F MAGNA1 D 80-100 F

MAGNA1 80-120 F MAGNA1 D 80-120 F

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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1

MAGNA1 / MAGNA1 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar

Grado de protección:  X4D

Grado de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de 
Grundfos GO

Modos de control:  3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional

 3 velocidades fijas

 Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 80 360

0.20 27.10 6 MAGNA1 80-60 F 99221406

0.20 29.20 6 MAGNA1 80-80 F 99221407

0.19 29.20 6 MAGNA1 80-100 F 99221408

0.19 30.20 6 MAGNA1 80-120 F 99221409

0.20 26.80 10 MAGNA1 80-60 F 99221410

0.20 28.90 10 MAGNA1 80-80 F 99221411

0.19 29.90 10 MAGNA1 80-100 F 99221412

0.19 29.90 10 MAGNA1 80-120 F 99221413

MAGNA1 D: CIRCULADORAS  DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 80 360

0.21 47.40 6 MAGNA1 D 80-40 F 99230392

0.20 47.40 6 MAGNA1 D 80-60 F 99221414

0.21 51.60 6 MAGNA1 D 80-80 F 99221415

0.21 53.60 6 MAGNA1 D 80-100 F 99221416

0.21 53.60 6 MAGNA1 D 80-120 F 99221417

0.21 47.10 10 MAGNA1 D 80-40 F 99230413

0.20 47.10 10 MAGNA1 D 80-60 F 99221418

0.21 51.30 10 MAGNA1 D 80-80 F 99221419

0.21 53.30 10 MAGNA1 D 80-100 F 99221420

0.21 53.30 10 MAGNA1 D 80-120 F 99221421

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 80 Acero soldar 10/16 96569187

DN 80 / Rp 3 Acero roscar 16 96569173

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 100-40 F MAGNA1 D 100-40 F

MAGNA1 100-60 F MAGNA1 D 100-60 F

MAGNA1 100-80 F MAGNA1 D 100-80 F

MAGNA1 100-100 F MAGNA1 D 100-100 F

MAGNA1 100-120 F MAGNA1 D 100-120 F

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 1.27

1

MAGNA1 / MAGNA1 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar

Grado de protección:  X4D

Grado de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de 
Grundfos GO

Modos de control:  3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional

 3 velocidades fijas

 Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 100 450

0.19 34.00 6 MAGNA1 100-40 F 99221438

0.19 34.00 6 MAGNA1 100-60 F 99221439

0.19 34.00 6 MAGNA1 100-80 F 99221440

0.19 34.00 6 MAGNA1 100-100 F 99221441

0.20 35.00 6 MAGNA1 100-120 F 99221442

0.19 34.00 10 MAGNA1 100-40 F 99221443

0.19 33.70 10 MAGNA1 100-60 F 99221444

0.19 34.70 10 MAGNA1 100-80 F 99221445

0.19 34.70 10 MAGNA1 100-100 F 99221446

0.20 34.70 10 MAGNA1 100-120 F 99221447

MAGNA1 D: CIRCULADORAS  DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M1

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 100 450

0.19 60.10 6 MAGNA1 D 100-40 F 99221448

0.22 60.10 6 MAGNA1 D 100-60 F 99221449

0.22 62.10 6 MAGNA1 D 100-80 F 99221450

0.19 62.10 6 MAGNA1 D 100-100 F 99221451

0.22 62.10 6 MAGNA1 D 100-120 F 99221452

0.19 59.80 10 MAGNA1 D 100-40 F 99221453

0.22 59.80 10 MAGNA1 D 100-60 F 99221454

0.22 61.80 10 MAGNA1 D 100-80 F 99221455

0.19 61.80 10 MAGNA1 D 100-100 F 99221456

0.22 61.80 10 MAGNA1 D 100-120 F 99221457

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 100 Acero soldar 10/16 96569188

DN 100 / Rp 4 Acero roscar 16 96569174

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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para calefacción. Para A/A, 

Sensores integrados miden la presión diferencial de 
la bomba para una eficiencia mejorada. El sensor de 

líquido de la bomba para una estimación de la energía 
calórica de la bomba (se puede añadir un sensor externo 

mayor eficiencia del motor.

una eficiencia 
Anillo de sujeción

sujeción especialmente 
diseñado para 

reposición, servicio y 

Protección anticorrosión

la superficie de la bomba.

dos relés de salida y una entrada 
analógica para sensor externo.

Fácil integración BMS
Los módulos de 
conexión BMS y CIM 

Transistor) para una configuración 
Refrigeración por 

condensación

Este dispositivo monitoriza la distribución y consumo de la energía
calórica del sistema para evitar excesivos gastos energéticos provocados
por desequilibrios del sistema. El contador tiene una precisión de +/-
1% a +/-10%, dependiendo del punto de trabajo – además elimina la

La función FLOW

de válvulas de equilibrado y mejorando la eficiencia energética general del

de presión proporcional perfecta.

Perfecta para gestión de edificios
Los módulos opcionales CIM son compatibles con todos los estándar fieldbus

sistema de gestión BMS.

Grundfos a través del Smartphone.

conexión remota con la nueva MAGNA3 y otras 
bombas electrónicas de Grundfos.

Escanee el código 
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GRUNDFOS MAGNA3

CONSUMO ENERGÉTICO

Las nuevas MAGNA3 son una gama de circuladoras inteligentes y con una eficiencia 
superior perfectas para todo tipo de aplicaciones como:

• calefacción
• aire acondicionado
• refrigeración
• sistemas de agua caliente sanitaria
• sistemas geotérmicos de calefacción
• sistemas solares de calefacción

Su IEE hace que los estrictos requisitos establecidos por la Directiva EuP para el 2015 
queden totalmente anticuados.

MAGNA3 ofrece:

NUEVO
Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier 
tipo de instalación.

• LA GAMA MÁS COMPLETA: Más de 200 bombas sencillas y dobles para un fácil 
dimensionamiento en cualquier punto de trabajo

• LA MEJOR EFICIENCIA ENERGÉTICA: El mejor IEE del mercado con una reducción 
de costes energéticos de hasta un 75%

• INTELIGENCIA SUPERIOR: Las nuevas funciones FLOWLIMIT y FLOWADAPT, junto 
al reconocido modo AUTOADAPT, permiten un control total del sistema

• FÁCIL INSTALACIÓN: Su interfaz de usuario, totalmente intuitivo y fácil de 
manejar, ahorra tiempo y esfuerzos durante la instalación

• APLICACIONES MÚLTIPLES:
– La bomba maneja líquidos entre -10° C y 110° C
– Funciona independientemente de la temperatura ambiente - lo que la 
convierte en la circuladora perfecta tanto para proyectos de calefacción como de 
refrigeración

• FÁCIL INTEGRACIÓN CON SISTEMAS BMS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS

MAGNA3

INTELIGENCIA
Y EFICIENCIA,
AL MÁXIMO NIVEL

Indice

Bomba
circuladora

normal

EuP
Nivel de

referencia

C
at

eg
o

rí
a

DATOS TÉCNICOS

Altura máxima: 18 m

Caudal máximo: 78,5 m³/h (150 m³/h)

Potencia máxima: 1550 W

Conexiones:  G1½ a DN100

Temperatura del líquido: -10° C a +110° C

Temperatura ambiente: 0° C a +40° C

Presión nominal del sistema:  6/10/16 bar

Cuerpo en acero inoxidable:   25-40 a 65-100 (Versión N)
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1

para calefacción. Para A/A, 

Sensores integrados miden la presión diferencial de 
la bomba para una eficiencia mejorada. El sensor de 

líquido de la bomba para una estimación de la energía 
calórica de la bomba (se puede añadir un sensor externo 

mayor eficiencia del motor.

una eficiencia 
Anillo de sujeción

sujeción especialmente 
diseñado para 

reposición, servicio y 

Protección anticorrosión

la superficie de la bomba.

dos relés de salida y una entrada 
analógica para sensor externo.

Fácil integración BMS
Los módulos de 
conexión BMS y CIM 

Transistor) para una configuración 
Refrigeración por 

condensación

Este dispositivo monitoriza la distribución y consumo de la energía
calórica del sistema para evitar excesivos gastos energéticos provocados
por desequilibrios del sistema. El contador tiene una precisión de +/-
1% a +/-10%, dependiendo del punto de trabajo – además elimina la

La función FLOW

de válvulas de equilibrado y mejorando la eficiencia energética general del

de presión proporcional perfecta.

Perfecta para gestión de edificios
Los módulos opcionales CIM son compatibles con todos los estándar fieldbus

sistema de gestión BMS.

a 

e de 

Grundfos a través del Smartphone.

conexión remota con la nueva MAGNA3 y otras 
bombas electrónicas de Grundfos.

Tenga el control:  
Escanee el código 
QR y acceda a la 
aplicación  de 
Grundfos GO
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1.5

Indicador del estado de la 
bomba

Aislamiento perfecto
Carcasa de aislamiento de serie
para calefacción. Para A/A,
como accesorio.

Sensores que marcan la diferencia
Sensores integrados miden la presión diferencial de
la bomba para una eficiencia mejorada. El sensor de
temperatura proporciona los datos de temperatura del
líquido de la bomba para una estimación de la energía
calórica de la bomba (se puede añadir un sensor 
externo para medir la temperatura del líquido en la 
tubería de retorno).

Tecnología con rotor de
neodimio
Rotor de imán permanente
de neodimio para un
rendimiento superior y
mayor eficiencia del motor.

Estator
compacto para
una eficiencia superior

Hidráulica mejorada
La hidráulica de
la bomba ha sido
optimizada gracias al
uso de herramientas 3D
y de análisis de caudal.

Anillo de sujeción
Innovador anillo de
sujeción especialmente
diseñado para
permitir una rápida
reposición, servicio y
mantenimiento del
cabezal de la bomba.

Protección anticorrosión
Tratamiento por cataforesis en
la superficie de la bomba.

Más datos desde y para la bomba
Dispone de tres entradas digitales,
dos relés de salida y una entrada
analógica para sensor externo.

Fácil integración BMS
Los módulos de
conexión BMS y CIM
se colocan fácil y
directamente desde la
caja de control.

Interfaz de usuario de calidad 
superior
Pantalla TFT a color (Thin Film
Transistor) para una configuración
fácil e intuitiva de la bomba.

Cableado 
sencillo

Refrigeración por
aire que previene
problemas de
condensación

LE MAGNA3
AL DETALLE

Contador de energía térmica
Este dispositivo monitoriza la distribución y consumo de la energía 
calórica del sistema para evitar excesivos gastos energéticos provocados 
por desequilibrios del sistema. El contador tiene una precisión de +/- 
1% a +/-10%, dependiendo del punto de trabajo – además elimina la 
necesidad de incluir un dispositivo externo y separado del sistema.

Reduce la necesidad de válvulas de equilibrado
La función FLOWLIMIT y el modo de control FLOWADAPT permiten
establecer un límite máximo de caudal en la nueva MAGNA3. La bomba 
monitoriza continuamente el caudal deseado disminuyendo de este 
modo el riesgo de desequilibrios en el sistema, reduciendo la necesidad 

de válvulas de equilibrado y mejorando la eficiencia energética general 
del sistema.

Modo inteligente AUTOADAPT
El modo de control inteligente AUTOADAPT permite un ajuste perfecto y
automático a las necesidades y demandas del sistema colocándose en la 
curva de presión proporcional perfecta.

Perfecta para gestión de edificios
Los módulos opcionales CIM son compatibles con todos los estándar 
fieldbus más comunes, haciendo de MAGNA3 el complemento perfecto 
para cualquier sistema de gestión BMS.

CURVAS DE RENDIMIENTO GRUNDFOS GO

Grundfos GO ofrece un control manual e intuitivo de la 
bomba y acceso directo a todas las herramientas online 
de Grundfos a través del Smartphone.

Grundfos GO – La Caja de Herramientas Online y
conexión remota con la nueva MAGNA3 y otras
bombas electrónicas de Grundfos.

NUEVO
Asistente de Aplicación que 
permite el ajuste intuitivo de 
la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA3

MAGNA3 25-40 (N)
presión proporcional presión constante

MAGNA3 25-60 (N)

MAGNA3 25-80 (N)

MAGNA3 25-100 (N)

MAGNA3 25-120 (N)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Producto en stockCódigo 1.31

1

MAGNA3
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  -10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  10 bar (PN16 bajo pedido)

Grado de protección:  X4D

Clase de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS

Comunicación con BMS:  Módulos CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet 
MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)

Modos de control:  AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión 
constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal 
constante

Otra función:  Función multibomba mediante conexión GENIair inalámbrica

NUEVO:  Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

G 1 1/2" 180

0.18 4.81 10 MAGNA3 25-40 97924244

0.18 4.81 10 MAGNA3 25-60 97924245

0.18 4.81 10 MAGNA3 25-80 97924246

0.18 4.81 10 MAGNA3 25-100 97924247

0.18 4.81 10 MAGNA3 25-120 97924248

•  Bajo consumo de energía; todas las bombas MAGNA3 
cumplen con los requisitos de EuP 2015.

•  Modo de control FLOWADAPT, una combinación 
del conocido modo AUTOADAPT y la nueva función 
FLOWLIMIT

•  Registro de operaciones

•  Contador de energía térmica

•  Función multibomba

•  Control de temperatura diferencial.

CLAVIJA ALPHA  MPG S1

Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción Código

Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar 98284561

Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar 98610291

Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m 96884669

CONJUNTO DE 2 UNIONES  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

a G 1 1/2 / Rp 3/4 Fundición 10 529921

a G 1 1/2 / Rp 1 Fundición 10 529922

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 32-40 (N)  
presión proporcional presión constante

MAGNA3 D 32-40 (F) 
presión constante

MAGNA3 32-60 (N) MAGNA3 D 32-60 (F)  

MAGNA3 32-80 (N) MAGNA3 D 32-80 (F) 

MAGNA3 32-100 (N) MAGNA3 D 32-100 (F) 

MAGNA3 32-120 F (N) MAGNA3 D 32-120 F 

MAGNA3 32-120 (N)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Producto en stockCódigo 1.33
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MAGNA3 / MAGNA3 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  -10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  10 bar (PN16 bajo pedido)

Grado de protección:  X4D

Clase de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS

Comunicación con BMS:  Módulos CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet 
MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)

Modos de control:  AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión 
constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal 
constante

Otra función:  Función multibomba mediante conexión GENIair inalámbrica

NUEVO:  Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

G 2" 180

0.18 4.80 10 MAGNA3 32-40 97924254

0.18 4.80 10 MAGNA3 32-60 97924255

0.18 4.80 10 MAGNA3 32-80 97924256

0.18 4.81 10 MAGNA3 32-100 97924257

0.18 5.02 10 MAGNA3 32-120 98609707

DN 32 220

0.18 7.79 6/10 MAGNA3 32-40 F 98333834

0.18 7.79 6/10 MAGNA3 32-60 F 98333854

0.18 7.79 6/10 MAGNA3 32-80 F 98333874

0.18 7.79 6/10 MAGNA3 32-100 F 97924258

0.18 15.30 6/10 MAGNA3 32-120 F 97924259

MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

G 2" 180

0.19 13.20 10 MAGNA3 D 32-40 97924449

0.18 13.20 10 MAGNA3 D 32-60 97924450

0.18 13.20 10 MAGNA3 D 32-80 97924451

0.18 13.20 10 MAGNA3 D 32-100 97924452

DN 32 220

0.19 15.60 6/10 MAGNA3 D 32-40 F 98333840

0.18 15.60 6/10 MAGNA3 D 32-60 F 98333860

0.18 15.60 6/10 MAGNA3 D 32-80 F 98333880

0.18 15.60 6/10 MAGNA3 D 32-100 F 97924453

0.19 29.70 6/10 MAGNA3 D 32-120 F 97924454

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 32 Acero soldar 10 96569183

DN 32 / Rp 1 1/4 Acero roscar 16 96569159

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 40-40 F (N) 
presión proporcional presión constante

MAGNA3 D 40-40 F  
presión constante

MAGNA3 40-60 F (N) MAGNA3 D 40-60 F 

MAGNA3 40-80 F (N) MAGNA3 D 40-80 F 

MAGNA3 40-100 F (N) MAGNA3 D 40-100 F

MAGNA3 40-120 F (N) MAGNA3 D 40-120 F 

MAGNA3 40-150 F (N) MAGNA3 D 40-150 F 

MAGNA3 40-180 F (N) MAGNA3 D 40-180 F 

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 1.35

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  -10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  10 bar (PN16 bajo pedido)

Grado de protección:  X4D

Clase de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS

Comunicación con BMS:  Módulos CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet 
MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)

Modos de control:  AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión 
constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal 
constante

Otra función:  Función multibomba mediante conexión GENIair inalámbrica

NUEVO:  Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 40

220

0.18 9.92 6/10 MAGNA3 40-40 F 97924266

0.19 9.92 6/10 MAGNA3 40-60 F 97924267

0.19 16.40 6/10 MAGNA3 40-80 F 97924268

0.18 16.40 6/10 MAGNA3 40-100 F 97924269

250
0.18 16.10 6/10 MAGNA3 40-120 F 97924270

0.18 16.10 6/10 MAGNA3 40-150 F 97924271

0.17 16.10 6/10 MAGNA3 40-180 F 97924272

MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 40

220

0.19 19.90 6/10 MAGNA3 D 40-40 F 97924461

0.19 19.90 6/10 MAGNA3 D 40-60 F 97924462

0.20 32.20 6/10 MAGNA3 D 40-80 F 97924463

0.19 32.20 6/10 MAGNA3 D 40-100 F 97924464

250
0.19 31.30 6/10 MAGNA3 D 40-120 F 97924465

0.18 31.30 6/10 MAGNA3 D 40-150 F 97924466

0.18 31.30 6/10 MAGNA3 D 40-180 F 97924467

CLAVIJA ALPHA  MPG S1

Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción Código

Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar 98284561

Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar 98610291

Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m 96884669

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 40 Acero soldar 10/16 96569184

DN 40 / Rp 1 1/2 Acero roscar 16 96569170

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

1.36

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 50-40 F (N) 
presión proporcional presión constante

MAGNA3 D 50-40 F   
presión constante

MAGNA3 50-60 F (N) MAGNA3 D 50-60 F 

MAGNA3 50-80 F (N) MAGNA3 D 50-80 F 

MAGNA3 50-100 F (N) MAGNA3 D 50-100 F 

MAGNA3 50-120 F (N) MAGNA3 D 50-120 F 

MAGNA3 50-150 F (N) MAGNA3 D 50-150 F 

MAGNA3 50-180 F (N) MAGNA3 D 50-180 F 

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 1.37

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  -10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  10 bar (PN16 bajo pedido)

Grado de protección:  X4D

Clase de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS

Comunicación con BMS:  Módulos CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet 
MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)

Modos de control:  AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión 
constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal 
constante

Otra función:  Función multibomba mediante conexión GENIair inalámbrica

NUEVO:  Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 50

240
0.20 17.70 6/10 MAGNA3 50-40 F 97924280

0.19 17.70 6/10 MAGNA3 50-60 F 97924281

0.18 17.70 6/10 MAGNA3 50-80 F 97924282

280

0.18 18.20 6/10 MAGNA3 50-100 F 97924283

0.17 18.20 6/10 MAGNA3 50-120 F 97924284

0.18 19.00 6/10 MAGNA3 50-150 F 97924285

0.18 19.00 6/10 MAGNA3 50-180 F 97924286

MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 50

240
0.20 34.10 6/10 MAGNA3 D 50-40 F 97924475

0.19 34.10 6/10 MAGNA3 D 50-60 F 97924476

0.19 34.10 6/10 MAGNA3 D 50-80 F 97924477

280

0.19 34.10 6/10 MAGNA3 D 50-100 F 97924478

0.18 34.10 6/10 MAGNA3 D 50-120 F 97924479

0.18 35.80 6/10 MAGNA3 D 50-150 F 97924480

0.18 35.80 6/10 MAGNA3 D 50-180 F 97924481

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 50 Acero soldar 10/16 96569185

DN 50 / Rp 2 Acero roscar 16 96569171

DN 50 / Rp 21/2 Fundición roscar 16 339904

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

1.38

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 65-40 F (N) 
presión proporcional presión constante

MAGNA3 D 65-40 F  
presión constante

MAGNA3 65-60 F (N) MAGNA3 D 65-60 F 

MAGNA3 65-80 F (N) MAGNA3 D 65-80 F 

MAGNA3 65-100 F (N) MAGNA3 D 65-100 F 

MAGNA3 65-120 F (N) MAGNA3 D 65-120 F 

MAGNA3 65-150 F (N) MAGNA3 D 65-150 F 

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 1.39

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  -10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  10 bar (PN16 bajo pedido)

Grado de protección:  X4D

Clase de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS

Comunicación con BMS:  Módulos CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet 
MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)

Modos de control:  AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión 
constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal 
constante

Otra función:  Función multibomba mediante conexión GENIair inalámbrica

NUEVO:  Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 65 340

0.18 20.70 6/10 MAGNA3 65-40 F 97924294

0.17 20.70 6/10 MAGNA3 65-60 F 97924295

0.18 21.50 6/10 MAGNA3 65-80 F 97924296

0.17 21.50 6/10 MAGNA3 65-100 F 97924297

0.17 21.50 6/10 MAGNA3 65-120 F 97924298

0.17 24.60 6/10 MAGNA3 65-150 F 97924299

MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 65 340

0.20 37.80 6/10 MAGNA3 D 65-40 F 97924489

0.19 37.80 6/10 MAGNA3 D 65-60 F 97924490

0.20 40.00 6/10 MAGNA3 D 65-80 F 97924491

0.19 40.00 6/10 MAGNA3 D 65-100 F 97924492

0.18 40.00 6/10 MAGNA3 D 65-120 F 97924493

0.17 45.80 6/10 MAGNA3 D 65-150 F 97924494

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 65 Acero soldar 10/16 96569186

DN 65 / Rp 2 1/2 Acero roscar 16 96569172

DN 65 / Rp 3 Fundición roscar 16 349901

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

1.40

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 80-40 F 
presión proporcional presión constante

MAGNA3 D 80-40 F 
presión constante

MAGNA3 80-60 F  MAGNA3 D 80-60 F 

MAGNA3 80-80 F MAGNA3 D 80-80 F 

MAGNA3 80-100 F MAGNA3 D 80-100 F 

MAGNA3 80-120 F MAGNA3 D 80-120 F 

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 1.41

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  -10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  10 bar (PN16 bajo pedido)

Grado de protección:  X4D

Clase de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS

Comunicación con BMS:  Módulos CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet 
MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)

Modos de control:  AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión 
constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal 
constante

Otra función:  Función multibomba mediante conexión GENIair inalámbrica

NUEVO:  Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 80 360

0.17 26.70 6 MAGNA3 80-40 F 97924306

0.17 26.70 6 MAGNA3 80-60 F 97924307

0.17 29.50 6 MAGNA3 80-80 F 97924308

0.17 30.50 6 MAGNA3 80-100 F 97924309

0.17 30.50 6 MAGNA3 80-120 F 97924310

0.17 26.70 10 MAGNA3 80-40 F 97924316

0.17 26.70 10 MAGNA3 80-60 F 97924317

0.17 29.50 10 MAGNA3 80-80 F 97924318

0.17 30.50 10 MAGNA3 80-100 F 97924319

0.17 30.50 10 MAGNA3 80-120 F 97924320

MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 80 360

0.17 45.70 6 MAGNA3 D 80-40 F 97924501

0.18 45.70 6 MAGNA3 D 80-60 F 97924502

0.18 51.40 6 MAGNA3 D 80-80 F 97924503

0.17 53.30 6 MAGNA3 D 80-100 F 97924504

0.18 53.30 6 MAGNA3 D 80-120 F 97924505

0.17 45.70 10 MAGNA3 D 80-40 F 97924511

0.18 45.70 10 MAGNA3 D 80-60 F 97924512

0.18 51.40 10 MAGNA3 D 80-80 F 97924513

0.17 53.30 10 MAGNA3 D 80-100 F 97924514

0.18 53.30 10 MAGNA3 D 80-120 F 97924515

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 80 / Rp 3 Acero roscar 16 96569173

DN 80 Acero soldar 10/16 96569187

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

1.42

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 100-40 F 
presión proporcional presión constante

MAGNA3 D 100-40 F 
presión constante

 MAGNA3 100-60 F MAGNA3 D 100-60 F 

MAGNA3 100-80 F MAGNA3 D 100-80 F 

MAGNA3 100-100 F MAGNA3 D 100-100 F 

MAGNA3 100-120 F MAGNA3 D 100-120 F 

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 1.43

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Temperatura del líquido:  -10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  10 bar (PN16 bajo pedido)

Grado de protección:  X4D

Clase de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  1 x 230 V

Control y supervisión en remoto:  Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS

Comunicación con BMS:  Módulos CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet 
MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)

Modos de control:  AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión 
constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal 
constante

Otra función:  Función multibomba mediante conexión GENIair inalámbrica

NUEVO:  Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de 
instalación.

MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 100 450

0.17 34.10 6 MAGNA3 100-40 F 97924311

0.17 34.10 6 MAGNA3 100-60 F 97924312

0.17 35.10 6 MAGNA3 100-80 F 97924313

0.17 35.10 6 MAGNA3 100-100 F 97924314

0.17 35.10 6 MAGNA3 100-120 F 97924315

0.17 33.80 10 MAGNA3 100-40 F 97924321

0.17 33.80 10 MAGNA3 100-60 F 97924322

0.17 35.10 10 MAGNA3 100-80 F 97924323

0.17 35.10 10 MAGNA3 100-100 F 97924324

0.17 35.10 10 MAGNA3 100-120 F 97924325

MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE
MPG M3

Conexión Longitud [mm] IEE Peso neto [kg] PN [bar] Modelo Código

DN 100 450

0.17 61.00 6 MAGNA3 D 100-40 F 97924506

0.17 61.00 6 MAGNA3 D 100-60 F 97924507

0.17 62.90 6 MAGNA3 D 100-80 F 97924508

0.17 62.90 6 MAGNA3 D 100-100 F 97924509

0.17 62.90 6 MAGNA3 D 100-120 F 97924510

0.17 60.80 10 MAGNA3 D 100-40 F 97924516

0.17 60.80 10 MAGNA3 D 100-60 F 97924517

0.17 62.90 10 MAGNA3 D 100-80 F 97924518

0.17 62.90 10 MAGNA3 D 100-100 F 97924519

0.17 62.90 10 MAGNA3 D 100-120 F 97924520

BRIDAS  MPG 51

1 unidad, entregada con junta, tornillos y tuercas

Conexiones Material PN [bar] Código

DN 100 Acero soldar 10/16 96569188

DN 100 / Rp 4 Acero roscar 16 96569174

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




