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BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA INSTALACIONES SOLARES DOMÉSTICAS

ALPHA SOLAR

ALPHA SOLAR: BOMBAS CIRCULADORAS PARA ENERGÍA SOLAR

ALPHA SOLAR es un circulador de alta eficiencia con un índice EEI ≤ 0,20 que ofrece soluciones flexibles para sistemas solares térmicos.
Está diseñado para trabajar con o sin señal de control de velocidad PWM externamente a través de una conexión de cable superseal 
mini. ALPHA SOLAR podría funcionar:

•  En curva constante: 4 posibilidades
La bomba funciona en una curva constante seleccionada manualmente que significa que funciona a una velocidad o energía 
constante.

•  4 perfiles de curvas constantes PWM
La bomba funciona con curvas de velocidad constante dependiendo del valor PWM actual.
La velocidad aumentará con el aumento del valor PWM. Si PWM es igual a 0, la bomba se detiene.
El impulsor está fabricado con material resistente a la corrosión.
El cuerpo de la bomba de hierro fundido tiene un recubrimiento de cataforesis.

ALPHA SOLAR xx-75

ALPHA SOLAR 25-145
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ALPHA SOLAR
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA INSTALACIONES SOLARES DOMÉSTICAS

Temperatura del líquido:  + 2°C a + 130°C a 60º C de temperatura ambiente

 +2°C a +110°C a 70º C de temperatura ambiente

Temperatura ambiente:  0°C a +70 °C

Máxima humedad relativa del aire:  95%

Presión del sistema:  Máxima 1.0 MPa (10 bar)

Presión mínima de entrada:  0,05 MPa (0,50 bar) a 95 °C de temperatura del líquido

Clase de protección:  IPX4D

Grado de aislamiento:  F

Nivel de presión sonora:  <43 dB(A)

Tensión de alimentación:  1 x 230 V + 10 %/- 15 %, 50 Hz

Protección del motor:  No es necesaria protección externa del motor

Cable de alimentación:  1 m sin enchufe

Posibilidad monitorización externa:  Perfil PWM C 

Suministro:  Juntas (sin racores) y 1 m de cable de señal  PWM

ALPHA SOLAR: BOMBAS CIRCULADORAS PARA ENERGÍA SOLAR

MPG 11

Conexión bomba Longitud [mm] IEE Modelo Código

G 1 130 0.20 ALPHA SOLAR 15-75  130 98989298

G 1 1/2
130 0.20 ALPHA SOLAR 25-75  130 98989299

180
0.20 ALPHA SOLAR 25-75  180 98989300

0.20 ALPHA SOLAR 25-145  180 98989297

•  Circulador que cumple con los requisitos de la Directiva 
EUP / ERP, garantizando un consumo de energía 
óptimo: EEI ≤ 0,2 inferior al máximo permitido que es 
de 0,23.

•  Versátil y ajustable, 4 curvas constantes o posibilidad 
de control a través de una señal PWM externa.

•  Fácil mantenimiento gracias a su desbloqueo manual.

•  Resistencia a altas temperaturas: ALPHA SOLAR es 
capaz de bombear un líquido a 130 °C con temperatura 
ambiente de 60 °C.

•  Funcionamiento silencioso con bajo nivel de ruido: 43 
dB (A).

CABLES Y CONECTORES  MPG 51

Modelo Código

Cable de señal PWM 2000mm 99165309

CONJUNTO DE 2 UNIONES  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

a G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 529972

c G 1 1/2 / 18 mm Latón/Bronce 10 529977

c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10 529978

c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10 529979

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

b G 1 1/2 / Rp 3/4 Latón/Bronce 10 519805

b G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 519806

b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Latón/Bronce 10 519807

c G 1 1/2 / 22 mm Latón/Bronce 10 519808

c G 1 1/2 / 28 mm Latón/Bronce 10 519809
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