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1.56

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS EN LINEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE

TPE2 I / TPE3 I

La serie TPE2-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente y 
cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria
Las bombas son centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de 
acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas

Temperatura del líquido:  Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico:  Estándar/Glicol BQQE, 

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos Blueflux IE5

TPE2(D):  Bomba sin sensor integrado

TPE2 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SIN SENSOR

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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Producto en stockCódigo 1.57

1

TPE3 I / TPE2 I
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS EN LINEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE

La serie TPE3-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente con 
sensor de presión diferencial incorporado y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales 
como agua caliente sanitaria.
Las bombas son centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de 
acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas

Temperatura del líquido:  Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico:  Estándar/Glicol BQQE, 

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos Blueflux IE5

TPE3(D):  Bomba montada con sensor de presión diferencial y de temperatura

TPE3 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SENSOR 
INTEGRADO

DN 40, PN 6/10 MPG 21

TPE2 I TPE3 I

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE 40-80 98416421 98416504

0.37 6/10 BQQE 40-120 98416422 98416505

0.55 6/10 BQQE 40-150 98416423 98416506

0.75 6/10 BQQE 40-180 98416424 98416507

1.10 6/10 BQQE 40-200 98416425 98416508

1.50 6/10 BQQE 40-240 98416426 98416509

3 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE 40-80 98416468 98416542

0.37 6/10 BQQE 40-120 98416469 98416543

0.55 6/10 BQQE 40-150 98416470 98416544

0.75 6/10 BQQE 40-180 98416471 98416545

1.10 6/10 BQQE 40-200 98416472 98416546

1.50 6/10 BQQE 40-240 98416473 98416547

DN 32, PN 6/10 MPG 21

TPE2 I TPE3 I

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE 32-80 98416228 98416353

0.25 6/10 BQQE 32-120 98416277 98416354

0.37 6/10 BQQE 32-150 98416278 98416355

0.55 6/10 BQQE 32-180 98416279 98416356

0.75 6/10 BQQE 32-200 98416280 98416357

3 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE 32-80 98416310 98416384

0.25 6/10 BQQE 32-120 98416311 98416385

0.37 6/10 BQQE 32-150 98416312 98416386

0.55 6/10 BQQE 32-180 98416313 98416387

0.75 6/10 BQQE 32-200 98416314 98416388

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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1.58

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS EN LINEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE

TPE2 I / TPE3 I

La serie TPE2-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente y 
cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria
Las bombas son centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de 
acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas

Temperatura del líquido:  Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico:  Estándar/Glicol BQQE, 

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos Blueflux IE5

TPE2(D):  Bomba sin sensor integrado

TPE2 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SIN SENSOR

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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Producto en stockCódigo 1.59

1

TPE3 I / TPE2 I
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS EN LINEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE

La serie TPE3-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente con 
sensor de presión diferencial incorporado y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales 
como agua caliente sanitaria.
Las bombas son centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de 
acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas

Temperatura del líquido:  Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico:  Estándar/Glicol BQQE, 

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos Blueflux IE5

TPE3(D):  Bomba montada con sensor de presión diferencial y de temperatura

TPE3 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SENSOR 
INTEGRADO

DN 50, PN 6/10 MPG 21

TPE2 I TPE3 I

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE 50-60 98416592 98416672

0.37 6/10 BQQE 50-80 98416593 98416673

0.55 6/10 BQQE 50-120 98416594 98416674

0.75 6/10 BQQE 50-150 98416595 98416675

1.10 6/10 BQQE 50-180 98416596 98416676

1.50 6/10 BQQE 50-200 98416597 98416677

3 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE 50-60 98416631 98416717

0.37 6/10 BQQE 50-80 98416632 98416718

0.55 6/10 BQQE 50-120 98416633 98416719

0.75 6/10 BQQE 50-150 98416634 98416720

1.10 6/10 BQQE 50-180 98416635 98416721

1.50 6/10 BQQE 50-200 98416636 98416722

2.20 6/10 BQQE 50-240 98416637 98416723

DN 65, PN 6/10 MPG 21

TPE2 I TPE3 I

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE 65-60 98416755 98416833

0.55 6/10 BQQE 65-80 98416756 98416834

0.75 6/10 BQQE 65-120 98416757 98416835

1.10 6/10 BQQE 65-150 98416758 98416836

1.50 6/10 BQQE 65-180 98416759 98416837

3 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE 65-60 98416806 98416873

0.55 6/10 BQQE 65-80 98416807 98416874

0.75 6/10 BQQE 65-120 98416808 98416875

1.10 6/10 BQQE 65-150 98416809 98416876

1.50 6/10 BQQE 65-180 98416810 98416877

2.20 6/10 BQQE 65-200 98416811 98416878

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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