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1.54

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS SENCILLAS EN LÍNEA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

TP-B

Material:  Bronce

Temperatura del líquido:  -25°C a +120°C máx.

Presión de funcionamiento máxima:  6 -10 - 16 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Tensión de alimentación:  hasta 1,5 kW: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, desde 2,2 kw: 3 x 380-415 D V

Cierre mecánico:  BQQE

TP-B: BOMBA DE CIRCULACIÓN EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

MPG 21

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Modelo Código

3 ~

DN 32

220
0.12 0.73/0.42 6/10 TP 32-30/4 B 97952248

0.25 1.63/0.94 6/10 TP 32-60/2 B 98436290

0.37 1.74/1.00 6/10 TP 32-120/2 B 98154622

280
0.25 1.48/0.85 6/10 TP 32-60/4 B 98958183

0.37 1.74/1.00 6/10 TP 32-150/2 B 98283542

0.75 3.30/1.90 6/10 TP 32-230/2 B 98938754

DN 40

250

0.12 0.73/0.42 6/10 TP 40-30/4 B 98122047

0.25 1.12/0.65 6/10 TP 40-60/2 B 98178430

0.25 1.48/0.85 6/10 TP 40-60/4 B 97968358

0.37 1.74/1.00 6/10 TP 40-120/2 B 97822677

0.55 2.50/1.44 6/10 TP 40-180/2 B 97846836

320

0.25 1.48/0.85 16 TP 40-90/4 B 98505215

0.75 3.30/1.90 16 TP 40-190/2 B 98349467

1.10 4.35/2.50 16 TP 40-230/2 B 98391065

1.50 5.45/3.15 16 TP 40-270/2 B 98958130

DN 50 280

0.25 1.48/0.85 6/10 TP 50-30/4 B 98957971

0.37 1.74/1.00 6/10 TP 50-60/2 B 97958920

0.37 1.90/1.10 6/10 TP 50-60/4 B 97896631

0.75 3.30/1.90 6/10 TP 50-120/2 B 97955265

0.75 3.30/1.90 6/10 TP 50-180/2 B 97959461

DN 65 340

0.25 1.48/0.85 6/10 TP 65-30/4 B 98957993

0.55 2.50/1.44 6/10 TP 65-60/2 B 98165472

0.55 2.60/1.50 6/10 TP 65-60/4 B 97897722

1.10 4.35/2.50 6/10 TP 65-120/2 B 98400979

1.50 5.45/3.15 6/10 TP 65-180/2 B 98165513

DN 80 360

0.37 1.90/1.10 6 TP 80-30/4 B 98958075

0.37 1.90/1.10 10 TP 80-30/4 B 98958021

0.75 3.60/2.10 6 TP 80-60/4 B 98585195

0.75 3.60/2.10 10 TP 80-60/4 B 98165471

1.50 5.45/3.15 6 TP 80-120/2 B 98958079

1.50 5.45/3.15 10 TP 80-120/2 B 98823444

DN 100 450

0.55 2.60/1.50 6 TP 100-30/4 B 98958082

0.55 2.60/1.50 10 TP 100-30/4 B 98958055

1.10 4.85/2.80 6 TP 100-60/4 B 98958085

1.10 4.85/2.80 10 TP 100-60/4 B 98958068

2.20 4.45 6 TP 100-120/2 B 98958093

2.20 4.45 10 TP 100-120/2 B 97799564
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Producto en stockCódigo 1.55

1

TP-N
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS SENCILLAS EN LÍNEA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

MPG 21

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Modelo Código

1 ~

G 1 1/2 180
0.12 1.36‑1.57 10 TP 25-50/2 98346632

0.18 1.52‑1.65 10 TP 25-80/2 98282100

G 2 180
0.12 1.36‑1.57 10 TP 32-50/2 98282162

0.25 1.75‑2.04 10 TP 32-80/2 98346642

0.37 2.95/2.70 10 TP 32-90/2 98282352

DN 40 250
0.12 1.36‑1.57 6/10 TP 40-50/2 98282357

0.25 1.75‑2.04 6/10 TP 40-80/2 98346645

3 ~

G 1 1/2 180
0.12 0.59/0.34 10 TP 25-50/2 98346612

0.18 0.90/0.52 10 TP 25-80/2 98346639

G 2 180
0.12 0.59/0.34 10 TP 32-50/2 98346615

0.25 1.63/0.94 10 TP 32-80/2 98346623

0.37 1.74/1.00 10 TP 32-90/2 98346629

DN 40 250
0.12 0.59/0.34 6/10 TP 40-50/2 98346618

0.25 1.63/0.94 6/10 TP 40-80/2 98346626

Material:  Acero inoxidable

Temperatura del líquido:  -25°C a +120 °C máx.

Presión funcionamiento máx.:  10 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Tensión:  1~:  1 x 220-240 V - 3~:  3 x 220-240D/380-415Y

Cierre mecánico:  BQQE

TP-N: BOMBA DE CIRCULACIÓN EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

CONJUNTO DE 2 UNIONES  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

a G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 529972

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS  MPG 51

Pos. Conexión Material PN [bar] Código

b G 1 1/2 / Rp 1 Latón/Bronce 10 519806

b G 2 / Rp 1 1/4 Latón 10 505539

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




