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3.2

RENDIMIENTO 

SORPRENDENTE

EN CUALQUIER APLICACIÓN

Grundfos ofrece un gama sin límites de bombas 
de acoplamiento cerrado (NB/NBG) y de 
acoplamiento largo (NK/NKG), cuya robustez y 
fiabilidad las convierten en las bombas idóneas 
para el uso en cualquiera aplicación. 

COMBINA TRADICIÓN Y FUTURO
Además de su robusta construcción y sólida 
apariencia, las bombas Grundfos normalizadas 
están preparadas para funcionar a máximo 
rendimiento. Con el paso del tiempo han sido 
cuidadosamente optimizadas y perfeccionadas 
para ofrecer la máxima eficiencia energética y 
rendimiento con una flexibilidad increible. 

SUPERVIVENCIA DEL MEJOR
Las bombas Grundfos normalizadas están 
fabricadas en fundición y están diseñadas para 
trabajar duro en entornos exigentes, dónde solo 

las bombas más adecuadas sobreviven a largo 
plazo. Cualquier liquido que fluya por las tuberías se 
maneja sin esfuerzo. En aplicaciones donde hay un 
alto riesgo de corrosión, la gama de NB/NK en acero 
inoxidable está disponible. 

AREAS DE APLICACIÓN
La impresionante gama de bombas normalizadas 
Grundfos es compatible con diversas áreas de 
aplicación, entre las que destacan: 

> Entrada de agua
> Calefacción/calefacción de distrito
> Aumento de presión industrial
> Transferencia industrial de líquidos
> Aire acondicionado
> Refrigeración de distrito
> Riego
> Y mucho más.

Disponibles bridas 10 y 16 bar 
= para aplicaciones EN733 y ISO2858

Hidráulica optimizada
= EuP Directiva 2009/125/EC[MEI] ready

Disponible cierres dobles y 
sencillos 

= para manejar cualquier tipo 
de líquido

Sellado con junta tórica 
entre el cuerdpo de la 
bomba y la tapa
= sin riesgo de fuga 

Ejes en acero inoxidable
= mejorada resistencia a la corrosión

Cojinete estándar y 
servicio pesado

= para cubrir distintas 
duraciones de vida útil

NK/NKG

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



BENEFICIOS EN DETALLE

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES 
Todas las bombas normalizadas Grundfos están 
equipadas con motores con eficiencia Grundfos 
Blueflux®, que representa la tecnología de motor  más 
energéticamente eficiente.

FIABILIDAD 
Con el respaldo de un amplio conocimiento técnico y 
materiales cuidadosamente seleccionados, la gama 
Grundfos es conocida por su fiabilidad excepcional.  

GAMA COMPLETA 
La gama está formada por bombas de acoplamiento 
cerrado y de aspiración axial tanto en fundición como 
en acero inoxidable. 

FLEXIBILIDAD 
Las bombas normalizadas de Grundfos pueden ser 
configuradas y optimizadas para un funcionamiento 
contínuo en cualquier aplicación. 

ENTORNOS EXIGENTES 
Esta gama maneja incluso líquidos y entornos más 
exigentes. Fiabilidad, eficiencia - una bomba en la que 
puede confiar.

ALCANCE GLOBAL 
Grundfos como proveedor verdaderamente global 
ofrece entrega, servicio y puesta en marcha en cualquier 
continente, y siempre en el idioma local. 

Disponibles bridas 10 y 16 bar 
= para aplicaciones EN733 y ISO2858

Diseño eje con mangueta/acero inoxidable
= mejorada resistencia a la corrosión

Tecnología de motorGrundfos Blueflux® 
= motores de alta eficiencia  IE2/IE3 o MGE

Hidráulica optimizada
= EuP Directiva 2009/ 
125/EC[MEI] ready

Sellado con junta tórica 
entre el cuerpo de la 
bomba y la tapa
= sin riesgo de fuga

Diseño acoplamiento cerrado
= no necesita alineación

Soporte motor – incluido
= for easy installation 
(above 7.5 kW)

NB/NBG
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BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

Bombas de etapa única y aspiración axial conforme a EN 733

Curva de rendimiento: NB/NK (2 polos)
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BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

Bombas de etapa única y aspiración axial conforme a EN 733

Curva de rendimiento: NB/NK (4 polos)
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BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

Curva de rendimiento: NB/NK (6 polos)
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BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

NB: Código de modelo

NB 32 -125 .1 AE F 1 A E S

NBG 125 -100 -160 A F 2 N K S

Modelo

Diámetro nominal del impulsor [mm]

Rendimiento reducido = .1

Diámetro real del impulsor [mm]

A Modelo básico

B Motor sobredimensionado

C Sin motor

D Carcasa de bomba con patas

E

F Con bancada

S Con bloques de apoyo

X

Conexión a la tubería

E Brida E de la tabla

F Brida DIN

G Brida ANSI

J Brida JIS

Presión nominal de la brida

1 10 bar

2 16 bar

Materiales

Cuerpo de la boma Impulsor Anillo de desgaste Eje

A EN-GJL-250 EN-GJL-200 Bronce, latón 1,4301/1,4308

B EN-GJL-250 Bronce CuSn10 Bronce, latón 1,4301/1,4308

C EN-GJL-250 EN-GJL-200 Bronce, latón 1,4401/1,4408

D EN-GJL-250 Brons/Bronce CuSn10 Bronce, latón 1,4401/1,4408

E EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1,4301/1,4308

F EN-GJL-250 Brons/Bronce CuSn10 EN-GJL-250 1,4301/1,4308

G EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1,4401/1,4408

H EN-GJL-250 Brons/Bronce CuSn10 EN-GJL-250 1,4401/1,4408

I 1,4408 1,4408 1,4517 1,4462

J 1,4408 1,4408 1,4462

K 1,4408 1,4408 1,4517 1,4401/1,4408

L 1,4517 1,4517 1,4517 1,4462

M 1,4408 1,4517 1,4517 1,4401/1,4408

N 1,4408 1,4408 1,4401/1,4408

P 1,4408 1,4517 1,4401/1,4408

R 1,4517 1,4517 1,4462

S EN-GJL-250 1,4408 Bronce, latón 1,4401/1,4408

T EN-GJL-250 1,4517 Bronce, latón 1,4462

X Modelo especial

Partes de caucho de la bomba

La letra indica el material de la junta tórica para la cubierta de la bomba

E EPDM

F FXM (Fluoraz®)

K FFKM (Kalrez®)

M FEPS (junta tórica PTFE revestida de silicona)

X HNBR

V FKM (Viton® )

Cierre mecánico

S Cierre sencillo

Carbono-grafito PTFE (Graflon®)

Carbono-grafito PTFE (Graflon®)

Carbono-grafito PTFE (Graflon®)

Código para el cierre mecánico y las partes de caucho del cierre

Carbono-grafito PTFE (Graflon®)

Modelo especial

/142 BAQE

/160-142 DQQK

Con aprobación ATEX, certificado o informe de pruebas, la segunda letra del modelo de la bomba 
es una E.

Diámetro nominal del puerto de descarga (DN)

Diámetro nominal del puerto de aspiración (DN)

Código para cada modelo de bomba (pueden combinarse los códigos)
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