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2.2

SOLUCIONES PARA BOMBAS 
INDEPENDIENTES
Las bombas E de Grundfos le permiten leer datos 
directamente desde la pantalla de la bomba o 
mediante la solución de control remoto GO de 
Grundfos.

SOLUCIONES PARA LA 
EDIFICACIÓN SISTEMAS DE 
GESTIÓN
Una solución robusta de bus de comuni-

caciones es la piedra angular de cualquier 

sistema de gestión de edificios. Eso garantíza 

una integración  flexible y rentable de 

los datos de la bomba en los sistemas de 

gestión, y reduce drasticamente el tiempo 

dedicado a informar y recopilar datos. El 

número de visitas de mantenimiento y 

las situaciones de emergencia también se 

reducen debido al alto nivel de información. 

Grundfos ofrece protocolo abierto e interop-

erable para todas nuestras redes de bus de 

datos.

SOLUCIONES PARA LA EDIFICACIÓN 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
Controle y monitorice sus bombas y sistemas 
de bombeo desde cualquier lugar del mundo 
con Grundfos G501. Acceda a sus sistemas 
directamente desde su ordenador portátil, 
tableta o teléfono inteligente y vea gráficos de 
tendencia, o mantengase actualizado sobre el 
rendimiento del sistema

INTERNET

MANTENGASE EN CONTROL
MONITOREO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA PARA 
EDIFICIOS DEL MAÑANA

Los edificios modernos dependen en gran medida de sistemas interconectados para 

el transporte de agua de manera eficiente y precisa. Grundfos ofrece soluciones 

de integración total  para la automatización de edificios y sistemas de gestión de 

edificios. El beneficio a largo plazo es obvio: eficiencia energética optimizada y 

mantenimiento preventivo.
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TPE serie 1000, TPE serie 2000
2 POLOS: 15 - 22 kW y 4 POLOS: 11 - 18,5 kW

DETALLES TÉCNICOS
Caudal máx.  520 m3 / h

Altura max. 90 m

Temperatura del líquido -25 a 140 ºC

Presión de trabajo máx.  16 bar

Temperatura ambiente -20 a 50 ºC

Carcasa de la bomba de hierro fundid

DETALLES DEL MOTOR
TPE1000 y TPE2000, con motores de 2 polos desde 15kW y motores de 4 polos desde 11kW, están 

equipados con motores con convertidor de frecuencia integrado que tienen una eficiencia que 

excede las demandas de IE3.

DETALLES TÉCNICOS
Caudal máx. 78 m3 / h

Altura max. 25 m

Temperatura del líquido -25 a 120 ºC

Presión de trabajo máx. 16 bar

Temperatura ambiente -20 a 50 ºC

Carcasa de la bomba Hierro fundido o acero inoxidable

TPE2, TPE3
0,25 - 2,2 kW

DETALLES DEL MOTOR
TPE2 y TPE3 están equipados con motores de imán permanente con un nivel de 

eficiencia IE5 según IEC DTS 60034-30-2.

TPE serie 1000, TPE serie 2000
2 POLOS: 0,12- 11 kW y 4 POLOS: 1,1 - 7,5 kW

DETALLES TÉCNICOS
Caudal máx.  max. 430 m3/h

Altura max. max. 65 m

Temperatura del líquido -25 tot 140 °C

Presión de trabajo máx. max. 16 bar

Temperatura ambiente -20 to 50 °C

Carcasa de la bomba de hierro fundido

DETALLES DEL MOTOR
TPE1000 y TPE2000, con motores de 2 polos a 11kW y motores de 4 polos a 7,5kW, están equipa-

dos con motores de imán permanente con un nivel de eficiencia IE5 según IEC DTS 60034-30-2.

TPE serie 1000, TPE serie 2000
2 POLOS: 30 - 55 kW y 4 POLOS: 22 - 55 kW

DETALLES TÉCNICOS
Caudal máx.  1100 m3 / h

Altura max. 92 m

Temperatura del líquido -25 a 140 ºC

Presión de trabajo máx.  16 bar

Temperatura ambiente -20 a 55 ºC

Carcasa de la bomba de hierro fundid

DETALLES DEL MOTOR
Las nuevas TPE1000 y TPE2000, 30-55kW 2 polos y 22-55kW 4 polos, están equipados con 

motores IE3 o IE4 y con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos incorporado
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Clave para TP, TPD, TPE, TPED
Código ejemplo: TP E D 65 -120 /2 -S -A -F -A BUBE
Gama de bombas

Bomba con control de velocidad electrónico, Series 1000, 2000  

Bomba doble

Diámetro nominal de los puertos de aspiración y descargar, DN

Altura máxima[dm]

Número polos

S   TPE Series 2000 con sensor de presión diferencial integrado de fábrica
NC  TPE Series 1000 con motor Siemens con CUE integrado
SC  TPE Series 2000 con sensor de presión diferencial integrado y motor Siemens con CUE integrado  

 Código para el modelo de la bomba. Pueden combinarse los códigos:

A Versión básica
A3 Brida PN 25
B  Motor sobredimensionado
E  Con homologación ATEX, el certificado o el informe de la prueba, el segundo caracter del código para la versión de la bomba es una E
I  Brida PN 6
X = Versión especial

Código para conexión de tuberías:

F   Brida DIN
O  Racores

Código para materiales:

A Versión básica
I Carcasa y soporte de motor en acero inoxidable 1.4308
Z Carcasa y soporte de motor en bronce 1.4308
B Impulsor bronce
S Impulsor acero inoxidable 1.4408
O Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en fundición
Y Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en bronce
Q Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en acero inoxidable 1.4408

Código para el cierre incluyendo otras partes de la bomba de plástico y goma, a excepción del anillo de collar

CLAVE para TPE2(D), TPE3(D)
Código ejemplo TPE3 D 65 -120 -S -A -F -A BUBE
          Gama de bomba, bomba controlada electrónicamente
TPE2 Sin sensor incorporado
TPE3 Sensor de temperatura y de presión diferencial incorporado

Bomba doble

Diámetro nominal de los puertos de entrada y descarga, DN

Altura máxima [dm]

S   Sensor de temperatura y presión diferencial incorporado
N  Sin sensor incorporado

Código para versión de bomba:

A   Versión básica
I   Bridas PN 6 
X   Versión especial

Código para conexión de tubería:
F   Brida DIN

Código para materiales:
A   Versión básica
I   Carcasa de la bomba y soporte del motor en acero inoxidable 1.4308

Código del cierre mecánico incluyendo otras piezas de la bomba en goma y plástico, excepto el anillo de collar

Códigos para cierre mecánico
Código ejemplo B U B E
Denominación del modelo de Grundfos

A   Cierre de junta tórica con pista fija
B   Cierre de goma
D   Cierre de junta tórica, equilibrada
G   Cierre de fuelle con caras de cierre reducidas
R   Cierre de juntas tórica con caras de cierre reducidas

Materiales de las caras de rotación
A   carbono, impregnado con antimonio
B   carbono, impregnado de resina
Q   Carburo de silicio
U = Carburo de tungsteno

Material del asiento estacionario
B   Carbono, impregnado de resina
Q   Carburo de silicio
U = Carburo de tungsteno

Material del cierre secundario
E   EPDM
P   NBR 
V   FKM
F   FXM
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2.11

2
M

SENSOR

INTEGRADO
Grundfos TPE3 

viene equipada 

con un sensor de 

temperatura del 

caudal que puede 

hacer innecesarios 

otros sensores 

de temperatura 

adicionales. 

¡HOLA, 
CONTADOR 
DE ENERGÍA 
INTEGRADO!
Combinado con un sensor 

de temperatura auxiliar, el 

caudalímetro integrado de serie 

puede monitorizar la energía 

térmica del caudal dentro del 

sistema. 

¡Allí donde haya una bomba 

Grundfos, habrá un contador de 

energía térmica!

La nueva función FLOWLIMIT y el 

modo de control FLOWADAPT  pueden 

eliminar la necesidad de instalar una 

válvula de equilibrado para la bomba 

y reducir consecuentemente las 

pérdidas de presión. 

Con FLOWLIMIT y FLOWADAPT , el 

rendimiento total del sistema mejora 

y se reducen los costes iniciales de la 

instalación. 

¡ADIÓS, 
VÁLVULAS DE 
EQUILIBRADO!

TOME EL CONTROL 
DE LA PRESIÓN 
Y EL CAUDAL
Conecte uno o dos sensores externos a la nueva Grundfos 

TPE3 y deje que sea la propia bomba la que tome el control y 

se haga cargo de la presión y caudal del sistema basándose 

en la propia presión y caudal de la instalación. Su ∆T no 

será demasiado alto ni demasiado bajo nunca más ya que, 

con esta bomba en línea, cualquier tipo de sensor puede 

ajustarse desde la pantalla frontal de la propia bomba.

Grundfos TPE3 está equipada con 

un sensor de temperatura interno 

situado en el cuerpo de la bomba. 

Solo necesitará instalar un sensor 

externo para funcionar en el modo 

de control ∆T.
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