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Producto en stockCódigo 2.51

2

TPE3/TPE3D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE3 (D):  Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y 
temperatura DPS

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 32, PN 6/10 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE 32-80-S 99272234 99272582

0.25 6/10 BQQE 32-120-S 99272235 99272583

0.37 6/10 BQQE 32-150-S 99272236 99272584

0.55 6/10 BQQE 32-180-S 99272237 99272585

0.75 6/10 BQQE 32-200-S 99272238 99272586

3 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE 32-80-S 99272202 99272540

0.25 6/10 BQQE 32-120-S 99272203 99272541

0.37 6/10 BQQE 32-150-S 99272204 99272542

0.55 6/10 BQQE 32-180-S 99272205 99272543

0.75 6/10 BQQE 32-200-S 99272206 99272544

DN 32, PN 16 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE 32-80-S 99271525 99272456

0.25 16 BQQE 32-120-S 99271526 99272457

0.37 16 BQQE 32-150-S 99271527 99272458

0.55 16 BQQE 32-180-S 99271528 99272459

0.75 16 BQQE 32-200-S 99271529 99272460

3 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE 32-80-S 99271530 99272484

0.25 16 BQQE 32-120-S 99271531 99272485

0.37 16 BQQE 32-150-S 99271532 99272486

0.55 16 BQQE 32-180-S 99271823 99272487

0.75 16 BQQE 32-200-S 99271824 99272488
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2.52

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE3 (D):  Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y 
temperatura DPS

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 40, PN 6/10 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE 40-80-S 99272239 99272587

0.37 6/10 BQQE 40-120-S 99272240 99272588

0.55 6/10 BQQE 40-150-S 99272241 99272589

0.75 6/10 BQQE 40-180-S 99272242 99272590

1.10 6/10 BQQE 40-200-S 99272253 99272591

1.50 6/10 BQQE 40-240-S 99272254 99272592

3 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE 40-80-S 99272207 99272545

0.37 6/10 BQQE 40-120-S 99272208 99272546

0.55 6/10 BQQE 40-150-S 99272209 99272547

0.75 6/10 BQQE 40-180-S 99272210 99272548

1.10 6/10 BQQE 40-200-S 99272211 99272549

1.50 6/10 BQQE 40-240-S 99272212 99272550

DN 40, PN 16 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE 40-80-S 99271825 99272461

0.37 16 BQQE 40-120-S 99271826 99272462

0.55 16 BQQE 40-150-S 99271827 99272463

0.75 16 BQQE 40-180-S 99271828 99272464

1.10 16 BQQE 40-200-S 99271829 99272465

1.50 16 BQQE 40-240-S 99271830 99272466

3 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE 40-80-S 99271831 99272489

0.37 16 BQQE 40-120-S 99271832 99272490

0.55 16 BQQE 40-150-S 99271833 99272491

0.75 16 BQQE 40-180-S 99271834 99272492

1.10 16 BQQE 40-200-S 99271835 99272503

1.50 16 BQQE 40-240-S 99271836 99272504
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Producto en stockCódigo 2.53

2

TPE3/TPE3D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE3 (D):  Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y 
temperatura DPS

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 50, PN 6/10 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE 50-60-S 99272255 99272593

0.37 6/10 BQQE 50-80-S 99272256 99272594

0.55 6/10 BQQE 50-120-S 99272257 99272595

0.75 6/10 BQQE 50-150-S 99272258 99272596

1.10 6/10 BQQE 50-180-S 99272259 99272597

1.50 6/10 BQQE 50-200-S 99272260 99272598

3 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE 50-60-S 99272213 99272551

0.37 6/10 BQQE 50-80-S 99272214 99272552

0.55 6/10 BQQE 50-120-S 99272215 99272553

0.75 6/10 BQQE 50-150-S 99272216 99272554

1.10 6/10 BQQE 50-180-S 99272217 99272555

1.50 6/10 BQQE 50-200-S 99272218 99272556

2.20 6/10 BQQE 50-240-S 99272219 99272557

DN 50, PN 16 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 50 280

0.37 16 BQQE 50-60-S 99271837 99272467

0.37 16 BQQE 50-80-S 99271838 99272468

0.55 16 BQQE 50-120-S 99271839 99272469

0.75 16 BQQE 50-150-S 99271840 99272470

1.10 16 BQQE 50-180-S 99271841 99272471

1.50 16 BQQE 50-200-S 99271842 99272472

3 ~

DN 50 280

0.37 16 BQQE 50-60-S 99271843 99272505

0.37 16 BQQE 50-80-S 99271844 99272506

0.55 16 BQQE 50-120-S 99271845 99272507

0.75 16 BQQE 50-150-S 99271846 99272508

1.10 16 BQQE 50-180-S 99271847 99272509

1.50 16 BQQE 50-200-S 99271848 99272510

2.20 16 BQQE 50-240-S 99271849 99272511
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2.54

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE3 (D):  Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y 
temperatura DPS

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 65, PN 6/10 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE 65-60-S 99272261 99272599

0.55 6/10 BQQE 65-80-S 99272262 99272600

0.75 6/10 BQQE 65-120-S 99272263 99272601

1.10 6/10 BQQE 65-150-S 99272264 99272602

1.50 6/10 BQQE 65-180-S 99272265 99272603

3 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE 65-60-S 99272220 99272558

0.55 6/10 BQQE 65-80-S 99272221 99272559

0.75 6/10 BQQE 65-120-S 99272222 99272560

1.10 6/10 BQQE 65-150-S 99272223 99272561

1.50 6/10 BQQE 65-180-S 99272224 99272562

2.20 6/10 BQQE 65-200-S 99272225 99272573

DN 65, PN 16 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE 65-60-S 99271850 99272473

0.55 16 BQQE 65-80-S 99271851 99272474

0.75 16 BQQE 65-120-S 99271852 99272475

1.10 16 BQQE 65-150-S 99271853 99272476

1.50 16 BQQE 65-180-S 99271854 99272477

3 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE 65-60-S 99271855 99272512

0.55 16 BQQE 65-80-S 99271856 99272513

0.75 16 BQQE 65-120-S 99271857 99272514

1.10 16 BQQE 65-150-S 99272071 99272515

1.50 16 BQQE 65-180-S 99272072 99272516

2.20 16 BQQE 65-200-S 99272173 99272517
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Producto en stockCódigo 2.55

2

TPE3/TPE3D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE3 (D):  Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y 
temperatura DPS

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 80, PN 6 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 80 360
0.25 6 BQQE 80-40-S 99272266 99272604

1.10 6 BQQE 80-120-S 99272267 99272605

1.50 6 BQQE 80-150-S 99272268 99272606

3 ~

DN 80 360

0.25 6 BQQE 80-40-S 99272226 99272574

1.10 6 BQQE 80-120-S 99272227 99272575

1.50 6 BQQE 80-150-S 99272228 99272576

2.20 6 BQQE 80-180-S 99272229 99272577

DN 80, PN 10 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 80 360
0.25 10 BQQE 80-40-S 99272196 99272534

1.10 10 BQQE 80-120-S 99272197 99272535

1.50 10 BQQE 80-150-S 99272198 99272536

3 ~

DN 80 360

0.25 10 BQQE 80-40-S 99272188 99272526

1.10 10 BQQE 80-120-S 99272189 99272527

1.50 10 BQQE 80-150-S 99272190 99272528

2.20 10 BQQE 80-180-S 99272191 99272529

DN 80, PN 16 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 80 360
0.25 16 BQQE 80-40-S 99272174 99272478

1.10 16 BQQE 80-120-S 99272179 99272479

1.50 16 BQQE 80-150-S 99272180 99272480

3 ~

DN 80 360

0.25 16 BQQE 80-40-S 99272175 99272518

1.10 16 BQQE 80-120-S 99272176 99272519

1.50 16 BQQE 80-150-S 99272177 99272520

2.20 16 BQQE 80-180-S 99272178 99272521
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2.56

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE3 (D):  Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y 
temperatura DPS

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 100, PN 6 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 100 450
0.25 6 BQQE 100-40-S 99272269 99272607

1.10 6 BQQE 100-120-S 99272270 99272608

1.50 6 BQQE 100-150-S 99272271 99272609

3 ~

DN 100 450

0.25 6 BQQE 100-40-S 99272230 99272578

1.10 6 BQQE 100-120-S 99272231 99272579

1.50 6 BQQE 100-150-S 99272232 99272580

2.20 6 BQQE 100-180-S 99272233 99272581

DN 100, PN 10 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 100 450
0.25 10 BQQE 100-40-S 99272199 99272537

1.10 10 BQQE 100-120-S 99272200 99272538

1.50 10 BQQE 100-150-S 99272201 99272539

3 ~

DN 100 450

0.25 10 BQQE 100-40-S 99272192 99272530

1.10 10 BQQE 100-120-S 99272193 99272531

1.50 10 BQQE 100-150-S 99272194 99272532

2.20 10 BQQE 100-180-S 99272195 99272533

DN 100, PN 16 MPG 21

TPE3 TPE3 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 100 450
0.25 16 BQQE 100-40-S 99272181 99272481

1.10 16 BQQE 100-120-S 99272182 99272482

1.50 16 BQQE 100-150-S 99272183 99272483

3 ~

DN 100 450

0.25 16 BQQE 100-40-S 99272184 99272522

1.10 16 BQQE 100-120-S 99272185 99272523

1.50 16 BQQE 100-150-S 99272186 99272524

2.20 16 BQQE 100-180-S 99272187 99272525
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Producto en stockCódigo 2.57

2

TPE/TPED Serie 2000
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico:  BQQE (DQQE - PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia 
IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 
60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 
3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado 

TPE (D) Serie 2000:  bomba equipada con un sensor de presión diferencial

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 32, PN 6/10 - PN 16, 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 32
280 0.75 6/10 BQQE 32-230/2-S 99133750 99133613

340
1.10 16 BQQE 32-200/2-S 99133585 99133596

1.50 16 BQQE 32-250/2-S 99133586 99133598

3 ~

DN 32

280 0.75 6/10 BQQE 32-230/2-S 99133770 99133609

340

1.10 16 BQQE 32-200/2-S 99133562 99133591

1.50 16 BQQE 32-250/2-S 99133573 99133592

2.20 16 BQQE 32-320/2-S 99133574 99133593

3.00 16 BQQE 32-380/2-S 99114655 99132803

440
4.00 16 BQQE 32-460/2-S 99114656 99132804

5.50 16 BQQE 32-580/2-S 99114657 99132805

DN 40, PN 6/10 - PN 16, 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 40 320 1.50 16 BQQE 40-270/2-S 99134456 99134474

3 ~

DN 40

320 1.50 16 BQQE 40-270/2-S 99133662 99133715

340
3.00 16 BQQE 40-300/2-S 99114658 99132806

4.00 16 BQQE 40-360/2-S 99114659 99132807

440
5.50 16 BQQE 40-430/2-S 99114660 99132808

7.50 16 BQQE 40-530/2-S 99114661 99132809

11.00 16 BQQE 40-630/2-S 99114662 99132811
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2.58

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED Serie 2000

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico:  BQQE (DQQE - PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia 
IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 
60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 
3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado 

TPE (D) Serie 2000:  bomba equipada con un sensor de presión diferencial

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 50, PN 16 - 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 50

340
3.00 16 BQQE 50-290/2-S 99114663 99132812

4.00 16 BQQE 50-360/2-S 99114664 99132823

5.50 16 BQQE 50-430/2-S 99114665 99132824

440

7.50 16 BQQE 50-420/2-S 99114666 99132825

11.00 16 BQQE 50-540/2-S 99114668 99132829

15.00 16 BQQE 50-630/2-S 98742806 98742815

15.00 16 BQQE 50-710/2-S 96397037 96945769

18.50 16 BQQE 50-830/2-S 96397040 96945778

22.00 16 BQQE 50-900/2-S 96397043 96945790

DN 65, PN 16 - 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 65

360

3.00 16 BQQE 65-210/2-S 99114669 99132830

4.00 16 BQQE 65-250/2-S 99114670 99132831

5.50 16 BQQE 65-340/2-S 99114671 99132832

7.50 16 BQQE 65-410/2-S 99114672 99132834

475

11.00 16 BQQE 65-460/2-S 99114673 99132835

15.00 16 BQQE 65-550/2-S 96397049 96945772

18.50 16 BQQE 65-660/2-S 96397052 96945781

22.00 16 BQQE 65-720/2-S 96397055 96945793

30.00 16 BQQE 65-930/2-S 99474584

DN 65, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 65 475 4.00 16 BQQE 65-240/4-S 99114825 99132851
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Producto en stockCódigo 2.59

2

TPE/TPED Serie 2000
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico:  BQQE (DQQE - PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia 
IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 
60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 
3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado 

TPE (D) Serie 2000:  bomba equipada con un sensor de presión diferencial

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 80, PN 16 - 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 80

360
3.00 16 BQQE 80-180/2-S 99114674 99132837

4.00 16 BQQE 80-210/2-S 99114719 99132838

5.50 16 BQQE 80-240/2-S 99114720 99132839

440
7.50 16 BQQE 80-250/2-S 99114721 99132840

11.00 16 BQQE 80-330/2-S 99114722 99132842

15.00 16 BQQE 80-400/2-S 96275644 96945763

500
18.50 16 BQQE 80-520/2-S 96397058 96945784

22.00 16 BQQE 80-570/2-S 96397061 96945797

30.00 16 BQQE 80-700/2-S 99474585

DN 80, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 80

500
3.00 16 BQQE 80-150/4-S 99114826 99132853

4.00 16 BQQE 80-170/4-S 99114830 99132855

620
5.50 16 BQQE 80-240/4-S 99114831 99132856

7.50 16 BQQE 80-270/4-S 99114832 99132857

11.00 16 BQQE 80-340/4-S 96275968 96945801
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2.60

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED Serie 2000

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico:  BQQE (DQQE - PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia 
IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 
60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 
3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado 

TPE (D) Serie 2000:  bomba equipada con un sensor de presión diferencial

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 100, PN 6-10-16 - 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 100

450
2.20 6 BQQE 100-120/2-S 99168933 99168940

2.20 10 BQQE 100-120/2-S 99133670 99133716

500
4.00 16 BQQE 100-160/2-S 99114836 99132844

5.50 16 BQQE 100-200/2-S 99114837 99132845

7.50 16 BQQE 100-240/2-S 99114838 99132847

550

11.00 16 BQQE 100-250/2-S 99114824 99132849

15.00 16 BQQE 100-310/2-S 96275686 96945766

18.50 16 BQQE 100-360/2-S 96275692 96945775

22.00 16 BQQE 100-390/2-S 96275698 96945787

30.00 16 BQQE 100-480/2-S 99474586

DN 100, PN 6-10-16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 100

550

1.10 16 BQQE 100-65/4-S 99478030 99478033

1.50 16 BQQE 100-70/4-S 99114813 99132858

2.20 16 BQQE 100-90/4-S 99114815 99132859

3.00 16 BQQE 100-110/4-S 99114816 99132860

4.00 16 BQQE 100-130/4-S 99114811 99132861

5.50 16 BQQE 100-170/4-S 99114812 99132862

670

7.50 16 BQQE 100-200/4-S 99114808 99132863

11.00 16 BQQE 100-250/4-S 96276046 96945808

15.00 16 BQQE 100-330/4-S 96276052 96945815

18.50 16 BQQE 100-370/4-S 96276058 96945836
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Producto en stockCódigo 2.61

2

TPE/TPED Serie 2000
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico:  BQQE (DQQE - PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia 
IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 
60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 
3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado 

TPE (D) Serie 2000:  bomba equipada con un sensor de presión diferencial

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 125, PN 16 - 2 polos MPG 21

TPE

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar] Cierre mecánico Modelo Código

3 ~

DN 125 620 30.00 16 BQQE 125-360/2-S 99474587

DN 125, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 125

620

2.20 16 BQQE 125-60/4-S 99114752

3.00 16 BQQE 125-80/4-S 99114806

4.00 16 BQQE 125-95/4-S 99114807

4.00 16 BQQE 125-110/4-S 99114726 99132864

5.50 16 BQQE 125-130/4-S 99114727 99132865

7.50 16 BQQE 125-160/4-S 99114728 99132866

800

11.00 16 BQQE 125-190/4-S 98743757 98743766

15.00 16 BQQE 125-230/4-S 98743715 98743724

18.50 16 BQQE 125-300/4-S 98742614 98742623

22.00 16 BQQE 125-340/4-S 99474588

30.00 16 BQQE 125-400/4-S 99474589
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2.62

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED Serie 2000

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico:  BQQE (DQQE - PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia 
IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 
60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 
3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado 

TPE (D) Serie 2000:  bomba equipada con un sensor de presión diferencial

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

DN 150, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 150
800

5.50 16 BQQE 150-70/4-S 99114732

7.50 16 BQQE 150-110/4-S 99114733

7.50 16 BQQE 150-130/4-S 99114734 99132868

11.00 16 BQQE 150-155/4-S 98908279

11.00 16 BQQE 150-160/4-S 96946129

15.00 16 BQQE 150-170/4-S 98908258

15.00 16 BQQE 150-200/4-S 96382690 96945832

18.50 16 BQQE 150-220/4-S 96382693 96945842

18.50 16 BQQE 150-260/4-S 96306319

22.00 16 BQQE 150-250/4-S 99474544

22.00 16 BQQE 150-280/4-S 99474590

30.00 16 BQQE 150-340/4-S 99474591

37.00 16 BQQE 150-390/4-S 99474593

1000
45.00 16 BQQE 150-450/4-S 99474594

55.00 16 BQQE 150-520/4-S 99474595

DN 200, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar] Cierre mecánico Modelo Código

3 ~

DN 200

900

4.00 16 BQQE 200-50/4-S 99114833

5.50 16 BQQE 200-70/4-S 99114834

7.50 16 BQQE 200-90/4-S 99114835

11.00 16 BQQE 200-130/4-S 97927581

15.00 16 BQQE 200-150/4-S 97927580

15.00 16 BQQE 200-160/4-S 97927586

18.50 16 BQQE 200-190/4-S 97927585

22.00 16 BQQE 200-200/4-S 99474609

30.00 16 BQQE 200-240/4-S 99474597

37.00 16 BQQE 200-290/4-S 99474599

1000 37.00 16 BQQE 200-330/4-S 99474602

900 45.00 16 BQQE 200-270/4-S 99474600

1000 45.00 16 BQQE 200-360/4-S 99474603

900 55.00 16 BQQE 200-320/4-S 99474601

1000 55.00 16 BQQE 200-400/4-S 99474604
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