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2.32

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE2/TPE2D

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 2.33

2

TPE2/TPE2D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE2 (D):  bomba sin sensor

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 32, PN 16 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE 32-80-N 98416225 98417032

0.25 16 BQQE 32-120-N 98416265 98417033

0.37 16 BQQE 32-150-N 98416266 98417034

0.55 16 BQQE 32-180-N 98416267 98417035

0.75 16 BQQE 32-200-N 98416268 98417036

3 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE 32-80-N 98416295 98417134

0.25 16 BQQE 32-120-N 98416296 98417135

0.37 16 BQQE 32-150-N 98416297 98417136

0.55 16 BQQE 32-180-N 98416298 98417137

0.75 16 BQQE 32-200-N 98416299 98417138

DN 32, PN 6/10 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE 32-80-N 98438338 98438555

0.25 6/10 BQQE 32-120-N 98438339 98438556

0.37 6/10 BQQE 32-150-N 98438340 98438557

0.55 6/10 BQQE 32-180-N 98438341 98438558

0.75 6/10 BQQE 32-200-N 98438342 98438559

3 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE 32-80-N 98437880 98438125

0.25 6/10 BQQE 32-120-N 98437881 98438126

0.37 6/10 BQQE 32-150-N 98437882 98438127

0.55 6/10 BQQE 32-180-N 98437883 98438128

0.75 6/10 BQQE 32-200-N 98437884 98438129

•  Bajo consumo de energía

•  Instalación sencilla

•  Control de presión diferencial o temperatura diferencial 
con 2 sensores

•  9 posibilidades de influencia del punto de ajuste

•  Función de límite excedido

•  Equipado con motor IE5

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE2/TPE2D

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Producto en stockCódigo 2.35

2

TPE2/TPE2D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE2 (D):  bomba sin sensor

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 40, PN 6/10 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE 40-80-N 98438343 98438560

0.37 6/10 BQQE 40-120-N 98438344 98438561

0.55 6/10 BQQE 40-150-N 98438345 98438562

0.75 6/10 BQQE 40-180-N 98438346 98438563

1.10 6/10 BQQE 40-200-N 98438347 98438564

1.50 6/10 BQQE 40-240-N 98438348 98438565

3 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE 40-80-N 98437885 98438130

0.37 6/10 BQQE 40-120-N 98437886 98438131

0.55 6/10 BQQE 40-150-N 98437887 98438132

0.75 6/10 BQQE 40-180-N 98437888 98438133

1.10 6/10 BQQE 40-200-N 98437889 98438134

1.50 6/10 BQQE 40-240-N 98437890 98438135

DN 40, PN 16 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE 40-80-N 98416403 98417037

0.37 16 BQQE 40-120-N 98416404 98417038

0.55 16 BQQE 40-150-N 98416405 98417039

0.75 16 BQQE 40-180-N 98416406 98417040

1.10 16 BQQE 40-200-N 98416407 98417041

1.50 16 BQQE 40-240-N 98416408 98417042

3 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE 40-80-N 98416440 98417139

0.37 16 BQQE 40-120-N 98416451 98417140

0.55 16 BQQE 40-150-N 98416452 98417141

0.75 16 BQQE 40-180-N 98416453 98417142

1.10 16 BQQE 40-200-N 98416454 98417143

1.50 16 BQQE 40-240-N 98416455 98417144

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2.36

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE2/TPE2D

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 2.37

2

TPE2/TPE2D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE2 (D):  bomba sin sensor

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 50, PN 6/10 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE 50-60-N 98438349 98438566

0.37 6/10 BQQE 50-80-N 98438350 98438567

0.55 6/10 BQQE 50-120-N 98438351 98438568

0.75 6/10 BQQE 50-150-N 98438352 98438569

1.10 6/10 BQQE 50-180-N 98438353 98438570

1.50 6/10 BQQE 50-200-N 98438354 98438571

3 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE 50-60-N 98437891 98438136

0.37 6/10 BQQE 50-80-N 98437892 98438137

0.55 6/10 BQQE 50-120-N 98437893 98438138

0.75 6/10 BQQE 50-150-N 98437894 98438139

1.10 6/10 BQQE 50-180-N 98437895 98438140

1.50 6/10 BQQE 50-200-N 98437896 98438141

2.20 6/10 BQQE 50-240-N 98437897 98438142

DN 50, PN 16 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 50 280

0.37 16 BQQE 50-60-N 98416574 98417043

0.37 16 BQQE 50-80-N 98416575 98417044

0.55 16 BQQE 50-120-N 98416576 98417045

0.75 16 BQQE 50-150-N 98416577 98417046

1.10 16 BQQE 50-180-N 98416578 98417047

1.50 16 BQQE 50-200-N 98416579 98417048

3 ~

DN 50 280

0.37 16 BQQE 50-60-N 98416569 98417145

0.37 16 BQQE 50-80-N 98416570 98417146

0.55 16 BQQE 50-120-N 98416611 98417147

0.75 16 BQQE 50-150-N 98416612 98417148

1.10 16 BQQE 50-180-N 98416613 98417149

1.50 16 BQQE 50-200-N 98416614 98417150

2.20 16 BQQE 50-240-N 98416615 98417151

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2.38

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE2/TPE2D

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 2.39

2

TPE2/TPE2D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE2 (D):  bomba sin sensor

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 65, PN 6/10 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE 65-60-N 98438355 98438572

0.55 6/10 BQQE 65-80-N 98438356 98438573

0.75 6/10 BQQE 65-120-N 98438357 98438574

1.10 6/10 BQQE 65-150-N 98438358 98438575

1.50 6/10 BQQE 65-180-N 98438359 98438576

3 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE 65-60-N 98437898 98438143

0.55 6/10 BQQE 65-80-N 98437899 98438144

0.75 6/10 BQQE 65-120-N 98437900 98438145

1.10 6/10 BQQE 65-150-N 98437901 98438146

1.50 6/10 BQQE 65-180-N 98437902 98438147

2.20 6/10 BQQE 65-200-N 98437903 98438148

DN 65, PN 16 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE 65-60-N 98416740 98417049

0.55 16 BQQE 65-80-N 98416741 98417050

0.75 16 BQQE 65-120-N 98416742 98417051

1.10 16 BQQE 65-150-N 98416743 98417052

1.50 16 BQQE 65-180-N 98416744 98417053

3 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE 65-60-N 98416788 98417152

0.55 16 BQQE 65-80-N 98416789 98417153

0.75 16 BQQE 65-120-N 98416790 98417154

1.10 16 BQQE 65-150-N 98416791 98417155

1.50 16 BQQE 65-180-N 98416792 98417156

2.20 16 BQQE 65-200-N 98416793 98417157

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2.40

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE2/TPE2D

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 2.41

2

TPE2/TPE2D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE2 (D):  bomba sin sensor

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 80, PN 6 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 80 360
0.25 6 BQQE 80-40-N 98438360 98438577

1.10 6 BQQE 80-120-N 98438362 98438579

1.50 6 BQQE 80-150-N 98438363 98438580

3 ~

DN 80 360

0.25 6 BQQE 80-40-N 98437904 98438149

1.10 6 BQQE 80-120-N 98437906 98438151

1.50 6 BQQE 80-150-N 98437907 98438152

2.20 6 BQQE 80-180-N 98437908 98438153

DN 80, PN 10 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 80 360
0.25 10 BQQE 80-40-N 98437735 98437784

1.10 10 BQQE 80-120-N 98437737 98437786

1.50 10 BQQE 80-150-N 98437738 98437787

3 ~

DN 80 360

0.25 10 BQQE 80-40-N 98437601 98437671

1.10 10 BQQE 80-120-N 98437603 98437673

1.50 10 BQQE 80-150-N 98437604 98437674

2.20 10 BQQE 80-180-N 98437605 98437675

DN 80, PN 16 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 80 360
0.25 16 BQQE 80-40-N 98416848 98417054

1.10 16 BQQE 80-120-N 98416850 98417056

1.50 16 BQQE 80-150-N 98416891 98417057

3 ~

DN 80 360

0.25 16 BQQE 80-40-N 98416903 98417158

1.10 16 BQQE 80-120-N 98416905 98417160

1.50 16 BQQE 80-150-N 98416906 98417162

2.20 16 BQQE 80-180-N 98416907 98417163

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE2/TPE2D

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 2.43

2

TPE2/TPE2D
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:   Glicol: -25 °C a +120 °C

Cierre mecánico estándar:   Glicol - BQQE

Motor:  1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5

TPE2 (D):  bomba sin sensor

TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 100, PN 6 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 100 450
0.25 6 BQQE 100-40-N 98438364 98438581

1.10 6 BQQE 100-120-N 98438366 98438583

1.50 6 BQQE 100-150-N 98438367 98438584

3 ~

DN 100 450

0.25 6 BQQE 100-40-N 98437909 98438154

1.10 6 BQQE 100-120-N 98437911 98438156

1.50 6 BQQE 100-150-N 98437912 98438157

2.20 6 BQQE 100-180-N 98437913 98438158

DN 100, PN 10 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 100 450
0.25 10 BQQE 100-40-N 98437726 98437788

1.10 10 BQQE 100-120-N 98437728 98437790

1.50 10 BQQE 100-150-N 98437729 98437791

3 ~

DN 100 450

0.25 10 BQQE 100-40-N 98437612 98437676

1.10 10 BQQE 100-120-N 98437614 98437678

1.50 10 BQQE 100-150-N 98437615 98437679

2.20 10 BQQE 100-180-N 98437616 98437680

DN 100, PN 16 MPG 21

TPE2 TPE2 D

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 100 450
0.25 16 BQQE 100-40-N 98416951 98417058

1.10 16 BQQE 100-120-N 98416953 98417060

1.50 16 BQQE 100-150-N 98416954 98417061

3 ~

DN 100 450

0.25 16 BQQE 100-40-N 98416965 98417164

1.10 16 BQQE 100-120-N 98416967 98417166

1.50 16 BQQE 100-150-N 98416968 98417167

2.20 16 BQQE 100-180-N 98416969 98417168

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2.44

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED Serie 1000

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico estándar:  BQQE (DQQE version PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 
50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 
polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.

TPE(D) Serie 1000:  Bomba sin sensor

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

TPE 25-XX/2 MPG 21

TPE

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar] Cierre mecánico Modelo Código

1 ~

G 1 1/2 180
0.12 10 BQQE 25-50/2 98525613

0.18 10 BQQE 25-80/2 98525614

0.37 10 BQQE 25-90/2 98076621

TPE 32-XX/2 MPG 21

TPE

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar] Cierre mecánico Modelo Código

1 ~

G 2 180
0.12 10 BQQE 32-50/2 98525615

0.25 10 BQQE 32-80/2 98112498

0.37 10 BQQE 32-90/2 98112501

TPE 40-XX/2 MPG 21

TPE

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar] Cierre mecánico Modelo Código

1 ~

DN 40 250
0.12 6/10 BQQE 40-50/2 98525620

0.25 6/10 BQQE 40-80/2 98112571

0.37 6/10 BQQE 40-90/2 98112574

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 2.45

2

TPE/TPED Serie 1000
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico estándar:  BQQE (DQQE version PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 
50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 
polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.

TPE(D) Serie 1000:  Bomba sin sensor

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 32, PN 6/10 - PN 16, 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 32
280 0.75 6/10 BQQE 32-230/2 99114823 99114820

340
1.10 16 BQQE 32-200/2 98514289 98512481

1.50 16 BQQE 32-250/2 99134541 99134547

3 ~

DN 32

280 0.75 6/10 BQQE 32-230/2 98902601 99114829

340

1.10 16 BQQE 32-200/2 98514344 98512486

1.50 16 BQQE 32-250/2 98112536 98112529

2.20 16 BQQE 32-320/2 98112558 98112551

3.00 16 BQQE 32-380/2 99113926 99114598

440
4.00 16 BQQE 32-460/2 99113927 99114599

5.50 16 BQQE 32-580/2 99113928 99114600

DN 40, PN 6/10 - PN 16, 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

1 ~

DN 40 320 1.50 16 BQQE 40-270/2 99134427 99134431

3 ~

DN 40

320 1.50 16 BQQE 40-270/2 98920110 99238980

340
3.00 16 BQQE 40-300/2 99113929 99114601

4.00 16 BQQE 40-360/2 99113930 99114602

440
5.50 16 BQQE 40-430/2 99113931 99114603

7.50 16 BQQE 40-530/2 99113933 99114604

11.00 16 BQQE 40-630/2 99113935 99114605
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2.46

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED Serie 1000

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico estándar:  BQQE (DQQE version PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 
50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 
polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.

TPE(D) Serie 1000:  Bomba sin sensor

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 50, PN 16 - 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 50

340
3.00 16 BQQE 50-290/2 99113936 99114606

4.00 16 BQQE 50-360/2 99113937 99114607

5.50 16 BQQE 50-430/2 99113938 99114608

440

7.50 16 BQQE 50-420/2 99113939 99114609

11.00 16 BQQE 50-540/2 99113940 99114610

15.00 16 BQQE 50-630/2 98742800 98742809

15.00 16 BQQE 50-710/2 96096440 96096500

18.50 16 BQQE 50-830/2 96096441 96096501

22.00 16 BQQE 50-900/2 96096442 96096502

DN 65, PN 16 - 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 65

360

3.00 16 BQQE 65-210/2 99113941 99114611

4.00 16 BQQE 65-250/2 99113942 99114612

5.50 16 BQQE 65-340/2 99113943 99114613

7.50 16 BQQE 65-410/2 99113945 99114614

475

11.00 16 BQQE 65-460/2 99113946 99114615

15.00 16 BQQE 65-550/2 96096605 96096659

18.50 16 BQQE 65-660/2 96096606 96096660

22.00 16 BQQE 65-720/2 96096607 96096661

30.00 16 BQQE 65-930/2 99473932

DN 65, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 65 475 4.00 16 BQQE 65-240/4 99113696 99114625
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Producto en stockCódigo 2.47

2

TPE/TPED Serie 1000
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico estándar:  BQQE (DQQE version PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 
50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 
polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.

TPE(D) Serie 1000:  Bomba sin sensor

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 80, PN 16 - 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 80

360
3.00 16 BQQE 80-180/2 99113947 99114616

4.00 16 BQQE 80-210/2 99113948 99114617

5.50 16 BQQE 80-240/2 99113949 99114618

440
7.50 16 BQQE 80-250/2 99113950 99114619

11.00 16 BQQE 80-330/2 99113951 99114620

15.00 16 BQQE 80-400/2 96110065 96110128

500
18.50 16 BQQE 80-520/2 96110066 96110129

22.00 16 BQQE 80-570/2 96110067 96110130

30.00 16 BQQE 80-700/2 99474015

DN 80, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 80

500
3.00 16 BQQE 80-150/4 99113698 99114626

4.00 16 BQQE 80-170/4 99113699 99114627

620
5.50 16 BQQE 80-240/4 99113700 99114628

7.50 16 BQQE 80-270/4 99113701 99114629

11.00 16 BQQE 80-340/4 96110190 96110246
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2.48

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED Serie 1000

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico estándar:  BQQE (DQQE version PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 
50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 
polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.

TPE(D) Serie 1000:  Bomba sin sensor

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 100, PN 6-10-16 - 2 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 100

450
2.20 6 BQQE 100-120/2 98958246 98958243

2.20 10 BQQE 100-120/2 98958247 98958244

500
4.00 16 BQQE 100-160/2 99113952 99114621

5.50 16 BQQE 100-200/2 99113964 99114622

7.50 16 BQQE 100-240/2 99113965 99114623

550

11.00 16 BQQE 100-250/2 99113966 99114624

15.00 16 BQQE 100-310/2 96110297 96110346

18.50 16 BQQE 100-360/2 96110298 96110347

22.00 16 BQQE 100-390/2 96110299 96110348

30.00 16 BQQE 100-480/2 99473943

670
45.00 25 DQQE 100-530/2 99473610

55.00 25 DQQE 100-650/2 99473611

DN 100, PN 6-10-16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 100

550

1.10 16 BQQE 100-65/4 99476471 99476475

1.50 16 BQQE 100-70/4 99113702 99114630

2.20 16 BQQE 100-90/4 99113703 99114631

3.00 16 BQQE 100-110/4 99113704 99114632

4.00 16 BQQE 100-130/4 99113705 99114633

5.50 16 BQQE 100-170/4 99113706 99114634

670

7.50 16 BQQE 100-200/4 99113707 99114635

11.00 16 BQQE 100-250/4 96110403 96110473

15.00 16 BQQE 100-330/4 96110404 96110474

18.50 16 BQQE 100-370/4 96110405 96110475

22.00 16 BQQE 100-410/4 99473964
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Producto en stockCódigo 2.49

2

TPE/TPED Serie 1000
BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico estándar:  BQQE (DQQE version PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 
50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 
polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.

TPE(D) Serie 1000:  Bomba sin sensor

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 125, PN 16 - 2 polos MPG 21

TPE

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar] Cierre mecánico Modelo Código

3 ~

DN 125 620 30.00 16 BQQE 125-360/2 99473944

DN 125, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 125

620

2.20 16 BQQE 125-60/4 99113653

3.00 16 BQQE 125-80/4 99113654

4.00 16 BQQE 125-95/4 99113655

4.00 16 BQQE 125-110/4 99113708 99114636

5.50 16 BQQE 125-130/4 99113709 99114637

7.50 16 BQQE 125-160/4 99113710 99114638

800

11.00 16 BQQE 125-190/4 98743751 98743760

15.00 16 BQQE 125-230/4 98743709 98743718

18.50 16 BQQE 125-300/4 98742608 98742617

22.00 16 BQQE 125-340/4 99473945

30.00 16 BQQE 125-400/4 99473946
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2.50

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED Serie 1000

Temperatura del líquido:  -25 ° C a + 120 ° C

Cierre mecánico estándar:  BQQE (DQQE version PN25)

Motor:  Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 
50/60Hz - Clase de eficiencia IE5

 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 
polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3

 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 
bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.

TPE(D) Serie 1000:  Bomba sin sensor

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

DN 150, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE TPED

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar]
Cierre 

mecánico
Modelo Código Código

3 ~

DN 150
800

5.50 16 BQQE 150-70/4 99113658

7.50 16 BQQE 150-110/4 99113659

7.50 16 BQQE 150-130/4 99113711 99114639

11.00 16 BQQE 150-155/4 98908273

11.00 16 BQQE 150-160/4 96110661

15.00 16 BQQE 150-170/4 98908252

15.00 16 BQQE 150-200/4 96110627 96110662

18.50 16 BQQE 150-220/4 96110628 96110663

18.50 16 BQQE 150-260/4 96306287

22.00 16 BQQE 150-250/4 99473965

22.00 16 BQQE 150-280/4 99473947

30.00 16 BQQE 150-340/4 99473948

37.00 16 BQQE 150-390/4 99473949

1000
45.00 16 BQQE 150-450/4 99473950

55.00 16 BQQE 150-520/4 99473952

DN 200, PN 16 - 4 polos MPG 21

TPE

Conexión Longitud [mm] P2 [kW] PN [bar] Cierre mecánico Modelo Código

3 ~

DN 200

900

4.00 16 BQQE 200-50/4 99113660

5.50 16 BQQE 200-70/4 99113661

7.50 16 BQQE 200-90/4 99113662

11.00 16 BQQE 200-130/4 97927474

15.00 16 BQQE 200-150/4 97927473

15.00 16 BQQE 200-160/4 97927479

18.50 16 BQQE 200-190/4 97927478

22.00 16 BQQE 200-200/4 99473966

30.00 16 BQQE 200-240/4 99473953

37.00 16 BQQE 200-290/4 99473954

1000 37.00 16 BQQE 200-330/4 99473957

900 45.00 16 BQQE 200-270/4 99473955

1000 45.00 16 BQQE 200-360/4 99473958

900 55.00 16 BQQE 200-320/4 99473956

1000 55.00 16 BQQE 200-400/4 99473959

CURVAS > Página 2.28

CURVAS > Página 2.30

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




