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4.98

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 1

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRIE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

1 x 200-240 V

HQQE

0.37 CRIE 1-4 A 98389353 98389348

0.37 • CRIE 1-4 N 98389394 98389388

0.55 CRIE 1-6 A 98389354 98389349

0.55 • CRIE 1-6 N 98389395 98389390

0.75 CRIE 1-9 A 98389356 98389350

0.75 • CRIE 1-9 N 98389397 98389391

1.10 CRIE 1-13 A 98389358 98389351

1.10 • CRIE 1-13 N 98389398 98389392

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRIE 1-17 A 98389379 98389372

1.50 • CRIE 1-17 N 98389419 98389412

2.20 CRIE 1-25 A 98389380 98389373

2.20 • CRIE 1-25 N 98389420 98389413

3.00 CRIE 1-27 A 99072120 99072119

3.00 • CRIE 1-27 N 99072123 99072122
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Producto en stockCódigo 4.99

4

CRIE 3
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRIE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

1 x 200-240 V

HQQE

0.37 CRIE 3-2 A 98389746 98389741

0.37 • CRIE 3-2 N 98389793 98389788

0.55 CRIE 3-4 A 98389747 98389742

0.55 • CRIE 3-4 N 98389794 98389789

0.75 CRIE 3-5 A 98389748 98389743

0.75 • CRIE 3-5 N 98389795 98389790

3 x 380-500 V

HQQE

1.10 CRIE 3-8 A 98389769 98389761

1.10 • CRIE 3-8 N 98389815 98389809

1.50 CRIE 3-11 A 98389770 98389762

1.50 • CRIE 3-11 N 98389816 98389810

2.20 CRIE 3-17 A 98389782 98389763

2.20 • CRIE 3-17 N 98389818 98389811

3.00 CRIE 3-23 A 99072151 99072148

3.00 • CRIE 3-23 N 99072158 99072156

4.00 CRIE 3-25 A 99072152 99072149

4.00 • CRIE 3-25 N 99072159 99072157
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4.100

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 5

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRIE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

1 x 200-240 V

HQQE

0.55 CRIE 5-2 A 98390064 98390050

0.55 • CRIE 5-2 N 98390086 98390083

1.10 CRIE 5-4 A 98390065 98390061

1.10 • CRIE 5-4 N 98390087 98390084

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRIE 5-5 A 98390077 98390073

1.50 • CRIE 5-5 N 98390101 98390096

2.20 CRIE 5-9 A 98390078 98390074

2.20 • CRIE 5-9 N 98390102 98390097

3.00 CRIE 5-12 A 99072212 99072209

3.00 • CRIE 5-12 N 99072221 99072218

4.00 CRIE 5-16 A 99072213 99072210

4.00 • CRIE 5-16 N 99072222 99072219

5.50 CRIE 5-22 A 99072214

5.50 • CRIE 5-22 N 99072223

7.50 CRIE 5-24 A 99075981

7.50 • CRIE 5-24 N 99075984
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Producto en stockCódigo 4.101

4

CRIE 10
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-10]: 16 bar / [10-12 a 10-17]: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN40

 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-10]: 16 bar / [10-12 a 10-17]: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRIE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

1 x 200-240 V

HQQE
0.75 CRIE 10-1 A 98390282 98390280

0.75 • CRIE 10-1 N 98390294 98390292

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRIE 10-2 A 98390288 98390286

1.50 • CRIE 10-2 N 98390300 98390298

2.20 CRIE 10-3 A 98390289 98390287

2.20 • CRIE 10-3 N 98390301 98390299

3.00 CRIE 10-5 A 99071467 99071464

3.00 • CRIE 10-5 N 99071475 99071472

4.00 CRIE 10-6 A 99071469 99071465

4.00 • CRIE 10-6 N 99071476 99071473

5.50 CRIE 10-9 A 99071799 99071796

5.50 • CRIE 10-9 N 99071808 99071805

7.50 CRIE 10-12 A 99071800 99071797

7.50 • CRIE 10-12 N 99071809 99071806

11.00 CRIE 10-17 A 99071801 99071798

11.00 • CRIE 10-17 N 99071810 99071807
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4.102

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 15

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8]: 16 bar / [15-9 a 15-12]: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN50

 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8]: 16 bar / [15-9 a 15-12]: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRIE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

3 x 380-480 V

HQQE

15.00 CRIE 15-10 A 96514522 96514530

15.00 • CRIE 15-10 N 96514591 96514599

18.50 CRIE 15-12 A 96514523 96514531

18.50 • CRIE 15-12 N 96514592 96514600

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRIE 15-1 A 98390727 98390726

1.50 • CRIE 15-1 N 98390734 98390733

3.00 CRIE 15-2 A 99071546 99071541

3.00 • CRIE 15-2 N 99071565 99071559

4.00 CRIE 15-3 A 99071547 99071542

4.00 • CRIE 15-3 N 99071566 99071560

5.50 CRIE 15-4 A 99071548 99071543

5.50 • CRIE 15-4 N 99071568 99071562

7.50 CRIE 15-5 A 99071549 99071544

7.50 • CRIE 15-5 N 99071569 99071563

11.00 CRIE 15-8 A 99071551 99071545

11.00 • CRIE 15-8 N 99071570 99071564
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Producto en stockCódigo 4.103

4

CRIE 20
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7]: 16 bar / [20-8 a 20-10]: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN50

 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7]: 16 bar / [20-8 a 20-10]: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRIE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

3 x 380-480 V

HQQE

15.00 CRIE 20-8 A 96514656 96514664

15.00 • CRIE 20-8 N 96514717 96514724

18.50 CRIE 20-10 A 96514657 96514665

18.50 • CRIE 20-10 N 96514718 96514725

3 x 380-500 V

HQQE

2.20 CRIE 20-1 A 98390783 98390782

2.20 • CRIE 20-1 N 98390786 98390785

4.00 CRIE 20-2 A 99071681 99071676

4.00 • CRIE 20-2 N 99071694 99071689

5.50 CRIE 20-3 A 99071682 99071677

5.50 • CRIE 20-3 N 99071695 99071690

7.50 CRIE 20-4 A 99071683 99071678

7.50 • CRIE 20-4 N 99071696 99071692

11.00 CRIE 20-6 A 99071684 99071680

11.00 • CRIE 20-6 N 99071698 99071693
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