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4.104

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 1

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

1 x 200-240 V

HQQE

0.37 CRNE 1-4 A 98389459 98389435

0.37 • CRNE 1-4 N 98389538 98389527

0.55 CRNE 1-6 A 98389460 98389437

0.55 • CRNE 1-6 N 98389539 98389529

0.75 CRNE 1-9 A 98389462 98389438

0.75 • CRNE 1-9 N 98389542 98389530

1.10 CRNE 1-13 A 98389463 98389440

1.10 • CRNE 1-13 N 98389545 98389531

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRNE 1-17 A 98389506 98389491

1.50 • CRNE 1-17 N 98389589 98389574

2.20 CRNE 1-25 A 98389507 98389492

2.20 • CRNE 1-25 N 98389591 98389575

3.00 CRNE 1-27 A 99072128 99072126

3.00 • CRNE 1-27 N 99072135
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Producto en stockCódigo 4.105

4

CRNE 3
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

1 x 200-240 V

HQQE

0.37 CRNE 3-2 A 98389844 98389832

0.37 • CRNE 3-2 N 98389924 98389914

0.55 CRNE 3-4 A 98389845 98389833

0.55 • CRNE 3-4 N 98389925 98389915

0.75 CRNE 3-5 A 98389846 98389834

0.75 • CRNE 3-5 N 98389926 98389916

1.10 CRNE 3-8 A 98389847 98389835

1.10 • CRNE 3-8 N 98389927 98389917

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRNE 3-11 A 98389893 98389880

1.50 • CRNE 3-11 N 98389976 98389954

2.20 CRNE 3-17 A 98389894 98389881

2.20 • CRNE 3-17 N 98389977 98389955

3.00 CRNE 3-23 A 99072168 99072164

3.00 • CRNE 3-23 N 99072180 99072176

4.00 CRNE 3-25 A 99072169 99072165

4.00 • CRNE 3-25 N 99072181 99072177
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4.106

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 5

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

1 x 200-240 V

HQQE

0.55 CRNE 5-2 A 98390117 98390110

0.55 • CRNE 5-2 N 98390170 98390164

1.10 CRNE 5-4 A 98390118 98390111

1.10 • CRNE 5-4 N 98390171 98390165

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRNE 5-5 A 98390152 98390144

1.50 • CRNE 5-5 N 98390194 98390186

2.20 CRNE 5-9 A 98390153 98390145

2.20 • CRNE 5-9 N 98390195 98390187

3.00 CRNE 5-12 A 99072237 99072230

3.00 • CRNE 5-12 N 99072265 99072259

4.00 CRNE 5-16 A 99072238 99072231

4.00 • CRNE 5-16 N 99072266 99072260

5.50 CRNE 5-22 A 99072239

5.50 • CRNE 5-22 N 99072267

7.50 CRNE 5-24 A 99075989

7.50 • CRNE 5-24 N 99075995
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Producto en stockCódigo 4.107

4

CRNE 10
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN40

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

1 x 200-240 V

HQQE
0.75 CRNE 10-1 A 98390311 98390306

0.75 • CRNE 10-1 N 98390335 98390331

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRNE 10-2 A 98390323 98390319

1.50 • CRNE 10-2 N 98390347 98390343

2.20 CRNE 10-3 A 98390324 98390320

2.20 • CRNE 10-3 N 98390348 98390344

3.00 CRNE 10-5 A 99071488 99071483

3.00 • CRNE 10-5 N 99071504 99071499

4.00 CRNE 10-6 A 99071490 99071484

4.00 • CRNE 10-6 N 99071506 99071500

5.50 CRNE 10-9 A 99071826 99071819

5.50 • CRNE 10-9 N 99071850 99071841

7.50 CRNE 10-12 A 99071827 99071820

7.50 • CRNE 10-12 N 99071851 99071843

11.00 CRNE 10-17 A 99071829 99071821

11.00 • CRNE 10-17 N 99071852 99071844
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4.108

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 15

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

3 x 380-480 V

HQQE

15.00 CRNE 15-10 A 96514538 96514546

15.00 • CRNE 15-10 N 96514607 96514615

18.50 CRNE 15-12 A 96514539 96514547

18.50 • CRNE 15-12 N 96514608 96514616

3 x 380-500 V

HQQE

1.50 CRNE 15-1 A 98390746 98390743

1.50 • CRNE 15-1 N 98390758 98390756

3.00 CRNE 15-2 A 99071604 99071581

3.00 • CRNE 15-2 N 99071636 99071626

4.00 CRNE 15-3 A 99071605 99071582

4.00 • CRNE 15-3 N 99071637 99071627

5.50 CRNE 15-4 A 99071606 99071584

5.50 • CRNE 15-4 N 99071638 99071628

7.50 CRNE 15-5 A 99071607 99071586

7.50 • CRNE 15-5 N 99071640 99071629

11.00 CRNE 15-8 A 99071608 99071587

11.00 • CRNE 15-8 N 99071641 99071630
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Producto en stockCódigo 4.109

4

CRNE 20
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control por móvil:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código Código

3 x 380-480 V

HQQE

15.00 CRNE 20-8 A 96514671 96514678

15.00 • CRNE 20-8 N 96514731 96514738

18.50 CRNE 20-10 A 96514672 96514679

18.50 • CRNE 20-10 N 96514732 96514739

3 x 380-500 V

HQQE

2.20 CRNE 20-1 A 98390792 98390789

2.20 • CRNE 20-1 N 98390798 98390796

4.00 CRNE 20-2 A 99071718 99071708

4.00 • CRNE 20-2 N 99071765 99071746

5.50 CRNE 20-3 A 99071719 99071709

5.50 • CRNE 20-3 N 99071766 99071747

7.50 CRNE 20-4 A 99071720 99071710

7.50 • CRNE 20-4 N 99071767 99071748

11.00 CRNE 20-6 A 99071722 99071712

11.00 • CRNE 20-6 N 99071768 99071749
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4.110

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 32

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN65

 Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-5]: 16 bar / [32-6 a 32-7]: 30 bar

Clase de aislamiento:   F

Grado de protección:   IP 55

Motor:   MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)

Otras versiones:   bajo pedido

Control por móvil:   GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:   consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 32: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código

3 x 380-480 V

HQQE

15.00 CRNE 32-5-2 A 96122699

15.00 • CRNE 32-5-2 N 96122707

18.50 CRNE 32-6 A 96122700

18.50 • CRNE 32-6 N 96122708

22.00 CRNE 32-7 A 96122701

22.00 • CRNE 32-7 N 96122709

3 x 380-500 V

HQQE

2.20 CRNE 32-1-1 A 98390934

2.20 • CRNE 32-1-1 N 98390936

3.00 CRNE 32-1 A 99071972

3.00 • CRNE 32-1 N 99071999

5.50 CRNE 32-2-1 A 99071983

5.50 • CRNE 32-2-1 N 99072000

7.50 CRNE 32-2 A 99071984

7.50 • CRNE 32-2 N 99072001

11.00 CRNE 32-4-2 A 99071985

11.00 • CRNE 32-4-2 N 99072003
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Producto en stockCódigo 4.111

4

CRNE 45
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN80

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Clase de aislamiento:   F

Grado de protección:   IP 55

Motor:   motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar 
(hasta 11kW)

Otras versiones:   bajo pedido

Control por móvil:   GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:   consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 45: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código

3 x 380-480 V

HQQE

15.00 CRNE 45-2 A 96123437

15.00 • CRNE 45-2 N 96123445

18.50 CRNE 45-3 A 96123438

18.50 • CRNE 45-3 N 96123446

22.00 CRNE 45-4-2 A 96123439

22.00 • CRNE 45-4-2 N 96123447

3 x 380-500 V

HQQE

5.50 CRNE 45-1-1 A 99072029

5.50 • CRNE 45-1-1 N 99072049

7.50 CRNE 45-1 A 99072030

7.50 • CRNE 45-1 N 99072050

11.00 CRNE 45-2-1 A 99072032

11.00 • CRNE 45-2-1 N 99072052

11.00 CRNE 45-2-2 A 99072031

11.00 • CRNE 45-2-2 N 99072051
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4.112

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 64

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN100

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Clase de aislamiento:   F

Grado de protección:   IP 55

Motor:   MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 
11kW)

Otras versiones:   bajo pedido

Control por móvil:   GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:   consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 64: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código

3 x 380-480 V

HQQE

18.50 CRNE 64-2-1 A 96124019

18.50 • CRNE 64-2-1 N 96124024

15.00 CRNE 64-2-2 A 96124018

15.00 • CRNE 64-2-2 N 96124023

22.00 CRNE 64-3-2 A 96124020

22.00 • CRNE 64-3-2 N 96124025

3 x 380-500 V

HQQE

7.50 CRNE 64-1-1 A 99072078

7.50 • CRNE 64-1-1 N 99072087

11.00 CRNE 64-1 A 99072079

11.00 • CRNE 64-1 N 99072088
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CONTROLAR SUS 
BOMBAS NUNCA HA 
SIDO TAN FÁCIL
CUADRO DE BOMBEO  LC241

Cuadro de bombeo compacto para 1 o 2 bombas com arranque direto o arranque por arrancador 
estático, con control por boyas o sensor, para instalaciones de drenaje, pozo o llenado de depósitos.

Funciones:

• Interruptor general con bloqueo de puerta
• Envolvente metálico (versión M) o poliéster (versión P)
• Protección diferencial por bomba (versión B)
• Protección por guarda motor o función electrónica en el

arrancador estático
• Control de drenaje, llenado de depósito o captación en pozo
• Control por boyas, sensor o mixto
• Alternancia y redundancia de bombas
• Redundancia de niveles
• Función anti- bloqueo de bombas
• Límite máximo de arranques por hora
• Protección contra falta y secuencia de fases

• Pre instalación de relé de nivel por electrodos
• Monitorización de nivel analógico y digital
• Monitorización de los estados de las bombas
• Monitorización de alarmas
• Monitorización de energía (opcional)
• 2 salidas a relé configurables
• Protección térmica y humedad
• Botones M/0/A por bomba
• Comunicación multiprotocolo (tarjetas CIM)

• Interfaz Blutooth para Grundfo GO
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4.114

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 95
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Producto en stockCódigo 4.115

4

CRNE 95
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:   bridas DIN DN100 (PJE disponibles bajo pedido)

Presión máxima funcionamiento: 16 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:   MGE IE5 de muy alta eficiencia (hasta 11kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control:  GRUNDFOS GO

Puesta en marcha:  consultar con Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 95: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código

3 x 380-480 V

HQQE

15.00 CRNE 95-1 A 99264376

15.00 • CRNE 95-1 N 99264435

18.50 CRNE 95-2-2 A 99264377

18.50 • CRNE 95-2-2 N 99264436

22.00 CRNE 95-2-1 A 99264378

22.00 • CRNE 95-2-1 N 99264437

3 x 380-500 V

HQQE
11.00 CRNE 95-1-1 A 99264375

11.00 • CRNE 95-1-1 N 99264434

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.116

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 125

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.117

4

CRNE 125
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)

Presión máxima de funcionamiento:  16 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  MGE de alta eficiencia IE3 (de 15kW a 22kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  contactar con Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código

3 x 380-480 V

HQQE

15.00 CRNE 125-1-1 A 99264399

15.00 • CRNE 125-1-1 N 99264455

22.00 CRNE 125-1 A 99264400

22.00 • CRNE 125-1 N 99264456

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 155

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.119

4

CRNE 155
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)

 Presión máxima funcionamiento: 16 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  MGE de alta eficiencia IE3 (de 15kW a 22kW)

Otras versiones:  bajo pedido

Control:  GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha:  consultar al Servicio Técnico de Grundfos

CRNE 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] Sensor de presión Modelo Código

3 x 380-480 V

HQQE
18.50 CRNE 155-1-1 A 99264411

18.50 • CRNE 155-1-1 N 99264465

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




