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4.10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CM-I

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C

Presión funcionamiento máx:  16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C

Cierre mecánico:  AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa 
solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8‑2.4 CM-I 1-2 97514162

0.30 1.8‑2.4 CM-I 1-3 97514439

0.50 3.1‑2.8 CM-I 1-4 97514999

0.50 3.1‑2.8 CM-I 1-5 97515000

0.50 3.1‑2.8 CM-I 1-6 97515021

0.50 3.1‑2.8 CM-I 1-7 97515023

0.67 4.4‑4.0 CM-I 1-8 97515024

0.67 4.4‑4.0 CM-I 1-9 97644331

0.67 4.4‑4.0 CM-I 1-10 97644334

0.90 5.4‑5.0 CM-I 1-11 97644335

0.90 5.4‑5.0 CM-I 1-12 97644336

0.90 5.4‑5.0 CM-I 1-13 97577832

1.30 8.4‑8.0 CM-I 1-14 97644337

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 1-2 97514413

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 1-3 97515109

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 1-4 97515121

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 1-5 96807014

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 1-6 97515122

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-I 1-7 97515123

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-I 1-8 96976902

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-I 1-9 97644332

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 1-10 98662772

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 1-11 98694631

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 1-12 98694632

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 1-13 98694633

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 1-14 98694634
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Producto en stockCódigo 4.11

4

CM-I
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C

Presión funcionamiento máx:  16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C

Cierre mecánico:  AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa 
solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8‑2.4 CM-I 3-2 96961011

0.50 3.1‑2.8 CM-I 3-3 96961025

0.50 3.1‑2.8 CM-I 3-4 96961045

0.50 3.1‑2.8 CM-I 3-5 96961051

0.67 4.4‑4.0 CM-I 3-6 97515032

0.90 5.4‑5.0 CM-I 3-7 97515033

0.90 5.4‑5.0 CM-I 3-8 97515034

1.30 8.4‑8.0 CM-I 3-9 97569313

1.30 8.4‑8.0 CM-I 3-10 97644339

1.30 8.4‑8.0 CM-I 3-11 97620738

1.30 8.4‑8.0 CM-I 3-12 97644340

1.30 8.4‑8.0 CM-I 3-13 97621172

1.90 11.0‑10.0 CM-I 3-14 97644352

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 3-2 96961023

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 3-3 96961026

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 3-4 96961047

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-I 3-5 96961052

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-I 3-6 97515126

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 3-7 98662725

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 3-8 98725225

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 3-9 99080201

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-I 3-10 99059802

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-I 3-11 98694635

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-I 3-12 99080202

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 3-13 98694637

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 3-14 98694638

•  Construcción compacta

•  Diseño modular

•  Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)
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4.12

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CM-I

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C

Presión funcionamiento máx:  16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C

Cierre mecánico:  AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa 
solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.50 3.1‑2.8 CM-I 5-2 97515042

0.50 3.1‑2.8 CM-I 5-3 97515044

0.67 4.4‑4.0 CM-I 5-4 96961065

0.90 5.4‑5.0 CM-I 5-5 96961097

1.30 8.4‑8.0 CM-I 5-6 97507749

1.30 8.4‑8.0 CM-I 5-7 97515047

1.30 8.4‑8.0 CM-I 5-8 97515048

1.90 11.0‑10.0 CM-I 5-9 97644353

1.90 11.0‑10.0 CM-I 5-10 97621173

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-I 5-2 96961054

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-I 5-3 96961057

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 5-4 98798510

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 5-5 98725313

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-I 5-6 98664188

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-I 5-7 98725228

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 5-8 98717944

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 5-9 98896343

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 5-10 99059803

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 5-11 99080204

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-I 5-12 98694640

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-I 5-13 98694641

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
0.67 4.4‑4.0 CM-I 10-1 97515062

1.30 8.4‑8.0 CM-I 10-2 96946004

1.90 11.0‑10.0 CM-I 10-3 96946005

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-I 10-1 97515133

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-I 10-2 98719394

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 10-3 98693606

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-I 10-4 98777053

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-I 10-5 98979299

4.00 13.8‑13.2/8.00‑7.65 CM-I 10-6 99057080

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-I 10-7 98694642

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-I 10-8 98694643
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Producto en stockCódigo 4.13

4

CM-I
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C

Presión funcionamiento máx:  16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C

Cierre mecánico:  AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa 
solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2
1.30 8.4‑8.0 CM-I 15-1 97515064

1.90 11.0‑10.0 CM-I 15-2 97515063

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-I 15-1 99087495

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 15-2 99080205

4.00 13.8‑13.2/8.00‑7.65 CM-I 15-3 98669726

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-I 15-4 98958451

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2 1.90 11.0‑10.0 CM-I 25-1 97515065

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2
2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-I 25-1 98979367

4.00 13.8‑13.2/8.00‑7.65 CM-I 25-2 98693604

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-I 25-3 98935349

•  Construcción compacta

•  Diseño modular

•  Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)
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